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Prestazioni e caratteristiche 





La «Tetractys » è una macchina calcolatrice scrivente 
superautomatica fornita di due « totalizzatori » (entrambi 
con saldo negativo) e di una « memoria » che possono ope- 
rare indipendentemente o in collegamento fra loro. 

La Tetractys esegue le quattro operazioni e ne scrive tutti 
i dati; ogni dato, come nella stesura a mano, è scritto in 
senso orizzontale, 


postazione, sono divisi in due gruppi. Ogni gruppo com- 
prende il tasto di addizione e quello di sottrazione di uno 
dei totalizzatori e i tasti del totale parziale e del totale ge- 
nerale dell'altro totalizzatore. i 
Abbassando contemporaneamente un tasto di totale e il 
tasto di addizione o di sottrazione adiacente, si provoca il 


trasferimento di questo totale sull'altro totalizzatore in ad- "> 
Può passare dalla moltiplicazione alla divisione conser- dizione o in sottrazione. À } 
vando prodotti e quozienti per successive operazioni di cal- Con la leva del trasferimento automatico (7) impostata del 
colo; consente la reimpostazione automatica dei prodotti (e cioè portata verso l'anteriore della niacchina) quando si 
(per le cubature), ‘l'accumulo dei prodotti; i trasferimenti abbassa un tasto di totale del totalizzatore superiore tale 
da un « totalizzatore » all’altro, da questi alla « memoria » totale viene trasferito, con il suo segno, sul totalizzatore i 
e viceversa, Evidenti simboli grafici servono ad identificare inferiore. 
operazioni e risultati. Ricordiamo inoltre che è possibile, una volta impostato 
un numero, addizionarlo o sottrarlo contemporaneamente 
La capacità della Tetractys è di dodici cifre per il calcolo nei due totalizzatori oppure addizionarlo su uno e sottrarlo 
e di tredici cifre per i totali. La velocità operativa è di 235 sull'altro. 
cicli al minuto. 
La tastiera per l'impostazione si compone di dieci tasti Una barra particolare, che si abbassa con il pollice, faci- 
più quelli del doppio e del triplo zero, . lita il compito di chi deve eseguire numerose addizioni nel i 
| tasti operativi, posti sulla destra della tastiera per l’im- totalizzatore superiore. 
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Alla sinistra della tastiera per l'impostazione sono disposti 
i tasti per l'annullamento parziale o generale della cifra 
impostata. 

Sotto questi tasti è posto il bottone « ripetitore ». 

Si nota inoltre il bottone del « datario »; per ottenere la 
scrittura della data, dopo aver abbassato il suddetto bottone, 
è necessario abbassare un tasto motore. 


Moltiplicazione. 
Supponiamo di dover effettuare la moltiplicazione 


3475 x 378. Impostare il numero 378 (numero più piccolo) 
e, abbassando il tasto motore moltiplicatore (19), immet- 


n — iii 


terlo nella memoria. impostare il numero 3475 e abbassare 
il tasto comando avviamento della moltiplicazione (20). 

La macchina esegue l'operazione e scriverà il risultato se 
il bottone comando totale automatico (25) sarà stato impo- 
stato e cioè spostato verso sinistra. Se questo bottone è la- 
sciato invece a riposo, per avere il risultato della moltipli. 
cazione bisogna abbassare un tasto di totale del totalizza- 
tore superiore (5) o (8), 

Con il bottone comando totale automatico (25) impostato 
e con la leva del trasferimento automatico (7) impostata (e 
cioè portata verso l'anteriore della macchina) il risultato 
dell'operazione verrà scritto e trasferito automaticamente 
nel totalizzatore inferiore. 





1. Tasto di addizione ed immissione dividendo nel tota- 


lizzatore superiore 


. Tasto totale generale del totatizzatore Inferiore 


Tasto di sottrazione del totalizzatore superlore 


. Tasto subtotale del totalizzatore Inferiore 


Tasto totale generale del totalizzatore superiore 


. Tasto sottrazione totalizzatore inferiore 


Leva clel trasferimento automatico 


. Tasto del subtotale del totalizzatore superiore 


Tasto di addizione del totalizzatore inferiore 


. Tastiera per l'impostazione 

. Tasto dello zero, doppio zero, triplo zero 

. Tasto di annullamento totale dell'impostazione 
. Comando del ripetitore 

. Barra di addizione totalizzatore superiore 

. Tasto annullatore parziale dell'impostazione 
. Tasto lettura « memoria » ed emissione « memoria » 
. Tasto del « non calcola » e stop divisione 

. Tasto immissione « memoria » 

. Tasto motore di moltiplicazione 

. Comando avviamento della moltiplicazione 
. Comando avviamento divisione 

, Comando moltiplicazione negativa 

. Tasto della reimpostazione (cubature) 

, Datario 

. Comando totale automatico 

. Leva controllo interlinea 

. Manopola del rullo 

. Leva libera carta 

. Indicatore dell'impostazione 

. Indicatori dei saldi negativi 
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Moltiplicazione negativa. 


Supponiamo di dover effettuare la seguente operazione: 
700 — (25 x B) 

Impostare il numero 700 e addizionarlo nel totalizzatore 
superiore (abbassando il tasto [1]). 

Impostare il numero 8 e, abbassando il tasto motore mol. 
tiplicatore (19), immetterlo nella memoria. Impostare il nu- 
mero 25 e abbassare il tasto comando moltiplicazione nega- 
tiva (22). 

Il risultato della moltiplicazione va automaticamente a 
sottrarsi al numero 700 immesso nel totalizzatore superiore. 
I risultato di tale sottrazione verrà automaticamente scritto 
se il bottone comando totale automatico (25) è impostato. 

In questo caso sulla striscia di carta verrà scritto il risul 
tato dell'operazione e cioè: 500. 


10 — 





Divisione. 


Supponiamo di dover effettuare la seguente divisione: 
325655 : 1254 
Impostare il numero 325655 e abbassare il tasto di ad- 


dizione e immissione dividendo nel totalizzatore superiore 


(1) o la barra (14), 


Impostare il numero 1254 e abbassare il tasto comando 


avviamento divisione (21). La macchina riscrive, per con- 
trollo, il dividendo; esegue l'operazione e automaticamente 
scrive il quoziente. 


la 


Se il bottone comando totale automatico (25) è impostato 


macchina scriverà automaticamente anche il resto, ii. 


Tasto immissione in memoria (18). 


Le possibilità del tasto IM sono le seguenti: o Pa 
—, se si vuole immettere il numero impostato sia nei tota- 
lizzatori che nella  « memoria » è sufficiente, dopo aver ab.. 
bassato il tasto IM, abbassare il tasto 0 i tasti di addizione 
e di sottrazione che ci interessano. 

— se, una somma effettuata su un totalizzatore, si vuole 
trasferire nella memoria, è sufficiente abbassare il tasto IM 
prima di abbassare un tasto di totale del totalizzatore in- 


terrompere una divisione in corso. 


| sario ripetere la divisione in quanto i valori scritti al mo- 
mento dell'interruzione non hanno alcun valore. 


Reimpostazione. 


Supponiamo di dover effettuare la seguente operazione: 
I3Ix5x6 

Impostare il bottone del comando totale automatico (25). 

Impostare la cifra 3 e, abbassando il tasto motore molti- 
plicatore (19), immetterlo nella memoria. Impostare Îa cifra 
5 e abbassare il tasto TR. Il risultato di questa moltiplica- 
zione viene automaticamente trasferito nella « memoria ». 

Impostare la cifra 6 e abbassare il tasto comando avvia- 
mento della moltiplicazione (20). 

La macchina esegue l'operazione e scriverà il risultato se 
il bottone del comando totale automatico (25) è rimasto 
impostato. Se invece è stato riportato a riposo per ottenere 
il risultato dell'operazione sarà necessario abbassare un tasto 
del totale (5) o (8) del totalizzatore superiore. 

Il tasto della reimpostazione è particolarmente utile per 
l'elevazione di un numero a potenza e per effettuare cu- 
bature. 

Ricordiamo inoltre che l'abbassamento del tasto TR pro- 
voca il trasferimento del prodotto solo nella memoria anche 
se la leva del trasferimento automatico (7) è impostata. 


Tasto lettura memoria ed immissione memoria (16). 


Quando si abbassa il tasto M e successivamente il tasto 


del non calcola (17) si può controllare il numero immesso 
iN « memoria », 


Quando si vuole trasferire il numero immesso in « me- 


moria » in uno dei totalizzatori è sufficiente abbassare Il 
tasto M e quindi il tasto di addizione o di sottrazione del 
totalizzatore che ci interessa. Il numero immesso nella me- 
moria non si annulla ma resta. 


Tasto -Jel non calcola e stop divisione (17). 


Il tasto </ oltre al normale lavoro di non calcola, può in- 
In questo caso è neces. 


La « Tetractys » Inoltre, è formata di un indicatore di co- 


nna che fornisce l'indicazione delle cifre impostate; di un 
segnale bianco che è visibile quando il totalizzatore supe- 


teressato. 


” 
ee n it; i TT rn 


riore è caricato negativamente, e di un segnale azzurro che 
è, visibile quando il totalizzatore inferiore è caricato ne- 
gativamente, 
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PARTE | - ADDIZIONE E SOTTRAZIONE 
I - Generalità. 


La figura rappresenta la sezione mediana della macchina. 

Abbassando un tasto numerico 8 si spinge verso sinistra 
un arresto 9 portato dalla slitta d'impostazione $. Quando 
la barra universale 12 libera la dentiera 11, questa viene 
tirata dalla molla 10 verso l'alto, finchè si arresta con lo 
sperone a contro l'arresto 9. La dentiera compie così un 
numero di passi uquale alla cifra impostata, facendo ruo- 
tare di un ugual numero di passi la corrispondente ruota 
portacaratteri 2. Il gancio 4 libera ora il corsoio 3 che porta 
la ruota 2 a scrivere sul rullo 1 la cifra impostata. Ingra- 
nando poi uno dei totalizzatori T, T' con la dentiera 11 e ri- 
portando quest'ultima nella posizione di riposo, le ruote 5 
del totalizzatore ruotano di un numero di passi uguale alla 


d — 





cifra impostata. In conclusione, la cifra impostata è stata 


scritta sulla carta e addizionata nel totalizzatore. 


Le leve 7 e i settori 6 servono per effettuare i riporti 
delle decine. 

La Tetractys e la Divisumma 24 hanno la stessa struttura 
e differiscono soltanto perchè la Tetractys ha due totalizza- 
tori T e T' che verranno in sequito chiamati « totalizzatore 
superiore », rispettivamente « totalizzatore inferiore », men- 
tre la Divisumma 24 ha soltanto il totalizzatore superiore T. 
Pertanto tutte le parti della descrizione relative al totalizza- 
tore inferiore si riferiscono esclusivamente alla Tetractys, 
mentre le altre parti si riferiscono a entrambe le macchine. 

La Elettrosumma Duplex 24 è identica alla Tetractys per 
i meccanismi riguardanti l’addizione e la sottrazione, illu- 
strati in questa « Prima Parte », ma è priva dei meccanismi 
di memoria, moltiplicazione e divisione illustrati nella « Se- 
conda Parte ». 
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Il - Impostazione 


a) Tastiera è slitta. 

L'impostazione si effettua sulla slitta d'impostazione tra- 
mite la tastiera numerica. 

La slitta d'impostazione è costituita da due piastre paral- 
lele 13 e 16 portanti dieci colonne di arresti o stop. Par- 
tendo dal basso in ciascuna colonna si trovano: uno stop 
di scappamento 24, uno stop dello zero 27 e otto stop nu- 
merici 9 corrispondenti aì numeri dall'uno all'otto. Per il 
nove non è previsto nessuno stop sulla slitta. Le dentiere 11 
per la cifra nove vengono arrestate dall'orlo superiore b 
del pettine 29 di guida delle dentiere stesse. Tutti gli stop 
di una colonna sono tenuti posizionati da una molla a ba- 
lestra 14. : 

La slitta è munita inoltre di una piastra dentata 28 di- 
Sposta a sinistra degli stop. Quando la slitta si trova a riposo 
i denti della piastra 28 bloccano le dentiere 11 in posizione 
zero, per cui essa viene chiamata piastra dello zero. 

La slitta è scorrevole trasversalmente sull'albero 15 e su 
un rullino 25 portato dalla piastra di base 22 della slitta. 
Essa a riposo si appoggia con lo stop di scappamento 24 
della prima colonna contro il dente di scappamento 23, 
come si vedrà meglio a pagina seguente. 

. La tastiera numerica è costituita da due gruppi di tasti: 
il primo gruppo formato dai tasti dei numeri dall’uno al 








H - Impostazione. 


b) Scappamento. 

Per impostare una cifra è necessario: 

— impostare lo stop corrispondente al tasto abbassato come 
visto a pagina precedente; 

— spostare la slitta di un passo verso sinistra per portare 
lo stop impostato di fronte alla prima dentiera 11 di destra, 
che rappresenta la dentiera delle unità, e per portare la 
successiva colonna di stop di fronte agli impostatori c. 

Gli stop 24 della fila più bassa servono appunto per lo 
scappamento cella slitta, ossia per il dispositivo che deter- 
mina lo spostamento passo a passo della slitta verso sini- 
stra dopo l'impostazione di ciascuna cifra. 

La slitta si appoggia normalmente con lo stop di scappa- 


mento 24 della prima colonna di sinistra contro il dente di ‘ 


scappamento 23 per azione della molla 36 della leva di ri- 
porto slitta 35. A sua volta il dente 23 si appoggia contro 
il fianco sinistro dell'intaglio a della piastra di base 22. 

Si supponga di avere la slitta a riposo cioè appoggiata 
con il primo stop di scappamento 24 contro il dente 23. La 
prima colonna di stop a partire da sinistra si trova spostata 
di un passo a destra della dentiera 11 delle unità e di fronte 
agli impostatori e. 

Abbassando uno dei tasti dall'uno al nove il relativo 
gambo'si sposta all'indietro e mentre il suo eventuale impo- 
statore € imposta il corrispondente stop numerico 9, la sua 
appendice d trascina all'indietro il telaio universale 33. 
Questo da un lato imposta lo stop di scappamento 24 svin- 
colandolo dal dente 23 e liberando la slitta, dall'altro fa 
ruotare nel senso della freccia il braccio e del dente 37, che 
s'impegna allora in un vano tra i denti f della piastra 16 
della slitta (fig. 3). La slitta compie un primo piccolo scatto 
verso sinistra e viene arrestata dal dente 37, mentre il dente 


nove, i secondo gruppo formato dai tasti «0 », «00» 
e «000 ». 

Ciascun tasto del primo gruppo è fissato su un gambo 
che, ad eccezione del gambo 18 del nove, termina poste- 
riormente con un dito impostatore € (in figura è rappresen- 
tato solo il gambo 17 del tasto dell'otto). Gli impostatori € 
sono allineati in un'unica colonna verticale, ordinati dal 
basso verso l'alto secondo i numeri crescenti dall'uno al. 
l'otto e, quando la slitta è a riposo, sono disposti di fronte 
alla prima colonna di sinistra di stop. Abbassando uno dei 
tasti dall'uno all’otto il relativo gambo si sposta all'indietro 
e col suo dito impostatore € imposta, cioè sposta all'indietro, 
il corrispondente stop numerico 9. Il gambo 18 del tasto del 
nove è privo del dito impostatore perchè non deve impo- 
stare nessun stop numerico. 

I tasti numerici del secondo gruppo impostano gli stop 
27 dello zero. L'impostatore e del gambo 21 del tasto «0» 
è uguale a quello dei tasti dall'uno all’otto e può impostare 
un solo stop 27; l'impostatore del gambo 20 del tasto « 00 » 
è più largo e può impostare due stop 27 consecutivi; l’im- 
postatore del gambo 19 del tasto « 000 » è ancora più largo 
e può impostare tre stop 27 consecutivi. 

E' da notare che lo stop 27 dello zero della prima co- 
lonna è diverso dagli altri stop 27. Esso è munito di un 
intaglio s e non è impostabile, giacchè non ha senso impo- 
stare uno zero come prima cifra di un numero. 











23 per azione della molla 32 subisce un piccolo sposta» 
mento trasversale verso destra e va ad appoggiarsi contro 
il fianco destro dell'intaglio a della piastra 22 (fig. 4). Per 
questo spostamento il dente 23 viene chiamato dente mobile 
mentre il dente 37 viene chiamato dente fisso. 

Quando si abbandona il tasto abbassato il dente fisso 37 
torna a riposo uscendo dalla dentatura f; la slitta fa un 
altro scatto verso sinistra, incontra con il successivo stop di 
scappamento 24 (fig. 1) il dente mobile 23, lo riporta nella 
posizione di sinistra e viene così arrestata completando il 
suo avanzamento di un passo. Poichè la piastra dello zero 
28 è solidale alla slitta, essa libera ora la prima dentiera 11 
di destra, la quale resta così sotto il controllo dello stop 9 
impostato. Analogamente avviene l'impostazione per le suc- 
cessive colonne della slitta, in cui però può anche essere ab- 
bassato il tasto « 0». | 

Abbassando il tasto « 00 », mentre il telaio universale:83 
imposta uno stop di scappamento 24, l'impostatore del 
gambo 20 (fig. 2) spinge all'indietro anche lo stop 24 suc- 
cessivo, permettendo alla slitta di avanzare di due passi. 
Analogamente nel caso del tasto « 000 » l'impostatore del 
gambo 19 imposta i due stop 24 successivi, permettendo 
alla slitta di avanzare i tre passi. 


c) Indicatore di colonna. 


Lo spostamento verso sinistra della slitta si trasmette alla 
leva 35 la quale tramite il pignone 34 fa ruotare il tamburo 
indicatore 30. Su questo sono segnate delle colonne di pun- 
tini colorati di numero progressivamente crescente e dei 
numeri visibili uno alla volta attraverso la finestra g del 
supporto fisso 31. Dopo ogni impostazione, il tamburo 30 
presenta quindi attraverso la finestra g un numero e una 
colonna di puntini colorati che indicano quante sono le 
cifre impostate. 
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Hi - Totalizratori. 


a) Struttura dei totalizzatori. 


Come si è accennato nell’inttoduzione i numeri impostati 
in slitta vengono accumulati Sile ruote dell'uno o l’altro 
totalizzatore. 

Ciascun totalizzatore è contiposto di due serie di tredici 
ruote 5. Ogni ruota di ciascuna serie ingrana costantemente 
con la corrispondente ruota dell'altra serie. Ogni ruota ha 
dieci denti, sul prolungamento assiale di uno dei quali si 
trova un dente di riporto r. Ciascuna coppia di ruote corri- 
sponde a una determinata cifra per cui si hanno le ruote 
delle unità, quelle delle decine, ecc... In fig. 1 è rappre- 
sentato il totalizzatore Superiore (la dentiera 11 è in posi- 
zione nove); il totalizzatore inferiore è identico a quello 
superiore. 

Le due serie di ruote 5 del totalizzatore sono montate gi- 
revbli su due alberi paralleli fissati su due fianchetti 40. 
Questi sono muniti di un perno 43 girevole ciascuno in 
un corsoio 42, Attraverso i corsoi 42 il totalizzatore PUò 
essere spostato all'indietro per ingranare con le dentiere 11 
(Cap. IV) e in avanti per ingranare con i settori dei ri- 
porti 6 (Cap. V). 

Il totalizzatore può inoltre ruotare di 180° sui perni 43 


per presentare alle dentiere 11 l'una o l'altra serie di ruote” + 


5. Le ruote di una serie si chiamano ruote dell’addizione 
perchè ingranano con le dentiere 11 nelle addizioni e ver- 
ranno in seguito chiamate ruote « A », mentre le ruote del- 
l'altra serie si chiamano ruote della sottrazione perchè in- 
granano le dentiere 11 nelle sottrazioni (Cap. VII) e ver- 
ranno in seguito chiamate ruote « S ». 
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IV - Attuazione. 


L'attuazione è il processo che serve ad accumulare in un 
totalizzatore, in addizione o in sottrazione, un numero im- 
postato in slitta. Questo accumulo viene fatto dalle den- 
tiere 1] che pertanto prendono il nome di attuatori. 

Gli attuatori 11 sono normalmente tenuti in posizione 
zero appoggiati contro l'albero fisso 48 ad opera della barra 
universale 12. Questa è montata nelle asole b di un ponte 
46 fisso sull'albero 49 ed è spinta verso il basso delle asole 
b dalla molla a balestra 47, che assicura l'appoggio elastico 
degli attuatori 11 contro l'albero 48. 

Ad ogni giro dell'albero principale 53 le due camme 51 
e 52 a profilo complementare spingono la biella 50 dap- 
prima verso il basso e poi verso l‘alto. L'albero 49 e quindi 
anche il ponte 46 compiono così dapprima un’oscillazione 
nel senso della freccia A e poi nel senso della freccia R e 
la barra universale 12 dapprima sale e poi ridiscende. 

Si descriverà qui l'attuazione nel caso dell’addizione, 
quella per la sottrazione è identica a questa e risulterà più 
chiara al Cap. VII. 

Per addizionare in un totalizzatore un numero impostato 
in tastiera si abbassa il rispettivo tasto di addizione, che fa 
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5) Pi: ; 
b) Posizionamento è bloccaggio dei Iotalizzatori. 


Sul corsoio 42 di sinistra di ciascun totalizzatore è scorre. 
vole la piastrina 45, che per azione della molla s tende a 
far ruotare nel senso della freccia la camma 44 fissa sul 
perno 43. I fianchetti 40 del totalizzatore si appoggiano 
perciò con la superficie a contro lo spallamento b dei bloc- 
chetti fissi 38 (fig. 2). Se il totalizzatore è ruotato di 180° 


analoghe guide h dei blocchetti fissi. Se ;l totalizzatore è 
ruotato di 180°, nell'ingranamento con le dentiere 11 le 
appendici g si impegnano nelle guide f, mentre nell'ingra- 


namento con i settori 6 le appendici e si impegnano nelle 
guide h. 


c) Sbloccaggio delle ruote dei totalizzatori. 


° Quando un totalizzatore è disingranato dalle dentiere 11 
e daiSSettori dei riporti 6 come in figura, le ruote 5 sono 
bloccate dalla barretta 39 che segue la rotazione del to- 
talizzatore, 

Quando un totalizzatore si sposta verso le dentiere 11 o 
verso i settori 6 le due levette 41 non possono seguire l'in- 
tera traslazione dei fianchetti 40 del totalizzatore, perchè 
Urtano contro lo spallamento m, rispettivamente n, dei bloc- 
chetti 38. Le levette 41 ruotano allora nel senso della freccia 


e la rispettiva asola p allontana la barretta 39 dalle ruote 5, 
sbloccando il totalizzatore. 


= 


compiere alla macchina un ciclo (Cap. XVI, par. a) in cui 
l'albero principale 53 compie un giro completo. 

A 25° di rotazione dell'albero principale 53 la barra uni- 
versale 12 inizia a salire, seguita dagli attuatori 11. A_140° 
la barra universale 12 ha fatto la massima corsa utile (po- 
sizione tratteggiata in figura). Gli attuatori 11 si sono via 
via arrestati con lo sperone a contro gli stop 9 impostati 
(posizione tratteggiata), quelli a sinistra della prima cifra 
impostata (a destra nella figura) sono invece arrestati dai 
denti della piastra dello zero 28. A 134° inoltre il congegno 
di scrittura viene comandato per scrivere sulla carta il nu- 
mero impostato (Cap. IX). 

A 170° del ciclo il totalizzatore prescelto ingrana con gli 
attuatori 1] (Cap. VI). A 180° la barra universale 12 inizia 
a discendere e a ricuperare gli attuatori 11. Gli attuatori 
che si erano mossi oltre la posizione zero fanno ora girare 
ciascuno la rispettiva ruota 5 del totalizzatore di un numero 
di passi pari alla cifra impostata nella rispettiva colonna. 

A 250° gli attuatori 11 sono ritornati nella posizione di 
zero (posizione di figura). A 260° il totalizzatore viene 
disingranato dagli attuatori 11, dopo di che si effettua il 
riporto delle decine (Cap. V) e il ritorno a riposo della 
slitta d'impostazione (Cap. XII) con il conseguente annulla- 
mento dell’impostazione. 
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V - Riporto delle decine. 


a) Premessa. 

Ogni volta che una ruota del totalizzatore completa la 
rotazione di un giro, la ruota della cifra immediatamente 
superiore deve avanzare di un passo per effettuare il ri- 
porto della decina. Una ruota del totalizzatore può comple- 
tare la rotazione di un giro durante l'attuazione, cioè du- 
rante l'ingranamento con gli attuatori, e allora dà luogo a 
un riporto che sarà chiamato primario, oppure può comple- 
tare la rotazione per effetto di un altro riporto e allora dà 
luogo a un riporto che sarà chiamato secondario, 

I riporto delle decine si effettua nella seconda parte del 
ciclo dopo che il totalizzatore è stato disingranato dagli at- 
tuatori. Poichè il funzionamento è analogo per i due tota- 
lizzatori si descriveranno quì i riporti solo per il totalizza- 
tore superiore, In fig. 1 sono segnate le ruote del totaliz- 
zatore relative a due cifre consecutive. Il totalizzatore si 
trova in posizione di addizione, per cui si descriveranno i 
riporti delle decine nel caso dell'addizione. Quelli della sot- 
trazione si effettuano in maniera analoga, con la differenza 


che il totalizzatore viene preventivamente ruotato di 180° 
(Cap. VII). 


b) Riporti primari. 


Per ciascuna cifra del totalizzatore è prevista una leva di 
riporto 7 (fig. 1) girevole su un albero 59, A riposo la leva 
7 sì appoggia contro un pettine fisso 57, per l’azione della 
molla 58 tesa tra la feva stessa e il settore dei riporti 6. 
. Quest'ultimo a riposo si appoggia contro il pettine 56 e la 
sua dentatura si trova nel piano della coppia di ruote della 
. cifra immediatamente superiore. 

A 160° del ciclo la camma 65 dell'albero principale 53 
permette alla leva 64 di ruotare nel senso della freccia. Il 
piolino a della leva 64 permette al braccio 63 di ruotare nel 
senso della freccia, tirando verso il basso il tirante 61. Que- 
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V - Riporto delle decine. 


c) Riporti secondari. 


Ciascun settore 6 è munito di un dente laterale h (figg. 1 
e 6) che si trova nel piano del dente di riporto della ruota 
S disposta nel piano della corrispondente leva 7. 

Si supponga ora il settore 6 nella posizione di riposo se- 
gnata in fig. 1. Se durante l'ingranamento del totalizzatore 
con i settori 6 la ruota S, (figg. 5 e 6) passa da nove a zero, 
il suo dente di riporto r incontra il dente h del settore 6. 
della cifra immediatamente superiore e lo trascina nella po- 
sizione di fig. 5. La ruota S, che ingrana con esso avanza 
a sua volta di un passo, accumulando così l'unità del ri- 
porto secondario. E’ chiaro che il riporto secondario si ef. 
fettua contemporaneamente al riporto che l'ha provocato, 
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sto fa ruotare nel senso della freccia l'albero 54 col pettine 
56, il quale libera i settori 6. Questi vanno ad appoggiarsi 
cot foro gambo e sulle corrispondenti leve 7 (fig. 2). Inoltre 
it piolino a viene seguito dal braccio c della leva 62 che 
ruota nel senso della freccia spingendo il puntone 60 verso 
l'alto e facendo ruotare il pettine 55 fissato sull'albero 59, 
Il braccio d della leva 62 può essere spinto dal piolino a 
nel caso che la leva sia pigra a muoversi. 

Quando una ruota del totalizzatore, ad esempio la ruota 
A, (fig. 1), avanza durante l'attuazione dal nono al de- 
cimo passo, il suo dente di riporto r abbassa l'estremità f 
della leva 7 che ruota così attorno all'asse 59. La leva 7 
sgancia allora il settore 6 che si porta nella posizione di 
fig. 3. 

A 285° del ciclo il totalizzatore viene spostato in avanti 
in modo che le ruote S ingranino con i settori 6 (Cap. VI). 
Precisamente la ruota S, della cifra successiva a quella della 
ruota A, (fig. 1) ingrana col settore 6 che è stato sgan- 
ciato (fig. 4). A 300° del ciclo la camma 65 (fig. 1) fa ruo- 
tare la leva 64 nel senso contrario alla freccia spostando, 
attraverso il piolino a e il braccio 63, il tirante 61 verso 
l'alto. Il pettine 56 ritorna quindi nella posizione di fig. 1, 
riportando a riposo contemporaneamente tutti i settori 6 
che erano stati sganciati. Il settore 6 (fig. 4) fa ruotare così 
di un passo la corrispondente ruota S,, effettuando il ri- 
porto primario. 

Il settore 6 ruotando si disimpegna dalla leva 7 che può 
ora tornare a riposo per azione della molla 58, per cui la 
ricarita dei riporti si effettua contemporaneamente ai ri- 
porti stessi. Inoltre il piolino a della leva 64 agisce sull’ap- 
pendice c e fa ruotare nel senso contrario alla freccia la 
leva 62. Questa viene seguita dal puntone 60 che riporta 
a riposo il pettine 55, Quest'ultimo agisce allora sull'appen- 
dice g delle leve 7, effettuando così una conferma della ri- 
carica dei riporti. A 340° del ciclo il totalizzatore viene poi 
disingranato dai settori 6 (Cap. VI). 








riporto che può essere un riporto primario o secondario. 

Quando a 300° del ciclo il pettine 55 viene riportato a 
riposo, il suo orlo piegato m (fig. 5) si aggancia sul dente 
n dei settori 6 che hanno effettuato un riporto secondario, 
impedendone il ritorno a riposo quando il totalizzatore si 
disingrana da essi. | settori 6 che si trovano in questa posi- 
zione potranno ritornare a riposo solo a circa 160° del ciclo 
successivo, quando viene ruotato di nuovo il pettine 55. 

Nell’agganciare il dente n il pettine 55 ha inoltre lo scopo 
di allineare tutti i settori 6 che si sono portati nella posi- 
zione di fig. 5 e di correggere il piccolo sfasamento che per 
effetto dei giuochi si provoca tra una ruota del totalizzatore 
e la successiva. Ciò è importante nel caso che si verifichi il 
riporto secondario in una serie di cifre successive. 


— rn 








i 
o 


Hamer miri i i rm PT 


VI - Ingranamento e disingranamento totalizzatori nel calcolo. 


Durante un ciclo di calcolo il totalizzatore interessato si 
sposta dapprima all'indietro per ingranare con gli attuatori, 
poi in avanti per ingranare con i settori dei riporti e infine 
ritorna nella posizione centrale di riposo. 


a) Predisposizione totalizzatore superiore. 


Facendo ruotare l'asse 85 nel senso della freccia i piolini 
a delle due leve 79 e 87 fissate sull'asse 85 agiscono sulle 
asole a camma b delle piastrine 88 registrabili sui corsoi 42 
e spingono questi ultimi e quindi il totalizzatore all'indietro, 
mentre facendolo ruotare in senso contrario il totalizzatore 
viene spinto in avanti, Il totalizzatore viene tenuto di volta 
in volta nella posizione raggiunta dal posizionatore a molla 
86 che blocca la levà 87. La rotazione dell'asse 85 viene 
predisposta dal tasto abbassato e viene effettuata dalle due 
piastre di comando 66 e 67 che sono azionate dalle camme 
90 e 89 dell'albero principale 53 e agiscono sui due pio- 
lini c e d della biella 73 imperniata sulla leva 79. 

Abbassando il tasto 77 di addizione del totalizzatore su- 
.periore, il piolino e sposta in avanti il corsoio di sgancio 
innesto 78 dando inizio al ciclo (Cap. XVI) e inoltre si di- 
spone sulla traiettoria del gradino f del corsoio di comando 
ingranamento 74. Questo è imperniato sul ponte 70 il quale 
da una parte è collegato attraverso il.tirante 72 al piolino d 
della biella 73 e dall'altra parte è collegato attraverso la 
molla 71 al corsoio 69. A riposo il corsoio 74 si appoggia 
contro un'aletta della manovella 75. 

Come si è visto al Cap. VI, durante un ciclo l'albero 49 
oscilla dapprima nel senso della freccia A e poi nei senso 
della freccia R. La piastrina 68 fissata all'albero 49 agisce 
prima sul gradino g spingendo in avanti il corsoio 69. Questo 
viene seguito elasticamente dal corsoio 74 finchè il gradino 
f si arresta contro il piolino e. A 180° del ciclo l'albero 49 
comincia a ruotare nel senso della freccia R e riporta a ri- 
poso il corsoio 69 assieme al corsoio 74. 
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VI - Ingranamento e disingranamento totalizzatori nel calcolo. 


b) Predisposizione totalizzatore inferiore. 


L'ingranamento e il disingranamento del totalizzatore in- 
feriore viene predisposto in maniera perfettamente analoga 
a quanto visto a pagina precedente per il totalizzatore su- 
periore e sono ancora comandati dalle piastre 66 e 67, sotto 
il controllo dei tasti 94 e 93 e del corsoio di comando in- 
granamento 92, il quale è collegato alla biella 73 del tota- 
lizzatore inferiore tramite il ponte 91. Gli altri organi del 
dispositivo d'ingranamento del totalizzatore inferiore por- 
tano in figura gli stessi riferimenti degli organi analoghi del 
totalizzatore superiore, per cui la descrizione nella pagina 
precedente vale anche per il totalizzatore inferiore. 


c) Non calcola. 


Se in un ciclo non viene interessato un dato totalizzatore, 
in particolare se non viene abbassato nè il relativo tasto di 
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Durante il movimento del corsoio 74 la biella 72 dap- 


prima si abbassa e poi ritorna verso l'alto, assierne ai pio- 
lini c e d. Nei cicli di calcolo, come si vedrà meglio al par. d), 
il piolino c non può tornare subito a riposo perchè si ag- 
gancia sotto l'appendice h della piastra 66. Il corsoio 69 
assieme al corsoio 74 segue la piastra 68 solo quando l’ap- 
pendice h libera il piolino c. 

Come sarà visto in dettaglio al par. d) questo movimento 
verticale dei piolini c e d è sincronizzato con il movimento 
delle piastre 66 e 67 in modo tale che: | 
-— a 170° del ciclo il piolino d si porta di fronte all’appen- 
dice i della piastra 67 che spinge in avanti la biella 73 ingra- 
nando il totalizzatore con gli attuatori; 

— tra i 225° e i 285° del ciclo la piastra 66 spinge all'in- 
dietro la biella 73 disingranando il totalizzatore dagli attua- 
tori e ingranando con i settori dei riporti; 

— a 330" del ciclo la piastra 67 riporta ia biella 73 a riposo 
disingranando il totalizzatore dai settori dei riporti. 

Oltre che dal tasto 77 l’addizione nel totalizzatore supe- 
riore può essere comandata dal tasto anteriore 83. Abbas- 
sando questo tasto, la sua asola k fa ruotare nel senso della 
freccia la manovella 84, che tramite l'albero 81, la mano- 
vella 80 e il corsoio 78 sgancia il ciclo (Cap. XVI). Il tasto 
83 fa ruotare inoltre la leva trasversale 82 che porta la sua 
aletta m sulla traiettoria dell’estremità del corsoio 74, ar- 
restando quest’ultimo nella stessa posizione in cui si ar- 
resta per opera del piolino e del tasto 77. 

H tasto di sottrazione 76 predispone l’ingranamento del 
totalizzatore in maniera analoga al tasto di addizione 77. 
Abbassando il tasto 76 il suo piolino r sposta in avanti il 
corsoio di sgancio innesto 78 (Cap. XVI) e arresta il gra- 
dino s del corsoio 74 dopo una corsa di questo un po’ mi- 
nore che nel caso dell’addizione, ma tale da sincronizzare 
il movimento verticale dei piolini « e d con i movimenti 
delle piastre 66 e 67 come per l'addizione. 





addizione nè quello di sottrazione, non viene posto nessun 
arresto sulla traiettoria del relativo corsoio di comando in- 
granamento (74 per il totalizzatore superiore, par. a] e 
92 per il totalizzatore inferiore). Questo corsoio durant= il 
ciclo può fare ora la sua massima corsa in avanti e porta 
il piolino d al di sotto dell’appendice i della piastra 67, che 
non può quindi spostarlo in avanti. II relativo totalizzatore 
quindi non viene ingranato nè con gli attuatori nè con i 
settori dei riporti e il ciclo è di non calcola per quel tota- 
lizzatore. 

Abbassando il tasto di non calcola 95, il suo piolino n 
sposta in avanti il corsoio 96 che attraverso le due mano- 
velle 80 e l'albero 81 sposta in avanti il corsoio di sgancio 
innesto 78, sganciando un ciclo (Cap. XVI). Poichè il tasto 
95 non pone nessun arresto al corsoio 74 del totalizzatore 
superiore {par @) nè ai corsoio 92 del totalizzatore infe- 
riore, nessun totalizzatore ingranerà con gli attuatori e il 
ciclo sarà di non calcola per entrambi i totalizzatori. 








VI - Ingranamento e disingranamento totalizzatori nel calcolo. 


d) Comando ingranamento e disingranamento. 


La piastra 66 viene mossa dalla camma 90 dell'albero 
principale 53, tramite la leva 99 imperniata su essa e la 
molla 100 collegata tra questa e la piastra 66. La piastra 67 
viene mossa dalla camma 89 tramite la leva 97 e la molla 
98 collegata tra questa e la piastra 67. Si descriveranno ora 
in dettaglio questi movimenti durante un ciclo di addizione 
o sottrazione. A titolo di esempio è stato scelto il totaliz- 
zatore inferiore, ma il funzionamento è identico per il to- 
talizzatore superiore. 

All'inizio di un ciclo di addizione o di sottrazione il lobo 
e della camma 89 sposta la piastra 67 in avanti come in 
fig. 2. Poichè però il piolino d della biella 73 non si è an- 
cora spostato verso il basso (par. 4) e si trova ancora in 
corrispondenza dell'incavo f della piastra 67 questa non 
riesce a spostare il piolino d. Lo spostamento della piastra 
67 rimane quindi senza effetto. 

Alla fine della corsa di andata degli attuatori il piolino d 
si è portato sulla traiettoria dell'appendice i della piastra 67 
e il piolino e al di sotto dell'appendice h della piastra 66 
come in fig. 3. | piolini c e d hanno così percorso il seg- 
mento AB, 

A 170° del ciclo il lobo m della camma 89 (fig. 1) sposta 
una seconda volta in avanti la piastra 67, che attraverso 
l'appendice i e il piolino d spinge in avanti la biella 73, 
spostando il totalizzatore all'indietro e ingranandolo quindi 
con gli attuatori. | piolini e e d hanno ora percorso il 
segmento BC (fig. 4). Subito dopo che la biella 73 viene 


spinta in avanti, il fobo n della camrna 90 (fig. 1) sposta 
all'indietro la piastra 66. Questo spostarnento rimane però 
senza effetto poichè il piolino e è stato portato al di sotto 
dell'appendice h. 

Come si è visto al par. «), a 180" del ciclo i piolini c e d 
cominciano a spostarsi verso l'alto. Essi però vengono su- 
bito arrestati poichè il piolino e, che si è spostato in avanti 
con la biella 73, si aggancia sotto l'appendice h della piastra 
66 (fig. 5). | piolini € e d percorrono così il segmento CD. 

A circa 255° il lobo p della camma 90 (fig. 1) comincia 
a spostare di nuovo all'indietro la piastra 66 che attraverso 
il piolino € trascina ora all'indietro la biella 73, per cui i 
piolini e e d percorrono il segmento DE (fig. 5). Il totaliz- 
zatore viene quindi mosso in avariti (vedi par. «) e viene 
prima disingranato dagli attuatori e poi ingranato con i set- 
tori dei riporti. Questo ingranamento si completa a 285° 
del ciclo. i 

La piastra 66 ritorna ora a riposo liberando dall'appen- 
dice h il piolino c che assieme al piolino d può ora tornare 
a riposo percorrendo il segmento EF (fig. 6). Il piolino d 
si porta di nuovo in corrispondenza dell’incavo f nella po- 
sizione F la quale risulta spostata all'indietro rispetto alla 
posizione iniziale A. 

A 330° del ciclo il lobo q della camma 89 (fig. 1) spinge 
ancora una volta in avanti la piastra 67 che trascina ora 
con l'incavo f il piolino d facendogli percorrere il segmento 
FA e riportando la biella 73 nella posizione centrale di ri- 
poso. Il totalizzatore viene così disingranato dai settori dei 
riporti e ritorna nella posizione iniziale. 





VI - Inversione dei totalizzatori nel calcolo. 


a) Premessa. 


Nella sottrazione le ruote del totalizzatore devono girare 
in senso contrario rispetto all'addizione. Ciò si ottiene ruo- 
tando il totalizzatore di 180° (Cap. IV), in modo da presen- 
tare per l'ingranamento con gli attuatori le ruote $ e per 
l'ingranamento con i settori dei riporti le ruote A. La sottra- 
zione quindi differisce dall'addizione soltanto per la posi- 
zione invertita del totalizzatore. E’ da notare che l'inver- 
sione del totalizzatore deve avvenire prima dell’ingrana- 
mento, tutte le volte che la sua posizione non corrisponde 
a quella dell'operazione da effettuare. 

Ad ogni ciclo della macchina, come visto al Cap. IV, V'al- 
bero 49 assieme al ponte 46 ruota prima nel senso della 
freccia A, poi nel senso della freccia R. Nella rotazione nel 
senso A, il rullino a portato dall'asse 101 del ponte 46 agisce 
sullo scivolo b e sposta all'indietro la piastra 111, ta quale 
ritorna poi a riposo per azione della propria molla. La 
piastra 111 porta due assi verticali 110 su cui sono scorre- 
voli due ancore 103 e 108 munite ciascuna di due denta- 
ture c e d. Sul perno 43 del totalizzatore superiore è fis- 
sato il pignone 102 disposto fra le dentature c e d dell’an- 
cora 103. Sul perno 43 del totalizzatore inferiore è fissato 
il pignone 109 disposto fra le dentature c e d dell’ancora 
108. In fig. 1 i due totalizzatori sono rappresentati in posi- 
zione di addizione, in cui la dentatura d di entrambe le 
ancore si trova scostata dal rispettivo pignone. La denta- 
tura c delle due ancore non si impegna con i pignoni perchè 
questi hanno il dente e spostato assialmente rispetto agli 
altri denti e quindi rispetto alla dentatura e per cuì nei cicli 
di addizione il movimento della piastra 111 non interessa i 
totalizzatori. 


b) Totalizzatore superiore. 


Abbassando il tasto di sottrazione 76 del totalizzatore su- 
periore la feva 105 viene ruotata nel senso della freccia. 
I braccio 104, solidale alla leva 105 e collegato a perno 
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e asola con l'ancora 103, porta quest’ultima in posizione 
alta impegnando la dentatura d con il pignone 102 (fig. 2). 

Nella prima parte del ciclo l'ancora 103; muovendosi al- 
l'indietro assieme alla piastra 111, fa ruotare di 180° il pi- 
gnone 102 effettuando l'inversione del totalizzatore supe- 
riore dalla posizione di addizione a quella di sottrazione. 
Tale rotazione viene completata verso la fine della corsa del- 
l'ancora dell'aletta f che eventualmente spinge il dente e 
(fig. 1) e impedisce il rimbalzo del totalizzatore. Inoltre 
poichè il dente e non interferisce con la dentatura d, l’an- 
cora 103 può tornare a riposo assieme alla piastra 111 indi- 
pendentemente dal totalizzatore, che rimane nella posizione 
raggiunta (fig. 3). Ala fine del ciclo, col ritorno a riposo 
del tasto 76, l'ancora 103 ritorna nella posizione bassa di 
fig. 1. 

Se i cicli successivi sono ancora di sottrazione l'ancora 103 
viene sempre riportata nella posizione alta di fig. 3 e il suo 
movimento non interessa il pignone 102. Se però in un 
ciclo non viene abbassato il tasto 76 e in particolare se si 
comanda un ciclo di addizione per il totalizzatore superiore, 
l'ancora 103 viene lasciata nella posizione bassa, per cui la 
dentatura € si impegna col pignone 102 effettuando l’inver- 
sione del totalizzatore superiore dalla posizione di sottra- 
zione a quella di addizione della fig. 1. L'aletta g dell'an- 
cora 103 agendo sul dente e completa la rotazione del pi- 
gnone 102 in modo analogo all’aletta f. 


c) Totalizzatore inferiore. 


L'inversione del totalizzatore si svolge in modo analogo 
per il totalizzatore inferiore. Abbassando il tasto 93 si ruota 
nel senso della freccia la leva 106 che attraverso il braccio 
107 porta in posizione alta l'ancora 108, facendo ingranare 
la sua dentatura d col pignone 109 del totalizzatore infe- 
riore, il quale viene ruotato di 180°, 

Il totalizzatore inferiore può tornare poi a riposo in un 
ciclo in cui Fancora 108 viene lasciata in posizione bassa e 
la dentatura c si impegna col pignone 109. 
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VINI - Saldo negativo. 


Affinchè un totalizzatore possa dare automaticamente il 


totale esatto, qualunque sia il segno del saldo, occorre che 


esso sia munito dei seguenti due dispositivi: 
-- il dispositivo di trasmissione circolare, 
— il dispositivo di segnalazione del segno del saldo. 


Nella MC 24 sia il totalizzatore superiore che quello infe- 


riore è munito di entrambi i suddetti dispositivi, 
a) Trasmissione circolare. 


Col totalizzatore a zero e in posizione di addizione, il 


dente di riporto r (figg. 1 e 2) della ruota dell'addizione A 
si trova immediatamente al disotto dell’estremità f della 
leva 7 del riporto delle decine (Cap. V). Il dente di riporto 
r della ruota della sottrazione S non è diametralmente op- 


poste a quello della ruota A, ma è sfasato di un passo. 
Ossia se la ruota di addizione si trova a « 0» e si ribalta 
di 180° il totalizzatore per fare ingranare con gli attuatori 


la ruota di sottrazione, questa verrà a trovarsi in posizione 


« 9 », cioè con il dente di riporto immediatamente sopra 


l'estremità f della leva 7. Così pure se la ruota di addizione 
si trova per esempio in posizione « 3 », effettuando il ri- 
baltamento la ruota di sottrazione verrà a trovarsi in posi- 
zione « 6 ». Si può pertanto concludere che le ruote sono 


fasate fra di loro in modo da avere sull'una sempre il 
complemento a nove dell'altra. 


Si supponga ora di avere il totalizzatore a zero e di sot- 
trarre un'unità. L'attuatore delle unità fa ruotare di un passo 


la corrispondente ruota S, questa passa a zero e comanda 
la trasmissione di una unità alla ruota delle decine. Questa 


ruota, quando riceverà il riporto, passerà da nove a zero 


e determinerà un riporto sulla ruota delle centinaia e così 


via fino all'ultima ruota del totalizzatore, per cui in defini- 


tiva tutte le ruote S vanno in posizione zero. Poichè però il 





di sinistra del totalizzatore. Se questa ruota passa da «9» 
a «0» il suo dente di riporto r trascina verso il basso il 
dito €, per cui l'elemento 114 ruota nel senso della freccia 
assieme alla piastrina 113 e all'elemento destro 112. Que- 
st'ultimo fa compiere allora un passo alla ruota delle unità, 
introducendo così nel totalizzatore l’unità di riporto della 
trasmissione circolare. 


La trasmissione circolare nel totalizzatore superiore può 


risultato esatto è uno, bisogna ancora aggiungere uno alle 
ruole delle unità. Ciò si ottiene effettuando nella ruota delle 
unità un riporto trasmesso dall'ultima ruota, ossia effet- 
tuando la frasmissione circolare. 1 risultato esatto si trova 
quindi nelle ruote S se il totale è negativo, mentre si trova 
nelle ruote A se il totale è positivo. 

Lo svolgimento dell'operazione è mostrato nelle figg. da 
3 a 6 che rappresentano nella fila superiore U le ruote delle 
unità e nella fila inferiore D fe ruote delle decine. La fig. 3 
rappresenta il totalizzatore a zero, in posizione di addizione. 
Nella fig. 4 il totalizzatore è stato capovolto di 180°, per cui 
le ruote di sottrazione si trovano in posizione « 9 ». Nella 
fig. 5 è stato sottratto « 1 » e la ruota di sottrazione delle 
unità si è portata in posizione « 0 », comandando la tra- 
smissione di un'unità alla ruota delle decine. Nella fig. 6 è 
avvenuta la trasmissione circolare, per cui la ruota delle 
unità avanza dalla posizione « 0 » alla posizione « 1 » dando 
il risultato esatto. 

E' facile constatare che la trasmissione circolare è neces- 
saria tutte le volte in cui si verifica un cambiamento del 
segno del saldo, quando cioè il risultato delle operazioni 
passa dalle ruote A alle ruote S e viceversa. 

Poichè il totalizzatore ha una cifra in più della slitta d’im- 
postazione, l'ultàrma ruota del totalizzatore può passare da 
nove a zero solo in conseguenza di un riporto, quindi du- 
rante l’ingranamento del totalizzatore con i settori dei ri- 
porti 6. 

1. Totalizzatore superiore. || settore dei riporti relativo 
alla ruota delle unità è costituito dall’elemento destro 112 
(fig. 1) del ponte della trasmissione circolare. L'appendice 
a dell'elemento 112 si appoggia contro il gradino b della 
piastrina di svincolo 113 scorrevole sull’elemento sinistro 
114 del ponte della trasmissione circolara, il quale pertanto 
è costituito da due elementi di svincolo. L'elemento 114 è 
munito del dito e disposto nel piano del dente r della ruota 


Paddl 


l'appendice a dell'elemento 112, come avviene nel caso 
della divisione (Cap. XLVI). 

2. Totalizzatore inferiore. Il ponte 115 (fig. 2) della tra- 
smissione circolare del totalizzatore inferiore è in un pezzo 
solo e comprende il dito € analogo a quello dell'elemento 
114 e il settore g con cui viene ingranata la ruota delle 
unità. Quando la ruota di sinistra passa da «9» a«€0» il 





PR 
ponte 115 viene ruotato nel senso della freccia e il settore i 
essere esclusa spostando verso destra la piastrina 113 in g fa ruotare di un passo la ruota delle unità effettuando la n_- 
modo da portare il vano m di questa in corrispondenza del- trasmissione circolare. Nel totalizzatore inferiore la trasmis- 
sione circolare non viene mai esclusa. 
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VIII - Saldo negativo. 


b) Segnalazione del segno del saldo. 


Come visto al paragrafo precedente, nel caso di un risul- 
tato negativo il saldo esatto è contenuto nelle ruote della 
sottrazione, a difterenza di un saldo positivo che è conte- 
nuto nelle ruote dell'addizione. Il totale deve perciò essere 
scaricato dalle ruote della sottrazione anzichè da quello del- 
l'addizione. A questo scopo alla trasmissione circolare è 
associato un dispositivo di segnalazione del segno del saldo, 
il quale ha la duplice funzione di: 

— controllare il dispositivo di inversione del totalizzatore 
nelle operazioni di totale in modo da scegliere quale delle 
due serie di ruote deve ingranare con gli attuatori; 

—— segnalare all'operatore, attraverso un indicatore visibile, 
il segno del saldo. 

E ovvio che il saldo può passare da positivo a negativo 
solo se la trasmissione circolare avviene durante una ope- 
razione di sottrazione e può passare da negativo a positivo 
solo se la trasmissione circolare avviene durante una addi- 
zione. A questo scopo il dispositivo di segnalazione del 
saldo è controllato congiuntamente dal dispositivo di tra- 
smissione circolare e dal dispositivo di inversione del to- 
talizzatore. 

1. Totalizzatore superiore. In fig. 1 è rappresentato il di- 
spositivo di segnalazione del segno del saldo del totalizza- 
tore superiore. Esso si trova nella posizione di saldo posi- 
tivo, mentre il totalizzatore è in posizione di addizione. 

Quando si abbassa il tasto 76 di sottrazione nel totaliz- 
zatore superiore, assieme alla leva 105 viene ruotata nel 
senso della freccia la manovella 117, la quale attraverso la 





Se invece il saldo è negativo e in un ciclo di sottreriutà 
avviene una trasmissione circolare (sorpasso di capacità in 
sottrazione), il braccio p si trova nella posizione tratteg- 
giata in fig. 2, e non è incontrato dall'aletta @ dell’ele- 
mento 1]4. 

In definitiva la posizione del tirante 118 indica il segno 
del saldo. Esso si trova con la sua appendice e nella posi- 
zione di fig. 1 se il saldo è positivo, mentre se il saldo è 
negativo si abbassa e impegna l’'appendice e con l'aletta f 


sua aletta a trascina in rotazione il bilanciere 116. Questo 
si porta così nella posizione tratteggiata in fig. 1, con Î'ap- 
pendice € sulla traiettoria dell’aletta d dell'elemento 114 
del ponte della trasmissione circolare. 

Se ora si effettua una trasmissione circolare, l’elernerito 
114 ruotando nel senso della freccia con la sua aletta d 
trascina all'indietro il bilanciere 116, Questo trascina l'aletta 
b del ponte 120 che viene ruotato nel senso della freccia. 
Il ponte 120 abbassa ora il tirante 118 che porta la sua 
appendice e in impegno con l’aletta f del braccio 119, il 
quale è solidale alla leva 105. Inoltre l’appendice g del ponte 
120, tramite il piolino h fa ruotare il ponte indicatore del 
saldo 1%1 in modo da portare la sua aletta di segnalazione 
m in corrispondenza della finestra n del supporto fisso 31. 
L'indicatore 121 funziona da posizionatore del ponte 120 
che rimane così nella posizione ruotata finchè il saldo resta 
negativo. 

Se il saldo è positivo e .si addiziona un numero che fa 
superare la capacità del totalizzatore, si effettua ugualmente 
la trasmissione circolare. Poichè in questo caso il bilanciere 
116 si trova nella posizione di riposo di fig. 1, l’aletta d 
non incontra l'appendice c e il bilanciere 116 lascia il ponte 
120 nella posizione di fig. 1. 

Se il saldo è negativo e si effettua un ciclo di addizione, 
il bilanciere 116 si trova spostato all'indietro e il suo braccio 
p_si trova sulla traiettoria dell’aletta q dell'elemento 114 
(fig. 2). Se in tale ciclo si effettua la trasmissione circolare 


l'elernento 114 ruota nel senso della freccia e attraverso . 


l'aletta q spinge in avanti (a destra in fig. 2) il bilanciere 
116, riportando nella posizione di fig. 1 il ponte 120, il ti- 
rante 118 e l'indicatore del saldo 121. 
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del braccio 119. Questo impegno viene utilizzato nei cicli 
di totale, come sarà visto meglio al Cap. XVII. L'aletta m 
dell'indicatore 121 costituisce l'indicatore visibile del saldo 
e serve per segnalare all'operatore il segno ‘del saldo. 


E' da notare che la segnalazione del saldo da parte del 


tirante 118 e dell'indicatore 121 avviene ugualmente anche 
quando la piastrina 113 viene spostata a sinistra per esclu- 
dere la trasmissione circolare (cfr. Cap. XLVI). 








VII - Saldo negativo. 


Db) Seertalazione del segno del saldo. 

2. Totalizzatore inferiore. In fig. 1 è rappresentato il di- 
spositivo di segnalazione del saldo del totalizzatore infe- 
riore nella posizione di saldo positivo e il totalizzatore in 
posizione di addizione. 

Quando si abbassa il tasto di sottrazione 93 assieme al 
braccio 106 viene ruotata nel senso della freccia la mano- 
vella 127, la quale attraverso la sua aletta a fa ruotare il 
bilanciere 126 attorno al piolino b del ponte 125. Il bilan- 
ciere 126 si porta così nella posizione tratteggiata in fig. 1, 
con l'appendice e sulla traiettoria del piolino d del ponte 
115 della trasmissione circolare, 

Se ora si effettua una trasmissione circolare, il ponte 115 
ruotando nel senso della freccia col suo piolino d trascina 
all'indietro il bilanciere 126. Questo fa ruotare nel senso 
della freccia il ponte 125 che solleva il tirante 123 portando 
la sua aletta g dietro l'appendice h del ponte 124. Inoltre 
l'appendice m del ponte 125, tramite il piolino n, fa ruo- 
tare il ponte indicatore del saldo 122 in modo da portare 
la sua aletta di segnalazione p in corrispondenza della fi- 
nestra q del supporto fisso 31. L'indicatore 122 funziona 
da posizionatore del ponte 125. 
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IX - Congegno di scrittura. 


La scrittura dei numeri impostati in tastiera e dei risultati 
viene effettuata mediante ruote portacaratteri 2, ciascuna 
delle quali è collegata con un attuatore 11 attraverso una 
dentierina 128. Questa in basso è imperniata sull’attuatore 
11 e in alto ingrana con un pignone a solidale con la ruota 
portacaratteri 2. 

Ciascuna ruota portacaratteri 2 è fulcrata sul corsoio 3 
tirato verso il rullo 1 dalla propria molla. L'aletta b fissata 
al corsoio 3 serve a tenere la dentierina 128 sempre in in- 
granamento col pignone a. | corsoi 3 sono normalmente 
tenuti a riposo dalla barra universale 134 portata dalle due 
bielle 129. Ciascuna di queste è guidata in due asole dei 
fianchetti della macchina e viene spostata indietro e in 
avanti da due rullini c portati dall'asse 101 del ponte 46 e 
scorrevoli nell’asola d delle bielle 129. 


a) Predisposizione della scrittura. 


Nella prima parte di ogni ciclo gli attuatori 11 sollevan- 
dosi predispongono le ruote portacaratteri 2 in modo che 
queste presentino in corrispondenza del rullo 1 i caratteri 
del numero da scrivere. L'aletta f degli attuatori 11 che si 
sollevano dalla posizione zero libera l’appendice g del cor- 
rispondente gancio 4 che può allora agganciarsi alla piastra 
comando scrittura 133. |, 

Inoltre all'inizio del ciclo la leva 141, che si appoggia 
sull'aletta h della camma 140 dell'albero principale 53, 
viene liberata dall'aletta h. La biella 139 imperniata sulla 
leva 141 può allora spostarsi in avanti per opera dell'aletta 
m della piastra 137 che viene tirata in avanti dalla sua 





Se il saldo è negativo e si eflettua un ciclo di addizione, 
If bilanciere 126 si trova spostato all'indietro e if suo braccio 
e si trova sulla traiettoria del piolino f del ponte 115 (fig. 2). 
Se ora si effettua la trasmissione circolare il ponte 115 ri- 
porta in avanti (a destra in fig. 2) il bilanciere 126, ripor- 
tando nella posizione di fig. 1 il ponte 125, il tirante 122 e 
iù ponte 122, uz 

Nel caso di sorpasso di capacità in afidlizione o sottra- 
zione la trasmissione circolare non influenza la posizione 
del ponte 125, analogamente a quanto avviene per il tota- 
lizzatore superiore (pag. precedente). 

In definitiva la posizione del tirante 123 indica il segrio 
del saldo. Esso si trova con l'aletta g nella posizione di 
fig. 1 se il saldo è positivo, mentre se il saldo è negativo si 
alza e dispone l'aletta g dietro all'appendice h del ponte 
124. Questo è munito di un’aletta r che agisce sul braccio 
127, come sarà meglio visto al Cap. XVII. L'aletta p del 
ponte 122 costituisce l'indicatore visibile del saldo e serve 
per segnalare all'operatore il segno del saldo. 

I ponte 124 è inoltre munito di un braccio s con cui viene 
impegnata l’aletta t del tirante 118 quando il saldo del to- 
talizzatore superiore è negativo. Ciò allo scopo di trasfe- 
rire un totale dal totalizzatore superiore a quello inferiore 
col proprio segno, come sarà ineglio visto al Cap. XVII. 











molla n. L'aletta k della piastra 137 fa perciò ruotare la 
leva 138 nel senso della freccia. Questa sposta ora la piastra 
133 verso destra in modo da portare l’'aletta p della .a- 
strina 132 fissata su di essa sulla traiettoria del pioli! : q 
della leva comando scrittura 130. | 

Quando nella rotazione del ponte 46 nel senso della 
freccia i rullini c dell'asse 101 spingono indietro le bielle 
129, la barra universale 134 si sposta _dndietro e libera 
i corsoi 3, i quali però si fermano subito contro il piego r 
della piastra 131. La scrittura verrà poi comandata dalla 
leva 130, che agisce sull’aletta p così predisposta, come sarà 
visto al par. seguente. 

Nella seconda parte del ciclo, dopo la scrittura la barra 
universale 134 riporta a riposo i corsoi 3 mentre la barra 
universale 12 ricupera gli attuatori 11. Inoltre per azione 
della camma 140 ritorna a riposo la biella 139, la quale ri- 
porta la piastra 137 assieme alla leva e alla piastra 133 
nella posizione di figura. 

Nei cicli in cui non si vuole effettuare la scrittura basta 
impedire lo spostamento in avanti della piastra 137. E' que- 
sto il caso dei cicli di correzione in cui abbassando il tasto 
135 di correzione dell'ultima cifra impostata (Cap. XV) © 
il tasto 136 di correzione totale dell’impostazione (Cap. XIV) 
si porta il piolino s, rispettivamente t sulla traiettoria delle 
alette u, v della piastra 137 impedendo a questa di muo- 
versi in avanti. In questo caso la piastra 133 non porta l’ap- 
pendice p sulla traiettoria del piolino q della leva 130, per 
cui la scrittura rimane esclusa. 

Gli altri cicli in cui non avviene la scrittura sono iTcicli 
non scriventi della moltiplicazione e della divisione che sa- 
ranno meglio visti nella Parte Il. 
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IX - Congegno di scrittura. Si erano agganciati ad essa. Allo scopo di abbassare tutti 


i ganci 4 relativi ai corsoi 3 che si trovano a destra della 
più alta cifra significativa, anche se i corrispondenti attua- 
tori ]i sono ritnasti a zero, oyni gancio porta un'appendice 


b) Comando della scrittura, 
Si è visto nel par. precedente che nella prirma parte del 











ciclo, mentre gli attuatori 11 si muovono verso l'alto e la laterale a che trascina verso il basso il gradino b del gancio 
barra universale 134 libera i corsoi 3, i ganci 4 corrispon- 4 che sta alla destra (fig. 2). Poichè nell'istante in cui i ù 
denti agli attuatori che si sono spostati verso l'alto si ag- ganci 4 vengono abbassati i corsoi 3 (fig. 1) sono ancora dà 
ganciano alla piastra 133. Questa si è spostata verso destra appoggiati contro il piego r della piastra 131 (cfr. par, a), NIRO, 
portando l'aletta p della piastrina 132 sulla traiettoria del i ganci 4 vengono tirati verso il basso quando sono scarichi, 
piolino q della leva 130, predisponendo così il comando A 134" del ciclo la feva 143 incontra l’aletta c della piastra 
della scrittura. 131 che viene ora ruotata nel senso della freccia sganciando 
A_ 120° del ciclo la camma 142 dell'albero principale 53 tutti i corsoi di scrittura 3. | corsoi 3 corrispondenti ai ganci 
comincia a far ruotare la leva 130 nel senso della freccia. 4 abbassati portano così le loro ruote 2 a battere contro il 
La rotazione della leva 130 viene trasmessa a sua volta alla rullo 1 effettuando la scrittura. Invece i corsoi 3 corrispon- 
leva 143. Il piolino q della leva 130 agisce allora sull'aletta denti ai ganci 4 rimasti in posizione alta vanno ad arrestarsi 
p della piastra 133, che viene ruotata sul suo asse 144 nel contro l'estremità superiore d dei ganci 4 stessi, 
senso della freccia, trascinando verso il basso i ganci 4 che 
Pas 
e 
db — 
> PORFISINNE =“ en—_sia bebe, A©°-°4r’_ (RT EREEEE: RE 
pm ______——T TT 
h/ X - Interlinea del rullo. al rullo 1. Si è così effettuata l'interlineatura semplice. Il 
rullino m del posizionatore 145 tiene di volta in volta la 
Il dispositivo di interlineatura fa avanzare di un passo il ruota 149 nella posizione raggiunta. 
rullo di scrittura 1 ogni volta che si effettua la scrittura di Nei cicli in cui non si effettua Îa scrittura, come ad esem- 
un numero. pio nei cicli di correzione, i tasti 135 e 136 impediscono lo 
All'inizio del ciclo, come già visto al Cap. IX, par. a), spostamento in avanti della piastra 137 (Cap. IX), per cui 
la leva 141 viene liberata dall'aletta h della camma 140 e durante il ciclo la biella 139 non viene trascinata in avanti. a" 
la biella 139 viene trascinata in avanti dalla piastra 137 per !{ dente b della forcella 148 non si porta quindi sotto ì 
azione della molla n. Mediante la sua aletta a la biella 139 l'aletta c, la leva 146 oscilla a vuoto e non effettua l’inter- \_ 
trascina con sè la forcella 148 portando il gradino b sotto lineatura del rullo. 
l'aletta c della leva 146 di comando dell’interlinea. Come sarà meglio visto al Cap. XVII, par. b) si può pre- 
Avvenuta la scrittura come visto al Cap. IX, la camma 147 disporre la doppia interlinea per i soli cicli di totale spo- 
fa ruotare la leva 146 in modo che l‘aletta € spinge verso stando in avanti la leva 150 che è imperniata sull'asse p 
il basso la forcella 148. Il piolino d della forcella è guidato del rullo 1. L'asola f della leva 150 in collaborazione col 
dall'asola e della leva 150 e si aggancia a un dente della perno fisso g trattiene la leva 150 nell’una o nell'altra delle 
ruota 149 facendo ruotare quest’ultima di un passo assieme - due posizioni. 
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XI - Datario. 


La cata viene scritta da quattro ruote portacaratteri 152 
portata a due a due cali due corsoi di scrittura 153, Le ruote 
portacaratteri 152 sono tenute posizionate da una molia a 
balestra 151 e vengono preventivamente ruotate a mano 
secondo la data che si vuole scrivere, 

Abbassando il tasto della data 157 la leva 155 ruota nel 
senso della freccia, portando l'estremità a del gancio 156 
sotto l'orlo b della piastra 137. tl gancio 156, che è scorre- 
vole sulla leva 155, si sposta quindi in avanti aggancian- 
dosi sotto la piastra 137 e tenendo il tasto 157 abbassato. 
La feva 155 ruotando, libera dall'aletta c il gancio 154 che 
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impegna la sua appendice d sotto la piastra di comando 
scrittura 133, ] 

Se ora si effettua un ciclo in cui avviene anche la scrit- 
tura, la piastra 133 si abbassa (Cap. IX) e il gancio 154 
libera i due corsoi 153 che portano le ruote 152 4 battere 
contro il rullo di scrittura 1. 

Durante la prinia parte del ciclo la piastra 137 si sposta 
in avanti (Cap. IX) e libera l'estremità a del gancio 156. 
Questo fa un piccolo scatto verso l'alto e si arresta col suo 
sperone e contro la superficie inferiore della piastra fissa 
158. Nella seconda parte del ciclo la piastra 137 ritorna al 
l'indietro e con l'orlo b trascina il gancio 156. Questo viene 
così liberato dalla piastra 158, per cui può finaimente tor- 
nare a riposo assieme alla leva 155 e al tasto della data 157. 





XII - Ritorno slitta. 


Alla fine del ciclo è necessario riportare in posizione ini- 
ziale la slitta, affinchè essa sia pronta per una nuova impo- 
stazione. Inoltre devono essere riportati nella posizione di 
riposo gli stop impostati. 

Durante l'impostazione, quando la slitta si sposta verso 
sinistra, la leva riporto slitta 35 ruota passo a passo nel 
senso della freccia, facendo ruotare il telaio 165 nel senso 
della freccia. In fig. 1 sono impostate quattro colonne della 
slitta. 

Nell'ultima parte del ciclo la camma 140 dell'albero prin- 
cipale 53 fa ruotare la leva 170 nel senso della freccia. Il 
puntone 169 viene spinto verso l'alto e agisce sull’aletta a 
del telaio 165, riportando quest’ultimo nella posizione di ri- 
poso assieme alla leva 35. Questa riporta allora a riposo la 
slitta di impostazione caricando contemporaneamente la 
molla 36 di carica della slitta. La slitta viene agganciata su- 
bito a riposo dal dente mobile 23 mediante lo stop 24 di 
scappamento della prima colonna che, come si è visto al 
Cap. II, è spinto costantemente in avanti dalla molla di com- 
pressione 26. 

Non appena la slitta è tornata a riposo la camma 160 
dell'albero principale 53 agisce mediante il lobo b sul pio- 
lino € e spinge in avanti il corsoio 159. Su questo è fissata 
la piastra di annullamento 161, che viene pertanto spinta 
contro gli stop impostati della slitta, annullando così l’im- 
postazione. 





XIII - Ripetizione del numero impostato. 


Si è visto sopra che il ritorno della slitta d'impostazine 
viene effettuato dal puntone 169, fig. 1. Questo è collea..to, 
mediante la biella 168 al ponte 167, it cui piolino d si ap- 
poggia al ponte 166 collegato a sua volta al corsoio del 
ripete 164. A riposo il ponte 166 si appoggia con l’appen- 
dice e sull’aletta f della biella 139. 

Come già visto, all'inizio di un ciclo l'aletta h della camma 
140 attraverso la leva 141 libera la biella 139. II ponte 166 
può allora ruotare nel senso della freccia finchè il corscio 
164 si arresta contro il gambo 163 del bottone del ripete. 
Se questo si trova a riposo come in figura, il corsoio si ar- 
resta subito con il gradino g contro l'appendice m del gambo 
163 e il puntone 169 assume la posizione attiva della fig. 2 
effettuando il'riporto slitta. Se invece il bottone del ripete 
è stato spostato verso sinistra, il gradino g passa attraverso 
l'intaglio n del.gambo 163 e il corsoio 164 si arresta contro 


quest'ultimo soltanto con il gradino p. Il puntone 169 as- 
- sume allora una posizione inattiva, in cui, come si vede in 
‘fig. 3, ngn incontra più l'aletta a del telaio 165 e la slitta 


rimane in posizione impostata. 

Alla fine di ogni ciclo l'aletta h della camma 140 attra- 
verso la leva 141, la biella 139 e il ponte 166 riporta a ri- 
poso il corsoio 164. 
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XIV - Correzione totale dell'impostazione. 


Sì effettua riportando a riposo la slitta d'impostazione in 
un ciclo. In questo ciclo che è anche di non calcola vengono 
impedite la scrittura e l'interlinea. 

Abbassando il tasto della correzione totale 136 (fig. 1) 
il piolino a fa spostare in avanti il corsoio 173 che attra- 
verso la manovella 84 avvia la macchina per un ciclo (cfr. 
Cap. VI, par. «). Poichè però non viene posto nessun ar- 
resto sulla traiettoria dei corsoi di calcolo dei due totaliz- 
zatori non viene ingranato nessun totalizzatore con gli at- 


tuatori e il ciclo è di non calcola (Cap. VI, par. c). 
Inoltre il tasto 136 porta 


perciò solo una piccola corsa 
terlinea (Cap. IX e XI). 
Infine lo stesso piolino t si 


di spostarsi in avanti, 


viene riportata a riposo, anche se il 
bottone di ripete è in 


verso destra (Cap. XII). 


XV - Correzione dell'ultima cifra impostata. 


Questa correzione si effettua riportando la slitta indietro 


questo ciclo, che è anche di non 
impedisce la scrittura, l’interlinea e il riporto 


di un passo in un ciclo. In 
calcola, si 
della slitta. 

Abbassando il tasto 135 il 
il corsoio 173 come il 


137, per cui vengono 
(Cap. IX e X). 
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XVI - Innesto ed avviamento motore. 


L'innesto di accoppiamento dell'albero principale 53 con 
l'albero del motore 187 è costituito dal dente di trascina- 
mento 189 e dalla ruota d'innesto 188. Il primo è imper- 
niato sul disco 191 fisso sull'albero principale 53 mentre 
la ruota d'innesto 188 è folle sull'albero 53 (fig. 3). La 
ruota elicoidale 177, a sua volta folle sul mozzo della ruota 
188, è mossa dalla vite senza fine a (fig. 1) dell'albero del 
motore 187. Sul mozzo della ruota 188 è montata scorrevole 
la camma 176 (fig. 3). La piastrina elastica 180 (ved. anche 
fig. 1) preme questa camma contro la ruota 177, per cui 
la camma 176 e la ruota 188 sono trascinate per frizione 
dalla ruota 177. 


a) Comando del ciclo. 


Si è visto nei capitoli precedenti che i tasti di addizione, 
come il tasto 94 e quelli di sottrazione, di correzione e di 


non calcola provocano tutti lo spostamento in avanti del. 


corsoio di sgancio innesto 78. Questo fa ruotare il ponte 
175 che solleva il suo rullino b liberando la piastrina 190 
portata dal disco 191. La piastrina 190 scatta verso il basso 
e da una parte libera fa leva 181, che attraverso il contatto 
c chiude il circuito elettrico del motore, dall'altra parte li- 
bera il dente di trascinamento 189, la cui aletta d s'impegna 
allora nella ruota d’innesto 188. In questo modo l'innesto 
viene chiuso e la macchina compie un ciclo. 

Alla fine di un giro dell'albero 53 il rullino b ricade nel- 
l'incavo e del disco 191 e riaggancia la piastrina 190. Il 
circuito elettrico e l'innesto vengono così riaperti e la mac- 
china si ferma. 
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il piolino t davanti all'aletta v 
della piastra 137. Durante il ciclo la piastra 137 compie 


e impedisce la scrittura e l'in- 


pone davanti al gradino p 
del corsoio 164 (ved. fig. 2) ed impedisce a quest’ultimo 
per cui verso la fine del ciclo {a slitta 
gambo 163 (fig. 1) del 
posizione impostata, ossia spostato 


piolino b fa spostare in avanti 
tasto 136, mettendo anche questa 
volta la macchina in moto per un ciclo di non calcola. Inoltre 
il tasto 135 porta il piolino s davanti all’aletta u della piastra 
impedite la scrittura e l’interlinea 
Infine il piolino s agisce sul profilo e del 


corsoio 164 facendolo abbassare (posizione tratteggiata in 
fig. 2), per cui il gradino g di esso può ora passare sotto 
l’appendice m del gambo 163 del bottone di ripete. In 
Questo caso allo fine cel ciclo la slitta non viene riportata a 
riposo (Cap. XII). 

Per riportare la slitta dì un passo verso destra è previsto 
l'arpione 172 (fig. 1) che col suo dente d collabora con la 
dentatura della piastra dello zero 28. Normalmente all’inizio 
del ciclo la piastra 137 si sposta in avanti. La levo 171 che 
con il suo braccio e segue il movimento della piastra, ruota 
allora nel senso della freccia sollevando l'arpione 172 in 
modo da portarlo al di sopra della traiettoria dell'aletta n 
della leva 170. L'oscillazione nel senso della freccia di questa 
leva prodotta dalla camma 140 rimane allora senza effetto. 

All'abbassamento del tasto 135 il movimento in avanti 
della piastra 137 è invece subito impedito e la leva 171] 
non ruota, per cui l'arpione 172 resta con la sua estremità 
sinistra in corrispondenza dell'aletta n della leva 170. L'oscil- 
lazione di quest’ultima verso la fine del ciclo produce allora 
lo spostamento verso destra dell'arpione 172 che col suo 
dente d agisce sulla dentatura della piastra dello zero 28 
(fig. 3) in modo da spostare la slitta indietro di Un passo. 
Non appena avvenuto tale spostamento, la piastra di an- 
nullamento 161 viene spostata in avanti dalla camma 160 
(Cap. XII) e annulla l'arresto 9 dell'ultima fila impostata 
col relativo arresto di scappamento 24, Quando l’arpione 
172 ritorna a riposo quest’ultimo si appoggerà contro il 
dente mobile 23 per trattenere la slitta ella nuova posi- 
zione raggiunta. 

Quando si abbassa il tasto 136, il piolino t permette una 
certa corsa alla piastra 137, che riesce a portare l’arpione 
172 al di sopra della traiettoria dell’aletta n (posizione trat- 
teggiata in fig. 1), ma impedisce ugualmente la scrittura. 








b) Comando dell'extraciclo. 


Nel caso di certe operazioni, come il totale (Cap. XVII), 
il motore effettua alcuni comandi prima dell'inizio del cicto 
vero e proprio in un tempo che sarà chiamato eatraciclo. 

A questo scopo i tasti di totale, come il tasto 174, al loro 
abbassamento oltre a spostare in avanti il corsoio 78 spo- 
stano all'indietro (a destra in fig. 1) il corsoio 197 di co- 
mando dell'extraciclo. Il corsoio 197 fa ruotare nel senso 
della freccia il gancio 192, che pone il suo profilo f sulla 
traiettoria dell’aletta g del dente di trascinamento 189, im- 
pedendogli di ruotare nel senso della freccia. Perciò mentre 
la leva 181 chiude regolarmente il circuito del motore, il 
dente 189 non può chiudere l'innesto, Contemporaneamente 
il corsoio 197 fa ruotare il gancio 195, che libera l'aletta h 
del tirante 193 imperniato sulla piastra di comando 196. Il 
tirante 193 ruota nel senso della freccia, agganciandosi al- 
l'aletta m del ponte 179. 

Intanto il motore ha cominciato a ruotare e la ruota 177 
trascina per frizione la camma 176. Questa agisce sul rul- 
lino n del ponte 179 e la fa oscillare continuamente attorno 
all'asse 178. Alla prima oscillazione del ponte 179 nel senso 
della freccia la sua aletta m trascina all'indietro il tirante 
193, per cui la piastra 196 si porta nella posizione di fig. 2. 
Verso la fine della sua corsa la piastra 196 urta con la sua 
aletta p contro l'estremità inferiore del gancio 192 liberando 
l'aletta g del dente 189, che può finalmente chiudere l'in- 
nesto dell'albero principale 53. Nel suo spostamento al- 
l'indietro la piastra 196 effettua inoltre i comandi che si 
vedranno in sequito. 

Verso la fine del ciclo dell'albero 53 la camma 194 agisce 
sull'aletta h del tirante 193, che ruota allora nel senso con 
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trario alla freccia finchè si arresta contro l'aletta t della 


piastra 196, portandosi così fuori della traiettoria dell'aletta 


m. La camma 194 continua ad agire sull'aletta h e obbliga 
il tirante 193 a spostarsi in avanti riportando a riposo la 
piastra 196. 

Quando il rullino b della leva dell'innesto 175 cade nel 
vano e del disco 191 il tasto può ritornare a riposo libe- 
rando il corsoio 197 che ritorna a riposo facendo ruotare 
il gancio 195 in modo da reimpegnare l'aletta h. Alla fine 
del ciclo, la camma 194 abbandona l'aletta h, ma il tirante 
193 rimane agganciato dal gancio 195, 


c) Motore, cambio tensione, regolatore di velocità e smorza 
scintille. 


ll motore è del tipo monofase a collettore e può essere 
eccitato da due bobine B, e B, (fig. 4)) alla tensione di 








trario alla freccia finchè si arresta contro l'aletta t della 
piastra 196, portandosi così fuori della traiettoria dell'aletta 


m. La camma 194 continua ad agire sull'aletta h e obbliga 
il tirante 193 a spostarsi in avanti riportando a riposo la 
piastra 196. 

Quando il rullino b della leva dell'innesto 175 cade nel 
vano e del disco 191 il tasto può ritornare a riposo libe- 
rando il corsoio 197 che ritorna a riposo facendo ruotare 
il gancio 195 in modo da reimpegnare l’aletta h. Alla fine 
del ciclo, la camma 194 abbandona l'aletta h, ma ii tirante 
193 rimane agganciato dal gancio 195. 


c) Motore, cambio tensione, regolatore di velocità e smorza 
scintille, 


Il motore è del tipo monofase a collettore e può essere 
eccitato da due bobine B, e B, (fig. 4)) alla tensione di 
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180: 230 V o dalla sola bobina B, alla tensione di 
110: 160 V. I cambio della tensione si effettua avvi- 
tando la vite s (fig. 1) nel morsetto corrispondente alla ten- 
sione di rete. 

H regolatore di velocità è costituito dalla levetta 185 
(fig. 1) che per forza centrifuga e contro l’azione della mol- 
lina q tende ad aprire il contatto r portato dalla leva 184 e 
inserito nel circuito di alimentazione del motore. La ten- 
sione della molla q è regolabile tramite una levetta 186 allo 
scopo di variare la velocità del motore. Lo scintillio del con- 
tatto r viene smorzato mediante il condensatore 183 e la 
resistenza 182 in parallelo col contatto r (fig. 4). 
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180 : 230 V o dalla sola bobina B, alla tensione di 
110: 160 V. I cambio della tensione si effettua avvi- 
tando la vite s (fig. 1) nel morsetto corrispundente alla ten- 
sione di rete. 

li regolatore di velocità è costituito dalla levetta 185 
(fig. 1) che per forza centrifuga e contro l'azione della mol- 
lina q tende ad aprire il contatto r portato dalla leva 184 e 
inserito nel circuito di alimentazione del motore. La ten- 
sione della molla q è regolabile tramite una levetta 186 allo 
scopo di variare la velocità del motore. Lo scintillio del con- 
tatto r viene smorzato mediante il condensatore 183 e la 
resistenza 182 in parallelo col contatto r (fig. 4). 
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XVII - Totale. 


a) Premessa. 


Dopo un'operazione di calcolo le ruote del totalizzatore 
si trovano spostate dalla posizione zero di tanti passi quante 
sono rispettivamente le unità, le decine, ecc... del numero 
accumulato. Per scrivere il totale occorre trasmettere agli 
attuatori uno spostamento uguale. Ciò si ottiene ingranando 
il totalizzatore con gli attuatori all’inizio del loro movimento 
verso l'alto e provocando la rotazione a ritroso delle sin- 
gole ruote fino alla posizione zero. 

Se alla fine di questo movimento degli attuatori il tota- 
lizzatore si disingrana da essi, le singole ruote rimangono 
a zero e si ha il totale generale. Se invece il totalizzatore 
viene lasciato ingranato anche durante la corsa di ritorno 
degli attuatori, le singole ruote dopo essere riportate a zero 
ritornano nella posizione iniziale, ossia il totale viene rein- 
trodotto nel totalizzatore e si ha il totale parziale. 

Si è già visto al Cap. VIII, par. a), che la posizione zero 
di una ruota 5 (fig. 2) del totalizzatore è definito dall’estre- 
mità f della leva 7. Nello scarico del totale le ruote del 
totalizzatore si arrestano quindi con il loro dente di riporto 
r contro il profilo inferiore dell'estremità f della leva 7 che 
normalmente si appoggia contro il pettine fisso 57. 

Per effettuare un'operazione di totale è necessario che, 
prima che si ingrani il totalizzatore, vengano realizzate le 
seguenti condizioni: 

1) il totalizzatore sia predisposto in modo da presen- 
tare;agli attuatori 11 la serie di ruote da cui si deve scari- 
care! ik totale, ossia le ruote di addizione se il totale è posi- 
tivo o' ruote di sottrazione se il totale è negativo; 

2) gli attuatori 11 siano liberati dal controllo della 
slitta in modo da spostarsi di tutti i passi necessari per ripor- 
tare a zero le ruote del totalizzatore. 
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Queste condizioni vengono create durante l’extraciclo cioè 
prima che abbia inizio il ciclo vero e proprio di totale. 
Durante l’extraciclo si effettuano inoltre lo sbloccaggio del 
ripete, il sollevamento del nastro per la scrittura in rosso, 
ed eventualmente la predisposizione della doppia interlinea. 


b) Extraciclo di predisposizione. 


Come si è visto al Cap. XVI, all’abbassamento del tasto 
di totale 174 (fig. 1) il corsoio 78 chiude il circuito del 
motore, mentre il corsoio 197 comanda l'extraciclo dì pre- 
disposizione, per cui la piastra di comando 196 si sposta 
all'indietro prima ancora ché si inizi il ciclo vero e proprio. 
I due corsoi 78 e 197 sono comandati in maniera identica 
dagli altri tasti di totale 200, 201 e 202. Nel suo movimento 
all'indietro la piastra 196 effettua i seguenti comandi: 

1. Sbloccaggio del ripete. L'asola a camma a della piastra 
196 muove verso il basso il rullino c facendo ruotare il 
braccio 198 fisso sull'albero 199. La manovella 205 anch'essa 
fissa sull'albero 199 ruota perciò nel senso della freccia e 
mediante la molla b trascina fa leva 204 che ruota attorno 
al perno g. In questa rotazione l'estremità anteriore della 
leva 204 incontra l'aletta h della barretta 203 e spinge 
questa assieme al gambo del ripete 163 verso destra in 
posizione inattiva, qualora non vi si trovasse già. 

2. Sollevamento del nastro. La manovella 205. attraverso il 
tirante 206 fa ruotare la piastra 207 attorno al suo piolino 
e. Con questa rotazione, come sarà meglio visto al Cap. XIX, 
si effettua il sollevamento del nastro allo scopo di effettuare 
la scrittura del totale in rosso. 

3. Predisposizione della doppia interlinea. Si. è già accen- 
nato al Cap. X, che se la leva 150 si trova nella posizione 
di fig. 1 si effettua sempre l'interlinea semplice, mentre spo- 
stando la leva 150 in avanti si predispone la doppia inter- 
linea per i cicli di totale. In effetti spostando la leva 150, 


il piolino d della forcella 148 non può seguire l'asola della 
leva 150 perchè è impedito dall'aletta n della leva 150", Il 
piolino d viene allora abbassato rimanendo nella posizione 
relativa alla ruota 149 corrispondente all'interlinea semplice. 
Poichè nei cicli scriventi non preceduti dall'extraciclo la leva 
150' non viene spostata, l’interlinea sarà semplice malgrado 
la leva 150 si trovi nella posizione di doppia interlinea. 
Durante l’extraciclo che precede un ciclo di totale, quando 
la piastra 196 fa ruotare il braccio 198 nel senso della frec- 
cia, il braccio 210 ad esso solidale tramite la molla 278 tra- 
scina in rotazione il ponte 276. Questo a sua volta fa ruotare 


la leva 150° nel senso della freccia liberando l'estremità su- 
periore della forcella 148 dalla sua aletta n. Il piolino d 
può allora seguire l'asola della leva 150. Esso si predispone 
quindi in posizione tale rispetto alla ruota 149 che, allorchè 
la forcella 148 viene abbassata, l'agganciamento del piolino 
d alla ruota 149 viene anticipato di un dente. Dopo la scrit- 
tura del totale quindi si effettua una doppia interlinea, La 
doppia interlinea si effettua ovviamente in tutti i cicli pre- 


ceduti da un extraciclo e quindi anche nei cicli di lettura 
della memoria (Cap. XXIV). | 
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b) Extraciclo di predisposizione. 

| 4. Inversione totalizzatori. Come si è visto, all'abbassa- 
mento di uno dei tasti di totale la piastra 196 si sposta al- 
l'indietro facendo ruotare nel senso della freccia l'albero 
199. Il braccio 210, solidale all'albero 199, sposta allora 
all'indietro la piastra I11 di comando dell’inversione dei 
totalizzatori. Ciò allo scopo di modificàre eventualmente la 
posizione del totalizzatore da cui si scarica il totale prima 
dell'inizio del ciclo, a seconda del segno del saldo da sca- 
ricare. Lo spostamento della piastra 111 durante l'extraciclo 


serve inoltre a modificare eventualmente la posizione del 
totalizzatore in cui viene immesso il totale scaricato dal-. 


l'altro totalizzatore, sostituendo lo spostamento della piastra 
11] che nei cicli non di totale si effettua nella prima parte 
del ciclo (Cap. VII). 


Si è visto (Cap. VIII) che nel caso di un saldo positivo 


le ruote da scaricare sono le ruote A dell'addizione, mentre 
nel caso di saldo negativo le ruote da scaricare sono le 
ruote S della sottrazione. All'abbassamento di uno dei tasti 
di totale 201 e 202 relativi al totalizzatore superiore i pio- 
lini €, rispettivamente d, spostano all'indietro il corsoio del 
saldo negativo 209. Questo fa ruotare il ponte 208 nel senso 
della freccia spostando così all'indietro i due tiranti 118 
e 123. 

Si è visto al Cap. VIII, par, ), che la posizione del tirante 
118 è indicativa del segno del saldo ‘contenuto nel totaliz- 
zatore superiore. Se questo saldo è positivo l'appendice e 
del tirante 188 non impegna l'aletta f del braccio 119, 
mentre l'aletta t dello stesso tirante 118 si trova al di sopra 
dell'appendice s del ponte 124. Quando il tirante 118 si 
sposta all'indietro non influenza la leva 119, nè il ponte 124. 


i 
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Il totalizzatore superiore, da cui deve scaricarsi il totale, 
viene allora predisposto in posizione di addizione, mentre 
il totalizzatore inferiore può essere predisposto in sottra- 
zione dal proprio tasto di sottrazione. È 

Se invece il saldo del totalizzatore superiore è negativo 
il tirante 118 si trova abbassato con l'appendice e in im- 
pegno con l'aletta f e l'aletta t di fronte all'appendice s. 
Quando il tirante 118 viene spostato all'indietro la sua ap- 
pendice e fa ruotare il braccio 119 assieme al braccio 104 
nel senso della freccia, predisponendo l'inversione del tota- 
lizzatore superiore in sottrazione (Cap. VII). Contempora- 
neamente l'aletta t del tirante 118 fa ruotare il ponte 124 
nel senso della freccia, per cui l'aletta r fa ruotare il braccio 
127 assieme al braccio 107 in modo da predisporre l’inver- 
sione del totalizzatore inferiore in sottrazione. L’inversione 
dei due totalizzatori viene poi fatta nell'extraciclo quando 
il braccio 210 spinge all'indietro la piastra 111 assieme alle 
due ancore 103 e 108. 

In definitiva quindi, nel trasferimento di un totale dal 
totalizzatore superiore a quello inferiore, se il totale è po- 
sitivo esso viene trasferito col segno corrispondente al tasto 
abbassato per il totalizzatore inferiore, se il totale è nega- 
tivo esso viene trasferito nel totalizzatore inferiore sempre 
negativamente anche se si abbassa il tasto di addizione del 
totalizzatore inferiore. i 

I totali generali del. totalizzatore superiore possono inoltre 
essere trasferiti algebricamente al totalizzatore inferiore 
abbassando soltanto il tasto di totale generale 201 dopo 
avere impostato il corsoio dell'accumulo, come sarà visto al 
Cap. XLI. 

All'abbassamento di uno dei tasti di totale 174 e 200 re- 
lativi al totalizzatore inferiore i piolini a, rispettivamente b, 
spostano il corsoio del saldo negativo 209 in avanti. Il cor- 





soio 209, tramite il 
due tiranti 118 e 123. 


pendice h del ponte 


inferiore viene predisposto in posizione di addizione. 


Se invece il saldo è negativo l'aletta g del tirante 123 si 
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ponte 208, sposta quindi in avanti | 
ca Come si è visto al Cap. VIII, par. è), 
la posizione del tirante 123 è indicativa del segno del saldo 
contenuto nel totalizzatore inferiore. Se questo saldo è po- 
sitivo l'aletta g del tirante 123 sj trova al di sotto dell'ap- 
124. Quando il tirante 123 sj sposta 
In avanti esso non influenza il ponte 124 e il totalizzatore 


trova dietro l'appendice h del ponte 124. Quando il tirante 


in avanti esso fa ruotare il ponte 124 nel 
senso della freccia predisponendo l'inversione del totaliz- 


123 si sposta 


zatore inferiore in sottrazione, nel modo visto sopra. 


Qualora si voglia trasferire un totale dal totalizzatore in- 


quelo superiore, esso viene trasferito sempre col 
Segno corrispondente al tasto abbassato per il totalizzatore 


feriore in quell 


Superiore. 
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b) Extraciclo di predisposizione. 

5. Spostamento di mezzo passo dalla slitta. Nello sposta- 
mento all'indietro (a sinistra in figura) della piastra 196, la 
sua appendice b agisce sull'asola a camma e della piastra 
di base 22 dello scappamento della slitta, spostando que- 
st'ultima di mezzo passo nel senso della freccia. | denti della 
piastra dello zero 28 e gli eventuali stop impostati si por- 
tano perciò fuori della traiettoria dello sperone a degli at- 
tuatori 11, in modo da lasciar passare questi ultimi nei vani 
tra un dente e l'altro della piastra 28 e tra una colonna e 
l'altra di stop della slitta. i 

Come già accennato al par. a), nel totale generale il tota- 
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b) Extraciclo di predisposizione, 

6. Selezione del totalizzatore. | due corsoi di comando in- 
granamento 74 e 92 si appoggiano normalmente contro la 
manovella 75 {ved. anche Cap. VI). Essi sono inoltre con- 
trollati dalle alette e delle rispettive leve 217 e 216. 

All'abbassamento di uno dei tasti 201 e 202 di totale 
nel totalizzatore superiore, i rispettivi piolini h, i fanno ruo- 
tare nel senso della freccia la leva 217 che porta l'aletta e 
al di sotto dell’appendice f del corsoio 74. Quando nel- 


l’extraciclo il braccio 198 ruota nel senso della freccia per: 


azione della piastra 196, la manovella 75 solidale al braccio 
198 libera i due corsoi 74 e 92. Il corsoio 74 può quindi 
spostarsi all'indietro finchè il corsoio 69 ad esso collegato 
si appoggia con il gradino g contro la piastrina 68, mentre 
il corsoio 92 si arresta subito con la sua appendice f contro 
l'aletta e della leva 216. i 
Viceversa all'abbassamento di uno dei tasti 174 e 200 di 
totale nel totalizzatore inferiore, viene ruotata la leva 216 
che libera il corsoio 92, mentre il corsoio 74 si arresta su- 
bito contro l’aletta e della leva 217. Quello dei due corsoi 
74 e 92 che si sposta all'indietro predispone l'ingranamento 
del rispettivo totalizzatore per l'operazione di totale, come 


si vedrà qui di seguito. 
c) Ciclo di totale. 


Come si è visto al Cap. XVI, al termine dell'extracicio 
viene chiuso l'innesto dell'albero principale 53 e ha inizio 
il ciclo di totale vero e proprio. 

I. Totale generale nel totalizzatore superiore. In seguito al- 
l'abbassamento del tasto 201 l’aletta e della leva 217 si è 
portata nella posizione tratteggiata in fig. 2. Durante l’ex- 
traciclo il corsoio 74 si è spostato all'indietro sollevando, 
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lizzatore viene disingranato dagli attuatori a circa metà 
ciclo. Per evitare che gli attuatori scattino verso l'alto, 
gli attuatori vengono bloccati nella posizione raggiunta da 
una serie di nottolini 214 portati dal telaio 212 e tenuti 
nella posizione di figura della molla a balestra 215. A questo 
scopo quando la piastra di base 22 viene spostata di mezzo 
passo, la sua aletta d trascina il telaio 212, il quale porta 
la sua appendice e sul piano della camma 211 dell'albero 
principale 53 e i nottolini 214 in corrispondenza degli at- 
tuatori 11. Durante il ciclo il telaio 212 verrà ruotato dalla 
camma 211 in modo che i nottolini 214 si impegnino nella 
dentatura posteriore g degli attuatori 11, per impedire il 
loro eventuale scatto verso l'alto (ved. anche par. c). 


tramite il ponte 70, il tirante 72. Inoltre il piolino h del tasto 
201 si è posto sulla traiettoria del gradino t del corsoio 74. 

Durante la prima parte del ciclo la piastrina 68 ruota nel 
senso della freccia A spingendo in avanti il corsoio 69, 
Questo viene seguito dal corsoio 74, finchè il suo gradino t 
si arresta contro il piolino h del tasto 201, abbassando 
quindi il tirante 72, 

Come sarà visto in dettaglio a pagina seguente, i piolini 
c e d vengono mossi verticalmente in sincronismo con le 
piastre 66 e 67 in modo tale che: 

— a 20° del ciclo la piastra 67 spinge in avanti la biella 73 
effettuando l’ingranamento del totalizzatore con gli attua- 
tori; 

— a 170° del ciclo la piastra 66 riporta a riposo la biella 73, 
disingranando il totalizzatore degli attuatori. 

A 25° del ciclo gli attuatori iniziano il loro moto verso 
l'alto e fanno ruotare a. ritroso le ruote del totalizzatore. 
Ciascun attuatore si ferma quando la rispettiva ruota è ar- 
restata a zero (cfr. par. a). A 134° avviene la scrittura del 
totale in maniera identica a quanto visto al Cap. IX. 

A circa 170° del ciclo i nottolini 214 (ved. pag. prece- 
dente) vengono impegnati con gli attuatori evitando che 
questi scattino verso l'alto al disingranamento del totaliz- 
zatore. Alla fine del ciclo il corsoio 69 del totalizzatore su- 
periore ritorna all'indietro e dapprima si appoggia con l'ap- 
pendice g contro la piastra 68. Quando poi la piastra 196 
ritorna a riposo fa ruotare la manovella 75 nel senso con- 
trario alla freccia e riporta in avanti nella posizione di fig. 1 
il corsoio 74 assieme al corsoio 69. 

2. Totale parziale nel totalizzatore superiore. Differisce dal 
totale generale soltanto per il disingranamento del totaliz- 
zatore. Abbassando il tasto 202 la leva 217 viene ruotata 
in modo da portare la sua alettà e sulla traiettoria del gra- 
dino k (posizione a tratto e punto in fig. 2). Durante il 
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ciclo il corsoio 74 viene ora arrestato dall'aletta e dopo una 
corsa in avanti minore che nel caso precedente, predispo- 
nendo il disingranamento del totalizzatore degli attuatori 
dopo il ritorno a riposo di questi (ved. par. seguente). 

3. Totale generale nel totalizzatore inferiore. Abbassando il 
tasto 174 il suo piolino a da una parte spinge in basso la 
leva 216 che porta la sua aletta e fuori dalla traiettoria 
dell'appendice f del corsoio 92, dall'altra parte si dispone 
sulla traiettoria del gradino t del corsoio 92. All'inizio del 
ciclo il totalizzatore inferiore viene ingranato con gli attua- 


tori e a metà ciclo viene disingranato da essi, in maniera 
perfettamente analoga a quanto visto per il totalizzatore su- 
periore. 

4. Totale parziale nel totalizzatore inferiore. Abbassando il 
tasto 200, la leva 216 viene abbassata in modo da portare 
la sua aletta e sulla traiettoria del gradino k del corsoio 92. 
La corsa in avanti di questo sarà quindi minore che nel caso 
precedente e il totalizzatore verrà disingranato dagli attua- 
tori solo alla fine del ciclo, in modo analogo a quanto visto 
per il totalizzatore superiore. 
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c) Ciclo di totale. 

S. Comando ingranamento e disingranamento totalizzatori 
nel totale generale. Si descriverà ora in dettaglio questo co- 
mando per il totalizzatore inferiore, ma esso è identico a 
quello del totalizzatore superiore. 

Come si è visto a pag. precedente durante l'extracicio i 
piotini © e d della biella 73 si muovono verso l'alto. {1 pio- 
lino d si pone allora sulla traiettoria del gradino u della 
piastra 67 (fig. 2) percorrendo il segmento AB. 

A circa 20° del ciclo dell'albero principale, il loro e 
della camma 89 (fig. 1) spinge in avanti (a destra in fì- 
gura) la piastra 67 e il gradino w trascina il piolino d che 
percorre il segmento BC (fig. 3). La biella 73 effettua così 
l'ingranamento del totalizzatore con gli attuatori. 

Durante il moto verso l'alto degli attuatori i piolini 
e d vengono spostati verso il basso (pag. precedente). 
Poichè è stato abbassato il tasto di totale generale il pio- 
lino e della biella 73 viene portato sulla traiettoria del gra- 
dino v della piastra 66, mentre il piolino d si porta di 
fronte all'incavo f della piastra 67 (fig. 4). 1 piolini e e d 
percorrono così il segmento CD. 

A 170° del ciclo il lobo n della camma 90 spinge all’in- 
dietro la piastra 66 e il suo gradino v trascina il piolino € 
della biella 73 che disingrana il totalizzatore dagli attuatori. 
I piolini e e d percorrono il segmento DE (fig. 5). 
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I lobi me q della camma 89 (fig. 1) non influenzano il 
totalizzatore perchè, quando essi spostano in avanti la pia- 
stra 67, il piolino d si trova in corrispondenza del vano f. 
Durante il movimento di discesa degli attuatori i piolini c e 
d percorrono il segmento EA (fig. 5) tornando così a riposo, 
H lobo p della camma 90 non influenza nemmeno il tota- 
lizzatore perchè, quando esso sposta la piastra 66, il piolino 
c si trova già in corrispondenza della rientranza x della 
piastra. 

6. Comando ingranamento e disingranamento totalizzatori 
nel totale parziale. Se si è abbassato il tasto di totale par- 
ziale, l’ingranamento del totalizzatore avviene in maniera 
identica a quanto visto per il totale generale (figg. 2 e 3). 
Durante il ciclo però lo spostamento verso il basso dei pio- 
lini c e d della biella 73 è minore che nel caso del totale 
generale. Alla fine della corsa verso l'alto degli attuatori 
il piolino € della biella 73 si trova perciò in corrispondenza 
della rientranza z della piastra 66 dopo avere percorso il 
segmento CF (fig. 6). Quando ora il lobo n della camma 
90 (fig. 1) sposta la piastra 66, il piolino e non viene spo- 
stato e la biella 73 non effettua il disingranamento del to- 
talizzatore dagli attuatori. 

Alla fine della corsa di ritorno degli attuatori, il lobo p 
della camma 90 fa fare una corsa maggiore alla piastra 66 
che attraverso la stessa rientranza z può finalmente portare 
a riposo il piolino e (fig. 6). Questo percorre ora il segmento 
FG, disingranando così il totalizzatore dagli attuatori. 
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XVII - Segni speciali. 


I segni speciali indicano il segno e la natura dei numeri 
scritti e delle operazioni effettuate. Essi vengono scritti a 
destra dei numeri su due colonne distinte, Sulla colonna di 
destra vengono scritti i segni riguardanti il totalizzatore su- 
periore; sulla colonna di sinistra quelli riguardanti il tota- 
lizzatore inferiore, Il segno del saldo negativo è comune per 
entrambi i totalizzatori e viene scritto tra la cifra delle unità 
e il segno relativo al totalizzatore inferiore (ved. par. c). 

II gruppo dei segni relativi al totalizzatore superiore è 
portato dalla ruota portacaratteri 219 collegata al corsoio 
verticale 222. I! gruppo dei segni relativi al totalizzatore 
inferiore è portato dalla ruota portacaratteri 218 collegata 
al corsoio verticale 224. Nelle figg. 3 e 4 sono rappresen- 
tati schematicamente i segni portati dalle ruote 219 e 218. 


a) Totalizzatore superiore. 


Come visto al Cap. VI, par. a) e al Cap. XVII, par. c), ad 
ogni ciclo il corsoio 74 (fig. 1) si muove in avanti e viene 
arrestato dai tasti di totale parziale, totale generale, sottra- 
zione e addizione del totalizzatore superiore, dopo una 
corsa progressivamente crescente. Durante tale movimento 
Il ponte 70, ruotando nel senso della freccia trascina in ro- 
tazione il ponte 221 che porta allora, a seconda della rota- 
zione effettuata, uno dei gradini a, b, c, d sulla traiettoria 
dell’aletta e del corsoio verticale 222. Questo viene perciò 
arrestato in corrispondenza del segno speciale « Sa, « T », 
&— », « «+ », relativo ai tasto abbassato del totalizzatore 
superiore (ved. fig. 3). 

Se in un ciclo non si effettua nessuna operazione nel to- 
talizzatore superiore, il corsoio 74 come è noto sì sposta 
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c) Segno del saldo negativo, 

Nei cicli di totale in cui viene scaricato un saldo negativo 
dal totalizzatore superiore o dal totalizzatore inferiore, tra 
la cifra delle unità e il segno relativo al totalizzatore infe- 
riore viene scritto il segno « e ». 

A questo scopo sul corsoio di scrittura delle unità 230 è 


montato a perno e asola un corsoio 227 la cui appendice a 
si appoggia normalmente per azione della propria molla 
m contro l'appendice b del corsoio 230. Nei cicli in cui non 
viene scaricato un totale, quando la barra universale 134 
si muove all'indietro la molla m lancia verso il rullo il cor- 
soio 227 assieme al corsoio 230. Nell'ultima parte della 
corsa però l’aletta c del gancio 229 arresta l'appendice d 
del corsoio 227 che non batte contro il rullo, mentre il 


corsoio 230 prosegue per inerzia effettuando la scrittura 
della cifra dell'ordine delle unità. 
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fino a fondo corsa. Il corsoio 222 nella sua corsa verso l'alto 
si arresta allora contro l'asse fisso 223 predisponendo la 
ruota 219 per la scrittura del segno « < » di non calcola. 

Il gancio 220 si trova sempre agganciato alla piastra di 
comando scrittura 133 perchè il corsoio 222 è privo del- 
l’aletta f (Cap. IX, par. 4). Il corsoio 3 della ruota 219 viene 
sganciato per la scrittura ad ogni ciclo scrivente. 

Oltre ai segni già visti la ruota 219 porta ancora i segni 
« = >, «Xx», « ; » che verranno descritti nella Parte Il. 


b) Totalizzatore inferiore. 


Analogamente a quanto visto sopra, a ogni ciclo il cor- 
soio 92 (fig. 2) si muove in avanti e viene arrestato a di- 
stanza progressivamente crescente dai tasti di totale par- 
ziale, totale generale, sottrazione e addizione del totalizza- 
tore inferiore. Durante tale movimento il ponte 91 fa ruo- 
tare il ponte 225 che pone uno dei suoi gradini g, h, m, n 
sulla traiettoria dell'aletta p del corsoio 224. Questo predi- 
spone allora fa ruota 218 per la scrittura del segno speciale 
« O », « >, «— >», « + », relativo al tasto abbassato del 
totalizzatore inferiore (ved. fig. 4). 

Quando non si effettua nessuna operazione nel totalizza- 
tore inferiore il corsoio 224 nella sua corsa verso l'alto si 
arresta contro l’asse 223 predisponendo la scrittura del segno 
« < » di non calcola. 

Poichè il corsoio 224 è munito dell’aletta f, il gancio 226 
può agganciarsi alla traversa comando scrittura 133 solo 
quando il corsoio 224 si è spostato almeno di un passo verso 
l'alto. II corsoio 3 della ruota 218 viene sganciato quindi 
solo nei cicli scriventi in cui il corsoio 224 si sposta verso 
l'alto (Cap. XXXI). 


Come si è visto al Cap. XVII, par. «), all'abbassamento di 
Un tasto di totale il ponte 124 viene ruotato nel senso della 
freccia sia se si scarica un saldo negativo del totalizzatore 
SUperfore, sia se si scarica un saldo negativo del totalizza 
tore inferiore. Inoltre durante l'extraciclo di totale la piastra 
196 spostandosi all'indietro fa ruotare nel senso della treccia 
il braccio 198 assieme al braccio 228 ad esso solidale, lihe- 
rando il gancio 229. 

Se il totale che viene scaricato è positivo il gancio 229 
viene subito arrestato dal braccio e del ponte 124 per cui 
l'aletta c impedisce al corsoio 227 di battere contro il rullo. 
Se invece il saldo scaricato è negativo il ponte 124 viene 
ruotato nel senso della freccia e il braccio e non arresta 
più il gancio 229. L'aletta e di quest’ultimo libera allora il 
corsoio 227 che può ora effettuare tutta la sua corsa e va a 
battere contro il rullo assieme alla ruota 2 scrivendo così 
il segno « c » del saldo negativo. 
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XIX - Movimento del nastro. 


a) Avanzamento. 


Le due bobine 231 del nastro inchiostrato (fig. 2) sono 
portate da un supporto costituito dalle due piastre 207. 
. Questo supporto è mobile orizzontalmente lungo le asole a 
dei fianchetti fissi 236 della macchina. Ciascuna bobina si 
aggancia all’aletta h di un disco sfinestrato 238 (fig. 1) e i 
due dischi vengono fatti avanzare alternativamente per av- 


volgere il nastro su una o sull’altra bobina. 


A tale scopo nei due dischi 238 possono impegnarsi i 
nottolini 233 e 237 controllati dal bilanciere 235. Questo 
è imperniato sul perno fisso b e ad opera del posizionatore 
234 assume sempre una posizione tale che uno dei due 
nottolini (in fig. 1 il nottolino 237) è in presa con le fine- 


strine del corrispondente disco 238, mentre l’altro (in fig. 1 


il nottolino 233) è tenuto fuori presa dall’aletta c del bi- 
lanciere 235, la quale agisce sullo sperone d del nottolino. 


Ad ogni ciclo il supporto delle bobine si sposta verso il 
rullo 1 per opera delle due bielle 129, ciascuna delle quali 
impegna il piolino e della corrispondente piastra 207. Nella 


prima parte del ciclo il nottolino che è in presa saltella nelle 


finestrine del disco 238, il quale segue il moto del supporto. 
Nella seconda parte, quando il supporto ritorna indietro, il 
nottolino s'impegna invece in una finestrina e fa ruotare il 


disco di un passo assieme alla bobina, determinando così 
l'avan amento del nastro. 
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XX - Portarotolo e guidacarta. 


Il rotolo della carta viene predisposto tra i piolini a dei 
due bracci 239 e 240 (fig. 2), è quali sono scorrevoli tra- 
one e sono spinti l'uno contro l’altro dalle molle 

e c. 

La carta viene guidata inferiormente dal premicarta, il 
quale è costituito da un tegolo 243 (fig. 1) fulcrato me- 
diante due alette d nei fianchetti interni della macchina, e 
daì rullini premicarta anteriori 244 e da quello posteriore 
245 portati dal tegolo 243. Il premicarta viene spinto contro 
il rullo 1 dal braccio e del ponte 241 per azione della molla 


b) Inversione. 


Sul nastro avvolto su ciascuna bobina si appoggia una 
paletta 232 imperniata sulla corrispondente piastra 207. 
Quando lo spessore del nastro avvolto su una delle due 
bobine (in fig. 1 quella di destra) diventa quasi nullo, 
nello spostamento di ritorno del supporto delle bobine la 
rispettiva paletta 232 agisce sull'appendice g de! bilanciere 
235 facendolo ruotare in modo da liberare dall'aletta € lo 
sperone d dei nottolino (in fig. 1 il nottolino 233). Il not- 
tolino 233 si impegna ora nel proprio disco 238, per cui 


diventerà motrice la bobina di destra e il movimento del 
nastro s'’invertirà. 


c) Scrittura in nero. 


Come visto sopra a ogni ciclo le bielle 129 spostano verso 
il rullo 1 il supporto delle bobine. AI momento della scrit- 
tura il nastro si dispone perciò immediatamente di fronte al 
rullo, in posizione di scrittura in nero. 


d) Scrittura in rosso. 


In tutti i cicli in cui si ha prima un extraciclo (Cap. XVI), 
come ad esempio in quelli di totale, la scrittura viene fatta 
in rosso, come già accennato al Cap. XVII, par. db). A questo 
scopo quando nell'extraciclo il braccio 198 ruota nel senso 
della freccia per azione della piastra 196, la manovella 205 
attraverso il tirante 206 fa ruotare il supporto delle bobine 
attorno ai piolini e. In fig. 3 il supporto delle bobine è rap- 


presentato in questa posizione, in cui la scrittura avviene in 
rosso. 


f. Agendo sul braccio g del ponte 241, questo ruota nel 
senso della freccia liberando la carta dai premicarta. 

Superiormente la carta viene guidata tra la barra fissa 
242 e la piastra 247, la quale impedisce che la carta si riav- 
volga sul rullo dopo la scrittura. 

La piastra 246 è girevole sulla barra 242 ed ha l'orlo po- 
steriore dentato per tagliare la carta. Inoltre essa è munita 
delle appendici h che servono per indicare le posizioni de- 
cimali dei numeri scritti. A questo scopo la piastra 246 può 


assumere sulla barra 242 sei posizioni trasversali determi. 
nate dalle tacche m. 








PARTE Il - MEMORIA, MOLTIPLICAZIONE E DIVISIONE 


XXI - Memoria. 


La memoria è il dispositivo che serve ad immagazzinare 
un numero qualsiasi, che in particolare può essere il molti 
plicatore della moltiplicazione o il quoziente della divisione. 
La memoria è costituita da dodici dentiere verticali 250 una 
per ogni colonna di stop della slitta. Esse sono disposte 
dietro i corrispondenti attuatori 11 (ved. anche Cap. XXVII) 
e sono scorrevoli verticalmente su due assi 253, i quali sono 
portati da due fianchetti 252 fissi sull'albero 254. Ciascuna 
dentiera può assumere dieci diverse posizioni verticali, cor- 
rispondenti ai numeri da zero a nove, e viene tenuta in 


ciascuna posizione da un posizionatore a molla 251 che sÌ & 
impegna con i denti a della dentiera 250. | posizionatori 251. 


sono portati da un telaio 255 imperniato sui fianchetti 252. 
Facendo ruotare i fianchetti 252 nel segno della freccia 
tutto il pacco di dentiere 250 si avvicina agli attuatori 11 e 


” 


ciascuna dentiera 250 porta la sua aletta i in impegno con 
i denti posteriori c del corrispondente attuatore 11. Inoltre 
l'asola d del telaio 255, guidata dal perno fisso e, fa ruotare 
i telaio 255 nel senso della freccia disingranando i posizio- 
natori 251 dalle dentiere 250. Queste ‘sono così rese solidali 
agli attuatori 1] da cui vengono ora mosse. In un ciclo di 
calcolo può essere immesso così nelle dentiere 250 qual. 
siasi numero impostato sulla slitta, mentre in un ciclo di to- 
tale può esservi immesso il totale scaricato da un totalizza 
tore. Viceversa il numero immagazzinato nelle dentiere 250 
può essere trasferito agli attuatori 1] e quindi a uno dei 
due totalizzatori in un ciclo di calcolo. 

Se, quando la memoria viene impegnata con gli attuatori 
11, una dentiera 250 si trova in posizione nove, la sua 
aletta i si trova al di sotto del più basso dente c del corri- 
spondente attuatore 1]. Quando gli attuatori }1 si sollevano, 
le dentiere 250 che si trovano a nove non vengono quindi 
trascinate verso l'alto, mentre i corrispondenti attuatori 11 
si arrestano ugualmente a nove, come visto al Cap. ll. 
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XXI - Immissione In memoria. 


Un numero impostato in slitta viene immesso nella me- 
moria mediante un ciclo in cui le dentiere della memoria 
250 si impegnano con gli attuatori 11, Normalmente nei 
cicli scriventi la piastra 137 nel suo spostamento in avanti 
si arresta con la sua aletta a contro il braccio b del ponte 266. 

Abbassando il tasto di immissione in memoria 264 il cor- 
soio 267 si sposta all'indietro facendo ruotare il ponte 266 
nel senso della freccia e portando quindi il braccio b fuori 
della traiettoria dell'aletta a. Contemporaneamente il gancio 
265 imperniato sul gambo del tasto 264 si aggancia alla 
piastra fissa 158 tenendo abbassato il tasto 264. Se ora si 
fa‘partire un ciclo dell'albero principale 53, una prima oscil- 
lazione della leva 269 ad opera del lobo e della camma 268 
rimane senza effetto. Quando poi l’aletta h della camma 
140 abbandona la leva 141, la piastra 137 (cfr. Cap. IX) 


trascina in avanti il corsoio 139 che con la sua aletta d fa. 


ruotare il ponte 258 nel senso della freccia. L'aletta e del 
ponte 258 abbassa quindi l'ancora 256 portandola in presa 
col piolino f del braccio 257 fisso sull'albero 259. 

A 134° di rotazione dell'albero principale 53 gli attuatori 
11 hanno raggiunto la posizione alta, corrispondente al nu- 
mero impostato che viene scritto sulla carta (Cap. IX). A 
170° il lobo g della camma 268 fa oscillare nel senso della 
freccia la leva 269. L'ancora 256 viene spinta in avanti e 
attraverso il piolino f fa ruotare nel senso della freccia l'al- 
bero 259 assieme alla leva 261 ad esso fissata. La leva 261, 
attraverso l'asola a camma m e l'estremità n dell'asse 262 
fisso sul fianchetto 252, fa ruotare sull'albero 254 il fian- 
chetto stesso assieme alle dentiere 250, che mediante le 
proprie alette i si impegnano così con gli attuatori 11. Il 
posizionatore a molla 260 tiene il fianchetto 252 nella posi- 
zione raggiunta. 

Nella seconda parte del ciclo gli attuatori 11 ritornano a 
riposo e trascinano verso il basso le rispettive dentiere 250, 
ciascuna per un numero di passi corrispondente alla rispet- 
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tiva cifra impostata,;mper cuifil numero viene immesso dagli 
attuatori nella mega. Nell'ultima parte del ciclo il pio- 
lino p della cammia::268 agisce sul braccio q della leva 269 
riportandola positivamente nella posizione di riposo e di- 
simpegnando le dentiere 250 clagli attuatori attraverso l'an- 
cora 256, il braccio 257 e la leva 261. Infine quando la 
camma 140 attraverso il corsoio 139 riporta a riposo la 
piastra 137, questa fa ruotare il gancio 265 sganciandolo 
dalla piastra 158 e permettendo al tasto 264 di ritornare a 
riposo, 

Il tasto 264 di immissione in memoria non è un tasto mo- 
tore ma soltanto di predisposizione, per cui per avviare il 
ciclo di immissione di un numero dalla slitta d'impostazione 
alla memoria occorre abbassare un altro tasto. A tale scopo 
si può procedere in due modi: 

1° - Abbassando il tasto 263 che sposta in avanti il 
corsoio 96 collegato attraverso la manovella 80 e l'albero 81 
al corsoio sgancio innesto (Cap. VI, par. c). In questo caso 
il tasto 264 viene trascinato in basso direttamente dal tasto 
263 attraverso il piolino r. IH tasto 263 non predispone l’in- 
granamento di nessun totalizzatore, per cui il ciclo è di non 
calcola e il numero viene semplicemente immesso in me- 
moria. Poichè il tasto 263 viene generalmente usato quando 
il numero immesso in memoria dovrà servire come molti- 
plicatore esso prende il nome di « tasto del moltiplicatore ». 

2° - Abbassando un tasto di-addizione o sottrazione di 
uno o di entrambi i totalizzatori dopo avere abbassato il 
tasto 264, nel qual caso il numero immesso in memoria 
viene anche accumulato in uno o nei due totalizzatori. 

Oltre che dalla slitta un numero può essere immesso in 
memoria da uno o l'altro dei totalizzatori, scaricando il re- 
lativo totale. In questo caso basta abbassare prima il tasto 
264 e poi il tasto di totale voluto. Se infine dopo il tasto 
264 si abbassa uno dei tasti di correzione (Cap. XIV e 
Cap. XV), il tasto abbassato limitando la corsa in avanti 
della piastra 137 impedisce l'impegno dell’ancora 256 col 
piolino f e quindi annulla anche l'impostazione del tasto 264, 
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XXIII - Annullamento della memoria. 


Nella prima parte del ciclo d’immissione di un nuovo 
numero in memoria è necessario annullare il precedente 
contenuto della memoria. 

All'abbassamento del tasto 264 d'immissione in memoria 
il ponte 266 ruotando nel senso della freccia spinge all'in- 
dietro la biella 272. Questa attraverso la sua asola a camma 
a e il piolino b spinge verso destra l‘asse 274 su cui è fis- 
sata la leva 275. Questa leva porta così il suo braccio in- 
feriore sul piano della camma 273 dell'albero principale 53. 
Nella prima parte del ciclo la camma 273 fa ruotare nel 


senso della freccia la leva 275 che attraverso il piolino e 


fa ruotare a sua volta il telaio costituito dai due bracci 270 
e dall'asse 271 portandolo nella posizione tratteggiata in fi- 
gura. L'asse 271 impegna così lo spigolo d delle dentiere 
250 che eventualmente non si trovassero a zero e le riporta 
nella posizione alta di zero. 

Se si vuole semplicemente annullare il contenuto della 
memoria si abbassa il tasto 263 senza impostare nessun nu- 
mero in slitta, Le dentiere 250 vengono allora riportate a 


zero nella prima parte del ciclo e rimangono in tale po- 
sizione. 
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AAVV - Lettura deua meinoria. 


Il numero immagazzinato nella memoria può essere scritto 
sulla carta senza essere distrutto. 

Abbassando il tasto di lettura della memoria 280 (fig. 1) 
il corsoio 267 che normalmente si appoggia col suo tallone 
d sul piolino g del tasto, si sposta in avanti facendo ruotare 
il ponte 266 nel senso tontrario alla freccia. Il ponte 266 
sposta la biella 272 in avanti, ma poichè il piolino b scorre 
ora lungo la parte posteriore diritta dell'asola a, non viene 
predisposto l'annullamento della memoria (Cap. XXIII). 
Inoltre l'aletta h del-ponte 266 abbassa il gancio 284, che 
libera l'aletta k dal braccio 285 che può ruotare nel senso 
della freccia. L'aletta k si dispone così sopra il gancio 284 
trattenendolo in posizione bassa in cui il suo gradino i è 
disposto al di sotto dell'orlo superiore dell’intaglio del pet- 
tine di guida 283. Infine il piolino t del tasto 280 sposta 
all'indietro il corsoio 279 il quale attraverso il telaio costi- 
tuito dai due bracci 282 (fig. 2) e dall'asse 281 sposta al- 
l'indietro il corsoio 197 di comando dell’extraciclo (ved. 
Cap. XVI). 

Se ora si avvia la macchina, si effettua dapprima l'extra- 
ciclo predisposto dal corsoio 197 e poi il ciclo dell'albero 
principale 53 (fig. 1). Durante l’extraciclo la piastra 196 si 
sposta all'indietro e fa ruotare nel senso della freccia il 
braccio 198 assieme al braccio 210. Questo attraverso la 
molla 278 fa ruotare il ponte 276 che libera dall'aletta m 
l'appendice n della biella 286. La molla 277 sposta ora al- 
l'indietro il gancio 284 che porta il suo gradino dietro l’aletta 
k del braccio 285, mentre la biella 284.solleva con la sua 
appendice a l’aletta q del ponte 258. Questo fa quindi im- 
pegnare l'ancora 256 con il piolino f del braccio 257 prima 
dell'inizio del ciclo dell'albero 53. Inoltre poichè il braccio 
285 è ruotato nel senso della freccia, il braccio 287 (fig. 2) 
ad esso solidale blocca col suo piego t la corsa all'indietro 
dei due corsoi 74 e 92. Questa corsa è normalmente bloc- 
cata dalle leve 216 e 217 (vedi Cap. XVII, fig. 1) ma, nel- 
l'eventualità dell'abbassamento simultaneo deli tasto 280 con 
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un tasto di totale, li piego t impedisce che uurante l'extra- 
ciclo i corsoi 74 e 92 si spostino all'indietro e predispon- 
gano l'ingranarmento in totale dei totalizzatori (Cap. XVII). 
Viene impedito così che gli attuatori vengano controllati 
coniemporaneamente dalle dentiere della memoria e dai to- 
talizzatori. Questo bloccaggio è indispensabile nel ciclo di 
scrittura del quoziente (Cap. LIII). 

All'inizio del ciclo il lobo c della camma 268 fa oscillare la 
leva 269 e, attraverso l'ancora 256 e il braccio 257, impegna 
le dentiere della memoria con gli attuatori (Cap. XXIII). La 
corsa verso l'alto degli attuatori è ora arrestata quando le 
dentiere della memoria raggiungono la posizione alta di 
zero e il numero immagazzinato nella memoria viene così 
trasferito temporaneamente agli attuatori. A 134° del ciclo 
avviene la scrittura del numero, dopo di che gli attuatori 
cominciano a ridiscendere e, quando ritornano a riposo, ri- 
portano le dentiere della memoria nella posizione che ave- 
vano all’inizio del ciclo. Le dentiere della memoria vengono 
disimpegnate dagli attuatori solo alla fine del ciclo quando 
il piolino p della camma 268 riporta positivamente a riposo 
la leva 269 (Cap. XXII). 

Alla fine del ciclo di lettura della memoria la piastra 196 
viene riportata a riposo e l'aletta m del ponte 276 sposta 
in avanti la biella 286 e il gancio 284. Quest'ultimo in- 
contra ora col suo scalino l'aletta k e riporta a riposo il 
braccio 285. 

Dato che il tasto 280 di lettura della memoria è soltanto 
un tasto di predisposizione, per avviare il ciclo di lettura 
occorre abbassare un altro tasto. Questo può essere il tasto 
di non calcola (Cap. VI, par. c), che in tastiera si trova 
accanto al tasto 280, oppure un tasto di addizione o sottra- 
zione di uno o di entrambi i totalizzatori. In questo caso il 
numero contenuto nella memoria viene accumulato nei to- 
talizzatori. 

Poichè abbassando il tasto 280 viene spinto all'indietro 
il corsoio dell'extraciclo 197 (fig. 2), questo blocca con le 
sue alette v tutti i tasti di totale che non possono perciò 
essere usati per avviare il ciclo. 
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XXV - Scrittura del segno della memoria. 


Nei cicli in cui le dentiere della memoria si impegnano 
con gli attuatori viene scritto il segno « x » accanto ai segni 
speciali visti al Cap. XVIII. 

Normalmente nei cicli di scrittura la piastra 137 spostan- 
dosi in avanti si arresta contro il braccio b del ponte 266 
(Cap. XXI). La piastra 133 viene allora spostata verso 
destra per portare l’aletta p della piastrina 132 sulla traiet- 
toria del rullino q della leva 130, ma il suo vano e non 
riesce a portarsi a destra del gancio 289. Questo non viene 
allora tirato verso il basso e non sgancia il corsoio 288 di 
scrittura del segno «x ». 

Quando si abbassa il tasto di immissione in memoria 264, 
il ponte 266 ruota nel senso della freccia (Cap. XXI) por- 
tando il suo braccio b sopra la traiettoria dell'aletta a della 
piastra 137. Questa può ora spostarsi in avanti per una 
corsa maggiore che negli altri cicli scriventi, spostando verso 
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XXVI - Metodo della moltiplicazione abbreviata. 


Il prodotto di due fattori si può ottenere sommando ripe- 
tutamente un fattore (moltiplicando) un numero di volte 
uguale all'altro fattore {moltiplicatore). Ad es. 


12x3 = 12412412 = 36 
Se il moltiplicatore ha due o più cifre, ad es. 
12x32 = 12x2 + 12x30 = 384 
essa può anche essere scritta come segue: 
, 12x32 = (12+12) + (120+120+120) = 384 


Quindi per la seconda cifra del moltiplicatore, ossia quella 
delle decine, basta spostare verso sinistra il moltiplicando, 
ossia aggiungere ad esso uno zero moltiplicando così per 
10, e sommare questo nuovo moltiplicando un numero di 
volte uguale alla seconda cifra del moltiplicatore. 


Si consideri ora l'esempio 
3x8 = 3+3+3+3+3+3+3+3 = 24 
esso può anche essere scritto come segue: 
3 x (10—-2) = 3x10— 3x2 = 30—6 = 24 


Una macchina che effettua la moltiplicazione con questo 
metodo richiederà quindi tre cicli anzichè otto. Questo me- 
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destra la piastra 133 in modo tale che non solo l'aletta p 
si porta sulla traiettoria del rullino q della leva 130, ma 
anche il suo vano e si porta a destra del gancio 289. Questo 
è così agganciato alla piastra 133 per cui, quando la camma 
142 attraverso la leva 130 fa ruotare la piastra 133 nel senso 
della freccia, esso viene tirato verso il basso sganciando il 
corsoio 288. Quest'ultimo andrà a battere contro il rullo 1 
analogamente agli altri corsoi di scrittura (Cap. IX), impri- 
mendo così il segno « x » accanto ai segni speciali relativi 
ai due totalizzatori. 

Analogamente, quando si abbassa il tasto 280 di lettura 
della memoria (Cap. XXIV), il ponte 266 ruota in senso 
contrario alla freccia portando il suo braccio b sotto la 
traiettoria dell'aletta a. Il segno «x» viene allora scritto 
come nel caso dell'immissione in memoria descritto sopra. 
Poichè, come si è visto al Cap. XXIV, il tasto 280 comanda 
un extraciclo di predisposizione, la scrittura avviene ora 
in rosso anzichè in nero (ved. Cap. XIX). 





todo di esecuzione della moltiplicazione prende il nome di 
metodo abbreviuto e consiste in genere nel sottrarre, per un 
moltiplicatore maggiore di 5, il moltiplicando un numero di 
volte uguale al complemento a 10 del moltiplicatore e nel 
sommare poi una volta il moltiplicando moltiplicato per 10. 

La MC 24 effettua la moltiplicazione secondo questo me- 
todo per le cifre dei moltiplicatore maggiori di 4, per cui in 
corrispondenza delle cifre da 0 a 9 del moltiplicatore essa 
richiede il numero di cicli sotto indicato: 


Moltiplicatore Operazioni | 
0 1 ciclo di non calcola 
1 ciclo di addizione 
2 cicli di addizione 
3 cicli di 
4 cicli di 
5 cicli d 
4 cicli di 


addizione 


addizione 


entri 


sottrazione -e 1 cicio di addizione 


sottrazione e 1 ciclo di addizione 


3 cicli di sottrazione e } ciclo di addizione 


2 cicli di sottrazione e 1] ciclo di addizione 


‘0 DON è. Uu a QQ N — 


1 ciclo di sottrazione e 1 ciclo di addizione 
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Per le cifre da 0 a 4 dopo i cicli di addizione la slitta 
viene spostata di un passo verso sinistra per moltiplicare 


così per 10 il moltiplicando. Per le cifre da 5 a 9 lo sposta- 


mento della slitta avviene dopo i cicli di sottrazione e prima 
del ciclo di addizione. 

Si consideri ora il seguente esempio in cui il moltipli- 
catore ha più cifre 


3 x 87 


la macchina dovrebbe svolgere l'operazione secondo questo 
schema: 


3x (10—7) + 30x (10—2) = 
- 3x10—3—3-—3 + 30x 10—30—30 = 261 


Poichè 3 x 10 = 30 è chiaro che il ciclo di addizioni re- 
lativo alla cifra 7 e uno dei cicli di sottrazione relativi alla 
cifra 8 possonò essere eliminati, ottenendo così un'ulteriore 
abbreviazione nell'operazione, la quale può quindi essere 


scritta come segue: 
—-—3x3+ 30(10—1) = —3_3—3 + 300—-30 = 261 


La MC 24 effettua appunto anche questa abbreviazione 
per cui farà soltanto 5 cicli invece dei 7 richiesti comples- 
sivamente dalle due cifre del moltiplicatore. 

In generale per una cifra del moltiplicatore che richiede 


dei cicli di sottrazione viene eliminato il ciclo di addizione, 
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mentre la successiva cifra del moltiplicatore viene aumen- 
tata di un'unità. Perciò se questa cifra successiva è uguale 
a zero la macchina farà un ciclo di addizione, se è una 
cifra dall'uno al quattro farà un ciclo di addizione in più; 
se è una cifra dal cinque all'otto farà un ciclo di sottra- 
zione in meno; se è uguale a nove farà un ciclo di non 
calcola. 

Diamo ora il seguente esempio delle. operazioni fatte 
dalla macchina per un moltiplicatore uguale a 298704: 


— quattro cicli di addizione e lo spostamento della slitta di 
un passo verso sinistra; 


= un ciclo di non calcola e lo spostamento della slitta; 
— tre cicli di sottrazione e lo spostamento della slitta; 
— un ciclo di sottrazione e lo spostamento della slitta; 
— un ciclo di non calcola e lo spostamento della slitta; 


— tre cicli di addizione e la predisposizione della fermata 
della macchina, 


La MC 24 può effettuare inoltre la moltiplicazione negativa 
che consiste nel sottrarre il prodotto dal numero contenuto 
nel totalizzatore. La moltiplicazione negativa secondo il me- 
todo abbreviato si effettua in maniera analoga alla moltipli- 
cazione positiva con la differenza che al posto dei cicli di 
addizione bisogna fare dei cicli di sottrazione e al posto dei 
cicli di sottrazione bisogna fare dei cicli di addizione. 
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XXVII - Impostazione dei fattori della moltiplicazione. 


Normalmente il moltiplicatore viene impostato sulla slitta 
e immenso in memoria. Il moltiplicatore potrebbe però tro- 
varsi in memoria come risultato di operazioni precedenti. Il 
moltiplicando invece viene semplicemente impostato in slitta 
dopo che il moltiplicatore è stato immesso nella memoria. 

Come è noto in seguito all'impostazione di un qualsiasi 
numero in slitta, questa si sposta verso sinistra (verso destra 
in figura) di tanti passi quante sono le cifre impostate. La 
slitta attraverso la sua aletta a e la leva 303 fa ruotare così 
nel senso della freccia il settore 302 e quindi il braccio 301 
ad esso solidale. II ponte 293, che è scorrevole lungo gli 
assi 299 e 300, per azione della molla 294 segue il braccio 
301 spostandosi in senso inverso alla slitta di un ugual 
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numero di passi. Questo spostamento serve per il con- 
trollo dell'impostazione dei fattori della moltiplicazione 
(ved. Cap. XXVIII, par. b). 

Attraverso la leva 303 e la biella 298 lo spostamento 
della slitta fa inoltre ruotare nel senso della freccia il braccio 
297 assieme alla forcella 296 ad esso solidale. Il ponte a 
pettine 291, che è scorrevole sugli assi 292 e 295, viene 
spostato dalla forcella 296 e si sposta nello stesso senso della 
slitta di un ugual numero di passi, mentre la molla 290 ri. 
prende il gioco nella forcella sempre verso sinistra in figura. 
Il pettine 291 serve durante la moltiplicazione per il con- 
trollo dello spostamento dello slittino di moltiplicazione 
(Cap. XXXII) e durante la divisione per il controllo dello 
spostamento dello slittino di divisione (Cap. XLIII). 





XXVIII - Avviamento mo/iplicazione. 


Li 
a) Abbassamento del tosco. 
Normalmente la leva 308, per azione della grossa molla 


311 attraverso la leva 313 e la biella 310, si appoggia 


contro il piolinc € del tasto di moltiplicazione 306. Il pio- 
lino € è inoltre sostenuto dalla biella 309, 

Se i fattori della nioltiplicazione sono stati impostati re- 
golarmente, abbassando il tasto di moltiplicazione 306 il suo 
piolino e libera la leva 308 che ruota allora nel senso della 
freccia. Il braccio d della leva 308 fa ruotare ora la mano- 
vella 307 che attraverso l’asse 81 e la manovella 80 sposta 
in avanti il corsoio di sgancio innesto 78 avviando la mac- 
china per la moltiplicazione. Lo spigolo e della leva 308 
tiene il tasto 306 in posizione abbassata fino alla fine della 
moltiplicazione. 

La moltiplicazione può essere anche avviata dal tasto 305 
della moltiplicazione negativa il quale attraverso l’appen- 
dice m trascina verso il basso il tasto 306. La leva 308 ruo- 
tando nel senso della freccia dispone l’aletta n sopra il perno 
p.e trattiene abbassati i due tasti fino al termine della mol- 
tiplicazione. E' da notare però che, se il tasto 306 viene ab- 
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bassato da solo, l'aletta n della leva 308 si porta sulla traiet- 


toria del piolino p del tasto 305, impedendone l'abbassa- 
mento accidentale. i 


b) Bloccaggio in assenza di moltiplicando. 


L'avviamento della moltiplicazione viene impedito se non 
è stata impostata nessuna cifra del moltiplicando. Si è visto 
al Cap. XXVII che il ponte 293 si sposta verso destra di 
tanti passi quante sono le cifre impostate in slitta. L'asse 299 
su cui scorre il ponte 293 è fissato sulla piastrina 312, soli- 
dale alla leva 313 attraverso la vite di regolazione f, per cui 
all'abbassamento del tasto 306 la molla 311 sposta in avanti 
anche il ponte 293. Se non è stato impostato nessun mol- 


tiplicando, il ponte 293 si trova nella posizione di figura e. 


la sua aletta g si arresta contro l'orlo del fianchetto esterno 
sinistro 304, impedendo quindi alla leva 308 di ruotare e 
di avviare la moltiplicazione. 

Per sbloccare il tasto abbassato si può abbassare uno dei 
tasti di correzione (Cap. XIV e Cap. XV). Durante il ciclo 
così sganciato viene riportata a riposo la leva 308 assieme 
al corsoio 310, come sarà descritto al Cap. XXXVIII. 
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XXVIII - Avviamento moitiplicazione. 


c) Bloccaggio per eccesso di fattori. 

Si è visto al Cap. XXVII che durante l'impostazione del 
moltiplicando il ponte 293 si muove in senso inverso alia 
slitta, spostandosi di un ugual numero di passi. In questo 
spostamento verso sinistra dalla posizione di riposo della 
fig. 1 la traversa a del ponte 293 si porta dietro a un nu- 
mero di dentiere della memoria 250 uguale al numero di 
cifre del moltiplicando diminuito di uno. 

Se le dentiere 250 dietro alle quali viene a porsi la tra- 
versa a sono a zero, il loro spigolo inferiore si trova imme- 
diatamente sopra l’orlo superiore della traversa (fig. 2). Si 
vede pertanto che, se ora si sposta il ponte 293 in avanti 
(par. «), la traversa a può passare sotto le dentiere 250. 
L'aletto b sporgendo a sinistra dalla traversa a (fig. 3) è 
più bassa dell'orlo superiore della traversa di circa quattro 
passi delle dentiere 250. L'aletta b potrà perciò spostarsi 
in avariti solo se la dentiera 250 dietro alla quale si è posta 
non si trova in posizione dal cinque al nove. 

L'avviamento della moltiplicazione deve essere impedito 
quando il prodotto dei fattori impostati supera la capacità 
della macchina, che è di tredici cifre. A questo scopo si uti- 
lizza la nota legge secondo la quale il numero di cifre di 
un prodotto è al massimo uguale alla somma delle cifre 
del moltiplicando e del moltiplicatore. 

Se la somma delle cifre del moltiplicando impostato in 
slitta e del moltiplicatore impostato nelle dentiere 250 è 
maggiore di tredici, durante l'impostazione del moltiplicando 
il ponte 293 si è spostato di un numero di passi tale che la 


sua traversa a viene a trovarsi dietro ad a3°* ©» una den- 
tiera 250 in cui è stata precedentemente iv “uma cifra 
del rroltiplicatore {fa. 2). AWabbasne tasto cdi 
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moltiplicazione la traversa a si arresta perciò contro tale 
dentiera 250 impedendo l'avviamento della moltiplicazione 
(par. a) di due fattori il cui prodotto supera la capacità della 
macchina. Il passo a vuoto che la traversa a compie nel suo 
spostamento a sinistra (fig. 1) prima di giungere dietro a 
una dentiera 250, è previsto per tenere conto della reale ca- 
pacità della macchina, che è di una cifra in più rispetto al 
numero di dentiere della memoria. 

Poichè inoltre la macchina opera secondo il metodo della 
moltiplicazione abbreviata (Cap. XXVI), se la prima cifra 
di sinistra del moltiplicatore è superiore a quattro, la slitta 
deve avanzare di un passo supplementare, dopo avere rag- 
giunto la dentiera 250 della più alta cifra significativa 
(Cap. XXXVII). In questo caso occorre impedire l’avvia- 
mento della moltiplicazione quando la somma delle cifre 
del moltiplicando o del moltiplicatore è uguale al numero 
degli attuatori. A questo scopo l’aletta b sporgente dalla 
traversa a esplora una dentiera 250 in più rispetto alla tra- 
versa a, ma si arresta contro tale dentiera solo se questa si 
trova in una delle posizioni dal cinque al nove (fig. 3), im- 
pedendo solo allora l'avviamento della moltiplicazione. 

Nei casi in cui all'abbassamento del tasto 306 la moltipli- 
cazione non viene avviata, abbassando uno dei tasti di cor- 
rezione (Cap. XIV e Cap. XV) si annulla o si modifica l’im- 
postazione della slitta. La leva 308 assieme al corsoio 310 
viene riportata a riposo durante questo ciclo di correzione, 
come sarà descritto al Cap. XXXVIII. 

La moltiplicazione può essere anche avviata dal tasto 305 
della moltiplicazione negativa il quale attraverso l'appendice 
m trascina verso il basso il tasto 306, E' da notare però che, 
se il tasto 306 viene abbassato da soto, l'aletta n della leva 
308 si porta sulla traiettoria del piolino p del tasto 505, im. 
pedendone Pabluassamento accidentale. 
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XXIX - Controllo del ritorno slitta. 


Quando la leva 308 ruota nel senso della freccia, in se- 
guito all'abbassamento di uno dei tasti di moltiplicazione 
l'appendice a della biella 310 fa ruotare nel senso della 
freccia il ponte 167. Questo attraverso la biella 168 fa ruo- 


tare il puntone 169 (Cap. XIII) in modo da escludere ill 
ritorno della slitta per tutti i cicli della moltiplicazione. Ho 


ritorno della slitta avverrà soto nell'ultimo ciclo in cui, 
come si vedrà al Cap. XXXVIII, la biella 310 è riportata 
nella posizione di ripofo segnata In figura. 


XXX - Scrittura del moltiplicando. 


Il gancio 314 si appoggia normalmente contro la di 
o | | appendice 
d della biella 310. Quando all'inizio della moltiplicazione 
questa st sposta in avanti, Il gancio 314 va ad appoggiarsi 


‘ 


con la sua alelta e contro lo sperone f della leza 145. Mei 
primo ciclo della moltiplicazione ta scrittura avviene rego 
larmente e la macchina scrive orizzontalmente sulla carta le 
cifre del moltiplicando. Inoltre la camma 147 fa oscillare la 
leva 146 che attraverso la forcella 148 effettua l’interlinea 
(ved. Cap. X). 
In seguito all'oscillazione della leva 146 l'aletta @ del 
gancio 314 scatta sotto lo sperone f agganciando fa leva 746 
nella posizione ruotata, tratteggiata in figura. Nei cicli suc- 
cessivi l'aletta © della leva 146 si troverà di fronte al tal- 
lone b della forcella 148 e impedirà a quest’ultima di spo- 
starsi in avanti per predisporre l’interlinea. Il corsoio 139 
che controlla la scrittura (ved. Cap. IX}, essendo collegato 
alla forcella 148 non potrà spostarsi in avanti e la scrittura 


verrà esclusa per tutti i cicli di moltiplicazione successivi al 
primo. 
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XXXI - Scrittura del segno del moltiplicando. 


Nel primo ciclo di moltiplicazione viene scritto accanto al 
moltiplicando un segno che indica se il prodotto viene accu- 
mulato nel totalizzatore additivamente o sottrattivamente, 
ossia se la moltiplicazione è positiva o negativa. 

Quando si abbassa il tasto 306 della moltiplicazione po- 
sitiva, la biella 310 spostandosi in avanti libera dal suo pio- 
lino b l’aletta a della leva 318. Questa ruota nel senso della 
freccia, arrestandosi con la sua aletta c contro il tallone d 
della leva 316. Inoltre la leva 318 attraverso la leva di 
rinvio 317 sposta verso sinistra la biella 315. 

L'aletta e della biella 315 si dispone allora sulla traiet- 
toria dei gradini f dei corsoi 222 e 224 che vengono così 
arrestati nella posizione di riposo. La ruota 219 (ved. anche 
fig. 2) collegata al corsoio 222 dei segni speciali del tota- 
lizzatore superiore scrive allora il segno « = », di moltipli- 
cazione positiva. Come si è visto al Cap. XVIII, la scrittura 
avviene ugualmente, nonostante che il corsoio 222 non si 
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XXXII - Agganciamento slittino della moltiplicazione. 


sia sollevato, perchè il gancio 220 è sempre agganciato 
alla piastra comando scrittura 133. Invece la ruota 218 col- 
legata al corsoio 224 dei segni speciali del totalizzatore in- 
feriore non scrive nessun segno, giacchè il gancio 225 si 
aggancia alla piastra 133 solo quando il corsoio 224 abban- 
dona ia posizione di riposo. 

Quando si abbassa il tasto 305 della moltiplicazione ne- 
gativa esso, oltre ad abbassare il tasto 306, fa ruotare la 
leva 316 portando il tallone d fuori della traiettoria del- 
l'aletta c. La leva 318 compie ora una rotazione maggiore 
che nel caso precedente e sposta la biella 315 tanto a si- 
nistra da portare l'aletta e sulla traiettoria del solo gradino 
f del corsoio 224 e l'aletta g sulla traiettoria del gradino f 
del corsoio 222. Il corsoio 224 viene così arrestato nella po- 
sizione di riposo e la ruota 218 non scrive nessun segno 
come nel caso precedente, mentre il corsoio 222 fa un passo 
verso l'alto e fa ruota 219 scrive il segno « x » di moltipli- 
cazione negativa (ved. fig. 2). 


Come si vedrà in seguito nel corso della moltiplicazione 
le clentiere 250 in cui è stato impostato il moltiplicatore ven- 
gono esplorate una dopo l'altra da una serie di saggiatori 
per controllare le varie operazioni della macchina. Questi 
saggiatori sono portati dallo slittino della moltiplicazione, il 
quale è costituito dal supporto 326 e dalle due piastre 320 
e 328 fissate su di esso ed è scorrevole su due assi trasver- 
sali 325 e 295, 

Quando la leva 313 ruota nel senso della freccia, in se- 
guito all'abbassamento di uno dei tasti di moltiplicazione 
(Cap. XXVIII), il puntone 322 viene spinto verso l'alto e 
permette alla leva 321 di ruotare nel senso della freccia. Il 
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braccio 323, che attraverso l’asse 292 è ‘solidale alla leva 
321, sposta in avanti la barra universale 324 assieme alla 
piastra 329 che è scorrevole longitudinalmente nelle piastre 
320 e 328 dello slittino e trasversalmente sulla stessa barra 
universale 324 attraverso la sua aletta forata d. L'appendice 
z della piastra 329 si svincola allora dal gancio 327 mentre 
l'aletta € si impegna in uno dei vani fra i denti inferiori a 
del ponte 291 che, come si è visto al Cap. XXVII, si è spo- 
stato verso sinistra (a destra in figura) assieme alla slitta 
di impostazione. Da questo momento lo slittino segue gli 
spostamenti del ponte 291 per l’azione della molla 319 e 
porta i suoi saggiatori ad esplorare una dopo l’altra le den- 
tiere 250 della memoria a cominciare da quello delle unità. 
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XXXII - Controllo del senzo operativo della macchina. 


a) Premessa. 


Questo controllo è effettuato dal saggiatore del senso ope- 
rativo, il quale è costituito dal corsoio 333 scorrevole longi- 
tudinalmente nello slittino della moltiplicazione e dalla pia- 
strina 334 scorrevole verticalmente mediante le sue alette n 
sul corsoio 333, come sarà meglio visto al Cap. XXXVII. 
I corsoio 333 è munito di un'aletta p, mentre la piastrina 
334 è munita di un'aletta q disposta sul piano dell’aletta p 
e di un'aletta r arrestata rispetto alle alette p e q. Normal. 
mente l'aletta q si trova quasi a contatto con l'aletta p come 
in figg. 1e 2. 

Come si è visto al Cap. XXXII quando si abbassa uno dei 
tasti della moltiplicazione 306 o 305, il braccio 323 del- 
l’asse 292 ruota nel senso della freccia. Sul braccio 323 è 
fissato il braccio 342 che ruotando nel senso della freccia 
porta il dente elastico 342’ imperniato su di esso fuori della 
traiettoria dell'aletta a del braccio 330, solidale ai due bracci 
332 attraverso l’asse 295. | 

La camma 340 dell'albero principale 53, attraverso il 
ponte 341, il ponte 338 e la biella 339, fa oscillare l’asse 295 
ad ogni ciclo nel senso della freccia. In questa oscillazione 
la barra 331 fissata sul braccio 330 e sul braccio destro 332 
spinge in avanti il saggiatore del senso operativo della mac- 
china 333, 334 in modo da esplorare con le alette p, qedr 
l'appendice d della dentiera 250 dietro la quale si trova in 
quel momento il saggiatore. 
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In particolare, se la dentiera 250 si trova in una posizione 
corrispondente a una cifra dall'uno al quattro, il saggiatore 
333, e 334 sì arresta subito con l’aletta p o con l'aletta q 


contro l'appendice d; se la dentiera 250 si trova in posizione 


dal cinque al nove, il saggiatore si arresta con l'aletta r 
contro l'appendice::d dopo una certa corsa (fig. 2). Corri- 
spondentemente il braccio sinistro 332 e quindi il ponte 338 
nel primo caso resta praticamente fermo, nel secondo caso 
compie un'oscillazione nel senso della freccia. Come si vedrà 
qui di seguito il ponte 338 serve per comandare il braccio 
104 di predisposizione dell’inversione del totalizzatore su- 
periore (Cap. VII). 


b) Moltiplicazione positiva. 


x 


Se è stato abbassato il tasto 306, la biella 310 spostan- 
dosi in avanti libera dalla sua appendice e il ponte 337 che 
va ad appoggiarsi quasi subito sul braccio b della leva 316, 
restando inattivo. La piastrina 335 imperniata sul ponte 338 
resta con la sua estremità e al di sotto dell’'aletta f del 
braccio 336 solidale al braccio 104. 

Si è visto che nell'esplorazione di una cifra del molti- 
plicatore dall'uno al quattro il ponte 338 non oscilla. In 
questo caso esso non influenza il braccio 104 e il totalizza- 
tore resta in addizione. Invece nell'esplorazione di una cifra 
del moltiplicatore dal cinque al nove il ponte 338 oscilla ad 
ogni ciclo nel senso della freccia e attraverso l'estremità e 
della piastrina 335 solleva ogni volta l’aletta f del braccio 
336. Questo ruota nel senso della freccia e attraverso il 


braccio 104 solleva l'ancora 103 predisponendo ad ogni 
ciclo l'inversione del totalizzatore superiore in sottrazione, 
per cui la macchina opera in sottrazione. 


c) Moltiplicazione nepativa. 


Poichè nella moltiplicazione negativa il prodotto viene 
sottratto dal numero contenuto nel totalizzatore, il senso 
operativo della macchina deve essere invertito rispetto al 
caso precedente. | 

Abbassando ii tasto 305 viene ruotata nel senso della 
freccia la feva 316, per cui il ponte 337 oltre che dall’ap- 
pendice e della biella 310, viene liberato anche dal braccio 
b della leva 316 e ruota nel senso della freccia in un angolo 
maggiore che nel caso precedente. # braccio g del ponte 
337 agisce allora sull'aletta h del braccio 336 e lo fa ruo- 
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tare nel senso della freccia assieme al braccio 104, predi- 
sponendo l'inversione del totalizzatore in sottrazione per 
tutto il tempo in cui il tasto 305 rimane abbassato. Inoltre 
l'aletta m del ponte 337 fa ruotare la piastrina 335 che 
porta la sua estremità e al di sopra dell'aletta f del brac- 
cio 336 (posizione tratteggiata). 

Per una cifra del moltiplicatore dall'uno al quattro il ponte 
338 non ruota e la piastrina 335 non influenza il braccio 
336 che resta in posizione di sottrazione. Per una cifra del 
moltiplicatore dal cinque al nove il ponte 338 ruota ad ogni 
ciclo nel senso della freccia e la piastrina 335 abbassa ogni 
volta l'aletta f del braccio 336 e quindi l'ancora 103, annul- 
lando la precedente predisposizione, per cui il totalizzatore 
ritorna in addizione. 
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XXXIV - Controllo ingranamento totalizzatore. 


All'abbassamento di uno dei tasti di moltiplicazione la 
leva 308 ruota nel senso della freccia e attraverso il suo 
piolino b abbassa la biella 344. Questa attraverso il piolino 
e fa ruotare il braccio 343 assieme alla leva 217 a cui è so- 
lidale. L'aletta e della leva 217 non abbandona l’appendice 
f del corsoio 74 ma si dispone sulla traiettoria del gradino 
g del corsoio stesso, il quale durante il ciclo farà una corsa 
in avanti tale da predisporre l’ingranamento del totalizza- 
tore superiore (Cap. VI). Il prodotto si accumulerà quindi 
nel totalizzatore superiore. 

Se una dentiera 250 della memoria si trova nella posi- 
zione zero come in figura, la sua appendice d si trova al di 
sopra dell’aletta q della piastrina 334. Nel suo movimento 
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AXAYV - Controllo det numero del cieli. 


Questo controllo è fatto del saggiatore del numero dei 
cieli 345 scorrevole longitudinalmente sullo sfittino detta 
moltiplicazione, 

a) Sgancio del saggiatore. 


Quando la leva 313, in seguito all'abbassamento dì uno 
dei tasti di moltiplicazibne, ruota nel senso della freccia 
(Cap. XXVIII), essa libera l’aletta a del ponte 352 che ruota 
nello stesso senso e va ad appoggiarsi col suo piolino b 
contro il tallone € del ponte 351, | 

Nel primo ciclo dellà moltiplicazione relativo a ciascuna 
dentiera 250 della memoria, a circa 20° di rotazione del- 
l'albero principale 53, la camma 350 consente al ponte 351 
di oscillare nel senso della freccia per azione della propria 
molla. il ponte 351 mediante il pioliho d trascina verso il 
basso il ponte 353, il quale tira a sua volta verso il basso 
il gancio 354 portato dallo slittino della moltiplicazione. Il 
dente e del gancio 354 libera ora il saggiatore 345 che scatta 
in avanti. Esso va ad arrestarsi con la sua aletta i contro un 
gradino della doppia gradinata f della dentiera 250, che 
in quel momento si trova di fronte, compiendo un numero 
di passi dipendente dalla posizione della dentiera (fig. 2). 
Se la dentiera 250 si trova a zero, il saggiatore 345 fa un 
passo; se la deritiera si trova in posizione da uno a quattro, 
il saggiatore 345 compie rispettivamente un numero di passi 
da uno a quattro; se la dentiera si trova in una posizione 
da cinque a nove, il saggiatore 345 compie un numero di 
passi uguale al complemento a dieci della cifra impostata, 
ossia un numero di passi da cinque a uno, Il numero di 
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in avanti (Cap. XXXIII) il saggiatore 333, 334 non viene 
arrestato dall'appendice d e compie una corsa maggiore 
che nei casi in cui la dentiera 250 si trova in una posizione 
diversa da zero. Il ponte 338 oscillando nel senso della 
freccia porta allora lo scarico m della biella 344 in corri- 
spondenza del piolino e del braccio 343. Questo ritorna così 
a riposo e l'aletta e della leva 217 non arresta il corsoio 7A, 
che perciò non predispone l'ingranamento del totalizzatore 
superiore. Il ciclo corrispondente a una cifra zero del molti- 
plicatore è quindi di non calcola. e 

E' da notare che l'oscillazione del ponte 338 che si veri- 
fica in questo ciclo predispone l'inversione del totalizzatore 
come per un moltiplicatore da cinque a nove. Questa pre- 
disposizione però rimane senza effetto perchè il totalizza- 
tore non viene ingranato con gli attuatori. 


passi così compiuto determina i? numero di cicli che fa mac- 
china deve fare. in fig. 1 fa dentiera 250 sl trova in posi- 
zione zero; nelle figg. 2 e 3 In posizione due, 

A 100° del ciclo fa camma 350 fa ruotare hel senso con- 
trario alla freccia if ponte 351 che si aggancia con fo sca- 
rico g su piotino b del ponte 352 (fig. 3). Nei cicli succes- 
sivi relativi alla stessa cifra del moltiplicatore il ponte 352 
non potrà più oscillare e non sgancerà più il saggiatore 
345, Lo sgancio del saggiatore 345 si ripeterà in maniera 
identica, nel primo ciclo relativo a ciascuna dentiera 250 
che immagazzina una cifra del moltiplicatore, come sarà 
‘visto al par. c). 

b) Contacolpi. 


Normalmente il ponte 353 si appoggia contro l'appendice 
h del ponte 352 (fig. 1), Quando questo, all'inizio della 
moltiplicazione, ruota nel senso della freccia libera 1 ponte 
353 per tutta la durata della moltiplicazione. A circa 100° 
del primo ciclo di moltiplicazione relativo a ciascuna den- 
tiera 250 il ponte 353, seguendo col piolino d il ponte 351, 
ruota nel senso della freccia e va ad impegnarsi fra i denti 
m del saggiatore 345 precedentemente sganciato. 

A circa 150° del ciclo la camma 346 fa oscillare nel senso 
della freccia il braccio 347 il quale, attraverso il telaio co- 
stituito dal due bracci 348 € dall'asse 349, sposta all'in- 
dietro il ponte 353. Questo sposta all'indietro di un passo 
il saggiatore 345 che verrà poi tenuto nella posizione rag- 
giunta dal dente e del gancio 354. Nei cicli successivi il 
Saggiatore 345 viene così riportato passo a passo verso la 
posizione di riposo. 
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c) Ultimo passo del saggiatore. 


Quando nel ritorno passo a passo il saggiatore 345 ha 
completato il suo penultimo passo (fig. 3), si inizia rego- 
larmente il ciclo successivo che è l'ultimo cicio relativo alla 
dentiera 250 che si trova di fronte al saggiatore 345. A 100° 
di tale ciclo però il ponte 353 entra nello scarico n del sag- 
giatore 345. Quando a 150° il ponte 353 si sposta all'in- 
dietro, oltre a portare a riposo il saggiatore 345, agisce sul 
gradino p del ponte 352, riportandolo liberamente nella po- 
sizione di fig. 1 e liberando lo scarico g del ponte 351 dal 
piolino b. 

Se in quest'ultimo ciclo non termina l'operazione di mol- 
tiplicazione, perchè ci sono altre dentiere 250 da esplorare 
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(Cap. XXXVIII), la leva 313 non ritorna a riposo. Alla fine 
del ciclo quindi il ponte 352 va ad appoggiarsi di nuovo 
col piolino b contro il talione € del ponte 351. Questo al- 
l'inizio del ciclo successivo, che sarà il primo ciclo relativo 
alla successiva dentiera 250, attraverso il ponte 353 sgancia 
il saggiatore 345 come visto sopra. 

E' evidente che, se il saggiatore 345 è avanzato di un 
solo passo per aver esplorato una dentiera 250 in posizione 
zero, uno o nove, il ponte 353 entra nello scarico n a 100° 
dello stesso ciclo, per cui nell'unico ciclo si effettuano sia 
le funzioni del primo ciclo, sia quelle dell'ultimo ciclo rela- 
tivo a una dentiera 250. 
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KXXVI - Scappamento della slitta. 


Come sì è visto al Cap. XXXV, nell'ultimo ciclo relativo 
a una data dentiera della memoria, il ponte 353 può en- 
trare nello scarico n del saggiatore 345 spostandosi verso 
l'alto. L'aletta a del ponte 353 si porta allora di fronte al- 
l'appendice b del tirante 356. 

Quando a 150° del ciclo la camma 346 sposta indietro 
il ponte 353 per riportare il saggiatore 345 a riposo, l’aletta 
a del ponte 353 spinge all'indietro Il tirante 356. Questo 
attraverso la sua appendice d spinge all'indietro la piastra 
355 che col suo dito impostatore e imposta l'arresto 27 dello 
zero che si trova a destra delle colonne del moltiplicando 
già impostate (in figura a destra della prima colonna di 


sinistra). Contemporaneamente il nottolino 357 imperniato 
elasticamente sul tirante 356 agisce sull'aletta e del dente 
fisso 37 e porta quest’ultimo in impegno con i denti f della 
slitta mentre l'aletta k della piastra 355 agisce sul braccio 
g del dente mobile 23 e disimpegna quest’ultimo dall'ar- 
resto 24 dello scappamento. 

Alla fine del ciclo quando il tirante 356 e quindi la piastra 
355, il dente fisso 37 e il dente mobile 23 sono tornati a 
riposo per azione delle proprie molle, la slitta si è spostata 
di un passo verso sinistra. In conseguenza di questo spo- 
stamento e dell'impostazione dell'arresto 27 il moltiplicando 
contenuto in slitta si trova pertanto moltiplicato per dieci, 
mentre lo slittino della moltiplicazione porta i saggiatori in 
corrispondenza della suctessiva dentiera della memoria. 
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XXXVII - Controllo del ciclo supplementare. 


a) Predisposizione. 

Si è visto al Cap. XXVI che secondo il metodo della mol- 
tiplicazione abbreviata se una cifra del moltiplicatore è su- 
periore a quattro fa cifra successiva deve essere aumentata 
di uno. In figura è rappresentata una dentiera 250 in posi- 
zione sette e un'altra in posizione zero. 

Sulla piastra anteriore 320 dello slittino è scorrevole ver- 
ticalmente un corsoio 360 che controtla il saggiatore del 
senso operativo (ved. par. è) e quetlo del numero di cicli 
(par. c). Col corsoio 360 si impegna un’aletta g di una leva 
359 imperniata sulla piastra 320. La leva 359 inoltre si ap- 
poggia lateralmente contro l'estremità anteriore del saggia- 


‘ tore di controllo del ciclo supplementare 358. Questo sag- 


giatore è montato in modo da poter ruotare attorno alle 
asole h della piastra posteriore 328 dello slittino ed è nor- 
malmente tenuto nella posizione di figura dalla leva 359 
sotto l'azione della molla m collegata tra la piastra 320 e il 
corsoio 360. 


A. 


All'abbassamento di un tasto di moltiplicazione la piastra 
329 spostandosi in avanti (Cap. XXXII) viene seguita dal 
saggiatore 358 che si appoggia contro l'aletta e della piastra. 
Alla fine della serie di cicli di sottrazione relativi a una 
cifra del moltiplicatore superiore a quattro, la slittà d'im- 
postazione scatta di un passo verso sinistra assieme al ponte 
291 (Cap. XXXVI). Lo slittino di moltiplicazione si sposta 
anch'esso di un passo per azione della molla 319, come se 
l'aletta c della piastra 329 non avesse gioco tra i denti in- 
feriori a del ponte 291. 

In questo spostamento l'estremità anteriore del saggia- 
tore 358 incontra lateralmente l'appendice d della dentiera 
250 su cui è operato. Poichè la molla 319 dello slittino 
prevale sulla molla m, il saggiatore 358 è costretto a ruo- 
tare attorno alle asole h, spostando la sua estremità ante- 
riore verso destra di circa mezzo passo. ll saggiatore 358 
fa allora ruotare nel senso della freccia la leva 359, che 
sposta verso l'alto il corsoio 360 predisponendo così il ciclo 
supplementare (ved. par. b], c]). 





XXXVII - Controflo dei ciclo supplementare. 


b) Senso operativo della macchina. 


Si è visto al par. a) che, alla fine dei cicli di sottrazione 
relativi a una cifra del moltiplicatore superiore a quattro, il 
saggiatore 358 (fig. 1) fa spostare il corsoio 360 verso 
l'alto. 11 corsoio 360, che impegna con la sua aletta a l’'asola 
orizzontale b della piastrina 334, solleva quest’ultima ri- 
spetto al corsoio 333 portandola nella posizione di fig. 2. 

Nel movimento di esplorazione del saggiatore del senso 
operativo 333, 334, la piastrina esplora ora l’'appendice 
d della successiva dentiera 250, come se questa immagazzi- 
nasse una cifra del moltiplicatore più alta di un'unità. Per- 
tanto se la nuova dentiera 250 si trova a zero (fig. 2) l’aletta 








q della piastrina 334 incontra ora l'aletta d e il corsoio 333 
predispone così un ciclo di addizione (Cap. XXXHI!), an- 
zichè un ciclo di non calcola. Se la dentiera 250 si trova 
a nove l'aletta r della piastrina 334 non incontra l'aletta 
d e il corsoio 333 predispone un ciclo di non calcola 
(Cap. XXXIV), anzichè un ciclo di sottrazione. Se la den- 
tiera 250 si trova in una delle posizioni da uno a otto, il 
senso operativo della macchina non viene cambiato. In par- 
ticolare se la nuova dentiera 250 si trova in posizione quat- 
tro, poichè l'aletta p è fissa sul corsoio 333 e quindi non 
si sposta verticalmente, il corsoio 333 verrà arrestato an- 
cora attraverso l'aletta p, predisponendo quindi il totaliz- 
zatore in addizione, come nel caso normale. 











Fig. 2 
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XXXVII - Controllo del ciclo supplementare. 


c) Numero dei cicli. 


Si è visto al par. a) che, alla fine dei cicli sottrattivi rela- 
tivi a una cifra del moltiplicatore superiore a quattro, il sag- 
giatore 358 fa spostare il corsoio 360 verso l'alto. Il cor- 
soio 360 che impegna con il suo vano c il saggiatore 345 
del numero dei cicli solleva allora l'aletta $ del saggiatore 
345 di un passo verso l'alto. 

in corrispondenza della successiva dentiera 250, che in 
figura si trova in posizione cinque, l’aletta i del saggiatore 
345 esplorerà un gradino più alto della dentiera, aumen- 
tando di un'unità il valore della cifra immagazzinata nella 
dentiera stessa. Data la forma della doppia gradinata f è 
facile capire che per le cifre dall'uno al quattro il saggia- 





XXXVII - Ultimo ciclo della moltiplicazione. 


a) Sbloccaggio del tasto ci moltiplicazione, 


Alla fine della moltiplicazione il tasto che era stato ab- 
bassato ritorna a riposo e la macchina si ferma, A questo 
scopo, come si vedrà in seguito, nell'ultimo ciclo di molti- 
plicazione il puntone 322 si porta sulla traiettoria dell’aletta 
k della leva 365. Questa per azione della camma 364 spinge 
il puntone 322 verso il basso, riportando a riposo la leva 
313 e gli organi ad essa collegati (ved. Cap. XXVII). 

Affinchè avvenga la fermata della macchina devono ve- 
rificarsi le seguenti condizioni: 

— le dentiere 250 a sinistra di quella su cui si opera de- 
vono trovarsi tutte a zero; 

— il saggiatore 345 del numero di cicli deve trovarsi nella 
posizione di riposo; 

——.il saggiatore 333, 334 del senso operativo della. mac- 
china deve saggiare una dentiera 250 in modo da deter- 


| minare un ciclo di addizione, ossia l'ultimo ciclo di molti- 


plicazione deve essere di addizione. 

Si è visto che all'abbassamento di un tasto di moltiplica- 
zione il puntone 322 si sposta verso l’alto permettendo alla 
leva 321 di ruotare e di portarsi nella posizione di fig. 1. 
L'aletta b della leva 321 si trova ora appoggiata contro il 
braccio e della leva 362 mentre il piolino f attraverso l'asola 
g tiene il puntone 322 fuori della traiettoria dell'aletta k. 
inoltre la hyrra universale 324 portata dal braccio 323 soli- 
dale alla leva 321 ha spostato in avanti la biastra 329, che 


tore 345 fa ora un passo in più e per le cifre dal cinque 
all'otto fa un passo in meno, modificando di conseguenza 
il numero di cicli da effettuare. È 

Quando il ponte 353 entra nello scarico n e fa fare l'ul- 
timo passo al saggiatore 345 (Cap. XXXV, par. c) esso in- 
contra anche il gradino q del saggiatore 358. Questo viene 
spinto temporaneamente indietro e viene disimpegnato dal- 
l'appendice d della dentiera 250. La molla m riporta allora 
il dispositivo nella posizione di riposo mentre il ponte 353 
comanda il successivo passo della slitta d'impostazione 
(Cap. XXXVI). Il corsoio 358 ritorna però in avanti prima 
ancora che la slitta d'impostazione ha completato il suo 
passo, in modo da essere pronto ad arrestarsi eventual- 
mente contro l'appendice d della successiva dentiera 250. 


con l'aletta © ha agganciato lo slittino della moltiplicazione 
al ponte 291 (fig. 2) e quindi alla slitta d'impostazione 
(Cap. XXXII). 

Nell'intervallo compreso tra 160° e 195° del ciclo la 
camma 363 dell'albero principale 53 permette alla leva 362 
di ruotare nel senso della freccia abbandonando l’aletta b 
della leva 321. Questa tende a ruotare nel senso della 
freccia, ma è normalmente impedita poichè la piastra 329 
sì arresta subito con il piego t contro il profilo posteriore h 
delle dentiere 250 che sono a sinistra della dentiera SU Cui 
si opera e che si trovano in posizione diversa da zero. 
Quando lo slittino si trova però in corrispondenza della den- 
tiera della cifra più alta del moltiplicatore, come in fig. 1, 
la piastra 329 si trova di fronte all’incavo m delle dentiere 
250 a sinistra, le quali sono tutte a zero (fig. 2). 

Si è visto che durante la moltiplicazione il ponte 352 si 
trova nella posizione di fig. 1 e che viene ruotato nel senso 
della freccia quando il ponte 353 fa fare l'ultimo passo al 
saggiatore 345 del numero dei cicli (Cap. XXXV). Normal. 
mente quindi l'estremità n del ponte 352 si trova sulla 
traiettoria dell'aletta s della leva 321 e si toglie da essa solo 
nell'intervallo tra 150° e 300° dell'ultimo ciclo relativo A 
una data dentiera 250, quando il saggiatore 345 compie l’ul- 
timo passo verso la posizione di riposo. 

Nell'intervallo tra i 35° e i 230° di ogni ciclo l'asse 331 
che comanda lo spostamento in avanti del saggiatore 333, 
334 {2 ruotare il ponte 361 nel senso della freccia attorno 
all'asse 295. Quando il saggiatore 333, 324 viene arrestato 
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‘attraverso le alette p e q dell’appendice d della dentiera 250 


(posizione di addizione) l'aletta u dei ponte 361 si trova 


| fuori della traiettoria del braccio 342. Quando invece il sag- 


Qiatore 333, 334 viene arrestato attraverso l’aletta r (posi- 
zione di sottrazione) e quando avanza completamente per 
predisporre un ciclo di non calcola il ponte 361 compie una 
rotazione maggiore portando la sua aletta u sulla traiettoria 
del braccio 342. In questi due ultimi casi la leva 321 non 
può perciò ruotare. 

In definitiva la leva 321 può ruotare nel senso della freccia 
solo se viene contemporaneamente liberata dalla leva 362, 
dalle dentiere 250 in posizione di zero, dal ponte 352 e dal 
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ponte 361. Questa coincidenza si verifica solo fra i 160° e 
195° dell'ultimo ciclo di moltiplicazione. Quando la leva 321 
può finalmente ruotare, attraverso il suo piolino f e l'asola 
g porta ‘il puntone 322 sulla traiettoria dell’aletta k delia 
leva 365. A 180° del ciclo questa comincia a ruotare nel 
senso della freccia per azione della camma 364 e spinge 
verso il basso il puntone 322. Questo da una parte fa ruo- 
tare nel senso della freccia la leva 313 bloccando con l'ap- 
pendice v l'aletta a del ponte 352 nella posizione ruotata 
e sbloccando il tasto di moltiplicazione (Cap. XXVIII) che 
ritorna a riposo. 





KXXVIT - Bitimo ciclo della mottipticarione. 


b) Ritorno slitta e riagganciamento slittino. 

Come si è visto a pagina precedente nell'ultimo ciclo di 
moltiplicazione la leva 321 ruota nel senso della freccia por- 
tando l'estremità superiore del puntone 322 sotto l'aletta k 
della leva 365, A 180° del ciclo la leva 365 per azione delta 
camma 364 abbassa il puntone 322 riportandolo in posizione 
di riposo. Il puntone 322 tramite la sua asola g fa ruotare 
ora la leva 321 nel senso contrario alla freccia riportando a 
riposo la piastra 329 e disimpegnando quindi la sua aletta 
e dal ponte 291. Lo slittino della moltiplicazione viene così 
disimpegnato dalla slitta d'impostazione e per azione della 
molla 319 scatta verso sinistra fino ad arrestarsi con l'aletta 
c della piastra 329 contra il braccio m del ponte 291. 

In questo ciclo, poichè il tasto di moltiplicazione torna a 
riposo, viene liberato il dispositivo di ritorno della slitta 
d'impostazione (ved. Cap. XXIX). Alla fine del ciclo la 
slitta viene riportata a riposo per cui il moltiplicando viene 
annullato (ved. Cap. XII). Inoltre poichè il ponte 291 è col- 
legato alla slitta d'impostazione (Cap. XXVII) esso viene 
riportato verso destra a riposo, trascinando attraverso l’'aletta 
c della piastra 329 lo slittino di moltiplicazione. Quando la 
piastra 329 giunge a riposo la sua appendice b che ha in- 
contrato il gancio 327, viene riagganciata nella posizione di 
riposo, 


c) Arresto moltiplicazione in assenza di moltiplicatore. 


Se in memoria non si trova immagazzinato nessun nu- 
mero e si inizia una moltiplicazione, il saggiatore 333, 334 
predispone un ciclo di non calcola e quindi la macchina non 
sarebbe in grado di fermarsi. Quando però lo slittino della 
moltiplicazione si trova sulla prima colonna della memoria 
l'estremità s del corsoio 333 tiene il ponte 361 spostato a 
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destra come in fig. 2, e fa sua atetta u sì trova in corrispon- 
denza dello scarico x del braccio 342. Questo può così ruo- 
tare e comandare la fermata della macchina come nel caso 
del par. a). 


d) Arresto moltiplicazione sull’uttima colonna detta memoria. 


Qualora accidentalmente la moltiplicazione non viene ar- 
restata regolarmente, in particolare nel caso in cui la pia- 
strina 334 non viene arrestata dall’appendice d della den- 
tiera 250 a sinistra della più alta cifra significativa del mol- 


tiplicatore maggiore di quattro, la macchina fa un ciclo di 


non calcola per ogni dentiera 250. In corrispondenza del- 
l'ultima colonna della memoria, ossia in corrispondenza 
della dodicesima dentiera 250, lo sperone i del ponte 291 
si dispone di fronte l'aletta h del braccio 330 impedendo 
così lo spostamento in avanti del saggiatore 333, 334. La 


macchina fa quindi un ciclo di addizione in cui si creano’ 


tutte le condizioni dell'ultimo ciclo della moltiplicazione 
(par. a), per cui alla fine del ciclo la macchina può final- 
mente fermarsi. 


e) Sbloccaggio tasto di moltiplicazione in assenza di molti- 
plicando e in eccesso di fattori. 


Nei casi in cui all’abbassamento del tasto di moltiplica- 
zione l'operazione non viene avviata, ossia in assenza di 
moltiplicando o quando il prodotto dei due fattori supere- 
rebbe la capacità della macchina (Cap. XXVIII), nel primo 
ciclo che si effettua (in generale un ciclo di correzione) si 
verificano tutte le condizioni dell'ultimo ciclo di moltiplica- 
zione (par. a). In questo ciclo quindi la leva 365 spinge 
verso il basso il puntone 322 che riporta così a riposo il 
tasto di moltiplicazione e annulla il moltiplicando impostato 
in sfitta. 
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XXXIX - Scarico automatico del predotto. 


Spostando il bottone dell'automatico 366 verso sinistra, 
il suo gambo 367 trascina a sinistra il ponte 379 il quale 
porta la sua appendice a sulla traiettoria del profilo p della 
leva 308. Se ora si abbassa un tasto di moltiplicazione, la 
feva 308 ruotando nel senso della freccia trascina il ponte 
379 che a sua volta attraverso il piolino b fa ruotare anche 
si ponte 377. Il braccio e del ponte 377 libera così la leva 
375 che ruota nel senso della freccia e permette al puntone 


Nell'ultimo ciclo di moltiplicazione, mentre la camma 370 
fa ruotare il servomotore 372, il ponte 175 ritorna nella po- 
sizione di riposo per azione della propria molla e trascina 
il puntone 371 in avanti, facendo ruotare il gancio 374 nel 
senso della freccia. Poichè in quell’istante il gancio 374 è 
libero dal servomotore 372, per spingere in avanti il pun- 
tone 371 il ponte 175 deve vincere soltanto la molla 369 
che è molto più debole della motla 373. 

Alla fine del ciclo la camma 370 abbandona il braccio m 
del servomotore 372 che scatta ora nel senso contrario alla 


rd 
371 di appoggiarsi con lo sperone d sull'aletta e del ponte freccia per azione della molla 373 spingendo in avanti il 
di sgancio innesto 175. Questo all’inizio detta moltiplica- puntone 368. Attraverso la sua aletta g il puntone 368 fa 
zione ruota nel senso della freccia sganciando la piastrina ruotare la leva 376 la quale mediante il tirante 378 abbassa 
190 dell'innesto (Cap. XVI) e rimane nella posizione ruo- il tasto 201 di totale generale del totalizzatore superiore, || 
tata finchè il tasto 306 ritorna a riposo, cioè per tutti i prodotto della moltiplicazione viene così scaricato automa- 
cicli della moltiplicazione. ticamente e scritto sulla carta, 
Con la rotazione del ponte 175 lo sperone d del puntone Durante questo ciclo di totale il piolino f della camma 
371 rimane agganciato davanti all'aletta e. Ad ogni ciclo di 370 agisce sul profilo inferiore h del puntone 371 che viene 
moltiplicazione il piolino f della camma 370 dell'albero prin- sganciato dal ponte 175. Poichè ora il tasto 306 è ritorriato 
cipale 53 agisce per un istante sul profilo k del puntone 371 è riposo assieme al ponte 377, la leva 375 può essere riag- 
disimpegnando ilo sperone d dall'aletta e. Poichè però il ganciata nella posizione di riposo dal braccio € del ponte 
ponte 377 resta ruotato, Îl puntone 371 si riaggancia subito 377. Inoltre durante questo ciclo la camma 370 agi sce sul 
al ponte 175. A circa 270° di ogni ciclo la camma 370 agisce braccio m del servomotore 372 riagganciando quest'ultimo 
sul braccio in del servomotore 372 che viene ruotato nel al gancio 374, per cui tutto il dispositivo ritorna nella posi- 
senso della freccia contro l'azione della molla 373, scari- zione di figura. 
cando così il gancio 374. Finchè il ponte 175 si trova ruo- 
tato questo movimento avviene però a vuoto. 
f 
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XL - Reimpostazione del prodotto in memoria. 376 fuori della traiettoria dell’aletta d del ponte 382. In- 
fine nell'extraciclo di predisposizione del totale la piastra 
Abbassando il tasto 380 della reimpostazione del prodotto 196 spostandosi all'indietro libera dal piolino e il braccio f 
l’aletta n del suo gambo abbassa il tasto di moltiplicazione del ponte 382 che può finalmente ruotare nel senso della 
positiva 306, mentre il piolino p abbassa il gancio 384 che freccia. L'aletta g del ponte 382 entra allora nell'incavo h 
sl aggancia sull'aletta @ del ponte 276. Se il bottone del- del ponte 381 ponendosi sulla traiettoria dello sperone m 
l'automatico 366 è stato spostato a sinistra, il ponte 379 del corsoio 92 di comando dell'ingranamento del totalizza. Di 
quando ruota per predisporre lo sgancio del servomotore tore inferiore. Il corsoio 92 viene così arrestato in posizione ed 
372 (Cap. XXXIX) aggancia Inoltre con la sua appendice r di addizione (Cap. VI, par, b), per cui if prodotto scaricato 
l'aletta s del gancio 384. Alla fine della moltiplicazione, del totalizzatore superiore si accumula nel totalizzatore in- 
quando il servomotore 372 sgancia il ciclo di scarico auto- feriore. 
matico del prodotto, la piastra 196 spostandosi all'indietro Se il corsoio 383 è spostato in avanti e si abbassa a mano 
fa ruotare nel senso della freccia il braccio 198 assieme al il tasto 201 di totale generale nel totalizzatore superiore, 
braccio 210 a cui è solidale. Il ponte 276 segue elastica- data la dimensione ridotta dell’asola v del tirante 378, 
mente il braccio 210.e attraverso la sua aletta q tira all'in- questo viene trascinato verso il basso facendo ruotare la 
dietro il gancio 384 che fa ruotare nel senso della freccia leva 376 nel senso della freccia, come se il puntone 368 si 
it ponte 266 predisponendo la reimpostazione nella memo- fosse spostato in avanti. Si verificano allora tutte le condi- 
ria del prodotto scaricato (Cap. XXIII). ° zioni viste sopra per cui il ‘totale scaricato dal totalizzatore 
superiore va ad accumularsi algebricamente nel totalizza- 
XLI - Accumulo prodotti e totali. tore inferiore (cfr. Cap. XVII, par. b). 
Quando il prodotto viene reimpostato in memoria i 
a) Tetractys. (Cap. XL) è necessario impedire che esso si accumuli anche | 
Se si vogliono accumulare nel totalizzatore inferiore i nel totalizzatore inferiore. A questo scopo, quando il gancio 
prodotti ottenuti nel totalizzatore superiore, oltre a impo- 384 viene abbassato dal piolino p esso agisce sull'aletta b 
stare il bottone dell’automatico 366 si sposta in avanti il del ponte 381 che viene ruotato nel senso della freccia. Il 
corsoio dell'accumulo 383, portando così l’aletta e fuori ponte 381 col suo gradino t blocca allora l’aletta g del ponte 
della traiettoria del ponte 382. Quando alla fine della 382 impedendo quindi l’ingranamento del totalizzatore in- 
moltiplicazione viene sganciato il servomotore 372 (ved. feriore anche quando il corsoio 382 si truva nella posizione 
Cap. XXXIX), il puntone 368 porta l’appendice a della leva anteriore di accumulo. 
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XLI - Accumulo prodotti e totali. 


b) Divisumma. 


Nella Divisumma 24 mancando il totalizzatore inferiore i 
prodotti non possono essere accumulati su tale totalizzatore 
inferiore. I corsoio dell'accumulo 383 serve allora solo per 
trattenere nell'unico totalizzatore il prodotto, dopo averlo 
scritto in un ciclo di totale parziale. ! prodotti si accumu- 
lano quindi progressivamente sul totalizzatore, mentre sulla 
carta vengono scritte le somme dei successivi prodotti. 

A questo scopo il ponte 382’ della Divisumma ha l’aletta 
g rivolta verso sinistra. Quando il corsoio dell'accumulo 383 
si trova spostato in avanti e si scarica un prodotto, il ponte 
382’ viene ruotato nel senso della freccia, come visto al 
par. 4). Esso porta allora la sua aletta g sulla traiettoria dello 
sperone m del corsoio 74 di comando dell'ingranamento del- 
l'unico totalizzatore della D'visumma 24. Durante il ciclo la 
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XLII - Divisione - Generalità. 


I dividendo viene introdotto nel totalizzatore syperiore 
o come risultato di operazioni precedenti, oppure attraverso 
la slitta d'impostazione mediante un ciclo di addizione. Il 
divisore viene impostato in slitta dopo avvenuta l'imposta- 
zione del dividendo. Abbassando poi il tasto di divisione 
393 si effettua un ciclo di totale parziale durante il quale 
viene scritto sulla carta il dividendo, viene predisposto l'in- 
colonnamento automatico del divisore col dividendo e viene 
annullato il contenuto della memoria. Dopo questo ciclo ha 
inizio la divisione vera e propria, che si svolge col metodo 
delle sottrazioni ripetute e durante la quale il quoziente 
viene immagazzinato nella memoria. 

Secondo questo metodo ciascuna cifra del quoziente si 
Ottiene sottraendo ripetutamente il divisore dal dividendo, 
finchè il dividendo diventa minore di zero, cioè finchè si 
sorpassa il dividendo, dopo di che si riaddiziona una volta 
il divisore in modo da correggere l'errore dovuto al sor- 
passo. Il numero di cicli di sottrazione così compiuto, dimi- 
nuito di uno, rappresenta la cifra del quoziente; il risultato 
ottenuto sul totalizzatore dopo il ciclo di addizione rappre- 
senta il resto. Per ottenere le altre cifre del quoziente si 
sposta il divisore di un passo verso destra e si ricomincia a 
sottrarlo dal resto trovato per la prima cifra. 


XLIII - Predisposizione della macchina per la divisione. 


a) Esclusione del ritorno slitta. 


Abbassando il tasto di divisione 393 la leva 994 ruota” 


nel senso della freccia e, attraverso la sua aletta a, il ponte 
167 e il tirante 168, porta il puntone 169 in posizione di 
ripete in modo da escludere il ritorno della slitta alla fine 
di ogni ciclo (Cap. XII). 


b) Agganciamento dello slittino della divisione. 


La leva 394 ruotando nel senso della freccia libera l'aletta 


al 
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corsa in avanti del corsoio 74 viene arrestata in corrispon- 
denza della posizione di totale parziale (Cap. XVII, par. c), 
per cui alla fine del ciclo il prodotto rimane nel totalizzatore. 

H tirante 378’ della Divisumma 24 ha l’asola v più lunga 
di quella del tirante della Tetractys (pagina precedente), 
per cui, quando si abbassa a mano il tasto 201’ di totale 
generale della Divisumma 24, esso non trascina verso il 
basso il tirante 378‘. Il ponte 382’ non viene allora ruotato 
anche se il corsoio 383 si trova spostato in avanti, per cui 
il ciclo sarà effettivamente di totale qenerale. 

Se il prodotto viene reimpostato in memoria, analoga- 
merite al caso della Tetractys (par. a), il ponte 381’ viene 
ruotato nel senso della freccia in modo da portare il suo 
gradino t sulla traiettoria dell'aletta g. Questa non si porta 
ora sulla traiettoria del gradino m del corsoio 74, il quale 
comanda allora l’ingranamento del totalizzatore per il totale 
generale. 


q del corsoiv 397 che per azione della molla 396 si muove 
in avanti e va ad appoggiarsi con l'aletta € contro il ponte 
341. IH corsoio 397 non può però seguire il movimento del 
ponte 341] durante it ciclo, perchè dopo una breve corsa va 
ad arrestarsi con l‘aletta @ contro ta leva 395. It braccio 
385, che per mezzo dell'estremità d dell'asse 287 si ap- 
poggia sempre contro lo sperone f del corsoio 397, nel se- 
guirne il movimento ruota nel senso della freccia spostando 
in avanti il telaio costituito dai due bracci 386 e 390 e dai 
due assi 387 e 388. Su questi due assi è scorrevole lo slit- 
tino della divisione 389, il quale spostandosi in avanti di- 
simpegna il gancio 391 dal fianchetto interno destro 236 
della macchina e inoltre impegna la sua appendice g fra i 
denti superiori h del ponte 291. Questo, dato che si muove 
sempre assieme alla slitta d'impostazione (Cap. XXVII), si 
è già spostato verso sinistra in seguito all'impostazione del 
divisore in slitta. Lo slittino 389 viene così reso solidale con 
la slitta d'impostazione per tutta la durata della divisione. 
Nel caso in cui si abbassa il tasto 393 senza avere impo- 
stato il divisore, il ponte 291 si trova a riposo, come in 
figura, e attraverso il dente m arresta l'appendice g e quindi 
impedisce l'impegno dello. slittino con il ponte stesso. 


c) Predisposizione della scrittura dei segni speciali. 


Quando lo slittino 389 si sposta in avanti impegnandosi 
col ponte 291, la biella 392 imperniata sull'asse 387 viene 
spinta in avanti e porta la sua aletta n sulla traiettoria del- 
l'aletta e del corsoio 222 della scrittura dei segni speciali 
del totalizzatore superiore (Cap. XVIII). Quando viene 
scritto il dividendo (Cap. XLIV) e quando viene scritto il 
divisore (Cap. LI) la biella 392 si trova spostata in avanti 
e il corsoio 222 si arresta contro l'aletta n dopo aver per- 
corso due passi verso l'alto, predisponendo così la scrittura 
del segno « : » accanto sia al dividendo che al divisore. Il 
corsoio dei segni speciali del totalizzatore inferiore predi- 
spone invece la scrittura del segno « <» di non calcola 
(Cap. XVIII). 
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XLII - Predisposizione della macchina per la divisione. 


d) Annullamento della memoria. 

Abbassando il tasto 393 il piolino d sposta all'indietro il 
corsoio 267 il quale fa ruotare nel senso della freccia il 
ponte 266. Questo spinge all'indietro il corsoio 272 che pre- 
dispone l'annullamento della memoria (ved. Cap. XXI). 


XLIV - Scrittura del dividendo. 


Abbassando il tasto 393 il piolino e da una parte sposta 
all'indietro il corsoio 279, collegato attraverso i bracci 282 
e l'asse 281, al corsoio 197 di comando dell'extraciclo 
(Cap. XVI); dall'altra parte si dispone di fronte all’aletta f 
della piastra 137 sostituendosi al braccio b del ponte 266 
nell’arrestare la piastra 137 ed escludendo così l'ingrana- 
mento delle dentiere della memoria con gli attuatori. 

Il piolino d del tasto 393 a sua volta sposta in avanti il 
corsoio 96 che attraverso le manovelle 80 e l'asse 81, sposta 
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in avanti il corsoio di sgancio innesto 78 chiudendo il cir- 
cuito del motore. Infine il piolino d fa ruotare nel senso 
della freccia il braccio 343 assieme alla leva 217 ad esso 
solidale. La leva 217 ruota in modo da porre la sua aletta e 
sulla traiettoria del gradino k del corsoio 74 predisponendo 
l'ingranamento del totalizzatore superiore per il totale par- 
ziale (Cap. XVII). 

Nel ciclo di totale parziale così avviato la memoria viene 
annuliata, mentre il dividendo viene scritto in rosso sulla 
carta e alla fine del ciclo si ritrova nel totalizzatore. Alla fine 
del ciclo inoltre il tasto 393 ritorna a riposo. 

Nel ciclo di scrittura del dividendo, poichè non viene ab- 
bassato il tasto di totale parziale, il totalizzatore superiore 
ingrana con gli attuatori sempre la serie di ruote dell'addi- 
zione. Nel caso che il totalizzatore contenga un numero ne- 
gativo, sulla carta verrà scritto quindi: il suo complemento 
a nove. Dopo questo ciclo però la divisione non si avvierà, 
come sarà meglio visto al Cap. XLVI, par, b). 


XLV - Incolonnamenta automatico. 


a) Predisposizione dell'incolormmnamento. 

Quando all'abbassamento del tasto di divisione il cor- 
soio 397 si sposta in avanti (a destra in fig. 1) e permette 
al braccio 385 di ruotare nel senso della freccia (Cap. XLIII), 
il braccio 398 solidale al braccio 385 abbassa la biella 400 
che fa ruotare l'ancora 401] in modo da portare il suo spe- 
rone a in corrispondenza dell’aletta b del braccio 402. Nella 
prima metà del ciclo di scrittura dei dividendo (Cap. XLIV) 
la camma 147 dell'albero principale 53 fa ruotare la leva 
399 nel senso della freccia in modo da spostare lentamente 
in avanti l'ancora 401, la quale fa allora ruotare nel senso 
della freccia il braccio 402. È 

Il braccio 404 solidale al braccio 402 spinge in avanti i 
due telaini uguali 405 e 406 imperniati su di esso e colle- 
gati tra di loro dalla mollina e. La barretta q del tetaio 405 
si trova in presa col primo dente d della piastra 407 e spinge 
in avanti quest’ultima. Sulla piastra 407 è imperniata la 
bandiera saggiatrice 409, munita di una serie di alette e 
disposte a diagonale e distanziate fra di loro come gli at- 
tuatori 11. 

Normalmente la bandiera 409 si appoggia con la terza 
aletta e sotto lo sperone f del primo attuatore 11 di sinistra 
(di destra in fig. 1). Durante lo spostamento in avanti della 
piastra 407 la alette e della bandiera 409 saggiano succes- 
sivamente tutti gli attuatori 11 a partire da quello di si- 
nistra. Fintanto che le alette e saggiano degli attuatori in 
posizione zero (posizione bassa) ciascuna aletta e, quando 
nel movimento in avanti giunge sotto il vano g, non può 
entrare in questo perchè l'aletta e immediatamente a destra 
si è a sua volta appoggiata contro lo sperone f del corri- 
spondente attuatore. 

Quando un'aletta e viene a trovarsi in corrispondenza del 
primo attuatore 1] da sinistra che nel ciclo di scrittura del 








dividendo si è spostato verso l'alto (cioè in corrispondenza 
della cifra significativa più elevata del, dividendo), essa non 
trova più lo sperone f contro cui appoggiarsi, La bandiera 
409 può allora ‘ruotare verso l'alto impegnando l'aletta e 
immediatamente a sinistra con il vano g del corrispondente 
attuatore, che ovviamente si trova in posizione di riposo 
(ved. par. €). Il movimento in avanti della piastra 407 viene 
quindi arrestato e la bandiera 409 pone una sua aletta e 
sulla traiettoria dell’appendice h della slitta d'impostazione 
predisponendo così l'arresto della slitta stessa (fig. 2). 
Nell'ulteriore spostamento in avanti dei telaini 405 e 406 


la barretta q saltella sui denti d della piastra 407. Il posizio- — 


natore a molla 403 tiene poi il braccio 402 e quindi il braccio 
404 nella posizione ruotata. 

Se il dividendo occupa l'intera capacità del totalizzatore 
anche il primo attuatore 11 da sinistra sale, la bandiera 409 
ruota subito e viene immedjatamente arrestata dall’aletta m 
della piastrina fissa 408. In questo caso non viene posta al- 
cuna aletta e sulla traiettoria dell'appendice h. 

La piastra 407 verrà riportata nella posizione di riposo 
nel primo ciclo successivo al ritorno a giposo del corsoio 
397 e cioè successivo all'ultimo ciclo di divisione (Cap. L). 
Solo allora infatti verrà portato a riposo il braccio 398, il 
quale attraverso la biella 400 porterà lo sperone n dell’an- 
cora 401 in corrispondenza dell’aletta p del braccio 492. 
Questo verrà così ruotato in senso contrario alla freccia 
nelif prima metà di tale ciclo. 


Se in slitta non è stata impostata nessuna cifra del divi-. 


sore il braccio 385 non può ruotare nel senso della freccia, 
perchè lo slittino della divisione non può agganciarsi alla 
slitta d'impostazione (Cap. XLIII). Hl braccio 398 non ab- 
bassa allora l'ancora 401 e la bandiera 409 non viene spo- 
stata in avanti, per cui anche questa volta essa non pone 
alcuna aletta e sulla traiettoria dell’'appendice h della slitta. 
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XLV - Incolonnamento automatico. 


b) Sgancio della slitta. 


All'abbassamento del tasto di divisione 393 la leva 394 
agendo sull’aletta d fa ruotare il ponte 379 nel senso delia 
freccia. Questo ponte attraverso il piolino b fa ruotare il 
ponte 377 in modo da predisporre lo sgancio del servomo- 
tore 372 (Cap. XXXIX). 

Nell’extraciclo precedente il ciclo di scrittura del divi- 
dendo comandato dal tasto 393 (Cap. XLIV), la piastra 196 
spostandosi all'indietro fa ruotare nel senso della freccia il 
braccio 198. Questo attraverso la sua aletta a agisce sul- 
l'appendice d del puntone 368 spingendolo verso il basso. 
L'aletta g del puntone 368 si disimpegna dal gradino h 
della leva 376 e si porta di fronte al braccio m del ponte 
411. Inoltre l’aletta n del puntone abbassandosi viene ag- 
ganciata dal gancetto 410 e rimane in questa posizione fino 
alla fine del ciclo. 

Alla fine di tale ciclo il servomotore 372 viene sganciato 
dal gancio 374 e spinge in avanti il puntone 368. Questo 
attraverso la sua aletta g fa ruotare nel senso della freccia 
il ponte 411, la cui aletta p agisce sull'orlo a scivolo q della 
piastra 355 spingendola all'indietro. La piastra 355 da una 
parte col suo dito c imposta l'arresto 27 dello zero nella 
colonna immediatamente a destra della più alta colonna del 
divisore (in fig. 1 a destra della prima colonna) e dall'altra 
attraverso la sua aletta k fa ruotare il dente mobile 23, sgan- 
ciando la slitta d'impostazione. Questa si muove verso si- 
nistra e, come sarà visto al par. d), va ad arrestarsi contro 


dividendo contenuto nél totalizzatore. In questo movimento 
della slitta fo scivolo u della piastra 355 imposta via via 
tutti -gli arresti 27 dello zero corrispondenti ai passi fatti 
dalla slitta nell’incolonnamento. 

Il puntone 368 verso la fine del suo spostamento in avanti 
svincola la sua aletta n dal gancio 410 e torna quindi nella 
posizione alta di fig. 1. ’ 

Se in slitta non è stata impostata nessuna cifra del divi- 
sore il dito e della piastra 355 si trova di fronte al primo 
arresto 27 dello zero. Questo arresto non è impostabile ed 
è munito di uno scarico s in corrispondenza del dito e, per 
cui quando viene sganciato il servomotore 372 la piastra 355 
può ugualmente spostarsi in avanti e sganciare la slitta 
(ved. pag. seguente). 


c) Antirimbalzo della slitta. 


La slitta, arrestandosi contro la bandiera 409 (pag. se- 
guente), nell’incolonnamento automatico o contro if dente 
mobile 23 (fig. 1) negli altri casi, potrebbe rimbalzare e 
arrestarsi soltanto dopo alcune vibrazioni. Il ponte 413 
(fig. 2) che impegna costantemente il suo dente v nel vano 
fra i denti f della slitta, impedisce qualsiasi ritorno della 
slitta e quindi impedisce il rimbalzo. 

Nella seconda parte del ciclo la camma 142 permette 
alla leva 412 di ruotare nel senso della freccia. La leva 412 
con la sua appendice x fa ora ruotare il ponte 413 verso 
l'alto, per cui la slitta viene liberata dal dente v soltanto 
nella parte del ciclo prevista per il ritorno della slitta 
(Cap. XII). Durante il resto del ciclo e a macchina ferma 





l'aletta e della bandiera 409 predisposta durante il ciclo. II 
divisore impostato in slitta va ad incolonnarsi così con il 
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XLV - Incolonnamento automatico. 


d) Arresto della stitta. 

Durante il ciclo in cui viene scritto if dividendo il tasto 
393 attraverso il corsoio 267 tiene il ponte 266 ruotato nella 
posizione di fig. }. L'appendice a del corsoio 272 arresta 
l'aletta d della leva 414 solidale alla leva 395 e impedisce 
quindi che quest'ultima liberi il corsoio 397. 

Come si è visto al par. a), nel ciclo in cui viene scritto il 
dividendo la bandiera 409 viene predisposta per l'incolon- 
namento della slitta col dividendo. Alla fine del ciclo l'in- 
nesto dell'albero principale si riapre e il tasto 393 ritorna a 
riposo assieme al corsoio 267 e al ponte 266 che ruota ora 
nel senso della freccia. Il corsoio 272 spostandosi in avanti 
(a destra in fig. 1) libera ora la leva 414 dall'appendice a. 
Per azione della molla 415 la leva 414 ruota finchè l’'aletta 
f della leva 416 pure solidale alla leva 414 si arresta contro 
l'estremità del braccio g della leva orizzontale 417. 

Alla fine del ciclo come visto al par. Db), la slitta viene 


sganciata e la sua appendice h incontra l’aletta e predi- 


sposta dalla bandiera 409. Quest'ultima viene allora trasci- 
nata per una piccola corsa trasversale (verso destra in fi- 
gura) e a sua volta trascina il piolino p della leva 417 che 
si appoggia costantemente contro la bandiera stessa. La 
leva 417 viene così ruotata nel senso della freccia finchè il 
piolino p si arresta assieme alla bandiera 409 contro il fian- 
chetto sinistro 236 della macchina (posizione di fig. 2). E” 
in questa posizione che il divisore è finalmente incolonnato 
col dividendo. 


non può invece essere spostata verso destra. 


XLVI - Avviamento della divisione. 


a) Chiusura innesto. 


La leva 417, in seguito alla rotazione nel senso della 
freccia vista sopra, libera dal suo braccio g l'aletta f della 
leva 416 (fig. 2), che può finalmente ruotare assieme alle 
leve 395 e 414 (fig. 1) per azione della molla 415. Lo sci- 
volo n della leva 414 agisce allora sul piolino i della mano- 
vella 307 e la fa ruotare nel senso della freccia, chiudendo 
il circuito del motore e l'innesto dell'albero principale (ved. 
Cap. XXVIII), per cui ha inizio automiaticamente la serie di 
cicli della divisione vera e propria. 

La leva 395 a sua volta libera l'aletta q del corsoio 397 
che attraverso la sua aletta c e il ponte 341 resta così sotto 
it controllo della camma 340 dell'albero principale. 


b) Bloccaggio per eccesso di dividendo o mancanza di divisore. 


Se il dividendo occupa tutta la capacità del totalizzatore, 
come si è visto la bandiera 409 si arresta contro l'aletta m 
della piastrina 408. Quando viene poi sganciata fa slitta, la 
sua appendice h non incontra nessuna aletta e e la slitta si 
arresta a fondo corsa senza spostare trasversalmente la ban- 
diera 409. La Jeva 417 non viene allora ruotata e la divisione 
non viene avviata. Il dispositivo può essere portato a riposo 
abbassando uno qualsiasi dei tasti di correzione (Cap. XIV 
e Cap. XV). 

Se il dividendo contenuto nel totalizzatore è negativo le 
ruote di addizione a sinistra della più alta cifra significativa 
del dividendo si trovano a nove. La bandiera 409 viene al- 
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lora arrestata dalla piastrina 408, per cui se il dividendo è 
negativo la divisione non viene avviata (cfr. Cap. XLIV). 

Se non è stata impostata nessuna cifra del divisore la 
bandiera 409 non viene spostata in avanti (Cap. XLV, par. a) 


‘e la slitta si arresta a fondo corsa senza incontrare la ban- 


diera 409. Anche in questo caso la divisione non viene perciò 
avviata. 
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c) Bloccaggio per eccesso di divisione. 


Se il divisore ha un numero di cifre maggiore di quello 
del dividendo, durante la predisposizione dell’incolonna- 
mento la bandiera 409 va ad arrestarsi frontalmente con 
un'aletta e contro l’appendice h della slitta senza arrivare a 
Saggiare l'attuatore 11 della cifra più alta del dividendo 
(fig. 3). Quando la slitta viene poi sganciata essa si arresta 
subito contro l'aletta e’ adiacente, avviando regolarmente la 
divisione. In questo caso però dopo il ciclo di sottrazione, 
in cui avviene il sorpasso e il conseguente ciclo di addizione, 
la macchina si ferma (Cap. L). 





C) 





XLVI - Avviamento della divisione. 


d) Controllo ingranamento totalizzatore, 


Si è visto (Cap. XLIV) che nel ciclo di scrittura del divi- 
dendo l'ingranamento del totalizzatore superiore è control- 
lato dalla leva 217, la quale è tenuta nella posizione di to- 
tale parziale come in figura del tasto 393 tramite it piolino 
d e il braccio 343. Quando alla fine del ciclo il tasto 393 ri- 


torna a riposo il braccio 343 torna momentaneamente nella 
posizione alta. 

Alla fine dell'incolonnamento della slitta la leva 414 ruota 
nel senso della freccia (par. 4) e trascina il piolino € del 


braccio 343 in modo da portare l’aletta e dalla leva 217 sulla 


traiettoria del gradino g del corsoio 74 che predispone l‘in- 
granamento del totalizzatore superiore per il calcolo in tutti 
i cicli della divisione vera e propria. 
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XLVI - Avviamento della divisione. 


e) Esclusione della trasmissione circolare. 

+ Col metodo delle sottrazioni ripetute (Cap. XLII), per 
ogni cifra del quoziente la macchina deve fare prima un 
numero di cicli di sottrazione uguale alla cifra del quoziente 
aumentato di uno e poi un ciclo di addizione. Come si vedrà 
al Cap. XLVII il passaggio dai cicli di sottrazione a quelli di 
addizione e viceversa viene determinato dall'indicatore del 
saldo del totalizzatore superiore. 

Durante la divisione però, mentre l'indicatore del saldo 
viene così utilizzato, il dispositivo di trasmissione circolare 
deve essere escluso, perchè nel caso in cui il quoziente è 
esatto e quindi il resto è zero la trasmissione circolare fa- 
rebbe sbagliare la divisione. Infatti si supponga di effet- 
tuare la divisione 


400:2 = 200 


: Se si avesse la trasmissione circolare l'operazione si effet- 


tuerebbe secondo lo schema seguente: 


Ciclo Ruote A Ruote S 
...0400 | ...9599 
1* Sottrazione 200 
...+200 9799 
2° Sottrazione | 200 
l 0000 9999 
3* Sottrazione 200 
...0799 ...0200 

Addizione | 200 
Resto 9999 ...0000 


I{ resto ...9999 è quindi ovviamente sbagliato. 


ri 
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XLVI - Controllo del senso operativo della macchina. 


a) Controllo dell'arcora d'inversione totalizzatore. 


Come si è visto al Cap. XLV, par, e), dopo avvenuto Vav- 
viamento delta divisione il corsolo 397 resta sotto ij con- 
I ponte 341 e ad ogni 
ciclo può spostarsi in avanti per azione delta molta 396. Aî- 
l'inizio detla divisione e finchè il divisore è maggiore di 
zero l'indicatore del saldo 121 si trova nella posizione nor- 
male di figura. -Il ponte 423 che con l'aletta b si appoggia 
normalmente contro il braccio e dell'indicatore 121 tiene 
allora il suo braccio d al di sotto della traiettoria dell’aletta 


trotto della camma 340 attraverso il 


e del corsoio 397. 


All'inizio di ogni ciclo la camma 340 permette al ponte 
341 di ruotare nel senso della freccia. Il corsoiò 397 si sposta 
in avanti e con il suo orlo a scivolo g agisce ogni volta sul- 
l'orlo h del braccio 336 che attraverso il braccio 104 porta 
l'ancora 103 nella posizione alta, in modo da predisporre l'in- 
versione del totalizzatore superiore in sottrazione (Cap. VII). 
Ognuno di questi cicli è perciò un ciclo di sottrazione, in cui 


il divisore viene sottratto dal dividendo. 


Quando in uno di questi cicli viene sorpassata la capacità 
del dividendo ossia il numero contenuto nel totalizzatore di- 
venta minore di zero, l'indicatore 121 viene ruotato nel senso 
della freccia. Il braccio e fa ruotare allora il ponte 423 in 
modo da portare il suo braccio d sulla traiettoria dell'aletta 








Se ora si sposta di un passo la slitta e si ricomincia l’ope- 
razione per la seconda cifra de! quoziente, che dovrebbe es- 
sere zero, la macchina dovrebbe fare tanti cicli di sottra- 
zione fino a sorpassare il valore ...9999 del totalizzatore e 
quindi anche il quoziente sarebbe sbagliato. 

Allo scopo di potere escludere la trasmissione circolare il 
ponte della trasmissione del totalizzatore superiore è in due 
parti 114 e 112. La parte 114 con le alette d, q comanda 
l'indicatore del saldo (Cap. VIII), la parte 112 comanda l’in- 
troduzione dell'unità di riporto nella ruota di destra. Le due 
parti sono normalmente collegate dalla piastrina 113, la cui 
appendice b si trova sotto il braccio a della parte 112. 

Dopo l’incolonnamento del divisore col dividendo e l’av- 
viamento della divisione (Cap. XLV, par. e), la leva 395 
libera il corsoio 397 che scatta in avanti e va ad appoggiarsi 
con l'aletta € contro il ponte 341. In questo movimento il 
profilo superiore inclinato p del corsoio 397 solleva l'aletta 
F del ponte 420. Questo ruota nel senso della freccia e li- 
bera dalla sua appendice g il ponte 419, che per azione 
della molla 418 scatta verso destra. Il ponte 419 mediante 


la sua appendice h trascina ora verso destra la piastrina 113 


la cui molla è più debole della molla 418. La piastrina 113 
porta così il vano m sulla traiettoria del braccio a disaccop- 
piando le due parti 114 e 112 ed escludendo così la trasmis- 
sione circolare. 

La trasmissione circolare verrà poi reinserita dopo la fine 
della divisione, nel ciclo di scrittura del quoziente (Cap. LII). 
Infatti poichè in questo ciclo si effettua l’extraciclo 
(Cap. XVI) la piastra 196 spostandosi all'indietro fa ruotare 
nel senso della freccia il braccio 198 assieme al braccio 228 
a cul è solidale. L'aletta inclinata n del braccio 228 agisce 
allora sull’appendice r del ponte 419 spingendo quest'ultimo 
verso sinistra in modo da riportarlo nella posizione di figura 
e riagganciarlo all'appendice g del ponte 420. La piastrina 
113 può ora tornare verso sinistra e riaccoppiare le due 
parti 114 e 112 del ponte della trasmissione circolare. 





e del corsoio 397. Nel cielo successivo al sorpasso il cor- 
soio 397 nel suo spostamento in avanti viene arrestato dal 
braccio d del ponte 423 e non fa ruotare il braccio 336. 
L'ancora 103 rimane in posizione bassa e predispone perciò 


il totalizzatore per l'addizione. 


_ Tn questo ciclo di addizione si effettua la riaddizione del 
divisore suf totalizzatore, il quale Fipassa per la posizione 
di zero, per cui l'indicatore 121 ritorna nella posizione di 
figura assieme al ponte 423. Nel cicto successivo il corsoio 
397 è perciò libero di spostarsi in avanti e ricominciare così 


Una nuova serie di ciclì sottrattivi. 


b) Posizionamento e bloccaggio dell'ancora d'inversione. 


i Il controllo dell’ancora 103, sia da parte del corsoio 397 
in divisione che da parte della piastrina 335 nella moltipli- 
cazione (Cap. XXXII), avviene sempre per azione della 
molla 396 sotto il controllo della. camma 340, la quale 


riporta il ponte 341 a riposo a 220° del ciclo. 


Il posizionamento dell'ancora 103 viene completato e l’an- 
cora stessa viene bloccata nella posizione raggiunta dal po- 
della propria molla 
sotto il controllo della camma 421 dell'albero principale 53, 
agisce con la sua aletta m sull'estremità dentata della leva 


quindi l'ancora 103 


sizionatore 422, Questo, per azione 


105 solidale al braccio 104 e trattiene 
nella posizione raggiunta fino alla fine del ciclo. 
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XLVII - Formazione del quoziente. 


Si è visto al Cap. XLIII che all'abbassamento del tasto di 
divisione lo slittino 389 s'impegna con l’aletta g fra i denti 
del ponte 291, il quale si era spostato verso sinistra durante 
l'impostazione del divisore (in fig. 1 questo spostamento 
è di un passo). 

Si è visto inoltre al Cap. XLIV che, nel ciclo di scrittura 
del dividendo, il divisore impostato in slitta si incolonna 
col dividendo contenuto nel totalizzatore. In questo incolon- 
namento il ponte 291 si sposta ulteriormente verso sinistra 
assieme allo slittino 389 di un numero di passi uguale alla 
differenza tra le cifre del dividendo e quelle del divisore. 
Questa differenza, aumentata di un'unità, rappresenta il 
numero di cifre del quoziente, di cui la prima cifra può es- 
sere uno zero, che non viene scritto. In questo spostamento 
del ponte 291 l’aletta b dello slittino 389, la quale si trova 
normalmente dietro la dentiera 250 delle unità, si porta in 
corrispondenza della dentiera 250 su cui deve formare la 
prima cifra del quoziente. Se per esempio si deve dividere 
248 per 2, lo slittino 389 si sposta di 3—1=2 passi verso 
sinistra, l'aletta b si porta in corrispondenza della dentiera 
250 delle centinaia e il quoziente 124 avrà tre cifre. Se in- 
vece si deve dividere 248 per 4, l'aletta b si porta ancora in 
corrispondenza della dentiera 250 delle centinaia, ma la 
prima cifra del quoziente così calcolata sarà 0 e non verrà 
scritta e il quoziente 62 avrà soltanto due cifre. 

Come già si è visto, ad ogni ciclo di sottrazione il cor- 
soio 397 sotto il controllo della camma 340 si sposta in 
avanti permettendo ai bracgi 385 di ruotare ulteriormente 
nel senso della freccia, per dui lo slittino 389 viene spostato 
in avanti. Inoltre a 120° del ciclo: la camma 346 attraverso 
la piastrina 347 e il tirante 424 tira verso il basso il braccio 
390 e quindi fo slittino 389. Attraverso la combinazione dei 
due movimenti dello slittino 389 la sua aletta b impegna ad 
ogni ciclo uno dei denti a e sposta la dentiera 250 che si 


trova di fronte di un passo verso il basso, accumulando così 
l’unità di conteggio. 

Nel primo ciclo di sottrazione, quando-il corsoio 397 si 
sposta in avanti, lo slittino 389 non può però seguirlo perchè 
l'aletta e del braccio 398 si arresta subito contro il profilo 
inferiore della leva 425 che va ad appoggiarsi sopra l'aletta 
d della leva 362. Perciò, quando a 120° lo slittino 389 si 
sposta verso il basso, l’aletta b non ha impegnato il dente a. 
Il ciclo non viene contato e si elimina così il conteggio del 
ciclo di sottrazione in più. A 160° del ciclo la camma 363 
permette alla leva 362 di ruotare nel senso della freccia e 
libera la leva 425 dall’'aletta d. L'aletta € del braccio 398 
per azione della molla 426 fa ruotare allora la leva 425 nel 
senso della freccia. Alla fine del ciclo la leva 425 resta ag- 
ganciata al di sotto dell'aletta d della leva 362, come in 
fig. 2. 

Nei cicli successivi di sottrazione l'aletta e del braccio 398 
non è più arrestata dalla leva 425 e lo slittino 389 dapprima 
porta la sua aletta b in impegno con i denti a e poi si ab- 
bassa spingendo verso il basso la dentiera 250. Ad ogni 
ciclo l'aletta d della leva 362 libera temporaneamente la 


leva 425 che però viene tenuta ruotata dall’aletta e del © 


braccio 398 (posizione tratteggiata in fig. 2). 

Quando si effettua il ciclo di addizione il corsoio 397 viene 
subito arrestato nella sua corsa in avanti (Cap. XLVII) e im- 
pedisce lo spostamento in avanti dello slittino 389. Anche 
questa volta l'aletta b non riesce ad impegnarsi con i denti 
a della dentiera 250 per cui anche il ciclo di addizione non 
viene contato. In definitiva la dentiera 250 si è spostata 
verso il basso di tanti passi quanti sono i cicli sottrattivi 
meno uno, ossia ha formato una cifra del quoziente. 

Poichè nel ciclo di addizione il braccio 398 non ruota, la 
leva 425, quando viene liberata dall’aletta d della leva 362, 
può tornare nella posizione di riposo di fig. 1. Alla fine del 
ciclo la leva 425 resta sopra l’aletta d per cui nel primo 
ciclo successivo arresterà di nuovo l’aletta c del braccio 398. 


€ 








XLIX - Ritorno di un passo della slitta. 


In figura il dispositivo è rappresentato nella posizione che 
assume dopo l'abbassamento del tasto 393 e prima dello 
sgancio della slitta d'impostazione per l'incolonnamento 
automatico. 

Si è visto che alla fine del ciclo di scrittura del dividendo 
la slitta sì sposta per l'incolonnamento assieme al ponte 291 
e allo slittino 389. La leva 427, che a riposo si appoggia 
contro l'aletta g dello slittino, viene perciò abbandonata e 
tende a ruotare nel senso della freccia, tl ponte 430 il cul 
braccio a è impegnato con la forcella r della leva 427 si ar- 
resta però subito col suo piolino e sull’appendice d del cor- 
soio 429. 

Quando alla fine del ciclo il tasto 393 ritorna a riposo e 
riporta in avanti la biella 272 (Cap. XLV, par. e), la leva 
414 può ruotare nel senso della freccia assieme alla leva 
395. La leva 414 libera allora dalla sua aletta e il gancio 
428 imperniato sul corsoio 429. Il gancio 428 ruotando nel 


| senso della freccia per azione della propria molla porta la 


‘sua estremità f davanti l'aletta h della manovella 307. Pro- 
seguendo poi nella sua corsa la leva 414 agisce col suo 
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scivolo n sul piofino i e fa ruotare la manovella 307. Questa 
da una parte chiude it circuito del motore (Cap. XXVII) e 
dall'altra attraverso la sua aletta h tira in avant Il gancio 
428 assieme al corsoio 429. Quest'ultimo libera dalla sua 


appendice d il piolino € del ponte 430 che ruota ulterior- 


mente e va finalmente ad appoggiarsi col suo piolino k sul 
profilo superiore del corsoio 397, impegnando la sua aletta 
m nell'intaglio p della biefla 139. 

Come si è visto al Cap. XLVII, in occasione dei cicli sot- 
trattivi della divisione il corsoio 397 si sposta in avanti, Lo 
scivolo s del suo profilo superiore solleva ogni volta il pio- 
lino k del ponte 430 che libera la biella 139 dalla sua aletta 
m. In questi cicli la biella 139 non vertà quindi influenzata 
dal ponte 430, 

Nel ciclo di addizione che segue il sorpasso, il corsoio 
397 non si sposta invece in avanti e l’aletta m del ponte 
430 blocca la biella 139. in posizione tale da predisporre la 
correzione dell'ultima cifra ‘impostata (Cap. XV). Perciò nel- 
l'ultima parte del ciclo di addizione la slitta viene riportata 
di un passo verso destra assieme allo slittino 389, per cui 
la sua aletta anteriore b si porta in corrispondenza della 
dentiera della memoria immediatamente a destra. 
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L - Ultimo ciclo di divisione. 


Come si è visto (Cap. XXXVII), a circa 180° di ogni ciclo 
la camma 364 fa ruotare la leva 365 nei senso della freccia. 
Normalmente il braccio 431 ad essa solidale agisce allora 
sull'estremità a del nottolino 432 (fig. 2) imperniato sul 
corsoio 397. 

Quando si abbassa il tasto di divisione. il corsoio 397 
scatta in avanti assieme al nottolino 432, mentre il corsoio 
272 viene spinto all'indietro rispetto alla posizione di ri- 
poso di fig. 2 (Cap. XLIII, par. d). Il corsoio 272 mediante 
il suo gradino k agisce allora sul nottolino 432 portando la 


sua estremità a fuori della traiettoria del braccio 431. Nel 


ciclo di scrittura del dividendo il braccio 431 ruotando non 
influenza quindi il nottolino 432. 

Dopo questo ciclo il corsoio 272 ritorna a riposo e l'estre- 
mità p del nottolino 432 va ad appoggiarsi contro l’appen- 
dice n del ponte 430 il quale ruota (Cap. XLIX) portandosi 
nella posizione di fig. 1. L'estremità a del nottolino 432 si 
porta quindi di nuovo fuori della traiettoria del braccio 431. 

Nei cicli di sottrazione della divisione, come si è visto 


(Cap. XLIX), il corsoio 397 si sposta in avanti e da una 


parte mediante lo scivolo s fa ruotare il ponte 430 nel senso 
contrario alla freccia, dall'altra sposta in avanti il nottolino 
432. Questo, che viene allora ‘abbandonato dal braccio n, 
incontra il piolino h del fianchetto esterno sinistro 304 della 
macchina. Il nottolino 432 rimane quindi ruotato con la sua 
estremità a fuori della traiettoria del braccio 431, per cui 
questo oscilla a vuoto. Nel ciclo di addizione che segue 
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ciascun ciclo di sorpasso il corsoio 397 non si sposta in 
avanti e if ponte 430 rimane nella posizione ruotata di fig. 1, 
per cui il nottolino 432 non viene ancora influenzato dal 
braccio 431. 

L'ultimo ciclo della divisione è il ciclo di addizione che 
si effettua dopo la serie di cicli sottrattivi quando lo slittino 
389 è ritornato nella posizione di riposo, in cui la sua aletta 
b si trova in corrispondenza della dentiera delle unità della 
memoria. Tornando in questa posizione l'aletta g dello slit- 
tino 389 fa ruotare la leva 427 nel senso contrario alla 
freccia riportandola nella posizione di pagina precedente 
assieme al ponte 450. L'appendice n di quest'ultimo libera 
il nottolino 432 che porta ora l'estremità a sulla traiettoria 
del braccio 431. Nei cicli sottrattivi compiuti in questa po- 
sizione dello slittino il nottolino 432 incontra ancora il pio- 
lino fisso h e resta perciò inattivo. | 

Nel ciclo di addizione che segue il ciclo di sorpasso e che 
è. appunto l’ultimo ciclo della divisione il nottolino 432 
rimane con l'estremità a sulla traiettoria del braccio 431. A 
180" del ciclo perciò il braccio 431 può spingerlo all’in- 
dietro assieme al corsoio 397. Questo attraverso lo sperone 
f spinge all'indietro lo slittino 389 e lo disimpegna dal ponte 
291. Inoltre attraverso la leva 395 fa ruotare la leva 414 
in senso contrario alla freccia. L'aletta e della leva 414 fa 
ruotare così il gancio 428 nel senso contrario alla freccia 
portandolo fuori d'impegno della manovella 307. Il corsoio 
429 per azione della propria molla può così ritornare all'in- 
dietro nella posizione di riposo di pagina precedente. 





infine l'aletta q del corsoio 397 libera la leva 394 che può 
finalmente tornare a riposo riagganciando il corsoio 397 e 
liberando il dispositivo di ripete (Cap. XLII, par. a), Alla 
fine del ciclo la slitta d'impostazione viene perciò riportata 
a riposo, per cui viene annullato il divisore. Assieme alla 
slitta ritorna a riposo il ponte 291 Il quale spinge lo slittino 
389 verso destra in modo da consentire al gancio 391 di ag- 
ganciarsi al fianchetto interno destro 236. Infine la mano- 
vella 307 ormai libera dalla leva 414. ritorna a riposo 
aprendo l'innesto dell'albero principale e il circuito del 
motore, 
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LI - Arresto immediato della divisione. 


Se durante lo svolgimento della divisione si abbassa il 
tasto di non calcola 95 il suo piolino u fa ruotare il gancio 
428 nel senso contrario alla freccia liberandolo dalla mano- 
vella 307. Il corsoio 429 può così ritornare all'indietro per 
azione della propria molla e attraverso la sua appendice d 
a scivolo solleva il piolino e del ponte 430 creando così ar- 
tificialmente la condizione dell'ultimo ciclo della divisione. 
La divisione si arresta così prima che lo slittino 389 sia ri- 


tornato a riposo e indipendentemente dal senso di calcolo 
del ciclo. 
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LII - Scrittura del divisore. 


Dopo avvenuta la scrittura del dividendo nel ciclo che 
segue l'abbassamento del tasto di divisione la scrittura viene 
impedita fino all'ultimo cicio di divisione. Infatti nei cicli di 
sottrazione della divisione, il corsoio 397, che rimane sotto 
il controllo del ponte 341, si sposta ad ogni ciclo in avanti e 
pone la sua appendice a sotto l'aletta b della leva 141 im- 
pedendole di ruotare nel senso della freccia. La biella 139 
non si sposta in avanti e impedisce quindi la scrittura 
(Cap. IX). Nei cicli di addizione, come si è visto al Cap. LI, 
Il corsoio 397 non si sposta in avanti e la biella 139 viene 
bloccata dall'aletta m del ponte 430 in posizione di corre- 
zione dell'ultima cifra impostata in cui impedisce anche la 
scrittura (Cap. XV). 

In corrispondenza dell'ultima cifra del quoziente lo slit- 


LI - Scrittura del quoziente. 


Si è visto al (Cap. XLV, par. è), che abbassando il tasto di 
divisione 393, attraverso la leva 394 e il ponte 379 viene 
ruotato il ponte 377 che predispone lo sgancio del servo- 
motore 372. Questo viene sganciato una prima volta per ef- 
fettuare l'incolonnamento automatico. In seguito la feva 414, 
ruotando nel senso della freccia, attraverso la sua aletta d 
abbassa il gancio 284 permettendo al braccio 285 di ruotare 
per azione della propria molla e di agganciare il gancio 284 
in posizione bassa. Viene così predisposto l'ingranamento 
della memoria (Cap. XXIV) per un ciclo di lettura di essa 
e viene bloccato tramite il braccio 287 if movimento all’in- 
dietro dei due corsoi 74 e 92 di comando dell'ingranamento 
dei totalizzatori. 


Durante la divisione il ponte 379 viene tenuto ruotato — 


dalla leva 394, il cui braccio a si è agganciato sopra l'aletta 
q del corsoio 397, per cui lo sgancio del servomotore 372 
resta predisposto anche dopo avvenuto l’incolonnamento 
automatico. 

Alla fine dell'ultimo ciclo della divisione il ponte 175, at- 
traverso il puntone 371 e il gancio 374, sgancia di nuovo 
il servomotore 372, che attraverso il puntone 368 fa ruotare 
la leva 376 abbassando il tasto di totale 201 (Cap. XXXIX). 
Si chiude così il circuito del motore e ha inizio l'extraciclo 


tino 389 è ritornato a riposo e tramite la leva 427 ha ripor- 
tato il ponte 430 a riposo disimpegnando l‘aletta m dall'in- 
taglio p, mentre la slitta è ritornata nella posizione che aveva 
dopo l'impostazione del divisore e prima dell’incolonna- 
mento. Nell'ultimo ciclo relativo a questa cifra, che è l'ultimo 
ciclo di divisione, essendo un ciclo di addizione, il corsoio 
397 non si sposta in avanti e non pone l'appendice a sotto 
l'aletta b. La biella 139 non viene quindi arrestata nè dal- 
l'appendice a nè dall'aletta m e può portarsi in posizione di 
scrittura. Sulla carta viene allora scritto il divisore nella sua 
giusta posizione. 

Se la divisione viene arrestata dal tasto di non calcola 
(Cap. LI), nell'ultimo ciclo che si effettua avviene anche la 
scrittura, ma il divisore viene scritto seguito da un certo 
numero di zeri che dipende dalla posizione in cui si trova 
lo slittino quando si abbassa tale tasto. 


di predisposizione (Cap. XVI) seguito da un ciclo che a 
causa della predisposizione del gancio 284 è un ciclo di 
lettura della memoria. Infatti, poichè il gancio 284 è in po- 
sizione bassa in questo cicto le dentiere della memoria ven- 
gono impegnate con gli attuatori (Cap. XXIV), per cui in 
questo ciclo viene scritto il quoziente che si era accumulato 
nella memoria. | due totalizzatori non possono però essere 
ingranati con gli attuatori in totale anche se è stato abbas- 
sato automaticamente il tasto 201, poichè la corsa all'indie- 
tro dei corsoi 74 e 92 è ancora bloccata da un braccio 287. 


LIV - Accumulo dei quozienti. 


Spostando in avanti il corsoio dell'accumulo 383 l’aletta 
e viene portata fuori della traiettoria del ponte 382. Quando 
il servomotore 372 sgancia il ciclo di scrittura del quoziente, 
il ponte 382 resta libero dalla leva 376, dal piolino e della 
piastra 196 che si sposta indietro nell'extraciclo e dall'aletta 
c del corsoio 383. Il ponte 382 può così ruotare disponendo 
la sua aletta g sulla traiettoria dello sperone m del corsoio 
92. Durante, il ciclo di scrittura del quoziente l’aletta g ar- 
resta il corsoio 92 in posizione di addizione e il quoziente 
che si trova in memoria viene accumulato nel totalizzatore 
inferiore (cfr. Cap. XL). 
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LV - Scrittura del resto della divisione. 


#1 resto della divisione viene scritto sulla carta premendo 
a‘ termine della divisione un tasto di totale del totalizzatore 
superiore. Il ciclo di totale si può effettuare anche automati- 
camente dopo la scrittura del quoziente quando si sposta 
preventivamente a sinistra il bottone dell'automatico 366. 
Questo sposta a sua volta verso sinistra il ponte 379 che 
porta la sua appendice b in corrispondenza dell'aletta e del 
braccio 285 nella posizione tratteggiata in figura. 

All'abbassamento del tasto 393 il ponte 379 viene ruo- 
fato nel senso della freccia. Quando la leva 414 opera l’'av- 
viamento della divisione e abbassa il gancio 284 (Cap. LII), 
ii braccio 285 ruota nel senso della freccia bloccando il 
gancio 284 in posizione bassa. Inoltre il braccio 285 pone 
la sua aletta e dietro l'appendice b del ponte 379 che resta 
così bloccato in posizione ruotata assieme al ponte 377. 

Nel ciclo di scrittura del quoziente il gancio 284 si sposta 
dapprima all'indietro ritornando in posizione alta e poi in 
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LVI - Bloccaggi. 


a) Bloccaggio avviamento macchina durante l'impostazione. 

Si è visto al Cap. Il che all'abbassamerito di un tasto nu- 
merkco li corrispondente gambo sposta all'indietro il telaio 
univerRtgte-33 che imposta un arresto di scappamento 24. în 
questo Spostamento il telaio 33 fa ruotare net senso detta 
freccia la leva 433 che pbne il suo gradino a sulla traiettoria 
detlo sperone b del bilanciere 435 impedendogli di ruotare. 
Îf corsoio 78 di speci innesto, che si appoggia conla sua 
appendice c sull'aletta d del bilanciere 435, non può quindi 
essere spinto In avanti;per cui risultano bloccati tutti | tasti 
che agiscono sul corsolo 78, ossia tutti i tasti motori. 


b) Bloccaggio avviamento macchina durante la corsa della 


slitta. 


I dente mobile 23 dello scappamento quando è. libero 
dagli arresti 24, per azione della propria molla, subisce un 
piccolo spostamento verso destra e attraverso Il suo braccio 
g fa ruotare la leva 433 nel senso della freccia come nel 
caso precedente. Il bilanciere 435 viene così tenuto bloccato 
durante la corsa della’ slitta anche quando è stato abbando- 
nato il tasto. numerico e il téfaio 33 è ritornato a riposo, 
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avanti riportando a riposo il braccio 285 a circa 300° del 
ciclo (Cap. XXIV). Nei primi 70° di questo ciclo il piolino f 
della camma 370 agisce sul puntone 371 e libera tempora- 
neamente il braccio c del ponte 377 dell'aletta g della leva 
375 che allora si trova dietro al braccio e. Il ponte 377 è 
petò ancora bloccato dall'aletta e del braccio 285 e alla fine 
di questo ciclo resta predisposto per un ulteriore sgancio 
del servomotore 372. 

Alla riapertura dell’innesto quindi il servomotore 372 ab- 
bassa di nuovo il tasto 201 che comanda un ciclo di totale 
generale nel totalizzatore superiore, per cui il resto della 
divisione viene scritto sulla carta e scaricato dal totalizzatore. 

Naturalmente quando si scarica automaticamente il resto 
della divisione non si può effettuare contemporaneamente 
l'accumulo dei quozienti. Infatti se oltre al bottone dell’auto- 
matico 366 è impostato anche il corsoio dell'accumulo 
(Cap. LIV), sul totalizzatore inferiore andrebbe ad accumu- 
larsi prima il quoziente e poi il resto della divisione. 


Mn? 


come potrebbe verificarsi  nell'impostazione. del doppio o 
del triplo zero. Ciò può verificarsi anche nel caso dell'inco- 
fonnamento automatico, in cui la slitta deve compiere una 
corsa considerevole a motore fermo. 


c) Bloccaggio tastiera numerica a macchina avviata, 


Quando la macchina è avviata il corsoio 78 si trova spo- 
stato ini avanti rispetto alla posizione di figura e attraverso 
fa sua appendice c tiene il bitanciere 435 ruotato nel senso 
della freccia. Lo sperone b di quest'ultimo impedisce alta 
leva 433 di ruotare e quindi attraverso il telaio 33 blocca | 
tasti numerici. i 
d) Bloccaggio tastiera numerica durante la moltiplicazione. 


Quando si abbassa il tasto di moltiplicazione 306 il 
braccio 437 ruota nel senso della freccia. Il braccio 436 so- 
lidale al braccio 437 fa allora ruotare il bilanciere 435-bloc- 
cando la tastiera numerica indipendentemente dal corsoio 
78. Ciò è importante nel caso in cui per assenza di moltipli- 
cando o perchè il prodotto supererebbe la capacità della 
macchina, all'abbassamento del tasto 306 la moltiplicazione 
non viene avviata (Cap. XXVIII). 
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e) Bloccaggio tastiera numerica durante la divisione e du- 
rante lo sganciamento del servomotore. 


Come è noto all'abbassamento del tasto di divisione 393 
la leva 394 ruota nel senso della freccia e rimane ruotata 
per tutta la durata della divisione. La leva 394 fa ruotare 
il ponte 379 che con l'aletta e agisce sull’aletta f del braccio 
437 e fa ruotare quest’ultimo come nel caso precedente. La 
tastiera numerica rimane così bloccata anche nel periodo 
in cui il corsoio 78 torna a riposo, come ad esempio durante 
l'incolonnamento. Inoltre la tastiera numerica resta bloccata 
nel caso in cui il dividendo occupa tutti gli ordini del tota- 
lizzatore e la slitta non riesce ad avviare la divisione. 

Infine, poichè sia alla fine della moltiplicazione prima 
della scrittura del prodotto, che alla fine della divisione 
prima della scrittura del quoziente ed eventualmente del 
resto, il ponte 379 rimane ruotato per predisporre lo sgancio 
del servomotore, la tastiera numerica rimane ogni volta 
bloccata nell'intervallo tra l'arresto della macchina e il suc- 
cessivo avviamento. 








f) Bloccaggio reciproco tasti di correzione - tasti dei totaliz- 
zatori. 


La piastra di bloccaggio 434 serve per impedire che uno 
dei tasti di correzione possa venir abbassato contempora- 
neamente a un tasto di comando delle funzioni dei totaliz- 
zatori ossia i tasti di addizione, sottrazione e totale. 

Abbassando uno dei tasti di correzione 135 o 136 il rela- 
tivo gambo agisce sulla aletta inclinata A, rispettivamente 
m, spingendo la piastra 434 verso destra e portandola sotto 
i gambi 93, 200 e degli altri tasti dei totalizzatori. Il tasto 
anteriore di addizione 83 ha un'appendice n che viene bloc- 
cata dall'appendice p della piastra 434 e pertanto si trova 
nelle stesse condizioni degli altri tasti dei totalizzatori. Re- 
ciprocamente, abbassando uno di questi tasti viene bloccata 
nella posizione di figura la piastra 434, le cui appendici h, 
m impediscono l'abbassamento dei tasti 135 e 136. 
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Nella descrizione che segue, DESTRA e SINISTRA, sl in- 
tendono sempre guardando la macchina di fronte, con la 
tastiera cioè rivolta verso l'operatore. | 

ANTERIORE è la parte dove si trova la tastiera; POSTE- 
RIORE quella dove trovasi il rullo. 


1 - FIGURA 1 


Montaggio del fianco interno sinistro. 


a) Disporre il basamento 44 1 301 A sull'apposito sup- 
parto e fermarlo chiudendo a fondo le due viti V, 

b) Nell'apposito foro del basamento disporre la cop- 
piglia portamolla 943 1 21L. Agganciare ad essa la molla 
402114Q. 

c) Nell’apposito foro del basamento montare, per 
mezzo del perno filettato 926 3 91 J, la leva rinvio comando 


segni moltiplicazione 44 5 099 X. 


d) Montare sul basamento i 


441603 H fermandolo: 
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441301A  Basamento” 

441603H Fianco interno sinistro 

443016R = Manovella comando trasporti e allineatore 

443355H  Blocchetto di arresto e guida totalizzatore 

A44100G Perno supporto piastra del totalizzatore 

444}70D  Manovella inferiore per biella principale 

4441\72T Albero per manovella inferiore 

444189V  Boccola per 443 016R 

4443960 Colonnina supporto piastra comando inver- 
sione totalizzatore 

445 056T Vite-spina speciale 

445099 X Leva rinvio comando segni moltiplicazione 
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I fianco interno sinistro 





-—- anteriormente: con la vite 43 1059 Y e relativo dado 
938505 Z 

—- posteriormente: con la vite-spina speciale 44 5 056 T (vi- 
sibile anche nella figura 2) e relativo dado 938 5 06 5. 

e) Sul fianco interno sinistro montare il blocchetto di 
arresto e guida totalizzatore 443 355H (superiore) me- 
diante due viti 920 3 07 C. Le viti non devono essere hloc- 
cate e quella inferiore deve trovarsi a metà della relativa 
asola. 

Analago montaggio deve essere effettuato sul foro A 
e sull'asola B dello stesso fianco. 

f) Sul fianco interno sinistro fissare: 

— il perno supporto piastra del totalizzatore 44 4 100 G 
mediante il dado 938 3 05 G 
— la colonnina supporto per piastra comando inversione 
totalizzatore 44 4 396 U mediante il dado 938 4 05 V. Sulla 
colonnina alloggiare il rullino 407041 X che deve essere 
fermato con una staffa elastica 945 2 21 S. 

g) Sull'albero 44 4 172T alloggiare la manovella infe- 
riore per biella principale 444170D e la manovella co- 
mando trasporti e allineatore 443 016 R con relativa boc- 
cola 444189 V. Il gruppo così formato deve essere mon- 
tato sul fianco sinistro; l'albero 44 4 172 T viene fissato me- 
diante un dado 938 5 06 S (vedere la figura 2). 

Agganciare alla manovella 44 3 016 R la molla 40 5 121 J. 





4021140 Molla 


40 5 121J Molla per 443016 R 

407 041X — Rullino per 44 4396U 
431059Y Vite speciale per fissaggio fianchi 
920 3 07 C Vite per fissaggio 44 3 355 H 
926391] Perno filettato per 44 5 099 X 
938305 G Dado per 444 100G 

938 405V = Dado per 4443960 
938505Z Dado per 431059Y 
9385065 Dado per 445 056 T 

943 121L Coppiglia portamolla 
9452215 Staffa elastica per 44 4 396 U 
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2 - FIGURA 2 


Montaggio del supporto per tamburo indicatore di colonna 
e ciella leva supporto slitta. 


a) Fissare sul basamento il supporto per tamburo in- 
dicatore di colonna 43 1 017 E mediante due viti 920 3 01 E: 

b) Sulla leva riporto slitta 43 2085 C montare il perno 
44 2074 S mediante Il dado 938 3 51 D che non deve essere 
bloccato. 

Montare sul basamento la leva riporto slitta 43 2085 C 
con il perno 43 2 086 D, il dado 938 5 05 Z ed interponendo 
la rondella elastica 944 5 41 S. 

Controllare la perfetta libertà di rotazione della teva stessa. 

c) Fra il supporto 431017E e il perno della leva 
43 2085 C agganciare la molla 405 120 V. 


441301AÀ  Basamento 

441603H Fianco interno sinistro 

4420745 Perno regolazione riporto slitta 
443016R = Manovella comando trasporti e allineatore 
445056T  Vite-spina speciale 

445186K Perno del ponte controllo servo-motore 
446 003Y  Piastrina arresto della bandiera 

405 120V Molia per 432085C 

431017 E Supporto tamburo indicatore di colonna 
432085C Leva riporto slitta 
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4 - FIGURA 3 


Montaggio della piastrina sinistra guida albero della slitta. 


Sul fianco interno sinistro montare la piastrina sinistra 
guida albero slitta 44 2 054 W mediante: 


442054W . Piastrina sinistra guida albero della slitta 
44 2 058 A Vite spina per fissaggio 44 2054 W 
925351Y Vite per fissaggio 442054W 
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3 - FIGURA 2 
Montaggio delle boccole per piedini. 


a) Nei fori A, B, C del basamento fissare, mediante le 
viti 925 501 Q, le boccole per piedini 47 1 034 P. 

Db) Nell'apposito foro del basamento alloggiare il perno 
445 186 K e la relativa vite 9244060Q che non deve es- 
sere chiusa a fondo. 

c) Sotto il basamento montare la piastrina arresto della 
bandiera 446003 Y mediante la vite 9253 57 W che’ non 
deve essere chiusa a fondo. 


432086D Perno filettato per leva riporto slitta 
471034P  Boccola per piedino 

920301E Vite per fissaggio 431017 E 
924406Q Vite per 445 186K 

925357 W Vite spepciale per fissaggio 446 003 Y 
925501Q Vite per fissaggio 47 1034P 
938351D Dado per 4420745 


938505Z © Dado per 43 2085C 
9385065 Dado per 443016R 0 
9445415 = Rondella elastica per 43 2085C 





— la vite-spina 44 2058 A con relativo dado 938 3 51 D 
— una vite 925351 Y con rondella 940362 N. 

La piastrina deve essere spostata in modo che la vite 
925351Y si trovi centrata rispetto al foro della piastrina 
stessa. Le due viti non devono essere bloccate a fondo. 


9383 51D Dado per 44 2 058 A 
940362N — Rondella per 925351Y 
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5 - FIGURE 465 


Montaggio dei gruppi celle leve di trasmissione e dei set- 


tori di trasmissione. 


N.B. — } gruppi delle leve e dei settori dì trasmissione 
subiscono alcune operazioni di rettifica per cui non è possi- 
bile sostituire delle parti senza provocare sregolazioni che 
possono compromettere il normale funzionamento della mac» 
china. Pertanto i suddetti gruppi vengono forniti completi. 

a) Sul gruppo delle leve di trasmissione per totalizza- 


443012M  Biellina collegamento allineatori 

443049A Gruppo delle leve di trasmissione (totalizza. 
tore superiore) 

443331V  Pettine guida leve di trasmissione 

443355H  Blocchetto di arresto e guida totalizzatore 

404052X Molla per primo settore di destra e relativa 
leva (totalizzatore superiore) 
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Cc) Ai dodici settori $ e al pettine P del gruppo 
443 047 Y (figura 4) agganciare le relative molle 68 1 218 F. 
Sull'albero del gruppo alloggiare ii braccio comando barra 
trasporti 443 017 J con le relative due viti 9203 02 F. 
Montare il gruppo sui fianco interno sinistro della mac- 
china alloggiando l'albero nel relativo foro di guida, 
Agganciare le molle 68 1 218F.alle relative leve di tra- 
smissione (figura 4). 
d) Seguendo le medesime norme, procedere al mon- 
taggio de! gruppo delle leve di trasmissione per il totaliz- 


440 114Z Gruppo dei settori di trasmissione (totalizza- 
tore superiore) 
4430174 Braccio comando barra trasporti 
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tore inferiore 52 1 901 L disporre, nei dovuto orientamento, 
HH pettine 44 3 311 V. Sul pettine D dello stesso gruppo mon- 
tare la biellina 443012 M fermardola con una staffa ‘ela- 
stica 945 2 21 S (fig. 4). 

b) Montare il gruppo 521 901L sul fianco interno si- 
nistro della macchina (figura 4). L'albero si deve inserire 
nel relativo foro del fianco stesso mentre il pettine 44 3 311 V 
si deve alloggiare nell'apposito scarico di guida del bioc- 
chetto 44 3 355 H inferiore. 

Fermare l'albero mediante due staffe elastiche 945 2 51 G. 


521901L Gruppo delle leve di trasmissione (totalizza 

o tore inferiore) 

68 1 218F Molla per leve e settori di trasmissione 

945 2215 Staffa elastica per 443012 M 

945251G Staffa elastica per albero del gruppo 52 1 901L 
e 443049 A 


zatore superiore 44 3 049 A e del gruppo dei settori di tra- 
smissione per il totalizzatore superiore 440 114 Z che de- 
vano assumere la posizione indicata nelle.figure 4 e 5. 

e) Collegare la biellina 443012 M al pettine DI del 
gruppo 443049 A (figura 4) fermandola con una staffa 
elastica 945 2 21 S. 

N.B. — Le molle agganciate fra i settori e le leve di 
trasmissione del totalizzatore superiore sono sempre le 
68 1 218 F tranne che per il primo settore e relativa leva di 


destra fra i quali va agganciata la molla 40 4 052 X. 


443047Y Gruppo dei settori di trasmissione (totalizza- 
tore inferiore) 

407 1I10V Molla per 4401147 

9203 02 F Vite per fissaggio 44 3 017 J 
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6 - FIGURA 6 
Preparazione del gruppo delle dentiere. 

@) Nella prima feritoia di sinistra del pettine porta- 
molle per dentiere principali 443 001 T alloggiare, nel do- 
vuto orientamento, la tredicesima dentiera 443 023Q. AI 
relativo foro del pettine agganciare la molla 6803101; 
l'altro capo della molla deve essere agganciato al perno P 
della dentiera stessa, 

b) Seguendo la stesse norme, montare successivamente 
dodici dentiere 44 3 002 U con le relative molle 680 3101. 

c) Nella feritoia B del pettine 443 001T deve essere 
alloggiata la dentiera dei segni speciali 44 7 094L. Anche 
per essa serve la molla 6803101. 

d) Nella ferocia A del pettine 443001 T deve essere 
alloggiata la dentiera dei segni speciali per totalizzatore su- 
periore 447 1035 che è sprovvista dell'aletta superiore. 
Anche per questa dentiera serve la molla 6803104. 


443001T  Pettine portamolle per dentiere 
4430020  Dentiera 
443008 A  Pettine inferiore guida dentiere 

, 443013N Albero inferiore guida dentiere 

« 443023Q  Tredicesima dentiera 
 447094L Dentiera del segni speciali per totalizzatore 
. inferiore 
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8 - FIGURA 7 


Preparazione del fianco interno destro. 


a) Sul fianco interno destro 441715 Y fissare: 
— la vite speciale 50 6 007 Z con il relativo dado 983351D 
— Il perno supporto per piastra del totalizzatore 44 4 104 Y 
con Il relativo dado 938305G . 
— il perno guida piastra per annullamento stops 44 2 081 J 
con il relativo dado 938 3 05G. 

._b) Sull’apposito perno del fianco 44 1 715 Y alloggiare 
il braccio comando telai conta colpi 44 5 114) che deve es. 
sere fermato con una staffa elastica 9453 41 A. 

.c) Agganciare al relativo foro del fianco 441715Y la 
molla 405 123L. 


9 - FIGURA 7 
Montaggio del fianco interno destro. 

a) Montare sul basamento della macchina tl fianco in- 
terno destro 441715 Y osservando che: 
— i pettini 443311 V che guidano le leve di trasmissione 
(figura 4) si alloggino negli appositi scarichi dei bloc» 
chetti K 
— gli alberi A det settori di trasmissione e gli alberi B 


44 1008G 


Albero per collegamento fianchi 
441715Y Fianco interno destro 
442081) Perno guida piastra per annullamento stops 
443001T Pettine portamolle per dentiere 
443008A  Pettine inferiore guida dentiere 
443013N Albero inferiore guida dentiere 
443033 J Piastrina per fissaggio alberi dei settori di tra- 
smissione 
444104Y Perno supporto per piastra porta totalizzatore 
4451144 Braccio comando telai conta colpi 
170 — 


_ ©) Imperniare le quindici dentiere mediante l'albero 
inferiore 44 3 013 N. | 
f) Alloggiare 1 coduli di guida inferiori delle dentiere 
nelle relative asole del pettine inferiore 443008 A. 


7 - FIGURA 6 


Montaggio del gruppo delle dentiere. 


Il gruppo delle dentiere, preparato al paragrafo 6, deve 
essere montato sul fianco interno sinistro della macchina, 
come indicato in figura. 

In particolare: 

— il pettine 443001T deve essere inserito nell'apposito 
scarico e fissato mediante una vite 920 3 02 F. Prima di bloc- 
care la vite, portare il pettine a contatto della relativa sede 
— il pettine inferiore 443008 A deve essere fermato me- 
diante due viti 9253 12R e stabilisce inoltre la posizione 
assiale dell'albero 443013N. fe viti non devono essere 
Rea a fondo e devono risultare a metà delle relative 
asole. 


447103S Dentiera dei segni speciali per totalizzatore 
superiore 

6803104 Molla per 443002U, 443023 Q, 447 094L 
e per 447 1035 

920302F Vite per 443001T 

925312R Vite per 443008A 





delle leve di trasmissione si inseriscano nei relativi fori di 
guida 
— il pettine 443 001T e l'albero 443013N del gruppo 
delle deritiere si inseriscano nelle rispettive sedi di guida. 
b) Fissare il fianco del basamento mediante due viti 
431059 Y con i relativi dadi 9385052 
c) Fissare il pettine 443008 A mediante i due perni 
442081 che non devono essere bloccati a fondo e si 
devono trovare a metà delle relative asole. 


d) Fra i due fianchi interni disporre l'albero di colle- 


gamento 441008G fermandolo con le due colonnine 
431016 D. Trattasi di un montaggio provvisorio che non 
permette l'eventuale flessione dei fianchi. 

e) Controllare la perfetta libertà di scorrimento delle 
dentiere. 


10 - FIGURA 8 
Fissaggio degli alberi dei gruppi dei settori di trasmis- 
sione. 


Fermare i due alberi A dei settori di trasmissione me- 
diante la piastrina 443033. Fra quest'ultima e il fianco 
della macchina interporre le rondelle 940 302 K; fissare la 
piastrina con le due viti. 9203 03G. 


405123L Molla 


431016D Colonnine per nottolini avanzamento nastro 
431059Y Vite speciale per fissaggio fianchi 

50 6007Z Vite speciale © 

920303G Viti per fisaggio 443033] 

938305G Dado per 4420815 e 444104Y 

938351D Dado per 506007 Z 

938505Z Dado per 431059Y 

940302K © Rondelle per 4430334 

945341A = Staffa elastica per 445114) 


\_ 
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11 - FIGURA 9 


Montaggio dell'albero superiore per arresto | dontiere e 
del pettine posteriore guida dentiere. 


a) Tra i due fianchi interni della macchina disporre, 
nel dovuto orientamento, l'albero 443009 B che si deve 
inserire nelle asole superiori delle dentiere. Fermare l'al- 
bero mediante una rondella 9403 38N e la colonnina si- 
nistra collegamento fianchi 44 1 011 J. 

b) Fra i due fianchi interni della macchina disporre il 
pettine posteriore guida dentiere 44 3 014 P. Le dentiere si 
devono inserire nelle asole di guida del pettine stesso, Fer- 
mare il pettine. mediante una vite 9253 06U. Spingere il 
pettine verso l'anteriore della macchina e bloccare quindi la 
vite. 


441011J Colonnina Sinistra collegamento fianchi 
443009B Albero superiore arresto dentiere 

443014 P Pettine posteriore guida dentiere 
4441650 Ponte per barra universale dentiere 
444166V Albero per ponte barra universale dentiere 
44 4168 F Balestra per telaio dentiere 
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13 - FIGURA 11 


Regolazione provvisoria del pettine inferiore guida den- 
tiere. 


a) Abbassare la prima dentiera di sinistra in modo da 
farla arrestare contro l'albero 443009 B. Disporre la sonda 
7203436 X 70 come indicato in figura e spostare, in altezza, il 
pettine 443008A in modo che la sonda stessa risulti legger- 


4420814 Perno guida piastra annulla stops 
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12 - FIGURA 10 


Motitaggi della barra universale per dentiere. 


a) Fra i due fianchi interni della macchina disporre, nel 
dovuto orientamento, l'albero 44 4166 V. Su di esso di- 
sporre il ponte per barra universale dentiere 44 4 165 U che 
deve essere fissato mediante tre viti 920303 G. 

b) Nei tenoni T del ponte 44 4 165 U alloggiare la ba- 
lestra 444 168F e montare quindi, fra i due bracci del 
ponte stesso, la barretta 43 4 137 E. 

c) Fermare l'albero 444 166 V con la rondella 940 
338Ne il portamolla 9363 02 T. 


434137E Barretta per telaio dentiere principali 
920303G Vite per fissaggio 444 1650 
9253060 Vite per fissaggio 443 014P 

936 302T  Portamolla 

940338N — Rondella 





mente frenata. Chiudere, non a fondo, le due viti che fissano, 
a sinistra, il pettine 443008 A. 

b) Abbassare la prima dentiera di destra e, seguendo le 
norme ora descritte, compiere la stessa regolazione. Chiudere, 
non a fondo, i due perni 4420811. 

c) Eseguire un controllo della regolazione e bloccare le 
viti e i perni. 

d) Controllare la perfetta libertà di scorrimento delle 
dentiere. 


44 3 008 A 


Pettine inferiore guida dentiere 
443009 B 


Albero superiore arresto dentiere 


ba 


C) 
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14 - FIGURA 12 


Montaggio della biellina collegamento barra comando 
trasporti, 


a) Collegare la manovella M al braccio 443 017 J me- 
diante la biellina 4430255 che deve essere fermata con 
due staffe elastiche 945 2 21 S. 

b) Agganciare la molla 680604N fra la biellina 
443012 M e il braccio elastico B del gruppo inferiore delle 
leve di trasmissione. 


443012M  Biellina collegamento allineatori 

443017] Braccio comando barra trasporti 

4430254 Biellina collegamento barra comando trasporti 
444103X — Piastra porta totalizzatore 

176 — 





15 - FIGURA 13 


Preparazione delle piastre porta totalizzatore. 
a) Nella figura è indicata una coppia di piastre 


porta totalizzatore 444103 X (di sinistra e di destra). 
Su ciascuna piastra montare, nel dovuto orientamento 
e mediante le viti 9202 12U, la camma 4444]9T. 


Le viti devono truvarsi a metà della relativa asola e quindi 


devono essere bloccate. 


b) Seguendo le stesse norme, preparate una seconda 


coppia di piastre porta totalizzatore, 


44 4419T  Camma per piastra porta totalizzatore 

680 604N Molla per 443012M 3 
9202120 Viti per fissaggio 444419T 

945 221S Staffa elastica per 4430254 














16 - FIGURE 14 - 15 
Totalizzatore. 


La preparazione del gruppo del totalizzatore e l'accoppia- 
mento dei suoi fianchetti con i blocchetti di guida e di ar- 
resto, richiedono alcuni controlli che vengono eseguiti in 
sede di montaggio con particolari attrezzature. 

Per questo motivo non vengono forniti, come parte di 
ricambio, i due fianchetti e i due alberi porta ruote. Se una 
di queste parti risulta logora o difettosa, è necessario so- 
stituire l’intero totalizzatore. 

Per sostituire una qualsiasi altra parte è indispensabile 
mantenere rigido il collegamento fra i due fianchetti per 
opera di almeno uno dei due alberi porta ruote. 


443051U Ruota del totalizzatore 
443061 W Vite fissaggio alberi del totalizzatore 


4430655 Perno destro del totalizzatore 
4430735 Rondella (eventuale) 
443360] Barretta bloccatrice 
443374C  Totalizzatore completo 

178 _ 


Se in particolare si presentasse la necessità di sostituire 
una ruota, consigliamo di sfilare l'albero interessato spin- 
gendolo, con un perno, sino al mozzo della ruota stessa. 
Si può così effettuare la sua sostituzione senza smontare 
l'intera serie di ruote. E’ importante riportare quindi l'albero 
nell'esatta precedente posizione curando di bloccare ie viti 
nelle stesse sedi. 

Se si dovesse ridurre il gioco assiale delle ruote (che 
deve essere di circa mm. 0,2--0,3) consigliamo di impie- 
gare una o più rondelle 44 3 073 S. 

Nella figura 15 è indicata la fasatura fra le ruote di ad- 
dizione A e le ruote di sottrazione S. 

Le parti del totalizzatore che possono essere fornite come 
parti di ricambio sono quelle riportate in calce alla pagina. 


443386 Z Bilanciere sinistro per barretta bloccatrice 
443387 S Bilanciere destro per barretta bloccatrice 
433055N  Tubetto distanziante 

68 1 201 F Molla per barretta bloccatrice 

922302V Vite per 4430655 
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| 17 - FIGURA 16 


Montaggio del telaio per l'ingranamento e disingrana- 
mento totalizzatore inferiore. 


a) Sull'albero della leva 44 4 689 A alloggiare una ron- 
della 940 5 19 5. 

b) Nel relativo foro di guida del fianco interno destro 
della macchina inserire l'albero della leva 444689 A sul 
quale deve essere alloggiata la molta 68 0 503 H. 

Alloggiare l'albero nel corrispondente foro di guida del 


‘’ fianco interno del sinistro della macchina. 


c) Montare la piastra porta totalizzatore 44 4 103 X 
come indicato nella figura e fermare quindi l'albero del 
444689 A mediante una staffa elastica 9453 41 A. 

d) Sull'estremità dell'albero 44 4 689 A alloggiare la leva 
444088 T con le relative viti 922 3 02 V. Regolare la posizio- 
ne assiale della leva 444088 T in modo da lasciare all'albero un 
gioco di mm. 0,2. Chiudere, non a fondo, una delle due 


viti 922302 V. 


443063Y Perno sinistro del totalizzatore 

443065S Perno destro del totalizzatore 

443 355H  Blocchetto di arresto e guida totalizzatore 

444088T Leva sinistra del telaio comando ingranamento 
e disingranamento totalizzatore 

444100G Perno supporto per piastra del totalizzatore 

444103 X Piastra porta totalizzatore 

444104Y Perno supporto per piastra porta totalizzatore 





18 - FIGURA 17 i 
Montaggio del totalizzatore inferiore. 


u) Nel foro centrale del fianchetto sinistro del totaliz- 5 


zatore inferiore inserire il relativo perno 443063 Y sul 
quale deve essere alloggiata la piastra porta totalizzatore 
44 4 103 X di sinistra. Fermare il perno chiudendo, non a 
fondo, la relativa vite di fissaggio. 

b) Montare fra i fianchi della macchina il totalizzatore 
inferiore; osservare che: 

— il perno destro 44 3 065 S si inserisca nel foro di guida 
della piastra porta totalizzatore 44 4 103 X di destra 

— la piastra porta totalizzatore 444103 X di sinistra si 
alloggi nel perno 444 100G e nell'albero della leva 
44 4 689 A 

— il perno P della leva 444088T si inserisca nell'asola 
della camma fissata alla piastra 44 4 103 X di sinistra. 

c) Fermare il perno destro del totalizzatore 44 3 065 S 
mediante una staffa elastica 945 2 51G. 

d) Cenitrare provvisoriamente il totalizzatore rispetto alle 
dentiere e ridurre al minimo il suo gioco assiale. Le due con- 
dizioni si ottengono spostando opportunamente i due perni 
443063 Y e 4430655. Raggiunte le condizioni prescritte chiu- 
dere, non a fondo, le viti che fissano i due perni. 


44 4 682.A Albero con leva destra del telaio comando 
e ingranamento e disingranamento totalizzatore 

680 503H — Molla | 

922302V Vite per fissaggio 444088T 

9405 19C = Rondella per 444689 A 

945 251G Staffa elastica per 4430655 

9453 41A Staffa elastica per 444689 A 
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19 - FIGURA 17 


Regolazione del blocchetto di arresto e guida totalizzatore 
e del telaio comando ingranamento e disingranamento to- 
talizzatore inferiore. 


a): Allentare leggermente le due viti che fissano il bloc- 
chetto ‘di arresto e guida totalizzatore 443355 H. 

b). Ruotare verso il basso le due leve 444689 A e 444088T 
in modo che i relativi perni risultino a contatto delle asole 
delle piastre 444103X di destra e di sinistra. Bloccare le viti 
della leva 444088 T controllando di aver lasciato all'albero 
della leva 444689 A il gioco assiale prescritto di mm. 02. 

c) Ruotando verso it basso le due leve 444088T e 
444689A, il totalizzatore si è spostato verso l'anteriore della 
macchina e risulta guidato dai due relativi blocchetti laterali. 
Resta Così determinata la posizione del blocchetto 443355H 
di sinistra; bloccare quindi le relative viti. 


20 - FIGURA 17 


Regolazione definitiva della posizione assiale dei totaliz- 
zatore inferiore. 


a) Per eseguire la regolazione definitiva della posizione 


3&* assiale del totalizzatore è bene allineare i denti di riporto e 
©». portarli in una posizione ben visibile. 

08 Per ottenere ciò, eseguire le seguenti operazioni: 

— tenere il totalizzatore disingranato dalle dentiere 

— portare le dentiere nella posizione 0 facendo ruotare la 
relativa barra universale. 





— ingranare il totalizzatore con le dentiere 
— fare risalire le dentiere sino a quando si arrestano 
— disingranare il totalizzatore e quindi capovolgerlo. 

b) Controllare che: 
— i denti della prima fila di ruote siano centrati rispetto alle 
dentiere 
— i denti di riporto della prima fila di ruote siano centrati 
rispetto alle leve di trasmissione. 

Queste condizioni si ottengono spostando opportunamente 

i due perni del totalizzatore 443063 Y e 4430655. Il gioco as- 
siale del totalizzatore deve essere nullo mentre la sua libertà 
di rotazione deve risultare perfetta. 

c) Il perno di sinistra 443063Y deve assumere, quando 
il totalizzatore è in sottrazione, la posizione indicata nella fi- 
gura 28 mentre il suo dente D deve risultare perfettamente 
verticale (linea a-a). 


21 - Regolazione della posizione del gruppo dei settori di 
trasmissione del totalizzatore inferiore. 
Con le ruote del totalizzatore nella posizione descritta al 


punto a) del paragrafo 20, controllare che i denti della se- 
conda fila di ruote siano centrati rispetto ai settori di tra- 


smissione e che i denti di riporto di questi ultimi siano cen- 


trati rispetto ai denti di riporto delle ruote successive. Per 
ottenere queste condizioni bisogna spostare assialmente il 
gruppo dei settori di trasmissione agendo sull'appendice in- 


feriore della piastrina 443033J (figura 8). Controllare la presa 
delle leve di trasmissione con i relativi settori e con il ponte 
della trasmissione circolare. 


1 ——- re rin ne le 





I 
_ 


Tri Ù 
oso) 








22 - FIGURA 18 


Regolazione delia posizione della manovella comando 


trasporti e allineatore. 


a) Agganciare la molla 405121. 


| 443 016R = Manovella comando trasporti e allineatore 
4430173 Braccio comando barra trasporti 
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23 - FIGURA 19 


Montaggio provvisorio della camma e dell'albero prin- 
cipale. 


Fra i due fianchi interni della macchina alloggiare l’al- 
bero principale 43 4 143 L sul quale deve essere alloggiata 
la camma 44 4361 G che deve assumere la posizione indi- 
cata nella figura. 

N.B. — | fori dei fianchi, nei quali è alloggiato l'albero 
principale, hanno un diametro maggiore di quello dello 
stesso albero. Quest'ultimo, infatti, risulterà guidato dalle 
bronzine fissate ai fianchi esterni della macchina che non 
sono ancora stati montati. Si tratta quindi di fori passanti, 
ma la camma principale assume una posizione che permette 
le regolazioni descritte nel paragrafo successivo. 


< 


443016R = Manovella comando trasporti e allineatore 
4430174 Braccio comando barra trasporti 

443025 J Biellina collegamento barra comando trasporti 
444361G  Camma principale 

186 — si 


Db) Fare ittotare ta mantovella contando trasporti e alli 
neatore 44 4046 Re controllare che (1 suo rallino RI risulti 
centrato rispetto al braccio elastico B del'pruppo inferiore 
delle leve di trasmissione, Si ottiene quanto richiesto apendo 
sulla stessa 443016 R. 


405121J Molla per 443016 R - 443017 J) 


24 - FIGURE 20 - 21 


Regolazione del comando delle trasmissioni per il totaliz- 
zatore inferiore. 


a) Allentare la vite della manovella M. 

b) Regolare la posizione assiale del braccio comando 
barra trasporti 4430173 in modo che la sua appendice infe- 
riore risulti centrata rispetto al rullino R della manovella 
443016 R. Il mozzo del 443017J deve risultare leggermente 
staccato dal fianco sinistro della macchina. Chiudere, non a 
fondo, una delle due viti del braccio 4430171J. 

c) Fare ruotare la camma principale 444361 G in modo 


che la sua zona circolare risulti a contatto del rullino della 


manovella 443016 R. 

d) Tenendo il braccio 443017J a contatto del rullino R 
della manovella 443016J regolare la posizione angolare del 
pettine P in modo che fra le leve di trasmissione L e i rela- 
tivi settori S vi sia la luce di mm. 04-06 indicata nella fi- 
gura 21. Bloccare le due viti del braccio 4430171. 


434143L — Albero principale 
434 161N Vite perforante per camma principale 
922351V Vite mordente per camma principale, 
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25 - FIGURE 22 - 23 


Controllo della ricarica positiva delle trasmissioni per il 


totalizzatore inferiore. 


a) Fare ruotare la canna principale 444361G in modo 


da portare la sua zona circolare a contatto del rullino della 
manovella 443016 R. 


Manovella comando trasporti e allineatore 


443016 R 
444361G  Camma principale 
188 — 








26 - FIGURA 24 


Montaggio della piastrina posizionatrice e del posiziona- 
tore deli totalizzatore inferiore. 


a) All'estremità posteriore della piastra porta totalizza- 
tore 444103 X di sinistra agganciare la molla 680 412 V. 

b) Sulla stessa piastra 44 4 103 X disporre la piastrina 
posizionatrice 443067 U; agganciare ad essa la molla 
680 412V. 


443067U  Piastrina posizionatrice dei totalizzatori 

444091N  Posizionatore dei totalizzatori 

444103X Piastra porta totalizzatore 

444109D  Rullino per posizionatore dei totalizzatori 

444689A © Albero con leva destra del telaio comando in- 
granamento e disingranamento totalizzatore 

190 — 
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b) Controllare che il pettine altlincatore P_risulti da con- 
tatto dei coduli inferiori delle leve di trasmissione L (fi- 
gura 22). 


c) Riprendere verso il posteriore delta macchina (e cioè 


nel senso indicato dalla freccia) il gioco dell'albero principale 


e controllare la quota di mm. 0,2 indicata nella figura 23. 
Agire eventualmente sulla manovella 443016R variando 


l'apertura dei suoi due bracci. 








c) Sul posizionatore 444091N montare il rullino 
444109 D fermandolo con una staffa elastica 9452215. 

d) Montare provvisoriamente, sul fianco sinistro della 
macchina, il posizionatore 44 4 091 N per mezzo del perno 
filettato 926 3 54U. 

e) Agganciare al perno del posizionatore la molla 
68 0 503 H già montata sull'albero del 44 4689 A. 


680 412V = Molla per 443067U 

68 0 503 H Molla per 444091 N 
926354U Vite provvisoria per 444091 N 
9452215 Staffa elastica per 44 4 109 D 
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27 - FIGURE 25 - 26 


Regolazione dell'ingranamento del totalizzatore inferiore. 

H totalizzatore deve ingranarsi con le dentiere e con i sel- 
tori di trasmissione. 

a) Quando il totalizzatore è ingranato con le dentiere (fi- 
gura 25), si deve osservare la perfetta libertà di scorrimento 
delle dentiere stesse. Ciò sta a significare che fra la cresta 
dei denti delle dentiere e il fondo dei denti delle ruote, esiste 
una leggera luce L. Nel contenipo si è ottenuto un sufficiente 
allontananiento della barretta bloccatrice dalle ruote del to- 
talizzatore (luce LI). 

Spingendo leggermente il totalizzatore verso le dentiere, si 
deve verificare un leggero inpigrimento nello scorrimento 
delle dentiere stesse. 

b) Quando il totalizzatore si ingrana con i settori di tra- 


smissione, la prima ruota di destra non deve provocare uno’ 


spostamento angolare del ponte P della trasmissione circolare 
(figura 26). 


Agire eventualmente sul ponte stesso. 
c) Far ruotare la tredicesima ruota fino ad avere il dente 
di riporto sopra l'appendice del ponte della trasmissione cir- 
colare; fare scattare la dodicesima leva di trasmissione ed 


>». 


ingranare il totalizzatore con i settori di trasmissione, Abbas- 
sando il tredicesinio settore di trasmissione si dovrà osser 
vare una roluzone della tredicesima ruota di mm. 0,1:0,2 
pritna che venga comandato il ponte della trasmissione cir- 
colare. 

d) Per controllare l'ingranamento del totalizzatore con i 
settori di trasniissione, eseguire ora la seguente prova: 
— portare le dentiere in' posizione zero. 
— ingranare il totalizzatore con le dentiere e farle salire in 
modo da azzeccare il totalizzatore stesso 
— ingranare il totalizzatore con le dentiere; abbassare la 
prima dentiera numerica di destra di almeno un passo. Con 
la suddetta dentiera in questa ‘posizione disingranare il to- 
talizzatore per subito ingranarlo con i settori di trasmissione 
— fare ruotare lentamente la manovella 443016 R (figura 20) 
finchè il pettine superiore di comando dei settori di trasmis- 
sione non avrà completato la sua rotazione. Riprendere leg- 
germente il gioco della prima ruota verso il posteriore e pro- 
seguendo lentamente nella rotazione della manovella osser- 
vare che, ad opera del telaio inferiore allineatore, la cresta 


dei denti della prima ruota di destra compia una rotazione 
« di mm. 0,6 + 0,7, 
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Controllare inoltre che il giunto elastico del comando del 
telaio allineatore non sia entrato in funzione durante questa 
operazione. Se la rotazione della prima ruota, ad opera del 
telaio allineatore, è superiore al valore di 0,7, l'ingranamento 
del totalizzatore è scarso; se il giunto elastico entra in fun- 
zione e il telaio allineatore stenta ad allineare le ruote, il 
totalizzatore è troppo ingranato. 

Le condizioni di ingranamento vanno verificate con il to- 
talizzatore in addizione e in sotirazione. 

Le prescritte condizioni di ingranamento con le dentiere e 
con i settori di trasmissione sono generalmente ottenute se 
le camme 444419T sono state fissate alle relative piastre 
444103 X come descritto al paragrafo 15. Se non si hanno le 
condizioni richieste, bisogna ritoccare la posizione delle stesse 
camme. | 

N.B.- A macchina finita, la prova dell'ingranamento del 


443002 U Dentiera 





totalizzatore con le dentiere deve essere effettuata come de- 

scritto al punto a). 
La prova dell'ingranamento del totatizzatore con i settori 

di trasmissione deve essere eseguita nel seguente modo: 

— scaricare il totalizzatore | 

— impostare una cifra ed addizionarla 

— scaricare il totalizzatore 

— togliere la spina al motore © 

— impostare 1 e abbassare il tasto di sottrazione. 

— fare ruotare lentamente l'albero principale e controllare 


quanto descritto al punto d) e cioè: la prima ruota di destra 


del totalizzatore deve ruotare, ad opera del telaio allineatore, 
di 0,6 + 0,7 senza che il giunto elastico del telaio stesso entri in 
funzione 

— completare il ciclo dell'albero principale 

— impostare 2 e abbassare il tasto di addizione 

— controllare quanto sopra detto. 


Cal 


443360) Barretta bloccatrice 
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28 - FIGURA 27 


Montaggio del telaio per ingranamento e disingrana- 
mento del totalizzatore superiore. 


a) Sull'albero della leva 44 4 689 A alloggiare una ron- 
della 940 5 19 C. 

)) Nel relativo foro di quida del fianco interno della 
macchina inserire l'albero della leva 444689 A sul quale 
deve essere alloggiata la molla 68 0 503 H. Alloggiare quindi 
l'albero nel corrispondente foro di guida del fianco interno 
sinistro. 

c) Montare la piastra porta totalizzatore 44 4 103 X 
come indicato in figura e fermare quindì l'albero del 
44 4 689 A_ mediante una staffa elastica 9453414. 

d) Sull'estremità dell'albero del 44 4689 A alloggiare 
la leva 444088T con le relative due viti 922302V. 
Regolare la posizione assiale della leva 444088T in modo da 
lasciare all'albero un gioco di mm. 0,2. Chiudere, non a 
fondo, una delle due viti 9223 02 V. 


29 - FIGURA 28 


Montaggio dei totalizzatore superiore. 


a) Nel foro centrale del fianchetto sinistro del tota- 
lizzatore superiore inserire il relativo perno 443063 Y sul 


quale deve essere alloggiata la piastra porta totalizzatore 
44 4103 X di sinistra, 


443009B Albero superiore arresto dentiere 

443063Y Perno sinistro del totalizzatore 

443 065 S Perno destro del totalizzatore 

443355H  Blocchetto di arresto e guida totalizzatore 

44 4088T Leva sinistra del telaio comando ingrana- 
mento e disingranamento totalizzatore 

444103X Piastra porta totalizzatore 
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31 - Regolazione definitiva della posizione assiale del tota- 
lizzatore superiore e del relativo gruppo dei settori di 
trasmissione. 


Seguire le norme descritte ai paragrafi 20 e 21 per il tota- 
lizzatore inferiore. 


32 - Regolazione del comando delle trasmissioni per il to- 
talizzatore superiore (Vedere la figura 20). 


a) Regolare la posizione assiale della manovella M in 
modo che la biellina 4430253 risulti perfettamente verticale. 
Chiudere, non a fondo, la vite della manovella M. 
b) Regolare, seguendo le norme descritte al paragrafo 24, 
la posizione del pettine PI. 
c) Bloccare la vite della nianovella M. 
d) Smontare l'albero e la camma principale. 


443067 U Piastrina posizionatrice dei totalizzatori 
444091N  Posizionatore dei totalizzatori 

444103X — Piastra porta totalizzatore 

444109D Rullino per posizionatore dei totalizzatori 

44 4 689 A Albero con leva destra del telaio comando in- 


granamento e disingranamento totalizzatore 
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Fermare il pernò chiudendo, non a fundo, la felativa vite. 

h) Montare fra i fianchi della macchina il totalizzatore 
superiore; osservare che: 
= il perno destro 44 3 065 S si inserisca nel foro di guida 
della piastra porta totalizzatore 444103 X di destra 
la piastra porta totalizzatore 444103 X% di sinistra si 
alloggi sull'albero 443009B e sull'albero della leva 
444689 A 
--- il perno P della leva 444088 T sì inserisca nell'asola 
della camma fissata alla piastra 444 103 X di sinistra. 

c) Fermare il perno destro del totalizzatore 44 3 065 S 
mediante una staffa elastica 945 251G. 

d) Centrare provvisoriamente il totalizzatore rispetto alle 
dentiere e ridurre al minimo il suo gioco assiale. Le due con- 
dizioni si ottengono spostando opportunamente i due perni 
443063 Y e 4430655. Raupgiunte le condizioni prescritte chiu- 
dere, non a fondo, le viti che fissano i due perni. 


30 - FIGURA 28 


Regolazione del blocchetto di arresto e guida totalizza- 
tore e del telaio comando ingranamento e disingranamento 
totalizzatore superiore. 


Seguire le norme descritte al paragrafo 19 per il totalizza- 
tore inferiore. 


444689 A Albero con leva destra del telaio comando in- 


granamento e disingranamento totalizzatore 
680503H _ Molla 


922302V Vite per fissaggio 444088T 
9405 19C = Rondella per 444689A 

945251G Staffa elastica per 443065 S 
9453 41A Staffa elastica per 444689 A 








33 - FIGURA 29 


Montaggio della piastrina posizionatrice e del posiziona- 
tore totalizzatore superiore. 


a) All'estremità superiore della piastra porta totalizza- 
tore 44 4 103 X di sinistra agganciare la molla 680412V. 

b) Sulla stessa piastra 444 103 X disporre la piastrina 
posizionatrice 443067 U; agganciare ad essa la molla 
680412 V. 

c) Sul posizionatore 444091N montare il rullino 
44 4109 D che deve essere fermato con una staffa elastica 
9452215. 

d) Montare provvisoriamente sul fianco sinistro della 
macchina, mediante il perno filettato 999 1 67 T, il posizio- 
natore 44 4091 N. 

e) Agganciare al perno del posizionatore la molla 
68 0 503 H già montata sull'albero 44 4689 A. 


34 - Regolazione dell’ingranamento del totalizzatore supe- 
riore. 
Seguire le norme descritte al paragrafo 21 per il totalizza- 
tore inferiore. 


680412V = Molla per 443 067U 
680 503H — Molla per 444091 N 
945 2215 Staffa ‘elastica per 44 4 109 D 
2099 1 67T Perno filettato per 44 4091 N 
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35 - FIGURA 30 


Montaggio della piastra comando inversione totalizzatore. 


Sul fianco sinistro della macchina montare la piastra co- 
mando 44 4 113Q che deve essere quidata: 
—— anteriormente dagli alberi delle leve 44 4 689 A 
— posteriormente dal rullino 40 7 041 X. 


36 - FIGURA 30 


Montaggio delle piastre ricupero martelletti. 


a) Sul fianco sinistro della macchina montare la piastra 
ricupero martelletti 447 684 Y; il suo perno P deve essere 
alloggiato nell'asola di guida praticata sul fianco stesso. 


444113Q — Piastra comando inversione totalizzatore 
4441650 Ponte per barra universale dentiere 
444186J Albero porta rullini piastra ricupero martelletti 
4441880  Rullino per piastra sinistra ricupero martelletti 
444689A — Albero con leva destra del telaio comando in- 

gr granamento e disingranamento totalizzatore 
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37 - FIGURA 31 


Montaggio dell'albero e della camma principale. 


Montare la camma principale e quindi l'albero 43 4 143 L; 
il foro di quest'ultimo deve essere rivolto verso la destra 
della macchina. Sull’albero principale devono essere allog- 
giate, fra i due fianchi interni della macchina: 
— la camma comando annullamento dentierine 44 5 359 P 
con le due relative viti 9223 51 V 
— la camma comando telai conta colpi 445113 R con le 
relative due viti 922 3 02 V. 


444170D  Manovella inferiore per biella principale 
444361G  Camma principale 

444463X — Biella principale 

444 464Y  Manovella superiore per biella principale 
445113R = Camma comando telai conta colpi 

445 359P — Camma comando annullamento dentierine 
202 — 
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Seguendo le stesse norme montare sul fianco destro della 
macchina la piastra 447 6852. 

h) Collegare le due piastre per mezzo della barretta 
921091 B che si deve alloggiare nelle asole di guida pra- 
ticate sui due fianchi della macchina. Fermare la barretta 
mediante due staffe elastiche 945 251 G. 

c) Nei fori di guida dei due bracci del ponte 44 4 165 U 
alloggiare l'albero 44 4 186 J. L'estremità scaricata più lunga 
deve essere rivolta verso sinistra. Sulla sinistra dell'albero 
montare i rullini 444 188U e 40 2 136 N fermandoli quindi 
con una staffa elastica 945 2 21 S. Sulla destra dell'albero 
montare il rullino 40 2 136N fermandolo quindi con una 
staffa elastica 945 2 21 S. 

{ rullini devono alloggiarsi nelle apposite asole delle due 
piastre ricupero martelletti 447 684Y e 44 7 685 Z. 


447 684Y Piastra sinistra ricupero martelletti 

447 685Z — Piastra destra ricupero martelletti 
402136N — Rullino per 444186] 

407041 X — Rullino per 444113Q 

52 1091B Barretta per ricupero corsoi di scrittura 
9452215 Staffa elastica 

945 251G Staffa elastica 


38 - FIGURA 31 


Montaggio della biella principale. 


a) Sulla manovella inferiore per biella principale 
444170 D alloggiare il rullino 43 4 154 P la cui battuta di 
maggiore spessore deve essere rivolta verso l'interno della 
macchina. 

b) Sull'albero della bandiera per dentiere alloggiare la 
manovella 444464Y con le relative viti 922351V e 
43 4161 N. 

c) Collegare la manovella 444464 Y alla manove'la 
444170D mediante la biella principale 444463 X. Fer. 
marla con due staffe elastiche 945 3 41 A. 


sii 
43 4143L Albero principale 
43 4 154P Rullino per 44 4 170D 
434 161N Vite perforante per 444 464Y 
922302V Vite per fissaggio 445 113R 
922351V Vite per fissaggio 444 464Y e 445 359P 
9453 41 A Staffa elastica 
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39 - FIGURA 32 40 - FIGURE 33 - 34 


Montaggio del dente ritorno di un passo. Preparazione del fianco esterno sinistro. 


a) Nell'apposita sede di guida del fianco interno della 
macchina alloggiare, nel dovuto orientamento, il dente ri- 
torno di un passo 43 2082 H. 


“) Sul fianco esterno sinistro 441302 B montare: 
— il blocchetto ammortizzatore 442085 N mediante il 
perno 442086P e due staffe elastiche 9452215 (fi- 


b) Agganciare al dente la relativa molla 0001827. gura 33). 
\-_ 
441302B Fianco esterno sinistro 00 0 1827 Molla per 43 2 082 H 
442085N  Blocchetto ammortizzatore 432082H  Denteritorno di un passo 
442086P Perno per blocchetto ammortizzatore 945 221S Staffa elastica 
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— la boccola guida biella divisione 44 6 035 P mediante il 
dado 938 7 01 D 


— il perno guida biella ingranamento memoria 44 6 054 5 


mediante il dado 9383 05G. 
b) Sullo stesso fianco montare il perno 40 5 035 P con 
il dado 9383 05G che non deve essere bloccato a fondo. 
c) Mediante i perni 445 100H e 522 0640, montare 


il ponte per controllo permanente 44 2 082 K e il gancio — la vite spina speciale 445056T e relativo dado 
servo-motore moltiplicazione negativa 44 5 091 P. 938 506 S 
— la vite 9253 51Y. fg 
41 - FIGURA 34 d) Sulla leva 442364H montare il puntone ri- 
: porto slitta 43 2098R fermandolo con una staffa elastica 
Montaggio del fianco esterno sinistro e della leva comando 945 251G. Collegare il puntone alla biellina B del ponte 
ponte di rinvio. 44 2082 K fermando mediante una staffa elastica 945 2 21 S. 
a) Sulla leva comando ponte di rinvio 44 2 364 H mon- e) Agganciare la molla 000 182 Z del ponte 43 2 082 H 
tare il rullino 407 101 Z fermandolo con una staffa elastica al fianco esterno sinistro della macchina. 
9452516. f) Agganciare la molla 402 1140Q (già agganciata alla 
h) Montare il fianco esterno sinistro 441302 B e la speciale coppiglia portamolla) al puntone 43 2 098 R. 
441302 B Fianco esterno sinistro 407 101Z Rullino per 44 2 364 H 
442082K Ponte per controllo permanente 431059Y Vite per fissaggio fianchi 
442364H — Leva comando ponte di rinvio 43 2082H — Dente ritorno di un passo 
444172T Albero per manovella inferiore 43 2098R — Puntone per riporto slitta 
444361G  Camma principale 522064Q — Perno per fissaggio 44 2082 H 
445056T Vite spina speciale 920402U Vite per fissaggio fianco 
445091 P Gancio servo-motore per moltiplicazione nega- 925351Y Vite per fissaggio fianco 
tiva 938305G Dado per 4460545 e 405035P 
445 100H — Perno speciale per 445091 P 938505 Z Dado per 43 1 059 Y 
44 6 035 P Boccola guida biella divisione 938 5.06 S Dado per 445 056T n 
44 6 054 S Perno guida biella ingranamento memoria 938701D Dado per 446 035 P 
000 182Z Molla per 432082H 9452215 = Staffa elastica e 
402114Q Molla per 432098R 945 251G Staffa elastica 
40 5035 P Perno 
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leva comando ponte di rinvio 44 2 364 H. Quest'ultima deve 
imperniarsi sull'albero 444172 T e deve assumere la posi- 
zione indicata in figura. 

c) Fissare il fianco 44 1 302 B al basamento della mac- 
china mediante: 
— la vite 431059 Y e relativo dado 938505 Z 
— la vite 920402U 
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42 - FIGURA 35 


| Regolazione provvisoria della camma comando annulla- 
mento dentierine e della camma comando telai contacolpi. 


a) Regolare la posizione assiale dell'albero 4341431 in 
modo che sporga nm. 19 dalla boccola di guida del fianco 
esterno sinistro. In queste condizioni portare la camma 
445359P a contatto del fianco interno sinistro e chiudere, 
non a fondo, le viti della cantma stessa. 

b) Fare riiotare l'albero 434 143L in modo da fare assu- 
mere alla camma 445359P la posizione angolare indicata in 
figura (vite superiore perfettamente verticale). In queste con- 
dizioni portare la camma principale 444361G nella posizione 
di riposo e cioè a contatto del rullino R della leva 442364 H. 
La posizione assiale della canima deve essere tale che il suo 
profilo risulti leggermente scostato dalla vite 9253060 che 
fissa il pettine 443014P, Bloccore le viti della camma prin- 
cipale. 

c) Mantenendo le camme in queste posizioni, portare la 
camma 445113R a mm. 2 dal fianco interno destro della 


442364H Leva comando ponte di rinvio 





44 - FIGURA 37 


Montaggio delle piastre comando ingranamento totaliz- 
zatori. 


a) Sul fianco interno destro della macchina montare la 
colonnina 44 1612 Z con la rondella 940338 N. 

b) Fra i fianchi internì della macchina montare, nei do- 
vuto orientamento, l'albero 44 3 022 P fermandolo con due 
staffe elastiche 945 2 51 G. 

C) Fra la piastra comando ingranamento totalizzatori 
sul gruppo delle trasmissioni 52 1 194 F ed il relativo bilan- 
ciere agganciare la molla 681 104W. 

d) Fra la piastra comando ingranamento totalizzatori 
sulle dentiere 52 1 196 H ed il relativo bilanciere agganciare 
la molla 68 1 104W. Sulla stessa piastra agganciare la molla 
403021 P. 

e) Montare le due piastre 521194F e 521 196 H 
come indicato nella figura. Posteriormente devono essere 
guidate dalla colonnina 44 4084 P che va fissata sul fianco 
della macchina mediante il dado 938 3 51 D. Controllare la 
libertà di scorrimento delle due piastre: agganciare la molla 
403021 P alla piastra 521 194F, 


45 - FIGURE 37 - 38 


Montaggio e regolazione della camma 44 4 382 w. 


a) Sull'albero principale della macchina montare la 
camma 444382 W con le relative due viti 922 301 U (fi- 
gura 37). 

b) Regolare la posizione assiale della camma che deve 
risultare a mm. 2 dal fianco, quando la camma 445359P si 
irova contro il fianco interno sinistro della macchina. 

c) Portare la camma principale nella posizione di riposo; 
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macchina. La posizione angolare è indicata in figura (vite su- 
periore ruotata di circa 15° rispetto alla verticale). Chiudere, 
non a fondo, le viti della camma. 


43 - FIGURA 36 


Regolazione della barra universale dentiere di calcolo. 


a) Spostare assialmente la manovella 444464 Y che deve 
risultare a nun. 15 dal fianco interno sinistro della macchina. 
In questo modo si ottiene la centratura del rullino R (della 
biella principale 444463 X) rispetto alla relativa camma. 

b) Portare la camma principale 444361G nella posizione 
indicata nella figura (posizione di riposo) e quindi chiudere, 
non a fondo, le due viti della manovella 444464 Y, 

c) Fare ruotare lentamente il ponte 4441650 in modo 
da abbassare le dentiere principali che verranno arrestate dal- 
l'albero 443009 B. Ruotare ancora il ponte 4441650 in modo 
che la barretta 434137E si trovi a metà delle relative asole 


di guida dello stesso ponte 444165U. Bloccare le viti della 
manovella 44 4 464 Y., 





regolare la posizione angolare della camma 444 382 W che deve 
essere quella indicata nella figura 38. Bloccare le due viti 
della camma. 


46 - FIGURA 37 


Preparazione della ruota elicoidale per albero principale. 


a) Sul mozzo della ruota d'innesto 434745 X. allog- 
giare successivamente: - 
— la ruota elicoidale per albero principale 43 4 144 M 
— la camma 444178 H (nel dovuto orientamento) 
— la balestra per frizione 44 4 477 V. 

b) Avvitare quindi sul mozzo del 434745 X il dado 
444479 F, 


47 - FIGURA 37 


Montaggio della camma della scrittura, del gruppo della 
ruota elicoidale e del disco 43 3 450 U. 


Alloggiare successivamente sull'albero principale: 
— la camma della scrittura 447 090 U. L'asterisco stampi- 
gliato deve essere rivolto verso l'esterno della macchina. 
Portare la camma a leggero contatto della 44 4 382 W e re- 
golare provvisoriamente la sua posizione angolare in modo 
che i profili, indicati col tratteggio, si accoppino perfetta- 
mente. Chiudere, non a fondo, le viti della camma 
— il gruppo della ruota elicoidale preparato al para- 
grafo 46 
— il disco con piastrina di avviamento e dente di trasci- 
namento 434 450U con le relative viti 922351V e 
43 4161 N. 

Fra la leva L e l'arresto A del disco 43 4 450U deve es- 
sere agganciata la molla 405 123 L; il piego dell'arresto A 
si deve alloggiare in uno dei vani D della ruota d’innesto. 


44 4464Y  Manovella superiore per biella principale Salo. 
44 3 009 B Albero superiore arresto dentiere 445113R Camma comando telai conta colpi ei 
443014P  Pettine posteriore guida dentiere 445359P  Camma comando annullamento dentierine 
4441650 Ponte per barra universale dentiere 43 4 137 E Barretta per telaio dentiere principali 
44 4 361G Camma principale 43 4 143L Albero principale 
444463 X — Biella principale 925306U Vite per 443014P 
Na 208 — . 
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441612Z Colonnina destra per collegamento fianchi 

443022 P Albero guida piastre 52 1 194 F e 52 1 196H 

44 4084P © Colonnina guida piastre 52 1 194Fe52 1 196 H 

444 178H  Cammadi andata per 4441057 

444382 W  Camma comando piastre 521 194F e 521 
196 H 

444477V Balestra per frizione 

444479F Dado per frizione 

447 090U = Camma della scrittura 

403021P  Molia per 521 194F e 521 196H 

40 5 123L Molla per 43 4 450 U 

43 4144M _— Ruota elicoidale per albero principale 

43 4 161N Vite perforante per 43 4 450U 
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48 - FIGURA 39 


Preparazione e montaggio del gruppo ponti dei segni. 


a) Prendere l'albero 447 099 Z e tenerlo dalla estre- 
mità sulla quale sono ricavate le due sedi per le staffe ela- 
stiche. Sull'albero alloggiare successivamente: 

-— il ponte selettore segni speciali. del totalizzatore inferiore 
447093 K 

-— il ponte selettore segni speciali del totalizzatore supe- 
riore 44 7 095 M 

— il ponte controllo corsoio dei segni del totalizzatore su- 
periore 44 7 097 P 


447093K — Ponte selettore segni speciali del totalizzatore 
inferiore 

447 095M Ponte selettore segni speciali del totalizzatore 
superiore 

447 096N — Ponte controllo corsoio dei segni del totalizza- 
tore inferiore 

447 097 P Ponte controllo corsoio dei segni del totalizza- 


tore superiore 


_ 214 — 


43 4 450U Disco con piastrina di avviamento e dente di 
trascinamento 

43 4745X — Ruota d’innesto con mozzo 

52 1 194F Piastra comando ingranamento totalizzatori 
sul gruppo delle trasmissioni 

521 196H Piastra comando ingranamento totalizzatori 
sulle dentiere 

68 1 104W Molla per 521 194F e 521 196H 

922301U Viti per fissaggio 444382W 

922351V Viti per fissaggio 434450U 

938351D Dado per 444084P 

940338N  Rondella per 4416127 

945 251G Staffa elastica per 443022 P 





— il ponte controllo corsoio dei segni del totalizzatore in- 
feriore 44 6 096 N. 

b) Montare il gruppo così preparato sul fianco interno 
destro della macchina. | ponti devono assumere la posizione 
indicata nella figura. 

c) Fra i ponti 447 095M e 447 097P agganciare la 
molla 680417 $. 

d) Fra i ponti 447 096N è 447 093K agganciare la 
molla 680417 S. 

e) Sull'albero 447099 Z alloggiare la rondella 9405 
33 S con la relativa molla 680 207 Q. 


447099 Z Albero per ponti controllo segni 

6802070. Molla 

680417 S Molla per 447 096N, 447 093 K, 447 095 M 
e 447 097 P 

940461AÀ = Rondella per 447 0997 

9405335 Rondella 
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49 - FIGURA 40 


Preparazione del fianco esterno destro, 


cd ) Sul fianco esterno destro 44 1 307 G montare la pia- 
strina destra guida albero della slitta 44 2 055 X mediante: 
— la vite spina 442058 A con il relativo dado 938 351 D 
— la vite 925351 D con la rondella eccentrica per albero 
della slitta 442053V. 

La piastrina deve essere spostata in modo che la vite 
925351D si trovi centrata rispetto al foro della piastrina 
stessa, Le due viti non devono essere bloccate a fondo. 

b) Sullo stesso fianco montare, nel dovuto orienta- 
mento, il gancio controllo innesto in totale 43 4 109 T me. 


441 307.G Fianco esterno destro 

442053V —Rondella eccentrica per albero della slitta 
442055 X  Piastrina destra guida albero della slitta 
442058A Vite spina per fissaggio 44 2 055 X 
444012N  Corsoio barra Universale totali 

403021 P Molla per 434 109 T, 444012N 

43 4109T = Gancio controllo innesto in totale 

434 114F Dado speciale per 926 3 90 V 

216 — 


diante il 
43 4114F., 


perno filettato 926390V è jl dado speciale 


©) Sul suddetto gancio montare il corsoio 444012 N 


mediante il perno filettato 926 2164, Ja rondella 94 
e il dado 9382 11Z. n 


dd) Fra 


40 3 021 P, 


il gancio e il corsoio agganciare la molla 


e) Montare il posizionatore 52 6 108W mediante il 
perno filettato eccentrico 926 123C e il relativo dado 


938351D 


9'D che non deve essere bloccato a 
Provvisoriamente, la massinia ecce 


I fondo. 
niricità dell'eccentrico deve 


essere rivolta verso l'alto. 


52 6 108 W 
52 6 123 C 
925351Y 
926 2164J 
926 3 90 V 
9382 11Z 
938351D 
940375 K 


Posizionatore del corsoio del saldo negativo 
Perno filettato eccentrico per 52 6 108W 
Vite per fissaggio 44 2 055 X 

Perno filettato 

Perno filettato 

Dado per 926 2 16 J 

Dado per 44 2 058 A e per 52 6 123 C 
Rondella 








50 - FIGURE 41 - 42 


Montaggio del fianco esterno destro. 


a) Sul fianco esterno destro 44 1 307 G montare, me- 
diante l'albero 44 2 071 X, il selettore comando sottrazione 
nel totalizzatore superiore 445072 T e la leva di messa in 
marcia 44 4019 V. i 

b) Montare il fianco così preparato sul basamento della 
macchina osservando che: 

— l'albero principale, l'albero 444166 V e l'albero dei 
ponti dei segni 447099 Z si alloggino nei rispetti fori 
di guida 

-— la parte filettata dell'albero 442071 X si inserisca nel 
foro di guida del fianco interno destro 

— il rullino R della leva di messa in marcia 444019 V si 
disponga sul profilo della ruota 43 4 450U. 


Cc) Fissare il fianco mediante due viti 43 1 059 Y (e re- 
lativi dadi 938505 Z) e la vite 925351 Y che deve essere 
avvitata alla colonnina 44 1612 Z. L 

d) “Fermare l'albero 442071 X mediante un dado 
938 3 51 D che non è visibile in figura. Il dado deve essere 
alloggiato nella parte interna del fianco interno destro. 

e) Fermare il 444019 V e il 445072T mediante due 
staffe elastiche 945 3 41 A. 

f) Fermare l'albero dei ponti dei segni 44 7 099 Z me- 
diante due staffe elastiche 945 2 51 G. 

) Fermare i ponti dei segni mediante otto staffe ela- 
stiche 9453 41A (che vanno sistemate nei punti indicati 
dalle frecce nella figura 39) dopo aver alloggiata sul rela- 
tivo albero la rondella 940461 A. 

h) Agganciare la molla 680 207 Q (disposta sulla ron- 
della 9405335 - figura 39) al corsoio 4440}2N (fi 
guraà 42). 


441307 G Fianco esterno destro 

4416127 Colonnina destra per collegamento fianchi 
442071X — Albero per 444019 V e 445072T 
444012N — Corsocio barra universale totali 

444019V. Leva di messa in marcia 

444166V Albero per ponte barra universale dentiere 
445072T Selettore comando sottrazione nel totalizzato- 


218 — 


re superiore 


447099 Z Albero per ponti controllo segni 

431059Y Vite per fissaggio fianchi 

4344500 — Ruota con piastrina d'avviamento e dente di 
trascinamento 

680 207Q Molla per 444012 N 

9253 51Y Vite per fissaggio fianco 

938505 Z Dado per 43 1 059 Y 

945 251G Stafla elastica 

945341A Staffa elastica 
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51 - FIGURA 43 


Regolazione della posizione assiale ed angolare del disco 
43 4 4500. 


a) Portare la camma principale nella posizione di riposo. 


Spostare l'albero principale in modo che la canina 445359 P- 


vada a fare battuta contro il fianco interno sinistro della mac- 
china. 


b) In queste condizioni portare il mozzo del disco di co- 
niando 4344500 contro il fianco esterno destro. 

c) Spostare, angolurmente il disco di comando 4344500 
in maniera che il perno P risulti arrestato dal fondo dell'asola 
A. Bloccare le due viti 922351V e 434161 N. 

Fare.compiere all'albero principale un ciclo e controllare 
la luce di nun. 0,1 indicata nella figura. 


52,- FIGURA 44 


Montaggio della leva controllo dente ritorno di un passo. 
a) Sul fianco esterno sinistro della macchina montare 


la leva controllo dente ritorno di un passo 43 4014E me- 
diante il perno filettato 926 3 33 P, La leva 43 4014 E deve 
assumere, rispetto al dente 43 2.082 H, la posizione indicata 
nella figura. i 

lb) Fra la leva 434014E e il fianco esterno sinistro ag- 
gancinre la molta. 40 5 123L. 


53 - FIGURA 44 


Montaggio del braccio rinvio riporto slitta. 


a) Nell'apposito foro di guida del fianco esterno si- 
nistro infilare l'albero 47 30195 sul quale deve essere al- 
loggiato il braccio di rinvio riporto slitta 44 2 073 Z. 

b) Collegare il braccio 44 2073 Z al perno 4420745 
della leva 43 2085 C mediante il blocchetto 43 2 087 E. 

Cc) Fermare l'albero 47 3 019 S mediante una staffa ela. 
stica 945 3 20H e una 945341A. 

d) Fermare il braccio 442073 Z mediante due staffe 
elastiche 9453 41 A. 


dA 2073 Z 


434161N Vite perforante pér 43 4 450U 

434 450U Ruota con piastrina di avviamento e dente di 
trascinamento 

473019S Albero | - 

922351V Vite mordente per 43 4 450U 

926333P Perno filettato per 434014E 

9453 20H Staffa elastica 

9453 4YA Staffa elastica 


Braccio sinistro telaio di rinvio riporto slitta 
442074S Perno regolazione riporto slitta 
44 2364H — Leva comando ponte di rinvio 
444019V Leva di messa in marcia 
405123L = Molla per 434014E 
432082H Dente ritorno di un passo 
43 2085 C Leva riporto slitta 
43 2 087 E Blocchetto di unione leva e telaio riporto slitta 
434014E Leva controllo dente ritorno di un passo 
220 — 


54 - FIGURA 45 


Montaggio dei ponti comando telai per ingranamento e 
disingranamento totalizzatori. 


a) Sul ponte comando telaio per ingranamento e di- 
singranamento totalizzatore superiore 44 4 692 V montare, 
nel dovuto orientamento, la relativa biellina 4440951 fer- 
mandola con una staffa elastica 945 2 21 S. 

b) Sul perno della leva 444 689 A superiore montare 
il ponte ora preparato fermandolo con una staffa elastica 
945 251 G. La biellina 4440954 deve essere collegata al 
ponte 44 7 095 M e fermata con una staffa 945 2 21 S. 

c) Sul ponte comando telaio ingranamento e disingra- 
namento totalizzatore inferiore 44 4 692 V montare, nel do- 
vuto orientamento, la relativa biellina 444094R ferman- 
dola con una staffa elastica 945 2 21 S. 

d) Sul perno della leva 444689A inferiore mon- 
tare il ponte ora preparato fermandolo con una staffa ela- 
stica 945 251G. La biellina 444094R deve essere colle- 
gata al ponte 447 093 K e fermata con una staffa elastica 
945 2215. 


e) Controllare che la parte cilindrica dei perni K dei 
ponti 444692V risulti centrata rispetto alle appendici ante- 
riori della piastra 444085Q. Agire eventualmente sui perni 
stessi. 


55 - FIGURA 45 


Montaggio dei puntoni elastici per corsoi. 


a) Sull'albero 444 166V fissare, mediante due viti 
920 303 G, la piastrina guida puntoni 444111 N. 

b) Montare i due puntoni 44 4 118 V. Le loro asole an- 
teriori devono essere inserite nei perni P e P2 dei ponti 
44 7 093 K e 44 7 095 M; le appendici posteriori devono ri- 
sultare guidate dalle asole della piastrina 444 111N. 

c) Agganciare tre molle 680411U rispettivamente: 
— fra il perno P del ponte 447093K e il puntone 
444118 V 
-—— fra il perno P2 del ponte 447095M e il puntone 
444118V 
— fra il puntone 44 4 118 V esterno e la piastrina 444 111 N. 

d) Agganciare la molla 680502G fra il puntone 
44 4118 V interno e la piastrina 4441]]1N. 


444094 R Biellina di collegamentro tra ponte selettore e 
comando ingranamento totalizzatore inferiore 

4440954 Biellina di collegamentro tra ponte selettore e 
comando ingranamento totalizzatore superiore 

4441}3N Piasirina guida puntoni elastici per corsoi 

AA4AA4}18V Puntone elastico per corsoio 

444166V Albero per ponte barra universale dentiere 

44 A 689 A Albero con leva destra del telaio comando in- 
granamento ce disingranamento totalizzatori 

444692V — Ponte comando telai ingranamento e disingra- 
namento totalizzatori 

222 — 


RZ e nni 


447093K © Ponte selettore segni speciali del totalizzatore 
inferiore 

447095M — Ponte selettore segni speciali del totalizzatore 
superiore 

5921 196H — Piastra comando ingranamento totalizzatore 
sulle dentiere 

6804110 Molla per 44 4 118 V 

680 502 G Molla per 444118 V 

920303 G Vite per fissaggio 44 4 111 N 

9452215 Staffa elastica 

945 251G Staffa elastica 
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44 4 692 V O lei 44 7 093 K 


96 _k 





56 - FIGURE 46 - 47 


Montaggio del corsoio per saldo negativo e del corsoio 


per calcolo e totale del totalizzatore inferiore. 


u) Dall'apposito foro del fianco esterno destro infilare 
l'albero 44 3 084 N sul quale deve essere alloggiato il ponte 


c) Fermare il ponte 52 6 118 P mediante due staffe ela- 
stiche 9453 41A. 

cl) Sul perno del ponte 526 118 P montare il corsoio 
del saldo negativo 444313Y fermandolo inediante una 
staffa elastica 9452 51G. 


€) Fra il ponte 526 118P e il posizionatore 52 6 108 W 


52 6 118 P. L'estremità scaricata dell'albero deve inserirsi 
nel foro praticato sull'albero delle leve di trasmissione del 
totalizzatore inferiore interponendo la rondella 940 3 39 P. 


agganciare la molla 000 182 Z (figura 47). 


f) Sul perno P del ponte 44 7 093 K montare il corsoio 


b) Fermare l'albero 44 3 084 N mediante una staffa ela- 


stica 945 251G. 


443084N — Albero del ponte 526 118P 

444014Q  Corsoio del calcolo e totale del totalizzatore 
inferiore 

444313Y  Corsoio del saldo negativo 

447093K Ponte selettore segni speciali del totalizzatore 
inferiore 

000 182Z  Molia per 526 118P, 526 108W 

224 — 


57 - Preparazione del gruppo della tastiera. 


a) FIGURA 48 
Agganciare le molle 42 2 042 N: 
— nell'apposito perno del gambo del tasto « stop divisione » 
e non addiziona 44 4 007 S 
— all'apposito perno del gambo del tasto «€ motore per mol- 
tiplicatore » 44 4 006 Z. 
b) FIGURA 48 
Nelle apposite sedi di guida del supporto 44 5 165 V si- 
stemare successivamente: 
-— il gambo del tasto « stop divisione » 44 4 007 S 
— il gambo del tasto « motore per moltiplicazione » 
AA 4 006 Z 
— il gambo del tasto « via moltiplicazione » 44 4 305 H 
— il gambo del tasto « moltiplicazione negativa » 44 5092 Q. 
Il suo perno P deve essere alloggiato nell’asola di guida del 


4440010 Gambo del tasto «lettura memoria » 

44 4002 V Gambo del tasto « via divisione » 

44 4004 X Gambo del tasto « Immissione in memoria » 
44 4006 Z Gambo del tasto « motore per moltiplicatore » 
44 4007 5 Gambo del tasto « stop divisione » 

44 4305H — Gambo del tasto « via moltiplicazione » 


226 — 


per calcolo e totale del totalizzatore inferiore 444014Q 
fermandolo con una staffa elastica 945 2 21 S (figura 47). 


52 6 108W  Posizionatore del corsoio per saldo negativo 
526118P Ponte comando saldo negativo 

940339 P Rondella 

9452215 Staffa elastica 

945 251G Staffa elastica 

9453 4TA Staffa elastica 


supporto stesso mentre la sua appendice laterale deve di- 
sporsi sopra il perno K del gambo 44 4 305 H. 
c) FIGURA 49 
Nell'apposita sede di guida del supporto 445 165 V al- 
loggiare il corsoio per memoria moltiplicazione a annulla- 
mento dentierine 445 147 T. 
d) FIGURA 50 
Nelle apposite sedi di guida del supporto 44 5 165 V si- 
stemare successivamente: 
— il gambo del tasto «lettura memoria » 444001U 
— il gambo del tasto per «immissione in memoria » 
44 4004 X 
— il gambo del tasto « via divisione » 444002 V 
— il gambo del tasto « cubature » 445083 P, La sua ap- 
pendice A deve disporsi sopra il perno P del tasto « mo- 
tore della moltiplicazione » 44 4 006 Z. 


445083P Gambo del tasto «cubature » 

4450920 Gambo del tasto « moltiplicazione negativa » 

445 147T = Corsoio per memoria moltiplicazione e annul- 
lamento dentierine 

445165V Supporto quida tasti 

422042 N Molla per 44 4006 Z e 444007 S 


C) 





— 225 





—_ 227 


e) FIGURA 51 
Montare il gruppo ora preparato sulla piastra della ta- 
stiera 44 2021 M. Gli otto gambi dei tasti e le appendici 
superiori del supporto 44 5 165 V devono essere alloggiati 
nelle apposite sedi di guida praticate sulla piastra stessa. 
Fissare il supporto 44 5 165 V mediante due viti 920 2 12 U. 


| 442021M Piastra della tastiera 
4440010 Gambo del tasto « lettura memoria » 
44 4002V — Gambo del tasto « via divisione » 
444004X — Gambo del tasto «immissione in memoria » 








f) FIGURE 51 - 52 | 

Agganciare fe due molle 42 2042 N dei gambi 44 4 006 Z 
e 44 4 007 S (vedere figura 48) negli appositi fori praticati 
sulla piastra 442021 M. 

Agganciare la molla 422042 N fra il gambo 444004x 
e la piastra 442021 M (figura 51). 

Agganciare la molla 404052 X fra ii gambo 444001U 
e la piastra 442021 M (figura 51). 

Agganciare la molla 422042 N fra il gambo 444002 V 
e la piastra 442021 M (figura 51). 

Agganciare la molla 407 160 W fra il gambo 444305H 
e la piastra 442021 M (figura 52). 


445 165V = Supporto guida tasti 

404052 X — Molla per 444001U 

407 106W Molla per 444305H 

422042 N Molla per 444002 V e per 444004 X 
9202120 Vite per fissaggio 445 165V 





444305H Gambo del tasto « via moltiplicazione » 
228 — 
Lu eli = 
g) FIGURA 53 


Negli appositi intagli di guida della piastra della tastiera 
44 2021 M sistemare successivamente: 
— i due gambi per tasti del totale generale e del totale 
parziale del totalizzatore inferiore 44 4 001 1J 
— il gambo del tasto generale del totalizzatore superiore 
4A 4003 W 
— il gambo per tasto del totale parziale del totalizzatore 
superiore 44 4 002 V 
— il gambo per tasto di addizione del totalizzatore supe- 
riore 43 4005 N 
— il gambo per tasto di addizione del totalizzatore infe- 
riore 526029 R. 

Sulla piastra 44 2 021 M disporre, come indicato in figura, 
il supporto guida tasti 44 4 032 J e quindi sistemare, nei re- 
lativi intagli di guida della piastra stessa: 


442021 M Piastra della tastiera 
4440010 Gambo per tasto del « totale generale » e del 
« totale parziale » del totalizzatore inferiore 
444002V — Gambo per tasto del « totale parziale » del to- 
talizzatore superiore 
; 444003W Gambo per tasto del « totale generale » del 
i totalizzatore superiore 


se 


‘  444008B Gambo per tasto di « sottrazione » del tota- 
lizzatore inferiore 
: 4440324 Supporto destro guida tasti 


i 230 — 





— il gambo per tasto di sottrazione del totalizzatore supe- 
riore 52 6 034 E 
— il gambo per tasto di sottrazione del totalizzatore infe- 
riore 44 4 008 B. 
h) FIGURA 54 

Sollevare il supporto guida tasti 44 4 032 J osservando che: 
— i gambi dei tasti si inseriscano nelle relative guide del 
supporto stesso 
— le sue tre appendici si inseriscano nelle feritoie di guida 
della piastra 44 2021 M. 

Fissare il supporto alla piastra mediante una vite 
920 2 12U e una vite 9202 11 T (non visibile in figura). 

Fra gli otto gambi ora montati e la piastra 442021] M 
agganciare altrettante molle 000 182 Z. 


00 0 182 Z Molla per 44 4 001 U, 44 4 002 V, 44 4 003 W, 
44 4 008 B, 52 6 029 R, 43 4005N, 52 6 034 E 
434005N _ Gambo per tasto di « addizione » del totaliz- 


zatore superiore 


526029R Gambo per tasto di « addizione » del totaliz- 
zatore inferiore ° 

52 6 034 E Gambo per tasto di « sottrazione » del tota- 
.lizzatore superiore 

9202117 Viti per fissaggio 44 4 032 J 

920 2 12U Viti per fissaggio 44 4 032 J 








#) FIGURA 55 

Sul tirante superiore di collegamento 43 2 023 D fissare la 
piastrina verticale guida gambi dei tasti numerici 44 9 322 X 
mediante due viti 920 2 12 U. 

Montare il tirante 43 2 023 D sulla piastra 44 2021 M me- 
diante una vite 920 2 12U che non deve essere bloccata a 
fondo. Il tirante 43 2023 D deve risultare perpendicolare 
rispetto alla piastra. 

Procedere al montaggio dei gambi dei tasti 9, 8 e 7 che 
sono rispettivamente i seguenti: 43 2 009 Y, 432008X e 
43 2007 N. Essi vanno inseriti nelle apposite feritoie di 
guida della piastra 44 2021 M e della piastrina 442 322 X. 

Agganciare le molle 000 182Z fra i gambi dei tasti e la 
piastra 442021 M. 


442021M. Piastra della tastiera 
442322 X  Piastrina verticale guida gambi dei tasti nu- 
merici 
000 182Z Molla per gambo dei tasti 
4320010 Gambo del tasto 1 
432002R Gambo del tasto 2 
432003) Gambo del tasto 3 
43 2 004 K Gambo del tasto 4 
232 — 











N.B. — Procedere, seguendo le stesse norme, al mon- 
taggio dei gambi per i tasti 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Manca la figura 
che li rappresenta ma essi sono facilmente riconoscibili. 
L'andamento della piegatura è il medesimo mentre la loro 
lunghezza varia a seconda della fila che occupano sulla 
piastra della tastiera. | loro codici sono rispettivarnente: 
43 2006 M, 43 2005 L, 43 2004 K, 432003), 432002 R e 
43 20010. 

Controllare lu perfetta libertà di scorrimento dei gambi 
montati; chiudere, non a fondo, la vite 920 2 12 U che fissa 
il tirante 43 2023 D alla piastra 442021 M. 


432005. Gambo del tasto 5 
432006M Gambo del tasto 6 


432007N Gambo del tasto 7 

432008 X Gambo del tasto 8 

432009Y Gambo del tasto 9 

432023D — Tirante superiore di collegamento 

9202120 Vite per fissaggio 442322X, 432023D e 


442021 M 





) FIGURE 56 - 57 


Montare i gambi dei tasti 0, 00, 000; i codici sono rispet- 


tivamente 43 2 010L, 43 2011H e 43 2012A. 


00 0 182 Z 
43 2010L 


Molla per 43 2010L, 432011H, 432012A 
Gambo del tasto 0 
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Seguire le norme descritte per il montaggio dei gambi 
degli altri tasti numerici. Le appendici posteriori dei sud- 
detti gambi devono assumere la posizione indicata nella 
figura 57. 


43 2011H 
432012 A 


Gambo del tasto 00 
Gambo del tasto 000 


da 


ororroes—i{ .‘‘gy=à=à REI SCION TIVE IE Ere SI a 


Lato 
ag) 
:* 
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m} FIGURA 58 
Altoggiare l'appendice posteriore della piastra barra uni- 
versate della tastiera 43 2019 R entro l'apposito Intaglio di 
guida della piastrina 442022 N. 
Sul tirante Inferiore di collegamento 44 2 320 H fissare la 
colonnina 43 2024 E mediante una vite 925351 Y. 
Procedere al montaggio del tirante Inferiore di collega- 


442019T Piastra barra universale tastiera 

442021M Piastra della tastiera 

442320H — Tirante inferiore di collegamento 

44 2322X  Piastrina verticale guida gambi dei tasti nu- 
merici 
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n) FIGURE 59 - 60 

Disporre sulla piastra della tastiera 442021 M la pia- 
strina per svincolo permanente 43 4 018.1. 

Montare successivamente il gambo del tasto permanente 
434016G e il gambo del bottone esclusione automatico 
44 5 170 E che è anche rappresentato nella figura 60. L'estre- 
mità anteriore della piastrina 43 40184 si deve inserire nel- 


442021M Piastra della tastiera 


444028 W Leva di rinvio per svincolo permanente e non 
scrive 


445 170 E Gambo del bottone « esclusione automatico » 
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mento 44 2 320 H; nella sua feritoia anteriore si cieve in- 
serire la barra 44 20197, Fissare il tirante 44 2 320H alla 


piastra della tastiera 442021 M e alla piastrina 442322X_ 


mediante quattro viti 920212U, 

Controllare la perfetta libertà di movimento dei gambi 
dei tasti. Bloccare quindi le viti 9202 12U che fissano il 
tirante 43 2023 D della piastrina 442322 X (figura 55). 


432024E Colonnina per 442 320H 
9202 12U Vite per fissaggio 44 2 320 H 
925351Y Vite per 43 2024E 





e  — _ € l1__—__—__.rrttmmuÙÙ 


l'apposita feritoia del gambo 43 4016 G mentre l'estremità 
posteriore si deve disporre, rispetto al gambo 445 170E, 
come indicato nella figura 59. 


Montare, sulla piastra della tastiera, la leva per svincolo 


permanente 44 4 028 W fermandola con una staffa elastica 
945 2215. 


434016G — Gambo per tasto del « permanente » 
4340184 Piastrina per svincolo del permanente 
9452215 Staffa elastica per 44 4028 W 


\ 

















: | \@=ZA 
Ue, ”, 
2 SNLn , INUINIKIAM 
{| 
| 
\ | \ 
A 
No 
— 237 
SG ip, sù 
as | 
o I d 0 
ue 
si 





0) FIGURA 61 

Fra i gambi del tasto del permanente 434 016G e del 
bottone esclusione automatico 44 5 170 E agganciare la molla 
6803030. 

Nelle feritoie di guida della piastra 44 2 021 M alloggiare: 
-— il gambo del tasto « annullatore » 43 4 002 K 
-—- il gambo del tasto per il « ritorno di un passo » 43 4002 K 
sui cui perni P deve essere agganciata una molla 42 2 042 N. 


442021M Piastra della tastiera 
444021 P. Supporto sinistro guida tasti 
44 4327 Wa Corsoio sinistro comando innesto 


445 1706 Gambo per bottone « esclusione automatico » 
422042N — Molla per 434002 K 
240 — 











q) FIGURA 63 

Montare, sulla piastra della tastiera 44 2 021 M, il gruppo 
preparato al punto p). 

Le appendici A della piastra 43 4 0304 devono essere in- 
serite nelle apposite asole di guida del supporto 44 40324. 

I gambi 434002 K, 43 4016G e 445 170E devono es- 
sere inseriti nelle guide del supporto 44 4 021 P; ‘le appen- 
dici di quest’ultimo devono essere alloggiate nelle relative 
guide della piastra 442021 M. 

Fissare il supporto 44 4 021 P mediante due viti 920 2 12 U. 

Agganciare fe molle 42 2042 N dei due gambi 43 4 002 K 
alla piastra 442021 M. 

Agganciare la molla 407 109 H fra la piastra 434030J 
e il supporto 444021P. 


pP) FIGURA 62 
Nell’apposita feritoia di guida del supporto sinistro guida 
tasti 44 4 021 P. inserire, come indicato in figura, il corsoio 


sinistro comando innesto 44 4 327 W sulla cui manovella va 


disposta la vite 922 3 02 V. 
Nelle apposite feritoie di guida del supporto 44 4 021 P 
inserire la piastra del bloccaggio 4340301. 


Vus 
#7 
434002 K = Gambo per tasto « annullatore » e per il e ri- ve 
torno di un passo » 
434016G Gambo per tasto del « permanente » 
43 4030 J Piastra dei bloccaggi 
680303Q Molla per 445 1I70E e 434016G 
922302V Vite per manovella del corsoio 44 4 327 W 





r) FIGURA 63 

a. Collegare al corsoio corrente divisione e moltiplicazione 
445 1720 una manovella 5210514 con la relativa vite 
922302 V. Fermare la manovella con una staffa elastica 
945 2 21 S. Disporre il suddetto corsoio a fianco del corsoio 
44 5 147 T già montato; l’appendice posteriore deve essere 
alloggiata nella relativa feritoia di guida del supporto 
44 4021 P. 


442021M Piastra della tastiera 

44 4 021 P Supporto sinistro guida tasti 

444032 J Supporto destro guida tasti 

44 4325U Manovella 

44 4327 W — Corsoio sinistro comando innesto 

445132L Albero per braccio destro controllo puntone 

445147T = Corsoio per memoria moltiplicazione e annul- 
lamento dentierine 

445 165V Supporto guida tasti 

445 170E Gambo per bottone « esclusione automatico » 

4451720  Corscio corrente divisione e moltiplicazione 
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| b. Dall'apposito foro di guida del supporto 44 5 165 V in- 
filare, nel dovuto orientamento, l'albero 44 5 132 L sul quale 
devono essere successivamente alloggiati: 
— la manovella 52 1051 J del corsoio 445 172U 
— la manovella M del corsoio 44 4 327 W 
— una manovella 44 4 325 U con la relativa vite 40 2072 Z. 

c. All'estremità destra dell'albero 445 132L alloggiare 
una staffa elastica 9453 41A. 
402072Z Vite per 444 325U 
407 109 H Molla per 43 4030) 
434002 K Gambo per tasto « annullatore » e « ritorno 

di un passo » 

434016G = Gambo per tasto del « permanente » ia 
43 40304 Piastra dei bloccaggi 
5210514 Manovella \_- 
9202 12U Vite per fissaggio 44 4 02] P 
922302V Vite per 521051J 
9452215 Staffa elastica per 44 5 172 U 
9453 41A Staffa elastica per 445 132L 





a (e 
ali 
Li i 


I 
MINI di 
\b 





241 












a 
|| 


1/7 














243 


PS 
—T___—_——: 
di __ 

TI 


s) FIGURA 64 
Fra la piastra 442022Ne Il tirante 44 2320 H montare, 
come indicato nella figura, l'impostare degli zeri 44 5 139 T. 


Per eseguire questo montaggio è necessario allentare le due 
viti 9202 12U. 


t) FIGURA 65 
Sul perno 43 2 015 D disporre la leva bloccaggio reciproco 
tastiera-corrente 43 2014 C fermandola con una staffa ela- 
stica 945 3 41 A. Montare il gruppo così formato sul tirante 


442019T Piastra barra universale tastiera 
442320H — Tirante inferiore di collegamento 
442322X — Piastra verticale guida tasti numerici 
445 139T Impostatore degli zeri 

40 7 109 H Molla per 43 2014C 
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58 - FIGURE 66 - 67 - 68 - 69 


Montaggio del gruppo della tastiera. 
a) Montare sulla macchina il gruppo della tastiera os- 
servando che: 


— le feritoie della sua piastra superiore si inseriscano nelle 
guide dei fianchi esterni della macchina (figura 66) 





442320 H; fermare il perno mediante un dado 938 3 05G 


che non deve 


essere bloccato a fondo. Agganciare fa molla 


40 7 109 H alla leva 43 2014C. 

N.B. — L'appendice A della leva 43 2014C deve assu- 
mere, rispetto alla barra universale 44 2019 T, la posizione 
indicata nella figura. E’ necessario controllare Questa posi- 


zione quando si procederà al montaggio del gruppo della 
tastiera sulla macchina. 


43 2014 C 
43 2015D 
920 2 12U 
9398305G 
945341 A 


e, 

LT 
Leva bloccaggio reciproco tastiera-corrente 
Perno per 43 2 014 C 


Viti fissaggio 44 2322 X e 442320H 
Dado per 43 2015D 
Staffa elastica 





— il tenone T del fianco interno destro 441715 Y si inse- 
risca nell'apposita feritoia della piastrina 442322X (fi- 


gura 67) 


— | corsoi 444012N, 444313Y e 4440140 assumano 
la posizione indicata nella figura 66 





441715Y Fianco interno destro 

442322 X — Piastrina verticale guida tasti numerici 
444012N Corsoio barra universale totali 

444014Q Corsoio del calcolo e totale totalizzatore infe- 
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riore 


ini = 


444313Y  Corsoio saldo negativo 

445 17BA — Squadretta guida bracci destra 
920404W Vite per fissaggio tastiera 

938 405V Dado esagonale per 920 4 04 W 
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b) Fissare il gruppo della tastiera al basamento della 
macchina mediante: 


—— tre viti 920 4 04 W con relativi dadi 938 405 V (vedere 
figure 66 e 68). Con la vite e il dado di destra (figura 66) 


441307G Fianco esterno destro 
407 103H — Molla per 432014C 
432014C Leva bloccaggio reciproco tastiera-corrente 
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deve essere fissata anche la squadretta 445 178 A 
— una vite 920 3 57 D (figura 69). 

c) Agganciare la molla 40 7 109 H, della leva 43 2014 C, 
al fianco esterno destro 44 1 307 G. 


920357D Vite per fissaggio tastiera 
920404W Vite per fissaggio tastiera 
938 405V — Dado per 920404W 





59 - FIGURA 70 


Montaggio del corsoio destro comando innesto e del cor- 
solo del calcolo e totale del totalizzatore superiore. 


a) Montare il corsoio destro comando innesto 44 4 324 T 
che deve essere collegato alla leva di messa in marcia 
44 4019 V mediante il perno filettato 926 3 17 P e relativo 
dado 938 3 05 G. Quest'ultimo non deve essere bloccato a 
fondo. 

b) Anteriormente, il corsoio 44 4 324 T deve essere col- 
legato alla relativa manovella 44 4 325 U. 

c) Montare il corsoio del calcolo e del totale del tota- 
lizzatore superiore 444015 R che deve essere collegato al 
ponte 44 7 095 M. Fermarlo con una staffa elastica 945 2 21 S. 


444012 N Corsoio barra universale totali 

444014Q  Corsoio del calcolo e totale del totalizzatore 
inferiore 

Corsoio del calcolo e totale del totalizzatore 
superiore 

444019 V Leva di messa in marcia 

444043V — Piastrina guida corsoi 

444313Y  Corsoio saldo negativo 

44 4324T Corsoio destro comando innesto 


444015R 
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60 - FIGURA 71 


Montaggio della piastrina guida corsoi.. 


a) Montare la piastrina guida corsoi 444043V in 
modo che: 
— il suo tenone T si alloggi nell'apposita guida praticata 
sulla piastra superiore della tastiera 
— nei suoi intagli di guida si inseriscano i corsoi 44 4 015 R, 
44 4 324T, 4440140, 444313 Y, 444012 N, e il tenone 
T1 del supporto 444032 J. 

Fermare la piastrina mediante due viti 920 2 12 U. 

b) Agganciare la molla 680410F fra il corsoio 

4440244 e la leva 444019V (figura 70). 


4443250 Manovella per 444324T 
447 095M — Ponte selettore segni speciali del totalizzatore 
superiore 


680 410 F Molla per 44 4019 V, 444 324T 
920212U Vite per fissaggio 444043 V 
926 3 17 P Perno filettato per 44 4 324T 


938305G Dado per 926 3 17 P 
9452215 Staffa elastica 


PS 
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61 - FIGURE 72 - 73 - 74-75-76 -77 
Regolazione sgancio innesto. 


.a) Allentare te viti delle manovelle 521051 J, 4443250 
e della manovella M del corsoio 444327 W. 


4440075 = Gambo del tasto « stop divisione » 
444324T — Corsoio destro comando innesto 

4443250 — Manovella per 444324T 

444327W  Corsoio sinistro comando innesto 

445 132L Albero per braccio destro controllo puntone 
252 — 





c) Abbassare il gambo del tasto di addizione del totaliz- 
zatore superiore (figura 74) e fare ruotare l'albero principale 
în modo che il rullino R della leva di messa in marcia 
444019V venga a trovarsi sulla zona circolare del disco 
434450 U. Con il tasto completamente abbassato si deve otte- 
nere la luce di mm. 0,1 indicata nella stessa figura. La condi- 
zione si ottiene variando l'accoppiamento fra il corsoio 


È 
444019 V Leva di messa in marcia 
A4A324T Corsoio destro comando innesto 
43 4005 N Gambo del tasto di « addizione » del totaliz- 


zatore superiore 
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b) Spingere, verso sinistra, l'albero 445132L in modo 
che la sua staffa elastica vada a fare battuta contro il sup- 
porto destro della tastiera (figura 73). Spostare, verso destra, 
la manovella 444325 U in modo da ridurre al minimo il gioco 


assiale dell'albero 445132L (figura 72). Bloccare la vite della 
manovella, 


445172U  Corsoio corrente divisione e moltiplicazione 

434002K Gambo del tasto € annullatore » e del « ri. 
torno di un passo » 

5210514 Manovella 


444324T e la leva di messa in marcia 444019V:; bloccare 
quindi il dado del perno filettato 926317 P. 

d) Riportare l'albero principale nella posizione di riposo. 
Effettuare il controllo della regolazione descritta al punto c) 
abbassando successivamente gli altri tre tasti di calcolo e i 
quattro del totale. 


43 4450U — Disco con piastrina di avviamento e dente di 
trascinamento 
9263 I7P Perno filettato 








VI AA: 1 +3 is IRIIILIIA ILLRERERE TT RE sierra 


III (RO 











Si e) Spingere, verso l'anteriore della niacchina, il corsoio 
N44 4024 Te fare ruotare l'albero principale in mado che il rul- 


lino R della leva di messa in marcia 44409 V venga a tro- 
varsi sulla zona circolare del disco 434450U (figura 74). Ab- 
bassare completamente il gambo del tasto « annultatore » 
434002 K. (figura 75); controllare che il corsoio 444327 W ri- 
sulti parallelo ai relativi tasti e bloccare quindi la vite della 
relativa manovella M. Controllare la condizione descritta al 
punto c), 

f) Spingere, verso l'anteriore della macchina, il corsoio 
444024J e fare ruotare l'albero principale in modo che il 
rullino R della leva di messa in marcia 444019V venga a tro- 
varsi sulla zona circolare del disco 434450U (figura 74). Ab- 


4440075 Gambo del tasto « stop divisione e non cal- 
cola » 

44 4 327 W  Corsoio sinistro comando innesto 

4451720  Corsoiopercorrente divisione e moltiplicazione 
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bassare completamente ll gambo del tasto « stop divisione e 
non calcola» 4440078 (figura 76) e spingere verso il poste- 
riore della macchina il corsoio 445172U che deve risultare 
parallelo ai relativi tasti. Bloccare la vite della relativa ma- 
novella 5210513. Controllare la condizione descritta at 
punto c). 

Riportare l'albero principale nella. posizione di riposo. Ab- 
bassare il tasto «stop divisione e non calcola» 444007 S (fi- 
gura 17) il cui perno deve entrare, senza puntamenti, nel re- 
lativo scivolo del corsoio. 

Analogo controllo deve essere effettuato per il tasto comando 
« via divisione ». 

Rivedere eventualmente la regolazione precedente. 


43 4002 K Gambo del tasto « annullatore » e del «ri- 
torno di un passo » 
521051) Manovella 








62 - FIGURA 78 


Montaggio del tasto anteriore di addizione. 


a) Sul gambo 4343415 montare il relativo tasto 
43 4342 T. 

b) Montare il gambo per tasto anteriore di addizione 
ora preparato che deve assumere la posizione indicata nella 
figura. Nella feritoia del tasto di sede alloggiare il perno P 
della manovella M del corsoio 444327 W. 

c) Sul supporto 431017 E montare, per mezzo del 
perno filettato 926 3 33 P e relativo dado 398 3 05 G, la leva 
di rinvio 44 4 346 H. Fermarla al gambo del tasto 43 4 341 S 
mediante una staffa elastica 945 2 21 S. Controllare la per- 
fetta libertà di movimento del gambo stesso. 

d) Fra la leva di rinvio 444346H e la piastra della 
tastiera agganciare la molla 40 8 052 B. 


444327 W Corsoio sinistro comando innesto 

444346H Leva di rinvio del tasto anteriore di addizione 
408052 B Molla per 44 4 346 H 

43} 017 E Supporto tamburo indicatore di colonna 

43 43415 Gambo per tasto anteriore dì addizione 





63 - FIGURA 79 


Regolazione del tasto anteriore di addizione. 


Abbassare lentamente il tasto 434342T; dopo aver provo- 
cato lo sgancio della leva di messa in marcia, deve avere an- 
cora una leggera corsa a vuoto. Se non si ha questa condi- 
zione, agire sullo stesso tasto in modo da curvarlo leggermente 
nel senso indicato dalla linea tratteggiata. In questo modo il 
piano inclinato aa entrerà con anticipo in contatto del perno 
P della manovella M del corsoio 443327 W. 

Controllare la perfetta libertà di muoovimento del gambo 
4343415. 


43 4342T Tasto anteriore di addizione 
926 333 P Perno filettato per 44 4 346 H 
938305 G Dado per 926333 P 
9452215 Staffa elastica per 44 4346 H 


I 





64 - FIGURA 80 


Montaggio della piastra di comando 4441057. 
Sul fianco esterno destro della macchina, montare, me- 


4441057 
43 4114F 
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Piastra di comando 
Dado speciale 





920353 H 


diante un secondo dado 43 4 TIAF e relativa vite 720 3 53 
la piastra di comando 44 4105. 


Agire sull'appendice inferiore Ain modo da lasciare alla 


Fi 


piastra un leggerissinio gioco. 


Vite per fissaggio 43 4 114 F 





65 - FIGURA 81 


Montaggio del bilanciere per bloccaggio reciproco tastiera- 
corrente; del ponte comando impostatore degli zeri e del 


braccio comando totali. 


a) Nell'apposito foro di guida del fianco esterno destro 
infilare, nel dovuto orientamento, l'albero 444363 A sul 


quale devono essere alloggiati: 
— il ponte comando impostatore degli zeri 44 6 075 X 


— il braccio comando totali-servo motore 44 5 127 P con 


la relativa vite 920 302 F 


442316 Z 


44 4324T 
44 4 363 A 
44 5 127 P 
445 139T 
446075 X 
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Bilanciere bloccaggio reciproco tastiera-cor- 
rente 

Corsoio destro comando innesto 

Albero 

Braccio comando totali-servo motore 
Impostatore degli zeri 

Ponte comando impostatore degli zeri 


— un collare 942 4 32 K con la relativa vite 925 3 22 K 
—- il bilanciere bloccaggio reciproco tastiera-corrente 
44 23I6Z. È 
L'estremità dell'albero, deve essere quindi alloggiata nel 

foro di guida praticato sul tirante inferiore della slitta 
44 2 320H (non visibile in figura). 

b) Nelle apposite sedi dell'albero 44 4 363 A alloggiare 
due staffe elastiche 945 3 41 A. 

c) Agganciare la molla 407 109H fra il bilanciere 
442316 Z e il corsoio 444 324T. 

d) Agganciare la molla 404052X fra il ponte 
446075 X e l'impostatore degli zeri 44 5 139 T. 


40 4052 X — Molla per 446075 X 

40 7 109H — Molla per 442316Z, 444324T 

43 2014C Leva bloccaggio reciproco tastiera-corrente 
920 3 02 F Vite per 44 5.127 P 

9253 22K = Vite per 942432K 

942 432 K Collare 

945341 A Staffa elastica 


() 
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66 - FIGURA 82 
Preparazione della slitta. 


IH gruppo della slitta è ribadito; il suo codice è 44 2 394T 
e comprende tutte le parti indicate nella figura. 

Si notano, tra l'altro, le balestre 43 2064 N e fa balestra 
di sinistra 43 2069 T. Quest'ultima è sprovvista dell'ultima 
balestrina in quanto lo stop S ha una molla propria. Lo stop 
SI è invece fisso. 

Per disporre le balestre fra gli stops, è necessario ricorrere 
all'aiuto di due sottilissime lamine L (spessore mm. 0,05) 
che vengono successivamente sfilate. 

Alla piastra dello zero D è agganciata la molla 40 2 145 X. 

Le balestre 43 2 064 N e 43 2069 T sono trattenute dal filo 
43 2 067 R le cuì estremità sono schiacciate per non permet- 
- terne lo sfilamento. 


442043T — Dente fisso scappamento slitta 
4420520 Nottolino antirimbalzo slitta 
442334T = Gruppo completo della slitta 

44 6 058 E Boccola ferma nottolino antirimbalzo 
402145X — Molla per dentiera della slitta 
4030164 Molla per 44 2052 U 

422042 N Molla per 43 2074Q e 442 043T 
432064N — Balestra per stops della slitta 
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68 - FIGURA 84 


Montaggio della piastra annulla stops. 


Montare la piastra annulla stops 442079 F che deve ri- 
sultare guidata dai tre perni 44 2081 J. 


69 - FIGURE 85 - 86 


Montaggio del gruppo della slitta. 


a) Portare le dentiere nella posizione di nove. 

b) Disporre il gruppo della slitta come indicato nella 
figura 85. Nel braccio B si deve alloggiare la forcella della 
leva 43 2085 C. 

c) Infilare dall'apposito foro di guida nella piastrina 
P, fissata al fianco esterno destro, l'albero guida slitta 


442038 W Albero della slitta 

442053V — Rondella per fissaggio albero della slitta 
442077V. Gomma arresto slitta 

442079F Piastra annulla stops 

442081J Perno guida piastra annulla stops 
442334T = Gruppo completo della slitta 
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67 - FIGURA 83 


Preparazione delia piastra dello scappamento è guida slitta. 


a) Negli appositi fori di guida della piastra dello scap- 
pamento e guida slitta 43 2 075 R infilare l'albero 43 2076) 
sul quale vanno disposti: 

— il dente arresto slitta 432074Q 

— il dente fisso scappamento slitta 442043T 

— il nottolino antirimbalzo slitta 44 2 052 U con la relativa 
boccola 44 6 058 E sulla quale deve essere avvitata la vite 
9203 02F. 

Le appendici dei due denti 43 2074Q e 442043T de- 
vono inserirsi nelle apposite feritoie di guida della piastra 
432075 R. 

b) Agganciare le molle 42 2 042 N fra i denti 43 2074Q 
- 442043T e la piastra 432075R. 

c) Agganciare un capo della molla 40 3 016 J al notto- 
lino 442052 U. 

d) Agganciare un capo della molla 680602L alla 
piastra 43 2075 R. 


432067 R. Alberino fissaggio balestre stops 

432069T 1° balestra di sinistra per stops della slitta 
432074Q — Dente d'arresto slitta 

43 2075R  Piastrina dello scappamento e guida slitta 
4320763 Albero dello scappamento 

680602L Molla per 43 2075 R 

920 3 02 F Vite per 44 6 058 E 


44 2038 W (figura 86). Esso deve essere infilato negli ap- 
positi fori della slitta e quindi alloggiato nel foro di guida 
della piastrina fissata al fianco interno sinistro. 

d) Fermare l'albero 442038 W mediante la rondella 
44 2053 e relativa vite 925351Y (figura 86). 


e) Agganciare alla piastra annulla stops 442079 F la 
molla 40 3 021 P. 


70 - FIGURA 85 


Montaggio della gomma per arresto slitta. 


Sul fianco esterno destro della macchina montare la 
gomma per arresto slitta 442077 V mediante il perno 
432096 E e con la rondella 940 5 20H. Fermare il perno 
mediante una staffa elastica 9453414. 


403021 P Molla per 44 2 079 F 

43 2085C — Leva riporto slitta 

43 2 096 F Perno porta gomma per arresto slitta 
9253 51Y Vite per fissaggio 44 2 053 V 

9405 20H Roncdiella per 43 2 096 F 

9453 4YA — Staffa elastica per 43 2096 F 
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71 - FIGURA 87 


Montaggio del gruppo dello scappamento. 


a) Montare il gruppo dello scappamento come indicato 
nella figura. 
Osservare che: 
—- il braccio A del dente fisso 44 2043T si disponga dietro 
al perno P della barra universale 442 019T 
— il rullino R della piastra 43 2075 R si alloggi fra le due 
piastre della slitta 


442019T Piastra barra universale tastiera 
442 052U Nottolino antirimbalzo slitta 
44 4105 Z Piastra di comando 
445 128Y Perno per gancio del servo-motore 
446058 E Boccola ferma nottolino antirimbalzo 
268 — 
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72 - FIGURA 88 


Preparazione del telaio porta denti di ritegno. 


a) Montare sul telaio porta denti di ritegno 44 4 425 R 
la balestra 434121 E che deve risultare guidata dai due 
tenoni T del telaio stesso. 

b) infilare l'albero 444 428U e su di esso alloggiare: 
— il tubetto 444137Q 
— tredici denti di ritegno 43 4 122 F 
— il tubetto 444438 W. 

Fermare l'albero mediante due staffe elastiche 945 2 30 F. 


— l'appendice H della piastra di comando 44 4 105 Z si al 
loggi nell'asola della piastra 43 2075 R. 

hh) Fissare l'albero 4320761 mediante una vite 
925351 Y e l'alberino 44 5 128 Y. Quest'ultimo deve essere 
fatto passare attraverso il foro praticato sulla poppa del 
basamento. 

c) Agganciare la molla 
442052U al dente 43 2074 Q. 


4030165 del nottoiino 


4030164 Molla per 43 2074 Q, 44 2052 U 
432074Q — Dente d'arresto slitta 

432075R  Piastrina dello scappamento e quida slitta 
4320764 Albero dello scappamento 

925351Y Vite per fissaggio 432076) 





73 - FIGURA 89 


Preparazione del gruppo dei denti posizionatori delle 
dentiere. della moltiplicazione del quoziente. 


a) Nelle dodici feritoie di guida del telaio 445011 N 
alloggiare altrettanti denti posizionatori 445010Z. Su 
ognuno di questi ultimi disporre la relativa molla 44 5012 P. 

b) Sul telaio 445011 N disporre il telaio 445067 W 
le cui feritoie B devono guidare i denti 445010 Z. Fer- 
mare mediante due viti 920211 T. 


:444137Q  Tubetto per telaio porta denti di ritegno 
444 425R — Telaio porta denti di ritegno 

44 4428U Albero per denti di ritegno 

444438W  Tubetto per telaio porta denti di ritegno 
4450107 Dente posizionatore dentierine 

445011N Telaio per denti posizionatori (parte ante- 


2 70.— 


riore) 


445012 P Molla per dente posizionatore 

445067 W Telaio per denti posizionatori (parte poste- 
riore) 

434121 E Balestra per denti ritegno dentiere 

43 4122 F Dente ritegno dentiere 

9220211T Vite per fissaggio 44 5 067 W 

945 230F Staffa elastica per 43 4 122 F 


() 


O) 
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74 - FIGURE 90 - 91 


Montaggio det gruppo della memoria, del gruppo posi. 
zionatore dentiere memoria e cel gruppo arresti dentiere. 


N.B. — Il gruppo della memoria 44 5 518 X viene retti- 
ficato dopo la sua preparazione. Pertanto questo gruppo 
viene fornito completo. Per chiarezza di disegno è stata in- 
dicata una sola delle dodici dentierine. 

a) Sul gruppo della memoria 44 5 518 Xx montare il 
gruppo posizionatore preparato al paragrafo 73. Fermarlo 
mediante una staffa elastica 945 2 21 S (figura 91). 

b) Portare le dentiere nella posizione di nove. 

c) Fra i due fianchi interni della macchina disporre il 
gruppo arresti dentiere preparato al paragrafo 72 e il gruppo 
della memoria 445.518 X. Osservare che: 


— l'appendice A del telaio 44 4425 R si inserisca nella re- 


lativa feritoia di guida della piastrina 43 2075 R (figura 90) 
— l'albero 444428U si alloggi nell'apposito scarico prati- 
cato sul fianco interno destro della macchina (figura 90). 


442079F © Piastra annulla stops 

443014P  Pettine posteriore guida dentiere. 

444127N Albero per telaio porta denti di ritegno e 
gruppo della memoria 

44 4425R — Telalo porta denti di ritegno 

4444280 Albero per denti di ritegno 

445011N Telaio per denti posizionatori (parte ante- 
riore) 

272 — 





75 - FIGURA 92 


Regolazione definitiva del pettine inferiore guida den- 


tiere. 
a) Azzeccare i due totalizzatori. 


b) Portare le dentiere D a «nove» e cioè a contatto del 


piego superiore del pettine 443008 A. 


c) Ingranare uno dei totalizzatori con le dentiere. Queste 


274 ——- 


— nell'asola del telaio 445011N sj inserisca il perno 


50 6 007 Z montato sul fianco interno destro della macchina 
(figura 90) 

— l'appendice B del gruppo della memoria sì disponga 
nella relativa feritoia di guida del pettine 443014 P {fl 
gura 91). 

d) Imperniare i due gruppi. montati e la piastrina 
432075 R mediante l'albero 444127N che deve essere 
fermato mediante due staffe ‘elastiche 945 251 G. 

€) Agganciare la molla 680602L ai fianco esterno 
destro della macchina. 

f) Agganciare la molla 403021 P (già agganciata alla 
piastra annulla stop 442079 F) al telaio 44 4 425 R. 

8) La posizione assiale del gruppo della memoria è de- 
terminata dal pettine 443014 P (figura 91). All'albero 444127 N 
è consentito, dalle due staffe 945251G, un leggero gioco as- 
siale. Spostare l'albero in modo da suddividerè detto gioco e 
bloccare quindi le quattro viti 922302 V che fissano il gruppo 
della memoria all'albero stesso. 


445518X Gruppo della memoria 

403021P Molla per 442079 F, 444425 R 

432075 R  Piastrina dello scappamento e guida slitta 
50 6007 Z Vite speciale 

680602L Molla per 432075R 

922302V Viti per fissaggio gruppo della memoria 
9452215 Staffa elastica 

945251G Staffa elastica 





ultime non devono essere abbassate; è tollerato che solo al- 
cune di esse si abbassino di mm. 0,1. 

Quanto voluto si ottiene regolando in altezza la posizione 
del pettine 443008 A. 

N.B. — La condizione ora detta deve essere verificata ariche 
con l'altro totalizzatore. 

In caso di differenze fra un totalizzatore e l'altro, la rega 
lazione deve essere effettuata per il totalizzatore che richiama 
maggiormente le dentiere. 


C) 


() 
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76 - FIGURA 93 
Regolazione in altezza della stitta. 


a) Eseguire sulla slitta la seguente impostazione : 


393939393939, 


Db) Fare salire le dentiere e controllare che i denti di 
quelle salite a 3 siano perfettamente allineati con i denti di 
quelle salite a 9 (lince n-n). 

c) Si ottiene questa condizione spostando opportuna- 
mente le due piastrine 442055X e 442054 W. 








n 


77 - FIGURA 94 


N.B. — Per poter effettuare le regolazioni dello scappamento 
è necessario escludere il nottolino antirimbalzo slitta in di- 
visione. 

Consigliamo pertanto di portare la slitta a fondo corsa e 
cioè con il dente D della sua dentiera trattenuto dal dente 
mobile dello scappamento 432074. 

In queste condizioni regolare la posizione assiale della boc- 


978 — 


cola 446058 E in modo da realizzare la quota di mm. 0,5 fra 
il dente DI del nottolino 442052 U e il dente D2 della dentiera 
della slitta. _ 

Ruotare inoltre la boccola 44 6 058 E in modo che la sua vite 
920302 F allontani, di una luce L, il dente DI dalla dentiera 
della slitta. 

In questo modo la dentiera della slitta non sarà interfe- 
rita dal nottolino antirimbalzo. 

La posizione ora stabilita è naturalmente provvisoria. 
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44 2 055 X 
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43 2 074 Q 
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78 - FIGURA 95 


Regolazione del dente fisso dello scappamento. 


a) Portare la camma principale nella posizione di riposo. 

DI Controllare che fra il dente fisso dello scappamento 
442043T e la dentiera D della slitta vi sia una luce di 
inn 2, Agire eventualmente sul braccio B del dente stesso 
che è n contatto del perno P della barra 442019 T. 


2 DI9T 
GC IAIT 


Piastra barra universale tastiera 
Dente fisso scappamento slitta 





80 - FIGURE 98 . 99 


Regolazione della posizione laterale della slitta. 


a) Con la piastra di comando 4441052 in posizione di 
riposo, l'intero spessore delle dentiere 443002U deve risultare 
in presa con i denti della piastra dello zero P (figura 98). 


443002U  Dentiera principale 


79 - FIGURE 96 - 97 


Regolazione del dente di arresto della slitta. 


a) Portare la cannma principale nella posizione di riposo. 

b) Controllare che il dente di arresto della  stitta 
4320740 sia in presa con gli stops S per una profondità di 
nni, 1,4 (figura 96). La profondità della presa è in funzione del 
braccio B del dente 4320740 che si appoggia alla piastrina 
432075 R. 

c) Fare ruotare il dente 4320740 in modo che la sua 
appendice K si appoggi alla piastrina 432075 R. In queste con- 
dizioni si deve avere la luce di mm. 0,2 (valore minimo) indi 


cata nella figura 97. Agire eventualmente sulla stessa appen- 
dice K. 


43 2074Q 
432075 R 


Dente d'arresto slitta 
Piastrina dello scappamento e guida slitta 








b) Con la piastra di comando 444105Z in posizione di 
lavoro (e cioè spinta verso il posteriore della macchina). le 
dentiere 443002 U devono essere centrate rispetto ai vani cella 
stessa piastra P (figura 99). 

c) Le due condizioni si ottengono agendo sulla stessa 


4441052 che determina appunto la posizione laterale della 
slitta. 


4441057 Piastra di comando 


(C) 








8? - FIGURA 100 


Regolazione agganciamento slitta a massimo ricupero. 
a) Portare la slitta nella posizione di riposo. 
b) Spostare, verso destra, il dente mobile 4320740 in 


modo che vada ad appoggiarsi al piano H della piastrina 
432075 R. 


442077V Gomma per arresto slitta 
432074Q — Dente d'arresto slitta 


432075R  Piastrina dello scappamento e guida slitta 
432096F Perno portagomma per arresto slitta 
284 — 


82 - FIGURE 101 - 102 


Regolazione della posizione della leva bloccaggio reci- 
proco tastiera-corrente. 


a) Portare la camma principale nella posizione di riposo. 

b) L'appendice B della leva bloccaggio reciproco tastiera- 
corrente 432014 C deve essere a contatto della barra univer- 
sale 44 2019T. 

c) Abbassando i tasti numerici della tastiera, la barra 
universale 442019T viene spinta verso îl posteriore della mac- 
china. Essa fa ruotare, di conseguenza, la leva 432014C. Fra 
quest'ultima e il bilanciere bloccaggi 442316 Z deve essere os- 
servata la quota di mm. 0,2 + 0,6 indicata nella figura 101. 


_ 4420319T Piastra barra universale tastiera 

ia 4423167 Bilanciere bloccaggio reciproco tastiera-cor- 
|, rente 

-.1444324T°  Corsoio destro comando innesto 


© 444363A Albero 





In queste condizioni dobbiamo avere la luce di mm. 07 +1 
indicata in figura. 


Sostituire eventualmente la rondella 940520 Il con la 
940 5 04 BR. 


940504E  Rondella (eventuale) 
940 5 20H = Rondella per 432096F 
945341À Staffa elastica per 432096F 


Pad 





Spostare eventualmente lungo la sua asola il perno che sup- 
porta la leva 432014 C. 

d) Avviare la macchina spostando verso l'anteriore il cor- 
soio 444324 T. Quest'ultimo fa ruotare il bilanciere 442316 Z 
che, rispetto alla leva 432014 C, deve passare con una luce di 
mm. 0,1 (figura 102). La condizione si ottiene spostando oppor- 
tunamente l'albero 444363A. Il gioco assiale di quest'ultimo 
dovrà essere minimo e lo si otterrà spostando opportunamente 
il collare 942432K e il braccio 445127 P. 

e) Controllare che l'appendice B della leva 432014C sia 
a contatto della barra universale 442019 T; il suo braccio A 
deve invece sfiorare il dente d'arresto stitta 4320740. Agire 
eventualmente sullo stesso braccio A. 


445127 P... Braccio comando totali servo-motore 


43 2014 &** Leva bloccaggio reciproco tastiera-corrente 
432074Q — Dente d'arresto slitta 
942432K Collare 





ri canini 


mini ine al 
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83 - FIGURA 103 


Montaggio del tirante per piastra di comando. 


Sull'apposito perno della piastra di comando 44 4 105 Z 
montare il tirante 44 4 407 Y fermandolo con una staffa ela- 


stica 945 2 21 S. Fra piastra e tirante agganciare la molla 
680 422 X. 


84 - FIGURA 104 


Montaggio delle leve controllo tirante per piastra di co- 
mando, 


Sul fianco esterno destro della macchina montare, per 
mezzo del perno filettato 926384K e relativo dado 
938 3 51 D, le due leve controllo tirante per piastra di co- 
mando 444099 W e 4441311. Nella forcella della leva 
44 4 099 W deve alloggiarsi l'appendice inferiore della leva 
di' messa in marcia 44 4019V; l'appendice piegata della 
leva 444131) deve essere inserita nell'apposito scarico 
praticato sul corsoio 444012 N. 


444012N 


Corsoio barra universale totali 

444019V Leva di messa in marcia 

444099W Leva controllo tirante per piastra di comando 
della corrente 

| 444105Z Piastra di comando 

4441314 Leva controllo tirante per piastra di comando 

444407Y  Tirante per piastra di comando 

444 440C = Camma riporto piastra di comando e ricupero 
ponte servomotore 

288 — 








86 - FIGURA 106 


Montaggio della leva comando scrittura e della leva tra- 
scina piastra di comando. 


a) Fra i due fianchi destri della macchina disporre la 
leva comando scrittura 44 7 391 S e la leva trascina piastra 
di comando 434 698 Z. Imperniare le due leve mediante 
l'albero 44 4112 P che deve essere fermato con due staffe 
elastiche 945 3 41 A. 


85 - FIGURE 104 - 105 


Montaggio e regolazione della camma riporto piastra di 
comando e ricupero ponte servomotore, 


a) Sull'albero principale della macchina alloggiare la 
camma 44 4 440 C con le due relative viti 922 3 51V. 

b) Portare l'albero principale nella posizione di riposo. 

c) Regolare la posizione assiale della camma in modo 
che la stessa risulti centrata rispetto al tratto K del tirante 
444407 Y. Regolare la sua posizione angolare in modo da otte- 
nere la quota indicata nella figura 105. Bloccare le due viti 
della camma. 

d) Controllare che il braccio B del selettore 445072T 
sia bene in presa con la parte interna della camma 444440 C 


(vedere anche figura 106). Agire eventualmente sullo stesso 
bractio B. 


445072T Selettore comando sottrazione totalizzatore 
superiore 

680 422 X Molla per 44 4 407 Y 

922351V Vite per camma 444440C 

926384K Perno filettato per 44 4099 W e 4441314 

9383 51D Dado per 926 3 84 K 

945 221 S Staffa elastica per 44 4 407 Y 





b) Agganciare la molla 40 4 170 E fra la leva 43 4 698 Z 
e il selettore 445072T. 

c) Agganciare la molla 40 7 108 G fra la leva 447 391 S 
e il relativo portamolla. ° 

d) Fare ruotare l'albero principale e controllare che la 
camina 444440C non vada ad urtare la leva 434698 Z. Even- 
tualmmente spostare, verso l'esterno della macchina, la cammia 
stessa. In questo caso rivedere la regolazione angolare della 
canima e la presa del braccio B del selettore 445072T sulla 


ri 


444112P Albero per leva trascina piastra di comando 
44 4178H — Camma di andata per 444 105Z 
444 440C Camma riporto piastra di comando e ricupero 
ponte servo-motore 
| 445072T Selettore comando sottrazione totalizzatore 
superiore 
290 — 


Lt 
canttma stessa. 

447 391 S Leva comando scrittura | 

40 4 170E Molla per 445072 T - 4346982 sa 
407 108G _ Molla per 447 3915 fg 
43 4 698 Z Leva trascina piastra di comando 

945341AÀ Staffa elastica per 444112 P 
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87 - FIGURA 107 


Regolazione ricupero piastra di comando. 


a) Montare provvisoriamente il braccio destro contando 
inversione in totale 4444160 come indicato nella figura. 

b) Abbassare un tasto di totale è spostare verso il poste- 
riore della macchina la piastra di contando 444105 Z, 

c) Fare ruotare l'albero principale sino a portare la 
camma 444440C nella posizione di massimo ricupero indi 


88 - FIGURA 108 
Regolazione della leva 44 4 099 W. 


4) Spostare verso il posteriore della macchina il corsoio 
444012 N in modo da sganciare la leva 444131) dalla 444401 Y, 
Controllare ta quota di sim. 0,5 + 4 indicata in figura; agire 
eventualtente sull'appendice K della leva di messa in marcia 
444 019V. 


Db) Controllare inoltre che lu piastra 43469872. passi, ri 


cata nella figura, Il tirante 444407Y deve essere a contatto spetto alla leva 444407 Y con una luce di mm. 0,5. Agire even- 
dell'appendice A della piastra 4441052; quest'ultima deve ri- tualmente sulla stessa 444407 Y nella zona indicata con il 
sultare a riposo e cioè a contatto del rullino del braccio tratteggio, 
4444160. N.B. — Nella figura 108 non è stato disegnato il profilo 
Agire eventualmente sull'aletta B del tirante 444407 Y. esterno della camma 44 4 440 C. 
d) Riportare l'albero principale nella posizione di riposo. 
® 
i n. 

444012N  Corsoio barra universale totali 444407 Y  Tirante per piastra di comando i 
444019V Leva di messa in marcia | 4444160 Albero braccio destro comando inversione in a 
444099W Leva controllo tirante per piastra di comando totale N 

della corrente 44 4440C = Camma riporto piastra di comando e ricupero 
444105 Z Piastra di comando ponte servo-motore | 
4441314 Leva controllo tirante per piastra di comando 434698Z Leva trascina piastra di comando 
292 — 
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89 - FIGURA 109 


444012 N in modo da sganciare la leva 444 131J dalla 444407 Y., 


Regolazione della leva trascina piastra di comando. 


a) Con l'albero principale nella. posizione di riposo fare 
ruotare la camma che controlla la leva trascina piastra di co- 
mando 434698 Z in modo che quest'ultima risulti completa- 
mente spostata verso l'anteriore della macchina. 

b) Spostare, verso il posteriore della macchina, il corsoio 


Ruotare, nel senso indicato dalla freccia, la leva di messa in 
marcia 444019 V. Controllare la luce di passaggio L indicata in 
figura. Questa luce L, dovrà avere un determinato valore che 
verrà stabilito nella regolazione seguente, 

c) Riportare la miacchina a riposo. 


N.B. — Nella figura 109 non è stato indicato il profilo 


esterno della camma 44 4 440 C. a 
iN» 
sin 

444012N  Corsoio barra universale totali 444407Y Tirante per piastra di comando 

444019V Leva di messa in marcia 44 4440C Camma riporto piastra dì comando e ricupero - n 

444099 W Leva controllo tirante per piastra di comando ponte servo-motore 

della corrente 43 4 698 Z Leva trascina piastra di comando 
4443314 Leva controllo tirante per piastra di comando 


294 — 





90 - FIGURA 110 


Regolazione della corsa della piastra di comando. 


a) Abbussare un tasto di totale. 

b) Fare ruotare, nel senso indicato dalla freccia, la 
canna 444178 Ho sino a portarla nella posizione di massimo 
comando indicato nella figura. La piastra di comando 44 4 105 Z 
deve arrestarsi contro il rullino del braccio 4444160 e cioè 
deve aver effettuata l'intera sua corsa. 

Per verificare ciò, è sufficiente sollevare il tirante 444407 Y 
e controllare che possa rientrare in presa con la leva 43 4 698 Z 
con leggero sforzo. 


444105 Z Piastra di comando 

44 4178H  Camma di andata per piastra di comando 

444407Y  Tirante per piastra di comando 

444416Q — Albero braccio destro comando inversione in 
totale 


296. — 
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Si ottiene quanto richiesto variando la luce L indicata nella 


figura 109 
434 698 Z. 


agendo opportunamente sui bracci della leva 


c) Riportare la macchina a riposo, 


91 - FIGURA 111 


Regolazione del gancio controllo innesto in totale. 


a) Abbassare un tasto di totate. 

b) Spostare completamente verso il posterivre della mac- 
china la piastra 4441052. 

c) Controllare la quota di mm. 0,5 + 1 indicata in figura. 
Agire eventualmente sul piego K della piastra 444 105 Z. 


434109T = Gancio controllo innesto in totale 
434 114F Dado speciale guida piastra di comando 
43 4698Z Leva trascina piastra di comando 
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92 - FIGURE 112 - 113 


a) Sull'albero 44 5 132 L, che deve essere guidato dalla 
piastrina 44 4 043 V e dal supporto 44 5 165 V, montare suc- 
cessivamente: 

— il ponte arresto corsoio calcolo del totalizzatore inferiore 
444 101V la cui aletta piegata deve disporsi dietro l'ap- 
pendice A del corsoio 44 4014Q (figura 112). Sopra di 
esso deve trovarsi il perno P del gambo 44 4 001 U. Il ponte 
444 101V deve inoltre risultare guidato dall'apposito in- 
taglio della piastra superiore della tastiera 

— il telaio barra universale totali 44 6 347 C (figura 112). 
Collegare il corsoio 44 4012N al telaio 446 347C e fer- 
marlo per mezzo di una staffa elastica 945 2 21 S 

— il braccio arresto corsoio calcolo del totalizzatore supe- 
riore 44 4 102 W con la relativa vite 922 3 02 V (vedere fi- 
gura 112 e in particolare la figura 113). Il braccio deve ri- 
sultare guidato dall'apposito intaglio della piastra superiore 


della tastiera (figura 112) e, rispetto al corsoio 44 4 015 R, 
deve assumere la posizione indicata nella figura 113. La 
vite non deve essere bloccata - 

— il pònte collegamento corsoio e biella della memoria 
44 5 148C che deve risultare guidato dali‘apposito intaglio 
della piastra superiore della tastiera (figura 112) 

—- il braccio sinistro comando tirantino selettore servomo- 
tore 44 5 133 M con la relativa vite 922 3 02 V (figura 112). 
Il braccio deve risultare guidato dall'apposito intaglio pra- 
ticato sul supporto 44 5 165 V (figura 113). 

b) Montare il gancio comando corsoio moltiplicatore 
445 085 R che deve essere guidato dal supporto 44 5 165 V 
(figura 112). Collegarlo al ponte 44 5 148 C e fermarlo con 
una staffa elastica 945 2 21 5. 

c) Collegare il corsoio 44 5 147 T (che è stato anche 
rappresentato staccato per chiarezza di disegno) al ponte 
445 148 C; fermarlo con una staffa elastica 945 2 21 S (fi- 
gura 112). x 


4440010 Gambo del tasto «totali » e «lettura me- 
moria » 

444012N Corsoio barra universale totali 

444014Q  Corsoio del calcolo e del totale del totalizza- 
tore inferiore 

44 4043 V Piastrina guida corsoi 

444101V Ponte arresto corsoio calcolo del totalizzatore 
inferiore 

444102W — Braccio arresto corsoio calcolo del totalizzato- 
re superiore 

445085 R Gancio comando corsoio moltiplicatore 

445 132L Albero per braccio destro controllo puntone 

298 — 


445133M Braccio sinistro comando tirantino selettore 
servo-motore 

445147T  Corsoio per memoria moltiplicatore e annul- 
lamento dentierine 

44 5 148C Ponte collegamento corsoio e biella memoria 

44 5 165 V Supporto guida tasti 

445 178 A Squadretta guida bracci destra 

44 6 347 C Albero telaio barra universale totali 

407 109H _— Molla per 445085R 

4240405 Molla per 44 4101V 

922302V Viti per 444 102W e 445 133 M 

9452215 Staffa elastica 
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d) Montare il corsolo sinistro barra universate totali 
44 è 045 Z che deve risultare guidato dal supporto 44 5 165 V 


(figura 113). 


Anche qui il disegno del corsoio e del supporto sono 
stati ripetuti per chiarezza di esposizione. 

Collegare il corsoio at telaio 446 347 C e fermarlo con 
una staffa elastica 945 2 21 S. 


444015R 
444102 W 


445132L 
445 133 M 


Corsoio del calcolo e del totale del totalizza- 
tore superiore 

Braccio arresto corsoio calcolo del totalizzato- 
re superiore 

Albero per braccio destro controllo puntone 
Braccio sinistro comando tirantino selettore 
servo-motore 


93 - FIGURA 114 


Regolazione del braccio arresto corsoio calcolo del tota- 
lizzatore superiore. 


a) Portare l'albero principale nella posizione di riposo. 

b) Fare ruotare il braccio 445133 M in modo da portarlo 
in contatto del perno P del gambo del tasto « via divisione » 
444002 V. Bloccare la vite del braccio. 

c) Regolare la posizione angolare del braccio 444102 W 
in modo che la sua appendice posteriore si trovi a metà del 
piano inclinato a-a del corsoio 444015 R. 

Bloccare la vite del braccio. 

d) Controllare inoltre la quota di mm. 0,8; agire even- 

tualmente sul braccio 444102 W stesso. 


441 301 A 
44 4002 V 
444015 R 
444102 W 


445 132L 
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Basamento 

Gambo del tasto « via divisione » 

Corsoio del calcolo e totale del totalizzatore 
superiore 

Braccio d'arresto corsoio del calcolo del tota- 
lizzatore superiore 

Albero per braccio destro controllo puntone 


€) Agganciare la molta 42 4 040 S fra il ponte 44 4 101 V 
e la piastra superiore della tastiera (figura 112). 
f) Agganciare la molla 407 109 H fra il gancio 445 
085 R e la piastra superiore della tastiera (figura 112). 
£) Spostare l'albero 445132L in modo da allincarlo con 
l'albero A precedentemente montato. 
Chiudere, non a fondo, la vite del braccio 444102 W. 
h) Spostare, assialmente, il braccio 445133 M in modo 
che il suo mozzo si porti a mm. 0,2 dal supporto 445165, 
Bloccare la vite del braccio. 


445165V Supporto guida tasti 

44 6 045 Z Corsoio sinistro barra universale totali 
44 6 347 C Albero telaio barra universale totali 
000182 7 Molla per 44 4 102 W 

9452215 Staffa elastica 


94 - FIGURA 115 


Montaggio del pettine 445 IB0Z e della manovella si- 
nistra della corrente. " 


a) Sull'albero 445 132L alloggiare la manovella sini- 
stra della corrente 44 5 136 Q con la relativa vite 922 3 02 V. 

b) Montare il pettine 44 5 180 Z; nel suo intaglio cen- 
trale deve inserirsi la manovella 44 5 136 Q. Fissare il pet- 
tine alla piastra superiore della tastiera e al basamento 
della macchina mediante una vite 920 2 12U e una vite 
9203 52 G. 


95 - FIGURA 116 


Regolazione assiale ed angolare della manovella 44 5 136 Q 


a) Portare l'albero principale nella posizione di riposo. 

b) Abbassare un tasto di addizione e fare ruotare l'albero 
principale di circa 90°. 

c) Regolare la posizione angolare della manovella 44 5136 Q 
in modo da ottenere la quota indicata in figura. La manovella 
deve risultare centrata rispetto all'intaglio di guida del pet- 
tine 445 180 Z. 

Bloccare la vite della manovella. 


445 133M — Braccio sinistro comando tirantino selettore 
servo-motore 

445136Q  Manovella sinistra della corrente 

445180Z Pettine sinistro di guida 

9202 12U Vite per fissaggio 44 5 180 Z 

9203 52G Vite per fissaggio 445 1B0Z 

922302V Vite per 44 5 136Q 
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96 - FIGURE 117 - 118 


Montaggio del ponte di rinvio per corsoio permanente, 


a) Sulla parte interna del perno 44 5 100 H alloggiare 
una rondella 9403 661. 

b) Fra il perno 445 100H e il perno P del supporto 
44 4 021 P disporre il ponte di rinvio per corsoio perma- 
nente 52 2 027 B. La sua appendice inferiore K deve disporsi, 
rispetto al perno P del ponte 44 2082 K, come indicato 
nella figura 118. Fermare il ponte mediante una staffa ela- 
stica 9452215. 


442082 K 
44 4 021 P 
44 4037 P 


44 4365 C 


304 — 


Ponte per controllo permanente 

Supporto sinistro guida tasti SR: 
Piastra per ricupero corsoi permanente e scrit- 
tura 

Braccio a camma per piastra ricupero corsoi 
permanente e scrittura 





97 - FIGURA 117 


Montaggio della piastra per ricupero corsoi permanente 
e scrittura 444037 P e del braccio a camma 444 365 Cc. 


a) Nell'apposita guida del braccio 444365 C allog- 
giare la piastra per ricupero corsoi permanente e scrittura 
44 4037 P. Fermare la piastra mediante una staffa elastica 


945 2215. 


b) Montare il gruppo così formato nell'interno del 
fianco esterno sinistro della macchina. L'appendice anteriore 
della piastra 444037 P deve essere alloggiata nella guida 
del perno 52 2064 Q; l’appendice A deve porsi davanti al 
ponte 52 2 027 A. 


c) Fermare provvisoriamente il braccio 44 4 365 C 
mediante l'albero del braccio comando ingranamento 
445152 Y. 

445 100H — Perno speciale 

445152Y Braccio del comando ingranamento 
522027B Ponte di rinvio per corsoio permanente 
522064Q — Perno speciale 

940366) Rondella 

9452215 Staffa elastica 
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98 - FIGURA 119 


Montaggio del corsoio per la scrittura. 


a) Al corsoio per la scrittura 444016 J agganciare la 
molla 680415 Y, 

b) Montare il corsoio della scrittura 444016 che 
deve risultare guidato dagli appositi intagli del supporto 
44 4 021 P. L'appendice A del cérsoio deve assumere, ri- 
spetto alla piastra 444037 P e alla leva 43 4014, fa posi- 
zione indicata in figura. 


4440164 
44 4021 P 
44 4 037 P 


402 114Q 
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Corsoio della scrittura 

Supporto sinistro guida tasti 

Piastra per ricupero corsoi permanente e scrit- 
tura 

Molla per 43 4013 D 


99 - FIGURA 120 


Montaggio del corsoio del permanente. 


a) Agganciare al corsoio del permanente 43 4013 D la 
molla 402 114Q. 

b) Nell'apposito intaglio di guida del supporto 44 4 
021 P inserire il corsoio 43 4 013 D che deve essere collegato 
al ponte 522027 B e fermato con una staffa elastica 


9452215. 


c) Agganciare la molla 402114Q al foro FI della 
piastra superiore della tastiera. 

d) Agganciare la molla 680415Y, del corsoio 444 
016 J, al foro F del supporto 44 4 021 P (figura 119). 


434013 D 
43 4014 E 
52 2 027 B 
680415 Y 
9452215 


Corsoio del permanente 

Leva controllo dente ritorno di un passo 
Ponte di rinvio per corsoio del permanente 
Molla per 44 4 016 J 

Staffa elastica 








— 307 I 


“ 


100 - FIGURA 121 


Montaggio della leva di rinvio per piastra comando 
scrittura. 


a) Sulla colonnina 437032 B sistemare, nel dovuto 
orientamento, la leva di rinvio per piastra comando scrit- 
tura 444038 Y. 

b) Montare il gruppo così formato sulla piastra supe- 
riore della tastiera; nell'apposita asola della leva si deve 
inserire l'appendice A del corsoio 44 4 016 4. 

Fermare la colonnina mediante il dado 938 3 05G. 


c) Fermare la leva 444038 Y mediante la staffa ela- 
stica 9452 51G. 


4440165 Corsoio scrittura 

444038Y Leva di rinvio per piastra comando scrittura 
447007 VV Corsoio agganciamento tasto data 

447 008E Leva della data 
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102 - FIGURE 123 - 124 125 
Montaggio del tasto della data. 


a) Smontare l'albero collegamento fianchi 44 1 008 G 
e fe due relative colonnine 43 1 016 D (figura 7). 

b) Mediante un paio di pinze piegare, di circa 20° e 
nel senso indicato nella figura 123, l'appendice K della leva 
della data 447008 E. In questo modo risulterà più sem- 
plice il montaggio della leva stessa. 


444016) Corsoio scrittura 
444021P. Supporto sinistro guida tasti 
310 — 


101 - FIGURA 122 


Preparazione del tasto della data. 


«) Alloggiare le appendici A e B del corsoio 44 7 007 Vv 
nelle apposite feritoie di guida del tasto della data 
447008 E. Mediante un paio di pinze piegare l'appendice 
B in modo da fermare il corsoio stesso. 

Controllare la perfetta libertà di movimento del corsoio. 


b) AI tasto della data 447 008E agganciare la molla 
404076 X. 


404076X Molla per 447 007 V 
437032B Colonnina per 444038Y 
938305G Dado per 437032 B 
945251G Staffa elastica per 444038Y 


c) Montare il tasto della data preparato al paragrafo 
precedente. 

Rispetto al corsoio 44 4016 J il tasto deve assumere la 
posizione indicata nella figura 124. La sua appendice K 
deve essere inserita nella relativa feritoia di guida praticata 
sulla piastra superiore della tastiera. 

Nella figura 125 è indicata la posizione che deve assu- 
mere la leva 44 7 008 E. 
| _—«’) Mediante un paio di/ pinze, raddrizzare l'appendice 
K della leva 447 008E. 


447 008 E Leva della ciata 





103 - FIGURE 126 - 127 


Montaggio del gancio per tasto moltiplicatore. 


u) Sganciare la molla 422042 N posta fra il gambo 
del tasto « immissione memoria » 444004 X e la piastra 
superiore della tastiera (figura 51). 


444004X — Gambo per tasto « immissione in memoria » 
4440164 Corsoio scrittura 
312 — 

ki 


104 - FIGURA 128 


Montaggio del ponte libera biella divisione. 


All’interno del fianco esterno sinistro della macchina di- 
sporre il ponte libera biella divisione 446 026 N. La sua 
appendice anteriore deve inserirsi nell'apposito scarico di 
guida del supporto 44 5 165 V e trovarsi sotto il perno P 
del tasto « via divisione ». Inoltre, l’aletta A della stessa 
biella deve assumere, rispetto al ponte 442082 K, la posi- 
zione indicata in figura. 


442082kK Ponte per controllo permanente 
445136Q Manovella sinistra della corrente 

445 165V Supporto guida tasti 

4460055 Braccio intercettato del comando corrente 
446 006T Braccio comando corrente 


314 — 


h) Sul perno P del gambo montare, nel dovuto orien- 
tamento, il gancio 445013Q, che deve risultare guidato 
dalla piastra superiore della tastiera (figura 127) e dall'ap- 
posita feritoia del corsoio scrittura 44 4 0164 {figura 126). 

c) Agganciare la molla 680304R fra if gancio 
445 013Q e la piastra superiore della tastiera. 


44 5013Q 
68 0 304 R 


Gancio per tasto « immissione in memoria » 
Molla per 445013 Q 





105 - FIGURA 129 


Montaggio della manovella arresto biella divisione, del 
braccio comando corrente e del braccio intercettato del co- 
mando corrente. 


a) A cavallo del ponte 446 026 N disporre la mano- 
vella arresto biella divisione 44 6 007 U con le relative viti 
9223010. 

b) Imperniare il ponte 446 026N e la manovella 
44 6 007 U mediante l'albero del braccio comando corrente 
44 6 006 T. L'albero deve poi uscire dal relativo foro di 
guida del fianco interno sinistro. 

c) Sull'albero del braccio 44 6 006 T disporre il braccio 
44 6 005 S con le relative due viti 922 3 02 V. Inferiormente, 
il suddetto braccio deve risultare guidato dal fianco interno 
sinistro (vedere figura 130). 

d) Regolare la posizione assiale del braccio 446005 S, in 
modo da lasciare al braccio 446006 T un leggero gioco. 

Chiudere, non a fondo, le viti del braccio 44 6 005 S. 

e) Fra il ponte 44 6 026 N e la piastra superiore della 

tastiera agganciare la molla 407 110V. 


4456007 U Manovella arresto biella divisione (comando 
corrente) 

446026 N Ponte libera biella divisione 

407 110V Molla per 44 6 026 N 

9223010 Vite per 44 6 007 U 

922 3 02 V Vite per 44 6 005 S 
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106 - FIGURA 1390 


Montaggio del ponte libera corrente. 


a) Sulle apposite sedi del fianco interno sinistro della 
macchina disporre il ponte libera corrente 44 6 004 Z. 
Ridurre al miniino il suo gioco assiale. 


b) Fra il ponte e il fianco agganciare la molla 40 4 052 X. 


107 - FIGURA 131 

Montaggio del ponte del sorpasso controllo bietia divi- 
sione. 

Sul perno 44 6 054 S alloggiare li ponte 446 029 Z. 





NA 
446 004Z — Ponte libera corrente 446054S — Perno guida biella ingranamento memoria 
446005S Braccio intercettato del comando corrente 404052X Molla per 446 004Z 
446029Z — Ponte del sorpasso controllo biella divisione 
| 
316 — I 
_ a — _ 
108 - FIGURA 132 109 - FIGURA 132 
Montaggio del ponte gancio. Montaggio del gancio controllo scrittura e ricupero par- 
a) Fra i due fianchi interni della macchina disporre ziale della biella divisione e del ponte corhando ancora del- 
l'albero 446 062 S sul quale va alloggiato il ponte gancio l'ingranamento. 
446 060.C. Quest'ultimo risulta guidato dal fianco interno a) Sfilare il braccio del comando ingranamento 
sinistro. l 445152 Y. 
b) Fermare l'albero mediante due staffe elastiche b) Sulla boccola 446 035 P sistemare il gancio con- 
945341A.0 - trollo scrittura parziale 44 6 037 R. | 
| C) Fra il foro F del ponte 446 060C e il foro FI del c) Fra la biella della divisione 44 6 334 X e il relativo nl 
fianco interno sinistro agganciare la molla 40 4076 X. nottolino N agganciare la molla 40 7 109 H. 
d) Montare, come indicato in figura, la biella 44 6 334 X 
collegandola alla manovella 44 6 007 U. Fermarla con una 
staffa elastica 945 2 21 S interponendo la rondella 940 3 39 P. 
e) Rimontare il braccio comando ingranamento 44 5 
152 Y sul cui albero deve essere sistemato il ponte 44 5 149 D. 
| 
| 
| 445 149D = Ponte comando ancora dell’ingranamento 446334X — Biella della divisione con nottolino delia fer- 
| 445152Y Braccio del comando ingranamento mata 
446007U Manovella arresto biella divisione (comando 404076X — Molla per 446 060C 
| corrente) 407 109H Molla per biella della divisione = 
| 446035P — Boccola guida biella della divisione 940339P = Rondella - 
| 446037R = Gancio controllo scrittura e ricupero parziale 945 221S Staffa elastica 
446060C — Ponte gancio ‘9453 41A Staffa elastica 
i 446062S — Albero per ponte 446 060 C 
| 318 — 
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110 - FIGURA 133 


Montaggio della leva camma ingranamento comando den- 
tierine, 


a) Fermare l'albero del braccio comando ingranamento 


445152Y (montato al paragrafo precedente) mediante 
una staffa elastica 9453 41A. 


445 152Y. Braccio del comando ingranamento 
_ 4451545 Leva camma ingranamento comando dentie- 
rine 
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111 - FIGURA 134 


Montaggio della biella stop divisione e del relativo gancio. 


a) Smontare il pettine 44 5 180 Z (vedere figura 115). 
b) Sul fianco esterno sinistro della macchina montare 
il supporto sinistro della carrozzeria 44 1014 M mediante 
una vite 920 3 54 A e il dado speciale 43 4 114 F. 

c) Montare la biella stop divisione 44 6 038 S che deve 
assumere la posizione indicata in figura. Posteriormente deve 


3a 
441014M Supporto sinistro della carrozzeria 
44 6 038 S Biella stop divisione 
446043 X — Gancio per biella stop divisione 
000 182Z Molla per 446043 X 


322 — 


b) Sullo stesso albero alloggiare la leva camma ingra- 
namento comando dentierine 44 5 154 S con le relative due © 
viti 920302 F. Nell'asola della leva deve alloggiarsi il perno 
P del gruppo delle dentierine. Sullo stesso perno P si deve 
appoggiare il posizionatore K. 

c) Fra il posizionatore K e la leva agganciare la molla 
68 0 403 D. . 


Molla per 44 5 154 S 


680 403 D 
220302F — Vite per 4451545 
9453 41A Staffa elastica per 445 152Y 


risultare guidata dal dado speciale 43 4 114 F; anteriormente 
deve essere alloggiata nell'aletta A della piastra superiore 
della tastiera. _ 

d), Montare il gancio per biella stop divisione 


. 446043 X che deve essere collegato alla 4460385 e 


quindi fermato con una staffa elastica 945 2 21 S. 

€) AI gancio 44 6 043 X agganciare la molla 000 182 Z. 
L'altro capo deve essere agganciato al foro F della piastra 
superiore della tastiera. 


43 4 114 F Dado speciale 
920354A Vite per fissaggio 441 014M 
9452215 Staffa elastica 
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112 - FIGURA 135 | 113 - FIGURE 136 - 137 


Regolazione del ponte libera biella divisione, Regolazione del ponte tibera corrente e det braccio inter- 

a) Portare l'albero principale nella posizione di riposo. cettato del comando corrente, 

b) Ruotare il ponte fibera bietta divisione 446026N in 
modo da portarlo a contatto del perno PA del tasto « via divi- 
sione » 444002 V; ruotare la manovella 446007 U in modo che 
il suo perno P risulti a contatto del fondo asola anteriore 
della biella 446334 X. In queste condizioni spostare, angolar- 


a) Con macchina a riposo, regolare la posizione angolare 
del braccio 446005S in modo da ottenere la guota indicata 
nella figura 136. Bloccare te viti del braccio 446005 S, 

b) Ruotare il ponte 4460047. in modo da portare il suo 
perno P_a contatto del fianco della macchina. Si deve otte- 


mente, il braccio 446006 lin niodo da ottenere la quota indi- nere la quota indicata nella figura 131; agire eventualmente. n 
cata in figura. Bloccare quindi le viti del ponte 446007 U. sullo stesso 446004 Z. 

444002V = Gambo del tasto « via divisione » 44 6 007U Manovella arresto biella divisione (comando e 

4451360 Manovella sinistra della corrente corrente) a 
44 6 004 Z Ponte libera corrente 446026N — Ponte libera biella divisione 

4460055 Braccio intercettato del comando corrente 446 334X Biella della divisione con nottolino della fer- 

446 006T Braccio comando corrente mata 

324 — 








114 - FIGURA 138 4441154 sui quali devono essere alloggiate le due pia- 


strine 4441]4R. 

b) Fare uscire i due alberini dai fori inferiori della 
a) Negli appositi fori superiori della piastra di comando piastra e fermarli con le due staffe elastiche 945 2 21 S. 
inversione totalizzatori 444113Q infilare i due alberini 


Montaggio delle piastrine per inversione totalizzatori. 


444113Q Piastra di comando inversione totalizzatori 444115) Alberino di guida per piastrine inversione to- n 
444114R Piastrina per inversione totalizzatori talizzatori 


945 221S Staffa elastica per 44 4 1154 
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115 - FIGURE 139 - 140 


Montaggio del braccio destro comando sottrazione tota. 
lizzatore Inferiore. 


a) Dall'apposito foro di guida del fianco esterno destro 
infilare l'albero del braccio 444 334V (figura 140) sul 
quale devono essere alloggiati: 

— l'arresto corsoio del calcolo del totalizzatore inferiore 
445 194 K. Il suo braccio posteriore deve disporsi sotto il 
perno P della piastra di comando 44 4 105 Z 

— la manovella comando bilanciere saldo negativo 443 
071 Y con le relative viti 920302 F 

— la piastrina di irrigidimento 52 6 115 C. 

b) Smontare il perno filettato 926 3 54U che suppor- 
tava, provvisoriamente, il posizionatore del totalizzatore in- 
feriore 44 4091 N (figura 24). 


443071Y  Manovella comando bilanciere saldo negativo 
del totalizzatore inferiore 

444029 X Braccio sinistro comando sottrazione 

.44 4105 Z Piastra di comando 

444114R Piastrina inversione totalizzatore 

444334V Braccio destro comando sottrazione totalizza- 
tore inferiore 


445127 P Braccio comando totali servo-motoré 
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116 - FIGURA 141 


Montaggio del ponte per il trasferimento del saldo ne- 
gativo. 


a) Dall'apposito foro di guida del fianco esterno destro 
infilare, nel dovuto orientamento, l'albero 521 255T sul 
quale deve essere alloggiato il ponte per il trasferimento 
del saldo negativo 526 109 X. 


L'albero deve inserirsi nel foro centrale della piastrina di 


521255T Albero per 526 109X 


526 109X Ponte per il trasferimento del saldo negativo 
526 115C Piastrina di irrigidimento 


330 — 





c) Fare avanzare ulteriormente if braccio 44 4 334 V e 
imperniare il suddetto posizionatore (figura 139). Disporre 
il braccio 44 4 334 V nell'apposito intaglio di guida della 
squadretta 445 178 A (figura 140). 

dd) Alloggiare infine sull'albero del braccio 44 4 334 V 
il braccio sinistro comando sottrazione 44 4 029 X con le re- 
lative viti 922 3 02 V. Il perno K del braccio 44 4 029 X deve 
essere disposto nell'asola della piastrina 44 4 114 R inferiore. 

€) Sull'albero del braccio 44 4 334 V disporre la staffa 
elastica 945 251G. 

Spingere l'albero verso sinistra e regolare la posizione del 
braccio 444029 X in modo da lasciare all'albero stesso un leg- 
gerissimo gioco assiale. 

Chiudere, non a fondo, la vite del braccio 444029 X. 

f) Fra l'arresto 44 5 194 K e il braccio 44 5 127 P ag- 
ganciare la molla 42 2042 N (figura 140). 

g) Fermare la piastrina di irrigidimento 52 6 115 C me- 
diante due staffe elastiche 945 2 51 G. 


445 178A  Squadretta guida bracci destra 

445194K © Arresto corsoio del calcolo del totalizzatore in- 
feriore 

422042N — Molla per 445 194K - 445 127 P 

52 6 115C  Piastrina di irrigidimento 

920302 F Vite per 443071 Y 

922302V Vite per 444029X 

945251G Staffa elastica 


+ eri ii cairo 


irrigidimento 52 6 115 C e deve essere quindi alloggiato nel 
relativo foro di guida del fianco interno sinistro. 

b) Fermare: - 
— l'albéro 521 255T 
— il ponte 526 109 X 
— la piastrina di irrigidimento 526 115C mediante sei 
staffe elastiche 945 2 251 G. 

c) Fra il foro F del ponte 526 109X e il foro FI 


della piastra superiore della tastiera agganciare la molla 
68 0 202 K. 


68 0 202 K Molla per 52 6 109 X 
945 251G Staffa elastica 
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117 - FIGURE 142 - 143 - 144 


Montaggio del braccio destro comando Inversione in totale. 


a) Dall'apposito foro di guida det fianco esterno destro 
della macchina infilare l'albero del braccio destro comando 
inversione in totale 4444160. Su di esso devono essere 
alloggiati (figura 142): 

— la manovella controllo corsoio det calcolo e totali 
44 4121Q con la relativa vite 922302 V 

— Il ponte segnalatore saldo negativo per il totalizzatore 
inferiore 52 6 107 .M 


—- Ta manovella del permanente 44 4 042 U con fa relativa 

vite 922302 V 

-— il ponte segnalatore saldo negativo per il totalizzatore 

superiore 52 6 122 B 

— il collare 942 5 27 J con la relativa vite 9202 12U 

— la leva ricarica 52 6 020L con la relativa vite 920 3 02 F 

— il tasto della data 447008 E precedentemente montato 

— il mozzo speciale 446 055T con la relativa vite 9203 

02 F. La parte scaricata del mozzo deve inserirsi nel foro del 

ponte 44 6 029 Z precedentemente montato 

— il braccio sinistro comando inversione in totale 444 

098 V con la vite 922302V e 923302W. i 
Il rullino R del braccio 4444160Q si deve inserire nel- 

l'asola della piastra di comando 444 105Z (figura 143). 





b) Centrare il rullino R del braccio 444 4160 rispetto alla 
piastra di comando 445 105 7, { figura 143). In queste condizioni 
spostare asslalmente il braccio 444098V e il mnzzo speciale 
446055T in modo da lasciare all'albero dello stesso braccio 


4444160 un leggerissimo gioco assiale. Bloccare la vite del 


mozzo speciale e chiudere, non a fondo, le viti del braccio 
44 4 098 V. 

c) Spostare, assialmente, la manovella 4441210 in modo 
che le sue appendici risultino centrate rispetto alle appendici 
dei corsoi 4440140 e 44401I5R. Chiudere, non a fondo, le viti 
della manovella. 

d) Spostare, assialmente, la manovella del permanente 
444042 U in modo che ta sua appendice anteriore risulti all'in- 
circa centrata rispetto all'appendice della leva 444028 W (fi- 
gura 414). Chiudere, ron a fondo, la vite della manovella. 

e) Spostare, assialmente, il collare 9425273 in modo da 
ridurre al minimo il gioco assiale dei due ponti 526107 M e 
52 6 122 B. Chiudere, non a fondo, la vite del collare. 

f) Spostare, assialmente, la leva ricarica 526020L in 
modo da ridurre al minimo il gioco assiale del tasto della data 
447008 E. Chiudere, non a fondo, la vite della leva. 

| £) Fra il perno della manovella 444042U e la leva 
44 4028 W agganciare la molla 40 2 115 R. 





444014Q  Corsoio del calcolo e del totale del totalizza- 
tore inferiore i 

444015 R Corsoio deli calcolo e del totale del totalizza- 
tore superiore 

444028W Leva di rinvio per svincolo permanente e non 
scrive 

A444042U  Manovella del permanente e non scrive 

444098V Braccio sinistro comando inversione in totale 

4441057 Piastra di comando i 

444121Q Manovella controllo corso! del calcolo e dei 
totali 

“ A4AA44416Q Albero braccio destro comando inversione In 

totale 
Ponte del sorpasso controllo biella divisione 


4A 6 029 Z 
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X 

446055T = Mozzo speciale per 446029 Z 
447 008E Leva della data 
402115R Molla per 44 4 028 W - 44 4042U 
52 6 020L Leva ricarica ponte gancio I i 
526107 M Ponte segnalatore saldo negativo per il tota- 
i lizzatore inferiore i 
526 122B Ponte segnalatore saldo negativo per il tota- 

lizzatore superiore 
9202 12U Vite per 942 5 27 J 
920 3 02 F Vite per 446 055 T, 526 020L a 
922302 V Vite per 44 4042 U, 44 4 098 V, 444 721Q | 
923302W Vite per 444098V \M 
9425274 Collare 
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118 - FIGURA 145 


Montaggio del bilanciere per saldo negativo per il tota- 
lizzatore inferiore. 


a) Sul perno del ponte 52 6 107 M montare Il bilanciere 
per saldo negativo del totalizzatore inferiore 44 3 068 D che 
deve assumere la posizione indicata in figura. 

Fermare il bilanciere mediante una rondella 940 3 66 J e 
una staffa elastica 945 2 21 S. 


119 - FIGURA 146 
Montaggio del pettine guida corsoî. 


a) Svitare la vite 920211 T che fissa posteriormente, 
alla piastra superiore della tastiera, il supporto guida tasti 
4440324. 

b) Montare sulla piastra superiore della tastiera il pet- 
tine 444072 S; nella sua feritoia F si deve inserire lo 


stesso supporto 44 4 032 J. x 
b) Fra il bilanciere 443068D e la leva di rinvio Nelle due feritoie laterali sì devono invece inserire | due 
44 4028 W agganciare la molla 407 110 V. corsoi 444014Q e 444015R. 
c) Fissare il pettine 4440725 con la stessa vite | 
920211T. 
| _443068D Bilanciere del saldo negativo per il totalizza- 4440725 — Pettine guida corsoi 
tore inferiore 407 110V Molla per 443068D 
444014Q Corsoio del calcolo e del totale del totalizza- 526107 M Ponte segnalatore saldo negativo per il tota- do 
| tore inferiore lizzatore inferiore Kg 
444015R  Corsoio del calcolo e del totale del totalizza 9202 11T Vite per fissaggio 4440725 
: tore superiore 9403 60Y  Rondella 
444028W Leva di rinvio per svincolo permanente e non 945221S Staffa elastica 
scrive 
| 
| 
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i ira e cei lello si a a la la 
120 - FIGURA 147 


b) Nell'apposita asola del ponte 526122B inserire 
Montaggio dei tiranti comando sottrazione. il tirante comando sottrazione del totalizzatore superiore 
a) Nell'apposita asola del ponte 52 6 107 M _ inserire 


526111G. 
c) Alloggiare i due tiranti nell'apposito perno del ponte 
il tiranteé comando sottrazione del totalizzatore inferiore 
526110K. 





comando saldo negativo 52 6 118 P; fermarlo mediante una 
staffa elastica 945161W. 


\}l 
52 6 107 M _— Ponte segnalatore saldo negativo del totaliz- 526 118P Ponte comando saldo negativo 
zatore inferiore 52 6 122B = Ponte segnalatore saldo negativo del totaliz- = 
526 1I0K  Tirante comando sottrazione del totalizzatore zatore superiore ui 
inferiore 945161W Staffa elastica 
526 111G  Tirante comando sottrazione del totalizzatore 
superiore 
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121 - FIGURE 148 - 149 - 150 - 151 - 152 


Montaggio del braccio destro comando sottrazione del to- 
talizzatore superiore, 
._ ©) Dall'apposito foro del fianco esterno destro infilare 
l'albero del braccio comando sottrazione del totalizzatore 
superiore 44 4047 Z sul quale vanno successivamente al- 
loggiati: 
— il ponte controllo arresto corsoio del totalizzatore infe- 
riore 445386T 
— la manovella comando sottrazione del totalizzatore supe- 
riore 52 6 114Q con la relativa vite 920302 F. La mano- 
vella deve assumere la posizione indicata nella figura 148 
— la manovella 440021 X con la relativa vite 922 3 02 V 


Me er e EI 


che deve assumere la posizione indicata nella figura 148 
— l'indicatore del saldo negativo per i totalizzatore supe. 
riore 52 6 413F che deve assumere la posizione indicata 
nelia figura 148 e più particolarmente nella figura 149 
— f'Indicatore del saldo negativo per it totalizzatore infe- 
riore 44 1644H che deve assumere fa posizione indicata 
nella figura 148 e più particolarmente nella figura 150 
-— il ponte comando esclusione trasmissione circolare 
44 6 059 F 

«— il posizionatore per il totalizzatore 444091N dopo 
aver sfilato il perno filettato 999 1 67T (figura 29) che lo 
sopportava provvisoriamente 


(La descrizione di questo montaggio continua alla pag. 346) 












440021 X 


Manovella per 440 019D 

441644H Ponte indicatore saldo negativo per il totaliz- 
zatore inferiore 

44 4047 Z Albero braccio destro comando sottrazione 
per il totalizzatore superiore 

444091N Posizionatore del totalizzatore 

444334V © Braccio destro comando sottrazione per il to- 
talizzatore inferiore 

445386T Ponte controllo arresto corsoio del totalizza- 
tore inferiore 

44 6059 F Ponte comando esclusione trasmissione circo- 
lare 

446 060C — Ponte gancio | 

000 182Z = Molla per 441 644H - 526 107 M 


cron 


402114Q Molla per 446059F 

405 123L = Molla per 526413F - 526 122B 

408052B Molla per 444334V - 4440477 

52 6 107 M — Ponte segnalatore saldo negativo per il tota- 
lizzatore inferiore | 

52 6 114B = Manovella comando sottrazione del totalizza. 
tore superiore 

52 6 122B = Ponte segnalatore saldo negativo per il tota- 
lizzatore superiore 

526413F Indicatore saldo negativo per il totalizzatore 
superiore 

920 3 02 F Vite per 52 6 114 B 

922302V Vite per 440021X 

945 251G Staffa elastica 
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441644H © Ponte indicatore del saldo negativo per il to- 

REA talizzatore inferiore I 

443033J Piastrina per fissaggio alberi del settori di tra- 
o smissione È 

A4 6 059 F pone comando esclusione trasmissione ‘circo- 

are | | 

000 182Z Molla per 441644H - 526 107 M 

402114Q Molla per 446059F 
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405 123L = Molla per 526413F-526 122 B 
526107 M Ponte segnalatore saldo negativo per il tota- 
lizzatore inferiore 
5261228 Ponte segnalatore saldo negativo per il tota- 
1 lizzatore superiore 
526413F Indicatore del saldo negativo per il totalizza. 


tore superiore _ 
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—- il braccio sinistro comando inversione totalizzatore 
44 4029 X con la relativa vite 922 3 02 V 
— il braccio della sottrazione 445 181N con la relativa 
vite 9223 02 V. 
b) Fermare il ponte 445386T mediante una staffa 
elastica 945 251G (figura 148). 
c) Regolare la posizione assiale del braccio 44 4 029 X 
in modo da ridurre al minimo il gioco assiale dell'albero 
_ 4A 4047 Z. Chiudere, non a fondo, la vite del braccio. 


444029 X Braccio sinistro comando sottrazione 
AA 4047 Z Albero braccio destro comando sottrazione del 
totalizzatore superiore 
| —445181N = Braccio della sottrazione 
| M_ 
| 


- 


d) Fra il ponte 526 122 B e l'indicatore 52 6 413 F_ ag- 
ganciare la molla 40 5 123L (figura 149). 

e) Fra il ponte 526 107 M e il perno P dell'indicatore 
441 644H agganciare la molla 000182Z (figura 150). 

f) Fra il ponte 446 059 F e la piastrina 443 0334 ag- 
ganciare la molla 402114Q (figura 151). 

g) Fra il braccio 44 4 047.Z è il braccio 44 4 334 V ag- 
ganciare la molla 408052 B (figura 148). 


445386T Ponte controllo arresto corsolo del totalizza- 
tore inferiore 
922302V Vite per 444029X - 445 181N 
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122 - FIGURA 153 


Montaggio del bilanciere del saldo negativo per il totaliz- 
zatore superiore. 


zatore superiore 440019D come indicato in figura. 
b) Fra il bilanciere e la manovella 440021 X aggan- 
ciare la molla 4030161. i 


a) Montare il bilanciere per saldo negativo del totaliz- 


440019D Bilanciere saldo negativo per il totalizzatore 440021X  Manovella per 440019 D 
superiore 4030165 Molla per 440019 D - 440021 X 
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123 - FIGURE 154 - 155 


Regolazione della posizione assiale ed angolare della ma- 
novella del permanente. 


a) Portare la macchina nella posizione di riposo. 

b) Regolare la posizione assiale della manovella del per- 
manente 444042 U in modo da realizzare la quota L indicata 
nella figura 154. 

c) Abbassare un tasto di totale e spostare, verso il poste- 
riore, la piastra di comando 444105. 

In queste condizioni (figura 155) si dovrà ottenere la quota 
L che dovrà risultare uguale a quella indicata nella figura 154. 


444028W Leva di rinvio per svincolo permanente e non 
scrive 

444042U — Manovella del permanente e non scrive 

444105Z — Piastra di comando. 
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Sempre in queste condizioni, regolare la posizione angolare 
della stessa manovella 444042 U in modo da realizzare la luce 
di mm. 0,2 indicata nella figura 155. 

d) Riportare la macchina a riposo. 


124 - FIGURA 156 


Regolazione definitiva del gioco assiale dei ponti segnala- 
tori del saldo negativo. 


Regolare la posizione del collare 942527) in modo da ta- 
sciare ai due ponti 526107M e 526122B un leggero gioco 
assiale. | 


52 6 107 M — Ponte segnalatore saldo negativo per il tota- 
lizzatore inferiore 

52 6 122B Ponte segnalatore saldo negativo per il tota- 
lizzatore superiore 

9425274 Collare 
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125 - FIGURE 157 - 158. 159 b) Portare l'aletta A del braccio destro comando sottra- 
ione del totalizzat i lore f a: 
Regolazione della posizione della piastrina Inversione to- cc. RI ERA UIR ROIO de Area, Riegeaidella 
talizzatore Inferiore. i c) Regolare la posizione angolare del braccio sinistro 
a) Portare l'albero principale della macchina nella posi- 444029X in modo da ottenere le condizioni indicate nella 
zione di riposo. 
M/ 
dia 
Nes 
444008 B Gambo del tasto « sottrazione » del totalizza- 4441)4R Piastrina inversione totalizzatore 
tore inferiore 444334 V Braccio destro comando sottrazione del tota- 
444029 X Braccio sinistro comando sottrazione lizzatore inferiore 
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figura 158. della macchina di circa 90°. Si deve ottenere la condizione in- 

Chiudere la vite del braccio 444029 X. dicata nella figura 159. Agire eventualmente sull'aletta A del 
d) Abbassare il tasto di sottrazione del totalizzatore infe- braccio 444 334V (figura 157). i DI o 

riore 444008 B (figura 157) e fare ‘ruotare l'albero principale c) Riportare l'albero principale nella posizione di riposo. 


Cu 
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126 - FIGURE 160 - 161 


Regolazione della martovella comando bilanciere saldo 
negativo del totalizzatore inferiore. 


a) Abbassare il tasto dì sottrazione del totalizzatore infe- 
riore e fare compiere all'albero principale della macchina una 
rotazione di circa 90° 


443068D Bilanciere saldo negativo del totalizzatore in- 


feriore 
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127 - FIGURA 162 


Regolazione della posizione della piastrina inversione to- 
talizzatore superiore. i 


a) Portare l'albero principale della macchina nella posi- 
zione di riposo. 

b) Portare l'estremità A del braccio destro comando sot- 
trazione del totalizzatore superiore a contatto della piastra 
della tastiera. 

c) Regolare la posizione angolare del braccio sinistro 


444029 X Braccio sinistro comando sottrazione 

44 4047 Z Albero braccio destro comando sottrazione del 
. totalizzatore superiore 

4A44114R Piastrina inversione totalizzatore 
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b) Regolare la posizione angolare della manovella 44 3 071 Y 
(figura 160) che determina, a sua volta, la posizione angolare 
del bilanciere 443068 D. Fra quest'ultimo e il perno P del 
ponte della trasmissione circolare si deve ottenere ta luce di 
mm. 0,5 indicata nella figura 161. Bloccare la vite della mano- 
veila e controllare che il bilanciere 443068D risulti paralleto 
alla manovella 443071 Y. 

c) Riportare l'albero principale nella posizione di riposo. 


443071Y  Manovella comando bilanciere del saldo ne- 


. gativo per il totalizzatore inferiore 





t 
444029 X in modo da ottenere la condizione indicata nella fi- 
gura 158. 
Chiudere le viti del braccio 444029 X. 

d) Abbassare il tasto di sottrazione del totalizzatore su- 
periore 434004 M e fare compiere all'albero principale una ro- 
tazione di circa 90°. Il braccio 444047 Z deve ruotare e verrà 
arrestato dall'aletta K del selettore 445072T che si alloggerà 
nell'apposito vano a. 

Controllare la condizione indicata nella figura 159. Agire 
eventualmente sulla parte tratteggiata del braccio 444047 Z. 
e) Riportare l'albero principale nella posizione di riposo. 


445 072T Selettore comando sottrazione del totalizzato- 
re superiore 
526034E Gambo del tasto di « sottrazione » del totaliz- 


zatore superiore 


(|, 
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128 - FIGURE 163 - 164 


Regolazione della manovella comando bilanciere saldo ne- 
gativo del totalizzatore superiore. 


a) Abbassare il tasto di sottrazione del totalizzatore su- 


pertore ce fare compiere all'albero principale della macchina 
una rotazione di circa 90°. 


440019D Bilanciere saldo negativo per il totalizzatore 


superiore 


129 - FIGURA 165 


Regolazione angolare del braccio della sottrazione. 


a) Sollevare la parte posteriore del ponte 446026 N e spin- 
gere, verso l'anteriore della macchina, la biella della divisione 
44 6 334 X. 

b) Abbassare il braccio comando corrente 446006T to- 
gliendo l'interferenza del ponte 446004 Z. 

Spingere, ulteriormente, verso l'anteriore della macchina la 
biella della divisione 446334 X fino a farla arrestare contro 
l’appendice K della manovella 44 6 007 U. 
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b) Regolare la posizione angolare della manovella 44 0021 X 
(figura 163) che determina fa posizione del bilanciere 440019 D, 
Fra quest'ultimo e l'aletta A del ponte della trasmissione cir- 
colare, si deve ottenere la luce di mm. 04 indicata nella fi- 
gura 163 e più particolarmente nella figura 164. 

Bloccare la vite della manovella 440021 X controllando che 


il bilanciere 440019D risulti parallelo al fianco della mac- 
china. 


440.021 X = Manovella per 440019D 


e tt 


c) Fare ruotare il braccio 444047 Z fino a farlo arrestare 
contro il settore 445072T come indicato in figura. Fare com- 
piere all'albero principale della macchina una rotazione di 
circa 90°. 

d) Spostare, angolarmente, il braccio della sottrazione 
445181N sino a portarlo a leggero contatto dello svincolo 
della biella della divisione 446334X. La posizione assiale del 
braccio va regolata in modo che il braccio stesso sfiori il fianco 
esterno della macchina. 

Bloccare la vite del braccio. 

e) Spingere, verso il posteriore, la biella della divisione 

e riportare a riposo l'albero principale della macchina. 


AA 4 047 Z Aibero braccio destro comando sottrazione to- 

talizzatore superiore 44 6 006T Braccio comando corrente Le 
445 072T Selettore comando sottrazione totalizzatore 44 6007 U Manovella arresto biella divisione (comando È 

superiore corrente) \_ 

445 181N Braccio della sottrazione 446026 N Ponte libera biella divisione 
44 6004 Z Ponte libera corrente 44 6334 X Biclla della divisione con nottolino della fer- 
4460055 Braccio intercettato del comando corrente mata 
362 — 








130 - FIGURA 166 


Regolazione del posizionatore del corsolo det saldo ne- 
gativo. 
a) Portare la niacchina nella posizione di riposo. 
b) Ruotare l'eccentrico 526123C in modo che la sua 
massima eccentricità sia rivolta verso l'alto. 
c) In queste condizioni: 





444113Q Piastra di comando Inversione totalizzatori 
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— abbassare il gambo del tasto del totale generale del tota- 
lizzatore superiore 

— abbassare il gambo del tasto del ,fotale parziale del tota- 
flzzatore inferiore 

e controllare che compiano ia stessa corsa prima che | rela 
tivi perni entrino a contatto dei rispettivi scivoli del corsolo 
444313 Y. Correggere l'eventuale differenza variando fa post. 
zione dell'eccentrico 526123 C. 


44 6055T = Mozzo speciale per 446029 Z 
447 008E Leva della data 


D 
\r 
I I tu 
444313Y  Corsoio del saldo negativo 526 108W  Posizionatore del corsoio per saldo negativo 
00 0 182 Z Molla per 526 108W - 444313Y 52 6 123C Perno filettato eccentrico per 52 6 108 W 
364 — 
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131 - FIGURA 167 modo che il suo piego superiore risulti a mmì. 0,5 + 0,8 dalla 
; i i piastra di comando inversione totalizzatori 4441130. 
Regolazione del braccio destro e del braccio sinistro co- Bloccare la vite del braccio 444098V. 
mando inversione in totale. c) Abbassare un tasto di totale e spostare, verso il poste- 
a) Portare l'albero principale della macchina nelta posi- riore, la piastra di comarido 444105Z. 
zione di riposo. Il braccio 444098 V sposterà, verso il posteriore, la piastra 
b) Portare il rullino R del braccio 4444160 a contatto 4441130; controllare che quest'ultima possa compiere una 
del fondo asola superiore della piastra di comando 4441052. ulteriore corsa. | 
Regolare la posizione angolare del braccio 444098V in Rivedere eventualmente la regolazione descritta al punto b). 
al 
L. 
AN 
444098V — Braccio sinistro comando inversione In totale 44 44160 Albero bracelo destro comando inversione în 
44 4105 Z Piastra di comando totale \ 
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132 - FIGURE 168 - 169 - 170 


Regolazione della manovella controllo corsoi del calcolo 
e dei totali. 


a) Portare la canna principale della macchina nella po- 
sizione di riposo. 

b) Spostare, assialmente, la manovella 4441210 in modo 
che le sue due appendici risultino centrate rispetto ai due 
corsoi 4440140 e 444015 R (figura 168). 

c) Abbassare il tasto del totale generale del totalizzatore 
superiore e spingere, verso il posteriore della macchina, la 


444014Q Corsoio del calcolo e del totale del-totalizza- 
tore inferiore 

444015R Corsoio del calcolo e del totale del totalizza- 
tore superiore 
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133 - FIGURE 171 - 172 


Regolazione della posizione di riposo del corsoio 4440140. 


a) Con la macchina a riposo controllare la luce esistente 
fra l'appendice del ponte 444101V e to sperone del corsoio 
4440140 (figura 171). 

b) Abbassare il ponte 444101V e controllare che la me- 
desima luce vi sia fra la stessa appendice e l'arresto del cor- 
soio (figura 172). 

c) Agire eventualmente  sull'aletta della manovella 
4441210 che posiziona il corsoio 4440140. 

Rivedere la regolazione descritta al paragrafo 132. 


4440140 Corsoio del calcolo e totale del totalizzatore 


inferiore 

444015R Corsolio del calcolo e totale del totalizzatore 
superiore 

4443101V Ponte arresto corsolo calcolo cel totalizzatore 
inferiore 
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piastra di comando 444105 Z, Si deve avere la quota indicata 
nella figura 169. 
Riportare l'albero principale nella posizione di riposo. 

d) Abbassare il tasto del totale generale del totalizzatore 
inferiore e spingere, verso il posteriore della macchina, la 
piastra di comando 444105 Z, Si deve avere la quota indicata 
nella figura 170. 

Riportare l'albero principale nella posizione di riposo. 

e) Le condizioni prescritte si ottengono regolando oppor- 

funamente la posizione angolare della manovella 4441210. 


444121Q  Manovella controllo corsoi del calcolo e dei 
totali 

444416Q Albero braccio destro comando inversione in 
totale 


134 - FIGURE 173 - 174 


Regolazione della posizione di riposo del corsoio 444015 R. 


a) Con la macchina a riposo controllare la luce esistente 
fra l'appendice posteriore del braccio 444102 W e il corsoio 
444015 R (figura 173). 

b) Abbassare il braccio 444102 W e controllare che la me- 
desima luce vi sia fra la stessa appendice e l'arresto del cor- 
soio (figura 174). 

c) Agire eventualmente  sull'aletta della manovella 
4441210 che posiziona il corsoio 444015 R. 

Rivedere la regolazione descritta al paragrafo 132. 


444102W Braccio arresto corsoio calcolo del totalizza- 
tore superiore 

444)210Q Manovella controllo corsoi del calcolo e del 
totale 
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135 - FIGURE 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 


Regolazione della posizione del ponte comando ingrana- 
mento totalizzatore superiore. 


a) Riprendere it giovo laterale del ponte 444092 P (nel 
senso indicato dalle dud frecce) e controllare che la parte 
cilindrica del perno P risulti sempre in presa con le appen- 
dici della piastra 521196 H. 

Controllare inoltre che la parte cilindrica del perno PI ri. 
sulti a sua volta sempre in presa con le appendici della piastra 
52 1 194 F. 

Agire eventualmente sullo stesso 444 692 V. 

b) Eseguire la seguente serie di controlli: 

—, abbassare il tasto di addizione del totalizzatore superiore e 
fare ruotare di circa 90° l'albero principale della macchina. 
Controllare che il perno P sia interamente coperto dalla re- 
lativa appendice della piastra 521196 H (figura 176). 

Riportare l'albero principale a riposo 
— abbassare il tasto di sottrazione del totalizzatore superiore 
e fare ruotare di circa 9° l'albero principale della macchina. 
Controllare che il perno P sia interamente coperto dalla stessa 
appendice della piastra 521196H (figura 177), 


444015R — Corscio del calcolo e del totale del totalizza- 
tore superiore 

4440954 Biellina di collegamento 

444 692V — Ponte comando telai ingranamento e disin- 
granamento totalizzatori 
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136 - FIGURE 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 


Regolazione della posizione del ponte comando ingrana- 
mento totalizzatore inferiore. 


a) Riprendere il gioco laterale del ponte 444692V (nel 
senso indicato dalle frecce) e controllare che la parte cilin- 
drica del perno P risulti sempre in presa con le appendici 
della piastra 521196 H. 

Controllare inoltre che la parte cilindrica del perno PI ri 
sulti a sua volta sempre in presa con le appendici della piastra 
52 1 194F. 

Agire eventualmente sullo stesso 444692 V. 

b) Eseguire la seguente serie di controlli: 

— abbassare il tasto di addizione del totalizzatore inferiore 
e fare ruotare di circa 90° l'albero principale della macchina. 
Controllare che il perno P sia interamente coperto dalla re- 
lativa appendice della piastra 521196H (figura 182). 

Riportare l'albero principale a riposo 
— abbassare il tasto di sottrazione del totalizzatore inferiore 
e fare ruotare di circa 90° l'albero principale della macchina. 
Controllare che il perno P sia interamente coperto dalla stessa 
appendice della piastra 521196H (figura 183). 


4440140  Corsoio del calcolo e del totale del totalizza- 
tore inferiore 

444094 R Biellina di collegamento 

44 4 692 V Ponte comando telai ingranamento e disingra- 
namento totalizzatori 
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Riportare l'albero principale a riposo 
— abbassare il tasto del totale parziale del totalizzatore supe: 
riore e spingere, verso il posteriore della macchina, la piastra 
di comando 4441057, 

Controllare che il perno P risulti centrato rispetto all'ap- 
pendice superiore della piastra 521196 H (figura 178), 

Fare ruotare di circa 180° l'albero principale e controllare 
che il perno PI abbia una piccola luce L rispetto all'appendice 
superiore della piastra 521194 F (figura 179). 

Riportare l'albero principale a riposo 
— abbassare il tasto del totale generale del totalizzatore in- 
feriore; spingere verso il posteriore della macchina la piastra 
di comando 4441052 e fare ruotare di pochi gradi l'albero 
principale. Fra l'appendice superiore della piastra 521 196H 
e il perno P deve sussistere una leggera luce L (figura 180). 

Riportare l'albero principale a riposo. 

In tutte queste prove si può riscontrare che il perno P 
risulta sempre più alto o più basso delle posizioni descritte. 
In questo caso, è necessario modificare la posizione in altezza 
del ponte 444692V (figura 175) agendo opportunamente sui 
due bracci del ponte 447095 M. 


447095M Ponte selettore ingranamento e segni spe- 

| ciali del totalizzatore superiore 

52 1 194F Piastra comando ingranamento totalizzatori 
sul gruppo delle trasmissioni 

521 196H Piastra comando ingranamento totalizzatori 


sulle dentiere 


rit dini 











Riportare l'albero principale a riposo 
— abbassare il tasto del totale parziale del totalizzatore infe- 
riore e spingere, verso il posteriore della macchina, la piastra 
di comando 444105 Z. Controllare che il perno P risulti cen- 
trato rispetto alla appendice superiore della piastra 521196 H 
(figura 184). Fare ruotare di circa 180° l'albero principale e 
controllare che il perno PI abbia una piccola luce L rispetto 
all'appendice della piastra 521194 F (figura 185). 

Riportare l'albero principale a riposo 
— abbassare il tasto del totale generale del totalizzatore su- 
periore; spingere, verso il posteriore della macchina, la piastra 
di comando 4441052 e fare ruotare di pochi gradi l'albero 
principale. Fra l'appendice superiore della piastra 521196H e 
il perno P deve sussistere una leggera luce L (figura 186). 

Riportare l'albero principale a riposo. 

In tutte queste prove si può riscontrare che il perno P ri- 
sulta sempre più alto o più basso delle posizioni prescritte. 
In questo caso è necessario modificare la posizione in altezza 
del ponte 444692 V agendo opportunamente sui due bracci del 
ponte 447093 K (figura 181). 


447093K = Ponte selettore ingranamento e segni speciali 
del totalizzatore inferiore 

52 1 194F Piastra comando ingranamento totalizzatori 
sul gruppo delle trasmissioni 

52 1 196H Piastra comando ingranamento  totalizzatori 


sulle dentiere 


ue 
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137 - FIGURE 187 - 188 


Regolazione del comando del tasto anteriore di addizione. 


a) Portare la macchina nella posizione di riposo, 
b) Abbassare il tasto anteriore di addizione e fare ruo- 
tare di circa 90° l'albero principale in modo che il corsoio 


444015R Corsoio del calcolo e dei totale del totalizza- 
tore superiore 
444346H Lev adi rinvio del tasto anteriore di addizione 
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444015 R venga ad appoggiarsi all’aletta A della leva di rinvio 
444346 H (figura 187). 

c) In questa posizione si dovrà: avere la condizione illu- 
strata nella figura 188 e cioè il perno P dovrà essere intera- 
mente coperto dall'appendice della piastra 521196 H. 

La stessa condizione è stata già ottenuta abbassando il tasto 
di addizione del totalizzatore superiore (vedere la figura 176) 


( 


521196H Piastra comando ingranamento totalizzatore 
sulle dentiere 





138 - FIGURE 189 - 190 


Regolazione della posizione di riposo del ponte per tra- 
sferimento del saldo negativo. 


a) Portare l'albero principale della macchina nella posi- 
zione di riposo. 


I 443071Y Manovella comando bilanciere del saldo ne- 
i gativo per il totalizzatore inferiore 
| 


o se— 


CORE 


b) Con il ponte 526109X appoggiato all'albero A (figura 
189) si deve avere la luce di mm. 0,2 indicata nella figura 190. 
Agire eventualmente sull’appendice B del ponte stesso. 


52 6 109X — Ponte per il trasferimento del saldo negativo 
68 0 202K Molla per 526 109 X 








139 - FIGURA 191 b) Fra le appendici anteriori dei tiranti 526110K e 
526 111G e il ponte 526109X st deve avere la stessa luce. 
Regolazione del ponte comando saldo negativo. 


Agire eventualmente sul ponte 526118 P, 
a) Portare l'albero principale della macchina nella posi. 
zione di riposo. 


C) 


526 109 X Ponte per il trasferimento del saldo negativo 52 6 111G  Tirante comando sottrazione del totalizzatore 
926 110K Tirante comando sottrazione del totalizzatore superiore i 
inferiore 52 6 118BP. Ponte comando saldo negativo 









140 - FIGURE 192 - 193 novella 443071Y solidale all'albero AI. L'albero Al provoca 
la rotazione della manovella 444029X e quindi il solleva- 
mento della piastrina 444114R. 

d) Fare ruotare l'albero principale di circa 170° e con- 


Regolazione della quantità di comando nel saldo negativo 
del totalizzatore inferiore. i 


a) Scaricare il totalizzatore inferiore. trollare la condizione della figura 193. 

b) Impostare una cifra e immetterla negativamente nel N.B. — Il controllo qui sopra eseguito e quello descritto al 
totalizzatore inferiore. paragrafo 141 devono essere entrambi eseguiti prima di ritoc- 

c) Abbassare un tasto del totalizzatore inferiore; il cor- care le regolazioni precedenti. 
soio 444313Y fa ruotare il ponte 526118 P che spinge, verso Rimandiamo quindi al paragrafo 141 le norme per ottenere 
l'anteriore, il. tirante 526110 K. Quest'ultimo fa ruotare il quanto richiesto. x 
ponte 526109X che, tramite la sua appendice, abbassa la ma- 
443071Y  Manovella comando bilanciere del saldo ne- 444313Y  Corsoio del saldo negativo “sie 

gativo per il totalizzatore inferiore 52 6109 X Ponte per il trasferimento del saldo negativo e 

443084N Albero del ponte 526 118 P 52 6110K = Tirante comando sottrazione del totalizzatore 
44 4029 X Braccio sinistro comando sottrazione inferiore | 
444114R Piastrina per inversione totalizzatore 52 6 HIBP Ponte comando saldo negativo 
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141 - FIGURE 194 - 195 


Regolazione della quantità di comando nel saldo negativo 
del totalizzatore superiore, 


a) Scaricare il totalizzatore superiore. 

b) Impostare una cifra e imametterla negativamente nel 
totalizzatore superiore. 

c) Abbassare un tasto di totale del totalizzatore supe- 
riore; il corsoio 444313Y fa ruotare il ponte 526 118P che 
trascina, verso il posteriore, ta leva 526111. Quest'ultima : 
— fa ruotare il ponte 526109X che, tramite la sua appendice, 
abbassa la manovella 443071 Y solidale all'albero Ai 
— fa ruotare la manovella 526114B solidale all'albero A. 

d) La rotazione dell'albero AI provoca la rotazione della 


443071Y  Manovelia comando bilanciere del saldo nega- 
tivo per il totalizzatore inferiore 

444029 X — Braccio sinistro comando sottrazione 

444313Y  Corsoio del saldo negativo 

526 109X Ponte per il trasferimento del saldo negativo 
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142 - FIGURE 196 - 197 - 198 


Montaggio dell'indicatore di colonna. 


a) Infilare l'albero dell'indicatore di colonna 43 1 018 P 
(o 431019 Q) nell'apposito foro di guida del supporto 
52 6 059 X. 
Sullo stesso albero alloggiare la ruota dentata 43 1 022 B. 
b) Disporre il gruppo così preparato sulla macchina; 
l'albero dell'indicatore di colonna deve essere inserito nel 
foro di guida del supporto 43 1 017 E. 
L'appendice del ponte 44 1 644 M si deve inserire nell’in- 
taglio di guida praticata sul supporto 52 6 059 X (fig. 197). 
c) Fermare il supporto 52 6 059 X: 
— a sinistra: mediante il perno 447 063U con relativo 
dado 938 3 05G. Il perno deve essere avvitato fino a risul- 
tare a filo del fianco interno della macchina 
— a destra: mediante una vite 9253 22 K e la colonnina 
447127 R. 
d) Sull'albero del tamburo indicatore alloggiare la 
staffa elastica 945 2 51G. 


441 644H 


Ponte indicatore saldo negativo del totalizza- 
. tore inferiore 

445 386T — Ponte controllo arresto corsoio del totalizza- 
tore inferiore in cubature 

447 063U Portamolla speciale 

447 127 R Colonnina speciale 

407 t10V. Molla per 445 386T 

408152C _ Molla per settore speciale del gruppo supe- 
riore delle trasmissioni 

431017 E Supporto tamburo indicatore di colonna 


manovella 444029 X che predispone il ribaltamento del tota- 
lizzatore inferiore. 

La rotazione dell'albero A provoca: la rotazione della mano 
vella 444029 X che predispone il ribaltamento del totalizzatore 
superiore. 

e) Fare ruotare l'albero principale di circa 170" e control: 
lare che per entrambi i totalizzatori si realizzi ta condizione 
della figura 195. 

f) Si ottiene quanto richiesto: 

— per il totalizzatore superiore: regolando la posizione ango- 
lare della manovella 526114 B 
— per il totalizzatore inferiore e per il controllo eseguito al 


paragrafo 140: rivedendo, le regolazioni descritte ai paragrafi 
139, 138 e 130. 


526 111G Tirante comando sottrazione per il totalizza- 
tore superiore 

52 6 114B = Manovella comando sottrazione per il totaliz- 
zatore superiore 

526118 P Ponte comando saldo negativo 





Regolare la posizione assiale della ruota dentata 431022 B 
in modo da lasciare all'albero un leggero gioco. 
Chiudere, non a fondo, una vite della ruota dentata. 
e) Spostando opportunamente il supporto 526059X fare 
in modo che i numeri dell'indicatore risultino centrati ri. 
spetto alla sfinestratura del supporto stesso. 
Bloccare vite e perni che fermano il supporto. 
f) Fra il supporto 526 059 X e il ponte 44 5 386T ag- 
ganciare la molla 407 110 V (figura 196). 
g) Fra il supporto 52 6 059 X e il settore speciale del 
gruppo superiore delle trasmissioni agganciare la molla 
40 8 152 C (figura 198). 


143 - Fasatura della leva riporto slitta rispetto al tamburo 
indicatore di colonna. 


Ruotando opportunamente il tamburo indicatore rispetto 
alla ruota dentata 431022 B fasare la posizione del tamburo 
stesso. 

Bloccare le due viti della ruota dentata. 


431018P Tamburo indicatore di colonna (N) 

431019Q Tamburo indicatore di colonna (K) 

431022B Ruota dentata per tamburo indicatore di co- 
lonna | 

43 2 085 C Leva riporto slitta 

526059 X — Supporto tamburo Indicatore 

920303 G Vite per 43 1 022 B 

9253 22kK.. Vite per fissaggio supporto tamburo indica- 
tore 

938305 G Dado per 44 7 063 U 

945 251G Staffa elastica 


rire rimini 





: 43 1 018 P 
i 4310190 





i; 


144 - FIGURA 199 


Regolazione del ponte corsolo segni speciali del totaliz- 


zatore superiore, 


a) Abbassare il tasto del «non calcola» e fare ruotare 


l'albero principale sino a che le dentiere dei segni speciali 
hanno effettuato l'intera corsa verso l'alto. 


b) Verificare la quota indicata in figura; agire eventual. 


mente sullo stesso ponte 447097 P. 


c) Riportare l'albero principale a riposo. 


447094L Dentiera dei segni speciali per totalizzatore 
S inferiore 
447096N — Ponte controllo corsoio segni del totalizzatore 
inferiore 
388 — 
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145 - FIGURA 200 


Regolazione del ponte corsoio segni speciali del totaliz- 


zatore superiore. 


a) Abbassare il tasto del «non calcola» € fare ruotare 


l'albero principale sino a che le dentiere dei segni speciali 
hanno effettuato l'intera corsa verso l'alto. 


b) Verificare la quota indicata in figura; agire eventual. 


mente sullo stesso ponte 447096 N. 


c) Riportare l'albero principale a riposo. 


447 097P. Ponte controllo corsoio segni del totalizzatore 
superiore | 

447103 S Dentiera dei segni speciali per totalizzatore 
superiore i 





146 - FIGURA 201 


Regolazione della posizione del puntone ritorno slitta. 


a) Impostare in tastiera una serie di cinque numeri. Ab- 
bassare un tasto di addizione e fare ruotare l'albero principale. 
Il puntone riporto slitta 432098 R deve incontrare il braccio 
442073 Z nel punto indicato nella figura. Agire eventualmente 
sul ponte 522027B che determina la posizione del ponte 
442028 K_ il quale, mediante la leva L, determina a sua volta 

la posizione del puntone 432098 R. 
b) Riportare l'albero principale nella posizione di riposo. 


147 - Regolazione del ricupero della slitta. 


a) Impostare una serie di numeri. 
b) Abbassare un tasto di addizione e fare ruotare l'albero 
principale. 


‘ 
442073 Z Braccio sinistro telaio di rinvio riporto slitta 
442082K © Ponte per controllo permanente 
44 4037 P Piastra per ricupero corsoi permanente e scrit- 
tura 
432098R — Puntone del riporto slitta 
390 — 
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c) Al massimo ricupero la slitta deve entrare in leggero 
contatto con il perno che supporta il gommino arresto slitta. 
Per ottenere ciò bisogna regolare la posizione del perno 
442074 S montato sulla leva riporto slitta 432085 C (figura 44). 


148 - FIGURA 202 


Regolazione della posizione del corsoio del permanente. 


a) Portare l'albero principale nella posizione di riposo. 

b) Controllare che fra il gambo del tasto permanente 
434016 G e il corsoio 434013D vi sia una luce indicata in fi- 
gura. La medesima luce si deve osservare fra il perno P del 
gambo del tasto della correzione 434002 K e lo stesso corsoio. 
Per ottenere le condizioni richieste, agire eventualmente sul 
piego anteriore A della piastra 444037 P. 


43 4002 K Gambo del tasto « annullatore » e « ritorno di 
Un passo » 

434013D — Corsoio del permanente 

434016G = Gambo del tasto « permanente » 

522027 B 


Ponte di rinvio per corsoio permanente 


Pegzpa 
Ne 


C) 


° 
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149 - FIGURE 203 - 204 


Regolazione del ritorno di un passo della slitta. 
a) Impostare una serie di riumeri. 
b) Abbassare il tasto comando ritorna di un passo e fare 
ruotare l'albero principale della macchina. 
c) La leva 442364H deve spostare, verso destra, il dente 
432082 H. Quest'ultimo trasmette il movimento alla slitta. 

A massinto ricupero trattenere il dente d'arresto 4320740 
contro il lato destro della feritoria di guida della piastra 
432075 R e riportare l'albero principale a riposo. La slitta deve 
spostarsi verso sinistra e compiere una corsa di mm. 04 (fi- 
gura 203) prima di appoggiarsi al suddetto dente d'arresto 


442364H Leva comando ponte di rinvio 

432074Q Dente d'arresto slitta 

432075R — Piastrina dello scappamento e guida slitta 
392 — 


151 - FIGURA 206 


Montaggio della manovella per telaio piastra controllo 
impostazione. 


a) Dall'apposito foro di guida del fianco esterno si- 
nistro infilare, nel dovuto orientamento, l’albero 44 6 065 V 
sul quale devono essere sistemate le due manovelle 
44 5 034 M con la relativa vite 922 3 02 V. 

Fermare l'albero con la staffa elastica 945 2 51 G. 

b) Regolare la posizione assiale della manovella 44 5 034 M 

esterna, in modo da lasciare all'albero stesso un leggero gioco. 
Bloccare la vite della suddetta manovella. 

c) Fra le due manovelle 44 5 034 M sistemare l'albero 
445037 Q sul quale deve essere alloggiata la piastra con- 
trollo impostazione 44 5 032 K. Nell'apposita sede dell’al- 


bero 445 037 Q sistemare la staffa elastica 945 251G. 


445032K Piastra controlio impostazione 

445 033 L Braccio esterno per telaio piastra controllo 
impostazione 

445034M  Manovella per telaio piastra controllo impo- 
stazione 

445036P — Albero posteriore piastra controllo imposta- 
zione 

394 — 
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4320740. Le condizioni si ottengono agendo sulla leva 
442364 H. 

d) Con la macchina a riposo si deve avere la luce indi 
cata nella figura 204 che si ottiene agendo opportunamente 
sull'aletta A della leva 442064 Y, 


150 - FIGURA 205 


Regolazione leva controllo dente ritorno di un passo. 


a) Abbassare il tasto comando correzione. 

b) Fare ruotare l'albero principale. 

c) La leva controllo ritorna di un passo 434014 E. alza il 
dente 432082 H. Si deve verificare la luce indicata in figura; 
agire eventualmente sulla leva 434014E stessa. 


43 2 082 H 


Dente ritorno di un passo 
434014 E 


Leva controllo dente ritorno di un passo 


152 - FIGURA 207 


Montaggio dell'albero 445036P e del braccio esterno 
per piastra controllo impostazione. 


a) Fra i due fianchi interni della macchina sistemare, 
nel dovuto orientamento l'albero 44 5 036 P che deve allog- 
giarsi nell’asola della piastra 445 032 K. 

Fermare l'albero con due staffe elastiche 945 2 51 G. 

b) Sulla manovella 44 5 034 M esterna montare il brac- 
cio per piastra controllo impostazione 44 5 033L ferman- 
dola con una vite 920 3 02 F che non deve essere bloccata 
a fondo, 

c) Regolare la posizione assiale della manovella 44 5034 M 
interna, in modo da lasciare all'albero 4450370 un leggero 
gioco assiale. 

Chiudere, non a fondo, la vite della manovella. 

d) Portare le dentiere M del moltiplicatore nella posi 
zione indicata in figura. Portare la piastra 445032K a con- 
tatto di tutte le dentiere e bloccare quindi la vite della ma- 
novella interna 445034 M. 

€) Fra il foro F della piastra 445032 Ke il foro F1 del 
fianco interno destro agganciare la molla 681 206C (fi 
gura 206). 


445037Q — Albero anteriore piastra controllo imposta- 
zione 

446065V — Albero per telaio controllo impostazione 

68 1 206C Molla per 445032 K 

920.3 02 F Vite per fissaggio 44 5 033 L 

922302V Vite per 445034M 

945 251G Staffa elastica 


C) 


C) 
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M io del telai Ipì e della | talia colpi divisione 44 5 437 N con la relativa vite 922302 V. \_ 
ontaggio dei telaio conta colpì e della leva saggiatrice b) Regolare la posizione della leva 445437 N in modo da 
conta colpi. I lasciare all'albero 445058 D un leggero gioco assiale. 
a) Fra i due fianchi interni della macchina disporre il Bloccare la vite della leva stessa. 
telaio conta colpi preparato al paragrafo precedente. Imper- c) Fra la leva 4460144 e la leva 445437 N aggan- 
niarlo sul perno K e fermarlo mediante una staffa elastica ciare la molla 404052 X,. 
945 2 21 S. Il suo perno P si deve inserire nell’asola del d) Fra la leva 445 057U e il ponte 4450635 aggan- 
braccio 44 5 114J precedentemente montato. ciare la molla 680 312G (figura 209). 
b) Dall'apposito foro del fianco esterno sinistro della e) Fra il gancio A della leva 445 057U e l'apposita 
macchina infilare l'albero 445058 D sul quale devono es- sede | dell'albero 44 5 036 P agganciare la molla 40 7 013 K. 
sere alloggiati:  f) Agganciare al telaio 445062 Z fa molla 405 123L 
— la leva gancio saggiatrice conta colpi 44 5 057 U precedentemente agganciata al fianco della macchina (fi- 
— il braccio di sinistra del telaio 445062 Z. gura 209). 
La leva 445057U si deve appoggiare sul perno P1 del 
ponte 44 5 063 S. 
c) Nelle apposite sedi dell'albero 445058 D disporre 
una staffa elastica 945 2 21 S e una 9453414. 
445036P Albero posteriore piastra controllo impostatori 446 014J Leva comando incolonnatore automatico 
445057U Leva gancio saggiatrice conta colpi 40 4052 X Molla per 445 437N - 446014) 
| 445058D Albero della leva gancio saggiatrice conta 405 123L = Molla per 445062Z 
colpi 407 013K Molla per 445057U si * 
i 445062Z — Telaio conta colpi 680 312G = Molla per 445057U- 445063 S \_ 
| 445063S — Ponte conta colpi 922302V Vite per 445437 N 
4451144 Braccio comando telaio conta colpi 945 221S Staffa elastica 
i 445437N — Leva libera fermata moltiplicazione e controllo 9453 41A Staffa elastica . 
i conta colpi divisione 
I 396 — 
| 
bi NE i - = & eu 
Dal punto c la camma provoca lo spostamento, in senso 
156 - FIGURA 211 “ou. della leva 445057U (vedi freccia - figura 213). 
Montaggio del goniometro. Questo movimento deve avere inizio quando l'albero princi 
a) Montare sull'albero principale della Hel l’ap- pale ha effettuato una rotazione di 15°. 
sito goniometro fermandolo mediante la relativa vite. 
na b) Sul basamento della macchina incidere una piccola 158 - FIGURE 214 - 215 
linea A azzerando quindi il goniometro rispetto ad essa. Regolazione angolare della camma 445 113, 
La camma 445113R controlla il braccio 445114J e, nella i x 
la RStRE aeialo figura 214, è indicata la sua posizione di riposo. n 
Regolazione angolare della camma 44 5 359 P. Quando la camma inizia la sua rotazione, nel tratto ab 
La camma 445359P controlla la leva 4450570 e, nella (circolare) non provoca alcun spostamento del braccio 
figura 212, è indicata la sua posizione di riposo. 44 5 114 J. Dal punto b invece provoca lo spostamento, in senso 
Quando la camma inizia la sua rotazione, nel tratto a-b orario, del braccio stesso (vedi freccia - figura 2 sig 
provoca lo spostamento, in senso orario, della leva 445057 U movimento deve avere inizio quando l'albero principale ha ef- 
mentre nel tratto b-c, manterrà la leva nella posizione rag- fettuato una rotazione di 105°, 
giunta. 
FOTO 
I a 


153 - FIGURA 208 


Montaggio del ponte conta colpi sul relativo telaio. 


Sul telaio conta colpi 445062 Z montare, come indicato 


in figura, il ponte conta colpi 4450635 fermandolo me- 
diante una staffa elastica 945 2 21 S. 


154 - FIGURA 209 


445057U Leva gancio saggiatrice conta colpi 
445113R Camma comando telaio conta colpi 
398 — 


155 - FIGURA 210 


Montaggio della leva comando incolonnatore automatico 
e della leva 44 5 437 N. 


a) Sulla parte esterna dell'albero 44 5 058 D alloggiare 
successivamente: 


— la leva comando incolonnatore automatico 44 60141 
— la leva libera fermata moltiplicazione e controllo conta 


445 1144 
44 5 359 P 


Braccio comando telaio conta colpi 
Camma comando annullamento dentierine 











159 - FIGURA 216 


Montaggio della biella della moltiplicazione, 


a) Montare la biella della moltiplicazione 44 5 038 Z 
che deve assumere la posizione indicata nella figura. 

b) Collegarla al braccio 44 5 033 L e fermarla mediante 
una staffa elastica 9452 51G, 


160 - FIGURA 216 . 


Montaggio del gancio controllo scrittura; del ponte co- 
mando sottrazione e non calcola; del ponte comando per 
simboli e moltiplicazione positiva e negativa, 


a) Sulla boccola 44 5 371 B disporre, nel dovuto orien- 
tamento: 
— il gancio controllo scrittura 44 5 369 R 


445033L Braccio esterno per telaio piastra controllo im- 
postazione 

445 038 Z Biella della moltiplicazione 

445091P Gancio servo-motore moltiplicazione negativa 

445369R = Gancio controllo scrittura 

445370N — Ponte comando sottrazione e non calcola 

4453718 Boccola 

400 — 


161 - FIGURA 217 


Montaggio del telaio bloccaggio e del ponte esclusione 
totale automatico. 


Disporre, sotto il gruppo della tastiera, il telaio bloccaggio 
44 5 1907 e il ponte esclusione totale automatico 44 5 169 H. 
Fare assumere ad essi la posizione indicata in figura; si 
tratta di una posizione provvisoria che verrà definita più 
avanti. 


162 - FIGURE 217 - 218 


Montaggio dei braccio comando corrente moltiplicazione 
e della biella non calcola. 


a) Disporre sulla macchina il braccio comando corrente 
moltiplicatore 44 5 039 S con la relativa vite 9203 03G (fì- 
gura 217) e la biella non calcola 445052 X (figura 218). 
Quest'ultima deve essere alloggiata nel perno P del braccio 
445039 S e collegata al ponte 445370N mediante una 
staffa elastica 945 2 21 S. Nello scarico della biella si deve 
inserire il perno del braccio 445 133 M. Il perno PI del 
braccio 4450395 deve essere inserito nell'apposito foro 
della biella 44 5 038 Z (figura 217). Fermare con una staffa 
elastica 945 2 21 S. Nello scarico dello stesso braccio si deve 
alloggiare il perno del gambo del tasto via moltiplicazione 
44 4305 H. 


442316 Z Bilanciere bloccaggio reciproco tastiera-cor- 
rente 

444305H — Gambo del tasto via moltiplicazione 

445014R _ Albero del braccio comando corrente 

445 038 Z Biella moltiplicazione 

445039 S Braccio comando corrente moltiplicatore 

44 5 135 P Ponte controllo servo-motore 


402 — 


— il ponte comando sottrazione e non calcola 44 5370 N 
— il ponte comando per simboli e moltiplicazione positiva 
e negativa 44 5 398F., . 

») Montare il gruppo così formato sul fianco esterno sl- 
nistro della macchina osservando: 
— che il gancio controllo scrittura 44 5 369 R si trovi dietro 
l'appendice A della biella 445 038 Z 
— che l'appendice piegata del ponte 445398 F si trovi 
dietro al perno P detla biella 445 038Z. 

Fermare il gruppo mediante la vite 920 3 60 L. 


c) Fra il ponte 445 370N e il relativo dente agganciare . 


la molla 4030164. 

d) Fra il gancio 445369 R e il gancio 445091 P ag- 
ganciare la molla 408052.B. 

e) Fra il ponte 445 398F e il gancio 445 091P ag- 
ganciare la molla 680 314A. 


445 398F Ponte comando per simboli e moltiplicazione 
positiva e negativa 

403016J Molla per 445 370N 

408052B = Molla per 445369 R - 445091 P 

680314 A Molla per 44 5 398 F - 445091 P 

9203 60L Vite per 44 5 371 B 

945 251G Staffa elastica per 445038 Z 





b) Mediante l'albero 445014R imperniare il ponte 
445 169H e il braccio 4450395 (figura 217). Nell’ap- 
posita sede dell'albero alloggiare una staffa 945 2 21 S; 
regolare quindi la posizione del braccio 445039S in modo 


da lasciare all'albero stesso un leggero gioco assiale. Bloccare 
la vite 9203 03G. 


163 - FIGURA 217. 


Montaggio del ponte controllo servo-motore. 


a) Nell'apposito foro praticato sul basamento della 
macchina inserire il perno del ponte controllo servo-motore 
445135 P. Sulla destra, il ponte deve essere fermato me- 
diante il perno 44 5 186 K già montato sul basamento della 
macchina. Nell'apposita sede del perno inserire la staffa 
elastica 945 2 21 S. 

b) Regolare la posizione del perno 445186K in modo da 
ottenere le seguenti due condizioni: 

— con il gambo 445170E in posizione di riposo il ponte 
445169 H deve risultare ancora in presa con il perno del ponte 
445135 P. 

— con il gambo 445170E impostato (cioè spostato verso si- 
nistra) il ponte 445169H deve avere una leggera luce rispetto 
al ponte 445135P. 


445 136Q = Manovella sinistra della corrente 

445 169 H Ponte esclusione totale automatico 

445 170 E Gambo bottone esclusione automatico 
445 186K Perno del ponte controllo servo-motore 
445]90T = Telaio bloccaggio 

9203 03G Vite per 445039 5 

9452215 Staffa elastica 
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164 - FIGURA 219 


Montaggio della leva di comando annullamento dentie- 


rine. 


a) Sul blocchetto 44 5 157 V alloggiare l'albero 44 5 
258 E fermandolo con una staffa elastica 945 2 21 S. 


445039 5 
44 5 052 X 
44 5 133 M 


445 157 V 


404 — 


Braccio comando corrente moltiplicatore 
Biella non calcola 

Braccio sinistro comando tirantino selettore 
servo-motore 

Blocchetto per comando annullamento dentie- 
rine 


165 - FIGURA 220 


Montaggio della biella comando annullamento dentierine. 


a) Fra il perno del blocchetto 445157 V e il ponte 
44 5 148 C montare la biella comando annullamento dentie- 
rine 44 6 044 Y. Fermarla con una staffa elastica 945 2 21 S. 

b) Fra il foro F1 della biella 446 044 Y ed il foro F 
della biella 44 6 038 S agganciare la molla 40 5 126 P. 


445 136Q 
44 5 148 C 
44 5 157 V 


445 180Z 
445 190T 
AA 6 038 S 
44 6044 Y 


406 — 


Manovella sinistra della corrente 

Ponte collegamento corsoio e biella memoria 
Blocchetto per comando annullamento dentie- 
rine 

Pettine sinistro di guida 

Telaio bloccaggio 

Biella stop divisione 

Biella comando annullamento dentierine 


h) Montare il gruppo così formato come indicato in 


figura; sull'albero 445 158 E disporre la leva di comando 
annullamento dentierine 44 5 159 F con le relative due viti 
9220302 F. 


445 158 E Albero dei comando annullamento dentierine 
445159 F Leva di comando annullamento dentierine 
445359 P Camma comando annullamento dentierine 
445370N Ponte comando sottrazione e non calcola 
920302 F Vite per 44 5 159 F 

9452215 Staffa elastica 





166 - FIGURA 220 


Montaggio del braccio per quoziente automatico. 


a) Mediante l'albero del braccio per quoziente automa- 
tico 44 6 050 A imperniare il telaio bloccaggio 44 5 190 T. 
All'estremità destra del suddetto albero alloggiare il braccio 
ferma corsoi 44 6 056 U con la relativa vite 9223 02 V. 

b) Fra il basamento della macchina e la piastra della 
tastiera rimontare il pettine 445 180Z fissandolo con una 
vite 920352 G e una vite 920 2 120. 

c) Imperniare l'albero del braccio 446 050A nell'ap- 
posito foro del pettine 44 5 180 Z; fermarlo con una staffa 
elastica 945 2 21 5. 


446050 A Braccio per quoziente automatico 
44 6 056U Braccio ferma corsoi 

40 5 126P Molla per 44 6 044 Y - 446038 S 
920 2120 Vite per fissaggio 44 5 180 Z 
920352G Vite per fissaggio 44 5 1807 
922302 V Vite per 44 6 056U 

9452215 Staffa elastica 


() 
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167 - FIGURE 221 - 222 


Regolazione del ponte collegamento corsoio e biella della 
memoria. 


a) Portare l'albero principale della miacchina nella posi- 
zione di riposo. 

b) In queste condizioni: 
— Il perno PI del blocchetto 445157V deve esattamente ac- 
coppiursi alla curva dell'asola della biella 44 6044 Y (figura 221) 
— il braccio comando corrente 446006T deve poter passare, 
rispetto all'appendice, anteriore della biella 44 6 044 Y, con una 
luce di min. 0,2 + 0,3 (figura 222). 

Queste due condizioni si ottengono agendo opportunamente 

sul braccio sinistro del ponte 445148C. 


445 148C = Ponte collegamento corsoio e biella memoria 

445 157V. Blocchetto per comando annullamento dentie- 
rine 

445 159F Leva di comando annullamento dentierine 

‘408 — 
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169 - FIGURA 223 


Montaggio della biellina 445 381W; del ponte comando 
moltiplicazione negativa; della manovella controllo biella 
comando ingranamento memoria. 


a) Sul perno 44 6 054 S disporre: 
— il ponte comando moltiplicazione negativa 445090 S 
— la biellina 445 381 W 
— la manovella controllo biella comando ingranamento me- 
moria 44 6 053 Z che deve risultare guidata anche dall'al- 
bero del braccio 444416Q. 


b) Fermare i particolari montati mediante due staffe 
elastiche 9453 41 A, 


4A 4098 V 
4444160 
44 5 033 L 


Braccio sinistro comando inversione in totale 
Braccio destro comando inversione in totale 
Braccio esterno per telaio piastra controllo 
impostazione 


445090 5 Ponte comando moltiplicazione negativa 

4451854 Tirantino per molla dei bracci comando cor- 
rente 

445 3/70N Ponte comando sottrazione e non calcola 

445381 W iellina 


410... 





168 - FIGURA 221 


Regolazione della leva di comando annullamento dentie- 
rine. 


a) Portare l'albero principale della macchina nella posi 
zione di riposo. 

b) Montare le due viti della leva 445159. 

c) Regolare la posizione assiale della leva 445159 F il 
cui braccio inferiore deve risultare disposto fra la vite della 
camma 445359 P e il profilo P della camma stessa. 

Bloccare le due viti della leva. 

d) Controllare la perfetta libertà di scorrimento della 

biella 446044 Y e del blocchetto 445157 V. 


445359 P Camma comando annullamento dentierine 
446006T Braccio comando corrente 
446044Y Biella comando annullamento dentierine 





c) Collegare la biellina 44 5 381 W al perno del gambo 
del tasto « via moltiplicazione »; fermare con una staffa ela- 
stica 945 2215. 


d) Agganciare la molla 680409 K fra il ponte 44 5 
090 S e il ponte 44 5 370N. 


e) Agganciare la molla 680605P fra la manovella 
44 6 053 Z e il braccio 444098 V. 


170 - FIGURA 223 


Montaggio della molla dei bracci comando corrente. 


Fra il braccio 445033L e il braccio comando corrente 
44 6 006T agganciare la molla 680803 E con il relativo 
tirantino 44 5 185 J. 


44 6 006T Braccio comando corrente 

44 6 053 Z Manovella controllo biella comando ingrana- 
mento memoria 

44 6 054 S Perno di guida 

68 0 409 K Molla per 44 5 370 N - 44 5 090 S 

68 0605 P Molla per 44 4 098 V - 446053 Z 

680 803 E Molla per 44 6 006 T 

9452215 Staffa elastica per 44 5 381 W 


VASIA4ITA Staffa elastica 


() 








171 - FIGURA 224 


Regolazione del telaio posizionatore delle dentierine della 
moltiplicazione e del quoziente. 


Distngranare il gruppo della memoria portando la leva a 
camma 4451545 nella posizione indicata in figura. In questa 
posizione î denti 4450107 devono trattenere sicuramente le 
dentierine M che devono però risultare libere di scattare da 
unu posizione a quella successiva, 

La condizione si *ottiene spostando opportunamente, in al- 
tezza, la vite 506007Z che determina la posizione del telaio 
445011 N. 

La condizione ideale richiesta si ottiene quando, passando 
il gruppo della memoria dalla posizione di ingranamento a 
quella di disingranamento, le molle 445012 P si comprimono 
di circa 0,2 mm. 


444305H — Gambo del tasto « via moltiplicazione » 
445010Z Dente posizionatore dentierine 
445011N Telaio per denti posizionatori 


445012P Molla per denti posizionatori 

445033L Braccio esterno per telaio piastra controllo 
impostazione Sa: 

412 — 











173 - FIGURA 226 


Regolazione della piastra controllo impostazione. 


a) Portare la macchina nella’ posizione di riposo e il 
gruppo della memoria nella posizione di disingranamento. 


44 5 032 K 


Piastra controllo impostazione 
445033L 


Braccio esterno per telaio piastra controllo 
impostazione 


414 — 


172 - FIGURA 225 


Regolazione dell'avviamento in moltiplicazione. 


Abbassare il tasto «via moltiplicazione » 444305 H. Con- 
trollare che il braccio 445033L si appoggi al mozzo della leva 
446014J e che la manovella 4451360 si appoggi all'albero 
445132 L. E' tollerato che fra la suddetta manovella e l’al- 
bero vi sia una luce massima di mm. 0,1. 

La condizione si ottiene agendo sulla biella della moltipli- 
cazione 44 5 038 Z. 


445038Z — Biella moltiplicazione 
445 132L Albero per braccio destro controllo puntone 
445136Q — Manovella sinistra della corrente 


4451545 Leva a camma ingranamento telaio dentierine 
446 014J Leva comando incolonnatore automatico 
506007 Z Vite speciale 


b) Portare le dentierine della memoria nella posizione 
e qualtro ». 

c) Allentare la vite 920302 F; regolare la posizione ango- 
lare della manovella 445034 M fino ad ottenere la quota indi 
cata in figura. Bloccare la vite 920302 E. 


445034M  Manovella per telaio piastra controllo Impo- 
stazione 


920302F Vite per 4450331 


27 
Neg 





174 - FIGURA 227 


Montaggio della leva comando fermata moltiplicazione; 
del ponte comando biella divisione e saggiatore moltiplica- 
zione; della leva comando Iinterlinea; del braccio comando 
fermata divisione. 


a) Sul fianco esterno sinistro della macchina sistemare: 
-— il ponte comando biella divisione e saggiatore moltipli- 
cazione 44 5 417 4 con la relativa molla 680 504 A 
— la leva comando interlinea 44 7 060 D 
»— il braccio comando fermata divisione 44 6 033 M con le 
relative due viti 9223 01U 
che devono essere successivamente imperniati mediante l’al- 
bero della leva comando fermata moltiplicazione 44 5 060 B. 
b) Regalare la posizione del braccio 446033 M in modo 
da lasciare alla leva 445060 B un leggero gioco assiale. 
Chiudere, non a fondo, una delle viti del braccio. 


175 - FIGURE 227 - 228 


Montaggio del gruppo camme servizi moltiplicazione e 
divisione. 


a) Sull'albero principale della macchina disporre il 


442364H Leva comando ponte di rinvio 

444172T Albero per manovella inferiore 

445060B Albero leva comando fermata moltiplicazione 

445311 X = Gruppo camme servizi moltiplicazione e di- 

visione 

Ponte comando biella divisione e saggiatore 

moltiplicazione 

445437N Leva libera fermata moltiplicazione e con- 
trollo conta colpi divisione 

446 014J' Leva comando incolonnatore automatico 


445417) 


416 — 


gruppo camme servizi moltiplicazione e divisione 44 5 311 X 
con le relative due viti 922352 W. 

b) Regolare la posizione angolare del gruppo camme in 
modo che il profilo rettilineo esterno risulti all'incirca oriz- 
zontale. Regolare la posizione assiale det gruppo canne in 
modo che sui diversi profili risultino centrati î relativi par. 
ticolari. 

Il gruppo camme è infatti composto di cinque profili di- 
versi; mentre il primo profilo risulta ancora libero: 
sul secondo - lavora la leva 445060 B 
sul terzo - lavora il ponte 445417) 
sul quarto - lavora la leva 445437 N 
sul quinto - lavora la leva 4460145 e it rullino della 
447 060D. sa 
Chiudere, non a fondo, una delle viti del gruppo camme. 

c) Fra la leva 447 060D e la leva 442 364H aggan- 
ciare la molla 405 1214. 

d) Fra la leva 445060B e l'albero 444172T aggan- 
ciare la molla 40 3 021 P. 

e) Agganciare la molla 68 0 504 A alla biella 44 6 334 X 
(figura 228). 


446033 M Braccio comando fermata divisione 

446334 X Biella della divisione con nottolino della fer- 
mata | 

447 060D Leva comando interlinea 

403021 P Molla per 44 5 060 B 

405 121J Molla per 44 7 060 D - 44 2 364H 

68 0 504 A Molla per 445417 J- 446334 X 

922301U Vite per 446033M 

922352 W — Vite per 445311 X 











176 - FIGURA 229 


Regolazione del braccio comando fermata divisione. 


a) Avviare la macchina a fare’ ruotare l'albero principale 
sino a portare il gruppo camme 445 311X nella posizione indt- 
cata in figura. 

b) Regolare la posizione angolare del braccio 446033 M 
in modo da ottenere la quota indicata in figura. Bloccare le 
viti della manovella 446033 M e controllare di aver lasciato 
all'albero della leva 445060 B un leggero gioco assiale. 


445 060B Albero leva comando fermata moltiplicazione 
445311 X Gruppo camme servizi moltiplicazione e divi- 


sione 
4454174 
Pal moltiplicazione 


418 — 


Ponte comando biella divisione e saggiatore 


177 - FIGURA 230 


Regolazione del ponte comando biella divisione e sag- 
giatore moltiplicazione. 
a) Portare l'albero principale della macchina nella post- 


zione di riposo. 
b) Fare ruotare, nel senso orario, il ponte 446026 N. 


c) Controllare la quota indicata in figura. Agire even: 


tualmente sul ponte 4454171. 


44 6 007 U Manovella arresto biella divisione 
446026 N Ponte libera biella divisione 
44 6 033 M Braccio comando fermata divisione 


AA 6 334 X Biella della divisione con nottolino della fer- 


mata 


(|) 


(|) 


() 
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sare nre pani 


178 - FIGURA 231 b) Nella feritoia di guida del pettine 44 5 180 Z allog- 


: | giare il gancio 44 6 049 D; collegare quest’ultimo atla biella 
Montaggio della biella comando ingranamento memoria 446 048 C e fermarlo con una staffa elastica 9452215 
e del relativo gancio. c) Fra il gancio 446049D e la manovella 44 6 053 Z 
a) Sul fianco esterno sinistro della macchina montare agganciare la molla 680314A. 
la biella comando ingranamento memoria 44 6 084 C; fer- d) Fra il braccio 446 050A e il ponte 445 135P ag- 
marla al perno 4460545 mediante una staffa elastica ganciare la molla 408052 B. 
945 221 S interponendo la rondella 940 3 40U. ci 
445 135P Ponte controllo servo-motore 44 6053Z —Manovella controllo biella comando ingrana- 
445180Z  Pettine sinistro di guida mento memoria “a 
446 048C — Biella comando ingranamento memoria 44 6 054S — Perno guida biella ingranamento memoria . Nb 
446 049D — Gancio per biella comando ingranamento me- 408052 B Molla per 445 135 P - 446 050 A 
moria 680314A. Molla per 446053Z - 446 049D 
446050A — Braccio per quoziente automatico 9403400  Rondella 


9452 21 S Staffa elastica 


420 — 








179 - FIGURE 232 - 233 soi 446056 U in modo da ottenere la quota indicata nella fi- 
È . . gura 232. Controllare inoltre che il braccio risulti a mini. 0,2 
Regolazione angolare del braccio ferma corsoi. (valore massimo) dalle appendici dei due corsoi 4440140 e 
444015R; agire eventualmente sulla parte piegata del braccio 
stesso. 
e) Fare ruotare il ponte 445169H in modo da farlo ag- 
ganciare al braccio 446050 A (figura 233). Controllare la quota 
di mm. 1 indicata nella stessa figura. Rivedere eventualmente 


a) Portare l'albero principale della macchina nella posi- 
zione di riposo. 

b) Impostare il tasto del totale automatico. 

c) Abbassare il gancio 446049D in modo che il braccio 
446050 A si appoggi al ponte 445169H (figura 232). 


d) Regolare la posizione angolare del braccio ferma cor- la regolazione descritta al punto dì). — 
pani 
444014Q  Corsoio del calcolo e del totale’ del totalizza- 44 5 169H — Ponte esclusione totale automatico e 
tore inferiore ” 446 049D Gancio per biella comando ingranamento me- 
444015R = Corsoio del calcolo e del totale del totalizza- moria 
tore superiore 44 6 050 A Braccio per quoziente automatico 


44 6 056U Braccio ferma corsoi 


422 — 





a 


d; 3 i 
DS 












& 


‘ly 


(; 


a; 
PX 





233 








180 - FIGURE 234 - 235 - 236 


Regolazione del cinematico controllo ingranamento me- 
moria, 


a) Portare l'albero principale nella posizione di riposo. 

b) Portare il tasto del totale automatico verso sinistra 
(posizione di lavoro). 

c) Abbassare completamente il tasto «lettura memoria » 
e mantenerlo in questa posizione. Controllare la quota di 


445 148C — Ponte collegamento corsoio e biella memoria 

44 6 048 C Biella comando ingranamento memoria 

446049D — Gancio per biella comando ingranamento me- 
moria 

424 — 





181 - FIGURA 237 


Montaggio cel motore. 


a) Nell'apposito foro del motore fissare a fondo la vite 
pilota 448022 U. 

b) Sul fianco interno destro della macchina sistemare 
motore introducendo la vite pilota nel relativo foro di guida. 
La vite senza fine V deve risultare in presa con la ruota 
43 4 144 M mentre la leva di avviamento 438 012Q deve 
disporsi sul profilo del disco 43 4 450 U. Fermare il motore 
mediante tre viti 999 0 17 Q che non devono essere bloc- 
cate, 

c) Spostando opportunamente il motore ridurre al mi- 
nimo il gioco fra vite senza fine V e ruota 434 144 M; bloccare 
quindi le tre viti 9990170. 


448 022U Vite pilota per motore 
43 4 144M _— Ruota elicoidale per albero principale 
4344500 — Disco con piastrina di avviamento e dente di 


trascinamento 


426 — 
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mm. 0,5 indicata nella figura 234. Agire eventualmente sul- 
l'aletta A del ponte 445148C. 
d) Abbassare il tasto del «non calcola » e spostare, verso 
il posteriore della macchina, la piastra di comando 444 105 Z. 
Controllare la quota di mm. 0,5 indicata nella figura 235. Se 
la quota di mm. 0,5 non è esatta rivedere la regolazione de- 
scritta al punto c). 
e) Fare compiere all'albero principale un ciclo completo. 
Si deve verificare la quota di mm. 0,5 indicata nella figura 236. 
Agire eventualmente sull'aletta B della manovella 446053 Z. 


44 6 050 A 
44 6 053 Z 


Braccio per quoziente automatico 
Manovella controllo biella comando ingrana- 
mento memoria 


182 - FIGURA 238 


Regolazione leva contatto del regolatore. 
Con l'albero principale nella posizione di riposo la leva con- 


tatto del regolatore 438014J deve distare mm. 0,2 dalla ban- 


dierina 438016 L. Agire eventualmente sulla stessa leva 
438014J. 


183 - FIGURA 239 


Regolazione della leva del contatto d’avviamento. 


Con l'albero principale nella posizione di riposo si deve 
avere la quota di mm. 0,8 + 1,2 indicata in figura. Si ottiene 
quanto richiesto agendo opportunamente sulla leva 4380120. 

N.B. — Le caratteristiche e le parti di ricambio dei mo- 
tori sono riportati a pagina 587 e seguenti. 


438012Q Leva cel contatto d’avviamento 
438014) Leva del contatto del regolatore 
438 016L Bandierina del regolatore 
999017Q Vite per fissaggio motore 


C) 
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184 - FIGURA 240 


Montaggio del gruppo dello slittino moltiplicatore. 


a) Dall'apposito foro di guida del fianco esterno sl- 
nistro infilare l'albero 445020T sul quale deve essere al- 
loggiato il gruppo slittino moltiplicatore 44 5619 C. 

Sullo stesso albero sistemare l'ammortizzatore dello slit- 
tino 445075 W. Alloggiare l'albero 445 020T nell'apposito 
foro dì guida del fianco interno destro; l'albero va a fare 
battuta contro il motore che, nella figura, non è stato di- 
segnato, . 

l b) Fermare l'albero 445 020T con una staffa elastica 

945341A e portare quindi l'ammortizzatore 44 5 075 W 


contro il fianco interno destro della macchina. 


185 - FIGURA 240 


Montaggio del telaio controllo arresto moltiplicazione e 
dei pettine trascina slittino. 


a) Sul mozzo del braccio sinistro 44 5 080 Y sistemare 
il braccio regolabile 445 041U fermandolo con una vite 
925 2254 che non deve essere bloccata a fondo. 


445020T Albero dello slittino 

445041U Braccio regolabile per telaio controllo arresto 
moltiplicazione 

445044X — Alberino per telaio controllo arresto moltipli- 
cazione 

445075W — Ammortizzatore per slittino 

445080Y Braccio sinistro per alberino controllo arresto 

i moltiplicazione 

445 342E Braccio destro per alberino controllo arresto 
moltiplicazione 

428 — 


186 - FIGURA 241 


Montaggio della leva controllo conta colpi e del braccio 
controllo fermata. 


a) Sull'albero 445342 E alloggiare la leva controllo 


conta colpi 


446030W e il braccio controllo fermata 


445 435L con le relative viti 920302 F. 

b) Regolare la posizione del braccio 445435L in modo 
da lasciare alla leva 446030 W un leggero gioco assiale. 

Chiudere, non a fondo, una delle viti 920 3 02 F. 

c) Collegare il puntone del braccio 44 5 435 L al brac- 
cio 44 5 033 L fermandolo con una staffa elastica 945 2-21 S. 

.d) Agganciare la molla 680313H del gruppo dello 
slittino all’'apposito foro del fianco esterno sinistro. 


187 - FIGURA 242 


Montaggio del telaio controllo calcolo in moltiplicazione. 


a) Dall'apposito foro di guida del fianco esterno si- 
nistro infilare l'albero 445049 C sul quale devono essere 


alloggiati: 


— il braccio sinistro barra calcolo 44 5 047 S con le rela- 
tive viti 9223 02V 


430 — 


445019W — Boccola posteriore guida slittino 
445033L Braccio esterno per telaio piastra controllo 
impostazione 
445 044X Albero per controllo arresto moltiplicazione 
44 5 047 S Braccio sinistro barra calcolo 
44 5 048 B Braccio destro barra calcolo 
445049C Albero della barra calcolo 
445053 Y Ponte esclusione fermata in sottrazione 
44 5 342 E Braccio destro per alberino controllo arresto 


moltiplicazione 


Sut mozzo del braccio 445080Y avvitare le due viti 
922302 V. 

Db) Negli appositi fori di guida del fianco interno destro 
e del fianco esterno sinistro sistemare l'albero del braccio 
destro 445342 E, 

Sullo stesso albero devono essere sistemati. 

— il pettine trascina slittino 445 418T 
— Il gruppo preparato al punto a). 

Regolare la posizione assiale del braccio 445041 U in modo 
da lasciare all'albero del braccio 445342RL un leggero gioco 
assiale. 

Chiudere, non a fondo, una delle viti 9223 02 V. 

c) Fra i due bracci 445041U e 445 342 E alloggiare, 
nel dovuto orientamento, l'alberino 44 5 044 X fermandolo 
con una staffa elastica 945 2 21 S. 

d) Fra la parte fissa e quella mobile del braccio rego- 
labile 445041U agganciare la molla 429 071 S. 

e) All'appendice K del gruppo dello slittino agganciare 
Uh capo della molla 680313 H. 


445418T Pettine trascina slittino 
445619C Gruppo slittino moltiplicazione 
4290715 = Molla per 445041U 
680313H Molla per slittino 

922302V Vite per 445080Y 

9252254 Vite per 445041 U 

945221S Staffa elastica 

9453 41A Staffa elastica 


— la forcella del pettine trascina slittino 445 418T 
-— la boccola 445019 W ‘nella cui gola si deve alloggiare 
la piastra P del gruppo slittino moltiplicatore 
— il braccio destro barra calcolo 44 5 048 B con le due re- 
lative viti 9223 02 V. 

b) Regolare la posizione del braccio 445047S in modo 
da lasciare all'albero 445049C un leggero gioco assiale. 

Chiudere, non a fondo, una delle viti del braccio stesso. 

c) Fra i due bracci 445047 S e 445048 B disporre 
l'albero 44 5 044 X sul quale devono essere alloggiati: 
-— il ponte esclusione fermata in sottrazione 445053 Y 
— la forcella dell'asta A del gruppo slittino moltiplicatore. 

d) Fermare l'albero 44 5 044 X mediante una staffa ela- 
stica 945 2 215. 

e) Regolare provvisoriamente la posizione del braccio 
44 5 048 B in modo che l'albero 445044 X sporga di nun. 1 circa 
dal braccio 445047 S in modo da non interferire con la vite 
che ferma il motore. 

Chiudere, non a fondo, una delle viti del braccio 445 

048 B. 

f) Agganciare fra il ponte 44 5 053 Y e il fianco esterno 
sinistro la molla 42 4 040 S. 


445 418T Pettine trascina slittino 

44 5 435L Braccio controllo fermata 

446030 W Leva controllo conta colpi 

42 4040 5 Molla per 44 5 053 Y 

680313H — Molla per gruppo slittino moltiplicatore 
920302 F Vite per 44 5 435L 

922302 V Vite per 445 047 S e 445048 B 
9452215 Staffa elastica - 
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188 - FIGURA 243 


Montaggio provvisorio della piastra supporto collega- 
mento fianchi, 


Fra il fianco interno destro e Il fianco esterno sinistro di- 
sporre la piastra supportb 44 5 164 U fissandola con quattro 
viti 920302 F. In questo modo sì determina la posizione 
esatta dei due fianchi ed è possibile eseguire le regolazioni 
descritte nei due paragfafi che seguono. 


‘£ f . 
189 - Regolazione del télaio controllo arresto moltiplicatore. 


a) Regolare la posizione assiale del braccio 445080 Y 
(figura 240) in modo da lasciare l'albero 445342 E un leggero 
gioco assiale, 

b) Regolare la posizione angolare del braccio 445080 Y 
in modo che l'albero 445044X risulti perfettamente parallelo 
all'albero 445342 E. : 


445 164U Piastra supporto collegamento fianchi 


432 — 
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191 - FIGURA 244 


c) Raggiunte le due condizioni, bloccare le viti del braccio 
445080 Y, 


190 - Regolazione del telaio controllo calcolo in moltipli-. 


cazione. 

a) Regolare la posizione assiale del braccio 445047 S (fi- 
gura 242) in modo da lasciare un leggero gioco all'albero 
445049C. Bloccare le due viti del braccio Stesso, 

b) Regolare la posizione angolare e assiale del braccio 
445048 B in modo che: 

— l'albero 445044X risulti perfettamente parallelo all'albero 
44 5 049 C, 
— l'albero 445044X sporga di mm. 1 circa dal braccio 
445047 S in modo che non interferisca con la vite che ferma 
il motore. 

Bloccare le due viti del braccio 445048 B. 


920302F Viti per fissaggio 445 164U 


192 - FIGURA 245 


24 





Regolazione delia posizione di riposo del telaia controllo 
arresto moltiplicatore. 
a) Portare l'albero principale nella posizione di riposo. 
b) Allentare le viti del braccio 445435L e farlo quindi 
ruotare in niodo che il suo perno K risulti a contatto del fondo 


, asola superiore del puntone H. 


Fare ruotare il telaio controllo arresto moltiplicatore in 
modo che il suo albero 445044 X sposti la piastra P del gruppo 
slittino moltiplicatore. Quando si ha la quota di mm. 1 indi- 
cata nella figura bloccare le viti del braccio 445435L control 
lando di aver lasciato alla leva 446030 W un leggero gioco 
assiale, 


445044X  Alberino per controllo arresto moltiplicazione 
445418T Pettine trascina slittino 

445435L = Braccio controllo fermata 

446 021R = Telaio conta colpi 

44 6 022 J Slittino del quoziente 

434 — 


Preparazione del telaio conta colpi in divisione. 


a) Fra lo slittino 446 022 J e il relativo gancio aggan- 
ciare la molla 407 109 H. 

b) Fra i fori di guida del telaio conta colpi 44 6 021 R 
disporre l'albero 44 6 023 K sul quale deve essere alloggiato 
lo slittino 44 6 022 J. L'asola anteriore dello slittino deve ri- 
sultare guidata dall'albero del telaio stesso. 

Fermare l'albero 44 6 023 K mediante due staffe elastiche 
9452 51G. 


44 6 023 K 


Alberino dello slittino quoziente 
446030 W Leva controllo conta colpi 
40 7 109H — Molla per 446022 j 


945251G Staffa elastica 


() 
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193 - FIGURE 246 - 247 


Montaggio del telaio conta colpi In divisione; del braccio 
con albero controllo conta colpi; della biella con segno di 
divisione e del ponte ricupero slittino, 


a) Fra il fianco Interno destro e il flanco esterno si. 
nistro disporre il telaio conta colpi in divisione 446021 R 
preparato al paragrafo precedente. 

Db) Nel foro della boccola 446 035P infilare l'albero 
del braccio controllo conta colpi 446017 M sul quale de- 
vono essere successivamente alloggiati: 

— la manovella 44 6 018 W con la relativa vite 922 3 02 V 
— il gancio controllo scrittura e ricupero parziale 44 6 037 R 
(precedentemente montato). 

-— una seconda manovella 44 6 018 W con le relative due 
viti 922302 V. 


443014P  Pettine posteriore guida dentiere 

445062Z Telaio conta colpi 

44 5 435L Braccio controllo fermata 

446017M Braccio con albero per controllo conta colpi 
446 018W Manovella per telaio innesto conta colpi 

446 021R — Telaio conta colpi 

446030W Leva controllo conta colpi 

44 6 035 P Boccola guida biella divisione 





194 - FIGURE 248 - 249 


Montaggio del telaio annullamento dentierine. 


a) Nell'apposito vano delle dodici dentierine M del 
gruppo della memoria disporre l'alberino 44 5 162 S. 

b) Montare il telaio annullamento dentierine 44 5 
160 C; nei fori dei suoi bracci imperniare l'albero 44 5 162 S. 

c) Dall'apposito foro di guida del fianco interno destro 


441014M Supporto sinistro della carrozzeria 


445159 F Leva di comando annullamento dentierine 
445 160C Telaio annullamento dentierine 
445162 S Alberino annullamento dentierine 


438 — 


Fare uscire l'albero del braccio 446017 M dal relativo 
foro di guida del fianco interno destro e fermarlo mediante 
una staffa elastica 945 251G, i 

c) Imperniare il telaio conta colpi 446021 R sulle due 
manovelle 446 018 W. Sulla destra deve essere montata 
ed imperniata la biella del segno divisione 44 6 036 Q. Que- 
st'ultima deve essere inserita nell'apposito intaglio di guida 
del pettine 443 014P. 

dl) Collegare la biella B del telaio 4450622 (fi- 
gura 247) al braccio destro del telaio 446021 R. Fermare 
con una staffa elastica 945 2 21 S. 

e) Agganciare la molla 407 110V fra il piego P del 
braccio 44 6 017 M e la biella 446 030W. o 

f) Agganciare fa molla 680 401 B fra il braccio 446 
017 M e il braccio 445 435L, 


446036Q — Biella del segno divisione 

446037 R Gancio controllo scrittura e ricupero parziale 
407 110V Molla per 446 017 M - 446 030 W 

680 401B = Molla per 446017 M - 445 435L 

922302V — Vite per 446018W 

9452215 Staffa elastica 

945251G Staffa elastica 


della macchina infilare l'albero 445 163 T sul quale si deve 
alloggiare il telaio 44 5 160 C. Fare uscire l'albero dall’ap- 
posito foro del supporto sinistro della carrozzeria 44 1.014 M 
e fermarlo con una staffa elastica 945 2 51G. 
Bloccare la vite che ferma il supporto stesso. 

d) Fermare il telaio 445 160C all'albero 445 163T 
per mezzo di una rondella 940251P e la relativa vite 
920 2 12U (figura 249). 


445 163T Albero del telaio annullamento dentierine 
920 212U Vite per 940 2 51 P 

940251 P Rondella 

945251G Staffa elastica 
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195 - FIGURA 250 


Regolazione del braccio per controllo conta colpi. 

a) Portare l'albero principale della macchina in posizione 
di riposo. 

b) Fare ruotare il ponte 446026N in modo che la biella 
446334 X sia sollecitata verso l'anteriore e vada ad arrestarsi 
contro il ponte 4454171J. 

c) Portare l'appendice A della leva 446030W a contatto 
dell'albero del braccio 446017 M; regolare la posizione an- 


445417) Ponte comando biella divisione e saggiatore 
moltiplicazione 
446 017 M — Braccio con albero per controllo conta colpi 


44 6 018W  Manovella del telaio innesto conta colpi 
446021R = Telaio conta colpi 


196 - FIGURE 251 - 252 


Regolazione dell'aumento delle dentierine. 


a) Abbassare completamente (e cioè nella posizione di 9) 
le dentierine M del gruppo della memoria. Fra l'albero 
445162 S e ie dentierine stesse si deve osservare una leggera 
luce L (figura 251). 


b) Abbassare il tasto X e fare ruotare l'albero principale 


443014P  Pettine posteriore guida dentiere 
44 5 159 F Leva di comando annullamento dentierine 
44 5 160C Telaio annullamento dentierine 


442 — 


golare di questo, ultimo in modo di ottenere ta luce di 
mm. 0,2 + 0,3 indicata in figura. 

In questa posizione, regolare la posizione angolare della ma- 
novella 446018W di sinistra in modo da portare l'estremità È 
dell'albero del telaio 446021 R a contatto della biella 44 6 334 X. 

d) Regolare la posizione assiale della manovella 446018 W 
di destra in modo da lasciare all'albero del telaio 446021 R 
un gioco assiale di mm. 0,2; regolare inoltre la sua posizione 
angolare in modo che l'albero del telaio 446021R risuttt per- 
fettamente parallelo all'albero del braccio 446017 M. 

e) Riportare a riposo la bietla 446334X. 


446 026N Ponte libera biella divisione 

446030W Leva controllo conta colpi 

446334 X — Biella della divisione con nottolino della fer- 
mata . 


sino a portare la camma 445359P nella posizione indicata 
nella figura 252. Le dentierine M vengono di conseguenza por- 
tate nella posizione 0. Fra l'albero 445162 S e le dentierine M 
st deve ancora osservare una leggera luce L. 

c) Le due condizioni si ottengono agendo opportuna- 
mente sul braccio posteriore della leva 445159 F. Questa ope- 
razione deve essere eseguita quando la leva 445159F si ap- 
poggia alla camma e non al pettine 443014P. 


4451625 
445359 P 


Alberino annullamento dentierine 
Camma comando annullamento dentierine 








“197 - FIGURE 253 - 254 


Montaggio del ponte controllo leva gancio saggiatrice 
conta colpi e del posizionatore del comando piastra porta 
bandiera, 

a) Mediante l'albero 445 055 S montare: 


— il ponte controllo leva gancio saggiatrice conta colpi 
44 5 054 Z 


# 
= i 
445054Z Ponte controllo leva gancio saggiatrice conta 
colpi 
4450555 —Alberino supporto ponte controllo leva gancio 
4450570 Leva gancio saggiatrice conta colpi 


UA — 





a errtiion d0 «dia sei 





198 - FIGURA 255 


Preparazione del braccio comando piastra porta bandiera. 


a) Su ognuno dei due nottolini 44 6 009 E disporre un 
pernino 44 6 010 S. 

Controllare che questi ultimi siano liberi di ruotare ed ab- 
biano un minimo gioco assiale. 

b) Sul braccio 44 6 008 D montare i due nottolini ora 
preparati fermandoli mediante il perno filettato 9263 01Y 
e il relativo dado 9383 05G. 

c) Fra i due nottolini 446 009 E agganciare la molla 
680 510B. 

d) Sul mozzo del braccio 44 6 008 D avvitare le due viti 
9223 02 V e 402072 Z. 


446008D Braccio comando piastra porta bandiera 

446009E  Nottolino trascina piastra guida bandiera ar- 
resto slitta 

4460105 Pernino per 44 6 009 E 

446011P Leva comando piastra porta bandiera 

446013R Posizionatore del comando piastra porta ban- 


diera 


446 — 


— il posizionatore del comando piastra porta bandiera 
446 013R 
che devono assumere la posizione indicata nelle due figure. 
In particolare il perno P del ponte 445054Z si deve di. 
sporre nella finestra della leva 445057 U. 

b) Fermare l'albero 44 5 055 S mediante due staffe ela- 
stiche 945 2 21 5. 


c) Agganciare la molla 422042N fra il ponte 445 


:054 Z e il fianco interno sinistro della macchina, 


44 6013R  Posizionatore del comando piastra porta ban- 
diera 

422042N Molla per 445054Z 

9452215 


Staffa elastica © 





199 - FIGURE 256 - 257 


Montaggio della leva e del braccio comando piastra porta 
bandiera. 


a) Nell'apposito foro di guida del fianco esterno si- 
nistro introdurre l'albero della leva 446011 P; il suo rul- 
lino si deve alloggiare nell’asola del posizionatore 44 6.013 R 
(figura 256). 

b) Sull'albero della leva 44 6 011 P montare il braccio 
44 6 008 D preparato al paragrafo precedente. Fermare l'al- 
bero mediante due staffe elastiche 945 3 41 A (figura 257). 


402072 Z Vite per 44 6 008 D 
6805105 Molla per 44 6 009 E 
922302 V Vite per 44 6 008 D 
926301Y Perno filettato per 446 009 E 
938 305G — Dado per 926301Y 

94A53 4FA Stafla elastica 


a 














200 - FIGURA 258 


Montaggio della piastra e della biella arresto slitta per 
incolonnamento automatico. 


a) Nelle due apposite feritoie di guida della piastra 
44 6 001 W alloggiare la bandiera 44 6 002 X. 
b) Fra il gancio G della piastra 446001 W e il foro F 
della bandiera 446002 X agganciare la molla 6803280. 
c) Sul basamento della macchina disporre, come indi- 
cato in figura, la piastra 446 001W. in particolare: 
— la sua parte posteriore deve risultare in presa con | due 
nottolini 446 009 E 
— la bandiera 446 002 X deve appoggiarsi al perno P_del 
ponte 44 6 004 Z. 
Fermare la piastra mediante due perni filettati 926 3 91) 
e la vite speciale 441062 V. 


201 - FIGURA 258 


Montaggio della biella arresto dentiere per simboli della 
moltiplicazione positiva e negative. 

a) Fra il perno della leva di rinvio 445099X e il 
perno P1 della piastra 43 2075R disporre la biella 445 
068 F. Fermarla alla leva 44 5 099 X mediante una staffa ela- 
stica 945 2 21 S. 

b) Fra la leva 445068F e il fianco esterno destro della 
macchina agganciare la molla 681 215 U. 


202 - FIGURE 258 - 259 Di 
Montaggio del tirante comando scappamento, 

a) Fra il tirante 445 365D e la relativa piastrina € ag- 
ganciare la molla 680412V (figura 259). 

b) Disporre sulla macchina, come indicato nelle due 
figure, il tirante 445 365D. Fermarlo al fianco interno 
destro della macchina mediante il perno 445 066 V ed il 
relativo dado 938 3 05G. 

c) Fra il tirante 445365D e l'albero 445036P ag- 


441062V Vite speciale 

442320H  Tirante inferiore di collegamento 

442043T = Dente fisso scappamento slitta 

445036P Albero posteriore piastra controllo imposta- 
zione 

445063 $ Ponte conta colpi 

445066V — Perno per 4453650 

445 068F Biella arresto dentiere per simboli moltiplica 
zione positiva e negativa 

445099 X Leva rinvio comando segni moltiplicazione 

445 139T = Impostatore degli zeri 

445 365D — Tirante comando scappamento 
44 600] W Piastra porta bandiera arresto slitta 
448 — 





ganciare la molla 408052 B. 


44 6002 X 


Bandiera arresto slitta per incolonnamento 
sutomaticòo 

446004 Z © Ponte libera corrente 

446009 E —Nottolino trascina piastra guida bandiera ar- 
resto slitta 

408052B Molla per 4453650 

43 2075R Piastrina dello scappamento e guida slitta 

680 328Q Molla per 446002 X 

680412V Molla per 445365D 

681 215U Molla per 445068F 

926391 Perno filettato per 446001 W 

938305G Dado per 445066V 

945 221S Staffa elastica 


203 - FIGURE 260 - 261 


Regolazione del braccio comando piastra porta bandiera. 


a) Regolare la posizione assiale del braccio 446008 D in 
modo che il pernino 4460105 risulti perfettamente centrato 
rispetto alla dentatura della piastra 446001 W. Controllare che 
il perno filettato 926301 Y non vada ad urtare la stessa piastra 
446001 W. 


b) Portare il rullino della leva 446011P a fondo asola 
anteriore del posizionatore 446013R. Il pernino 4460105 
deve trovarsi nell'ultimo vano della dentatura della piastra 
446001 W. 

In questa condizione regolare la posizione angolare del 
braccio 446008D in modo che l'arresto A della bandiera 
446002 X abbia una leggerissima luce di ingresso L rispetto 
al dente D della terza dentiera 4430020 (vedere in partico- 


443002 U 


Dentiera principale 


446001 W = Piastra porta bandiera arresto slitta 
44 6002 X Bandiera arresto slitta per incolonnamento 
automatico 
44 6 008 D Braccio comando piastra porta bandi > 
Pea” 450 — 


lare la figura 261). 


4460105 Pernino per 44 6 009 E 

44601}P Leva comando piastra porta bandiera 

446013R = Posizionatore del comando piastra porta ban- 
diera 

926301Y Perno filettato 
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204 - FIGURE 262 - 263 


Regolazione della piastrina arresto della bandiera. 


a) Portare l'albero principale nella posizione di riposo. 

b) Scaricare il totalizzatore superiore, 

c) Impostare dodici 9 e addizionarli nel totatizzatore su- 
periore. 

d) Abbassare il tasto del totale parziale e fare compiere 
all'albero principale una rotazione di circa 90°. 

Fare ruotare, verso l'anteriore della macchina, il braccio 
446008 D; l'arresto A della bandiera 446002X deve passare, 
rispetto alla piastrina 446003 Y, con una luce di mm. 0,2 + 0,4 
(figura 262). Agire eventualmente sul braccio B della piastra 
446001W. 

e) Completare il ciclo dell'albero principale. 
f) Impostare altri dodici 9 e addizionarli nel totalizzatore 
superiore. 


446 001W Piastra porta bandiera arresto slitta 
-446002X Bandiera arresto slitta per incolonnamento 
lai automatico : 

446003Y  Piastrina arresto della bandiera 

446 008D Braccio comando piastra porta bandiera 


8) Abbassure un tasto di totale del totalizzatore supe- 
riore e fare ruotare l'albero principale di circa 90°. 

h) Fare ruotare, verso l'anteriore della macchina, la leva 
446011P; l'arresto A della bandiera 446002X deve essere 
interferito dalla piastra 446003 Y. 

i) Facendo ruotare ulteriormente la ‘leva i due posiziona- 
tori 446009 E devono scatture e portarsi nella posizione della 
figura 263 in modo che i relativi pernini si alloggino nell'ul- 
timo vano della dentierina. 

1) Completare il ciclo, 

m) Fare ruotare il dente mobile dello scappamento in 
modo da liberare la slitta che effettuerà l'intera sua corsa 
verso sinistra. In queste condizioni si dovrà avere la luce di 
mm. 0,2 fra il braccio K é l'arresto AI della bandiera 44 6002 X. 

n) Le condizioni descritte al punto i) e al punto m)si 
ottengono spostando opportunamente la piastrina 446003 Y. 


446009 E Nottolino trascina piastra guida bandiera ar- 
resto slitta 

446 010S Pernino per 446009E 

446011P Leva comando piastra porta bandiera 

44 6013R — Posizionatore del comando piastra porta ban- 
diera 











205 - FIGURE 264 - 265 


Montaggio della leva primo rinvio riporto slittino del 
braccio inferiore e superiore comando piastra controllo im- 
postazione, 


a) Nell'apposito foro del basamento infilare l'albero 
della leva primo rinvio riporto slittino 44 5 140 G; fermarlo 
con una staffa elastica 9453 41A (non visibile nella fi- 
gura 264), 


445029Y Braccio superiore comando piastra controllo 
impostazione 

445030V Braccio inferiore comando piastra controllo 
impostazione 








b) Nell'apposito foro del basamento infilare l'albero 
del braccio inferiore comando piastra controllo impostazione 
445030 V (figura 265). Su di esso va sisternato il braccio 
superiore 44 5 029 Y con le relative due viti 922 3 02 V (fi- 
gura 265). 

c) Controllare la fasatura fra la leva 445140G e il brac- 
cio 445030V che deve essere quella indicata nella figura 264. 

d) Regolare la posizione assiale del braccio 445029 Y in 
modo da lasciare al braccio 445030V un leggero gioco. 

Chiudere, non a fondo, una delle viti del braccio 
445029 Y. 


445032 K Piastra controllo impostazione 
445 140G Leva primo rinvio riporto slittino 
922302V Viti per 445029 Y 

9453 41A Staffa elastica 


'—_—__——_—__—_ — _—__——__€—__—————_—————————______——————————m—€P€6m_m_ÈÉ—P—————P 
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206 - FIGURE 266 - 267 


Regolazione del braccio superiore comando piastra con- 
trollo impostazione. 


a) Portare l'albero principale e la slitta nella posizione 
di riposo, 


445 029Y Braccio superiore comando piastra controllo 
impostazione 
445030V Braccio inferiore comando piastra controllo 
impostazione 
456 — 








207 - FIGURA 268 


Preparazione della piastra supporto collegamento fianchi, 


a) Nell'apposito foro di guida della piastra 445 164U 
inserire la colonnina 4370328 con la relativa rondella 
9403 08L. 

| b) Montare il dente aggancia slittino 4450210 me- 
diante il perno 445022 R che deve essere avvitato, non a 
fondo, sulla colonnina 43 7 032 B. L'appendice A del dente 
44 5 021 Q si deve alloggiare nella feritoia K della piastra 
44 5 1640. 

c) Sulla colonnina 437032B alloggiare il ponte 
446 040G che deve essere fermato mediante una staffa 
elastica 9452 51G. 

d) Fra la piastra 445 164U ed il foro F del dente 
44 5 021 Q agganciare la molla 402 145 X. 

e) Al ponte 44 6 040G agganciare la molla 40 8 152 C. 


208 - FIGURA 269 


Montaggio della piastra supporto collegamento fianchi. 


a) Fra il fianco esterno sinistro ed il fianco interno 
destro della macchina disporre la piastra 44 5 164U prepa- 
rata al paragrafo precedente. Fermarla mediante quattro 


viti 9203 02F che non devono essere bloccate a fondo, . 


b) Abbassare, come indicato in figura, la prima dentie- 
rina M del gruppo della memoria, 

c) Regolare la posizione angolare del braccio 445029 Y 
in modo da ottenere la quota indicata in figura. 

d) Sempre nelle stesse condizioni si deve avere la luce 
di mm. 0,2 indicata nella figura 267, Agire eventualmente sul- 
l'appendice A della piastra 445032 K. 


44 5 032 K 


( Piastra controllo impostazione 
445 140G 


Leva primo rinvio riporto slittino 


Nella forcella del ponte 446 040G si deve disporre l'ap- 
pendice posteriore del gancio 446 037 R; lo stesso ponte 
44 è 040G deve assumere, rispetto allo slittino 446 0221, 
la posizione indicata nella figura, 

b) Agganciare alla piastra 4451640 la molla 408 
152 C. 


209 - FIGURA 269 


Montaggio del braccio inferiore secondo rinvio movi- 
mento slitta e del relativo braccio superiore. 

a) Nell'apposito foro di guida del basamento inserire 
l'albero del braccio 445 142 W che deve essere successiva- 
mente alloggiato nel corrispondente foro della piastra 
44 5 1640, 

h) Sullo stesso albero sistemare il braccio superiore 
44 5 143 X con le relative due viti 922 3 51 V. 

Nella forcella del braccio si deve alloggiare il pettine 
445418T, 

c) Fra il braccio 44 5 143 X e il pettine 44 5 418T ag- 
ganciare la molla 40 7 204 G. 

d) Fra il braccio 445 143 X e il fianco della macchina 
agganciare la molla 4021140. 

e) Controllare la perfetta libertà di rotazione dell'albero 
del braccio 44 5 142 W; bloccare le quattro viti 920 3 02 F 
che fermano la piastra 44 5 164U. 


C) 


I A I 





445021Q 
44 5 022 R 
445142 W 


445143 X 


445 164U 
445418T 
4A 6 022 J 
44 6 037 R 


Dente aggancia slittino 

Perno per dente aggancia slittino 

Albero braccio inferiore secondo rinvio movi- 
mento slitta 

Braccio superiore secondo rinvio movimento 
slitta 

Piastra supporto collegamento fianchi 

Pettine trascina slittino 

Slittino del quoziente 

Gancio controllo scrittura e ricupero parziale 





44 6 040G 


402 114Q 
40 2 145 X 
40 7 204G 
40 8 152 C 
437 032 B 
920 3 02 F 
9223 51V 


9403 03L 


945251G 


Ponte rinvio del gancio controllo scrittura e 
ricupero parziale 

Molla per 44 5 143 X 

Molla per 445021Q 

Molla per 44 5 418T e 445 143 X 
Molla per 44 6 040G 

Colonnina per 44 6 040G 

Vite per fissaggio 44 5 164 U 
Vite per 44 5 142 W 

Rondella per 43 7 032 B 

Staffa elastica 








210 - FIGURA 270 


Montaggio della biella per rinvio movimento slitta. 
Collegare il braccio 445 142 W' alla leva 445 140G me- 


445 140G 
445142 W 


462 — 


Leva primo rinvio riporto slittino 
Braccio inferiore secondo rinvio movimento 
slitta 


——___—@ytt——r—————É6—ÈrP——_—_——>Éoom.p_____—@@m 


diante la biella 44 5 441 S. Fermare con due staffe elastiche 
945 2 21 5. 


44 5 4415 
945 2215 


CC) 


—_—____—_—__ mr hn1lrr. 


Biella per rinvio movimento slitta 
Staffa elastica 





211 - FIGURE 271 - 272 - 273 e) Abbassare il tasto « via moattiplicazione »; fare ruotare 
; “ | l'albero principale di circa 45° e controllare che l'asta saggia 
Regolazione della posizione del pettine trascina slittino. trice K si trovi a mm. 1 + 14 dalla dentierina M (figura 272). 


a) Portare l'albero ptincipate nella posizione di riposo. La condizione si ottiene regolando definitivamente la posi 


b) Osservare che lo slittino del moltiplicatore sia aggan- zione angolare del braccio 445143 X. 
ciato al dente 4450210. Controllare inoltre che la sonda S abbia la luce minima di 
c) Portare nella posizione di « cinque » la prima dentiera mm. 0,2 indicata nella figura 273, Questa luce deve essere con- 
M del gruppo della memoria. trollata riprendendo verso il basso il gioco della sonda stessa. | 
d) Impostare una cifra; regolare la posizione del braccio Agire eventualmente sull'aletta B della sonda stessa. _ 
445143 X in modo che l’atetta A della piastra P risulti all'in- f) Completare il ciclo dell'albero principale in modo da 
circa centrata rispetto al secondo intaglio di sinistra I del riportarlo nella posizione di riposo. 


pettine 445418 T (figura 271). Chiudere, non a fondo, una delle 
‘viti del braccio 445143X. 


® 


445021Q Dente aggancia slittino 445 418T Pettine trascina slittino 
445143X Braccio superiore secondo rinvio movimento 
slitta 


44 — 





212 - FIGURA 274 « via moltiplicazione ». Controllare che l'aletta A della piastra P 

, : entri nel secondo intaglio I del pettine 445418 T. Fare ruotare 

Regolazione della posizione di riposo dello slittino della l'albero principale sino a portarlo nella posizione di riposo. 
moltiplicazione. 


d) Impostare completamente la slitta; abbassare il tasto 


a) Portare la macchina a riposo. « via moltiplicazione ». Controllare che l'aletta A della piastra 


b) Spostare opportunamente il dente aggancia slittino, P entri nell'ultimo intaglio del pettine 445418 T. Riportare a 
lungo l'asola della piastra 445164 U, sino ad ottenere la quota riposo l'albero principale. IA 
indicata in figura. e) Se l'aletta A non entra nei previsti intagli bisogna 
c) Impostare in tastiera una cifra; abbassare il tasto rivedere la regolazione descritta al punto b). \r 
pm 
445021Q Dente aggancia slittino 44.5 4)8T Pettine trascina slittino 


4451640 Piastra supporto collegamento fianchi 


464 








213 - FIGURA 275 
Controllo del ricupero dello slittino. 
a) Portare l'albero principale nella posizione di riposo. 
b) Abbassare un tasto di addizione e fare ruotare l'at- 
bero principale sino al massimo ricupero della slitta. 
c) In queste condizioni si deve avere una luce di mm. 0,3 


indicata nella figura. Rivedere eventualmente la regolazione 
del ricupero della slitta descritto al paragrafo 147. 


445021Q — Dente aggancia slittino 


è 


215 - FIGURA 277 


Montaggio della biella del calcolo e del relativo braccio. 


a) Sull'albero 44 5 049 C alloggiare il.braccio 44 5 048 B 
con le relative due viti 920302 F. 

b) Fra il braccio 445 048B e il ponte 445 370N di- 
sporre ia biella calcolo 44 5 051 W. Fermarla mediante due 
| staffe elastiche 9452215. 


216 - FIGURA 277 


Montaggio dell'ancora comando incolonnamento automa- 
tico e della relativa bieilina. 


a) Sul perno della leva 446014 disporre l'ancora 
comando incolonnamento automatico 446015 K; fermarla 
con una staffa elastica 945 2215. 

b) Fra il perno del braccio 446017 M e il perno del- 


l'ancora 446015 K disporre la biellina 446 016L. Fra il 


due perni agganciare la molla 407 204 G. 


445 020T Albero dello slittino 
445048 B Braccio destro della barra calcolo 
44 5 049 C Albero della barra calcolo 
445051W Biella calcolo 
#45 149D — Ponte comando ancora dell'ingranamento 
445150A Ancora ingranamento 
445151X — Ponte ancora dell’ingranamento 
445370N Ponte comando sottrazione non calcola 
446013R — Posizionatore del comando piastra porta ban- 
diera 
“4460144 Leva comando incolonnatore automatico 
44 6015K Ancora comando incolonnamento automatico 


= 








214 - FIGURA 276 


Regolazione dei dente aggancia slittino. 
a) Portare l'albero principale nella posizione di riposo, 
b) Controllare che l'appendice det dente aggancia stit- 
tino 4450210 si trovi nella posizione indicata in figura (linea 


a-a). Agire sull’aletta A del dente stesso. 


c) Abbassare il tasto « via moltiplicazione »: la piastra P 
non deve abbandonare il dente 4450210. Rivedere eventual: 
mente la regolazione descritta al punto b). 

d) Riportare l’albero principale nella posizione di riposo. 


445418T Pettine trascina slittino 


217 - FIGURE 277 - 278 


Montaggio cel ponte e dell'ancora per ingranamento. 


a) Sull'albero 445 020T alloggiare il ponte ancora in- 
granamento 44 5 151 X; fermarlo con una staffa elastica 
9453 41 A. 

b) Nell’apposita sede dell'ancora dell'ingranamento 
44 5 150 A alloggiare il capomolla speciale 43 4077 M. Fra 
quest'ultimo e l'ancora agganciare la molla 68 0 802 D. 

c) Montare l'ancora così preparata come indicato in 
figura. Fermarla con una staffa elastica 945 2 51 G interpo- 
nendo la rondelia 9404044. 

d) Fra il ponte 44 5 149 D e i! ponte 44 5 370 N aggan- 
ciare la molla 504088 Y. 

e) Fra il ponte 445 151 X e il posizionatore 44 6 013 R 
agganciare la molla 680 502G (figura 278). 


44 6 016L Biellina per ancora 

446017M Braccio con albero per controllo conta colpi 
407 204G — Molla per 446015 K 

434077 M__ Capomolla speciale 

50 4088Y © Molla per 445 149 D - 445 370N 
680 502G _ Molla per 445151X - 446013 R 
680802D _ Molla per 445150 A - 434077 M 
920302 F Vite per 44 5048 B 

940404A = Rondella 

9452215 Staffa elastica 

945251G Staffa elastica 

9453 41A Staffa elastica 


— ____&80502.G 
> 44.6013.R 





218 - FIGURA 279 . 
Regolaziona angolare del gruppo camme servizi moltipli- 
cazione e divisione. 


a) Portare l’albero principale nella posizione di riposo. 
b) Assicurarsi che il ponte ancora dell’ingranamento ri- 


219 - FIGURE 280 - 281 


Regolazione del braccio comando ingranamento. 
a) Fare ruotare la levacamma 445154S in modo da di- 
singranare il gruppo della memoria. 
Regolare la posizione assiale della leva-camma in modo che 


posi sull'albero 445058 D. Regolare la posizione angolare del 


gruppo canime 445311X in modo da ottenere la quota indi- 
cata in figura. 


risulti centrata rispetto al perno PI. 

b) Regolare la posizione angolare del braccio 445152 Y 
che deve risultaré centrato rispetto all'asola dell'ancora Ney 
445 I50 A (vedere in particolare la figura 281). 


445058D Albero della leva gancio saggiatrice conta 4451545  Lleva-camma comando ingranamento dentie- | ca 
colpi rine \ 

445150A Ancora dell'ingranamento 445311 X Gruppo camme servizi moltiplicazione e di- 

445151X Ponte ancora dell'ingranamento visione 

445152Y Braccio del comando ingranamento 


472 —. 
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220 - FIGURA 282 


defi rn cnile  nnr- i- n uvr-ro——_x 





b) In queste condizioni si deve avere la luce di 
mm. 0,1 + 0,4 indicata in figura. Agire eventualmente sulla 


Regolazione del ponte comando sottrazione e non calcola. zona tratteggiata del ponte 445370N. 


a) Portare l'albero principale nella posizione di riposo. 


445052 X Biella non calcola 
| 445133 M — Braccio sinistro comando tirantino selettore 
i servo-motore 


Fa 
445370N Ponte comando sottrazione e non calcola \ 














221 - FIGURE 283 - 284 - 7285 


Regolazione del comando calcolo in moltiplicazione. 


‘ a) Impostare il nuniero 90; abbassare il tasto motore del- 
l'immissione in memoria (X) e fare compiere all'albero prin- 
cipale una rotazione di 360° (cioè un ciclo). 

b) Impostare una cifra e abbassare il tasto «via molti- 
plicazione ». Fare ruotare l'albero principale di circa 90°. Con- 
trollare che la sonda S dello slittino del moltiplicatore risulti 
a contatto del pettine P_del gruppo della memoria (figura 283). 


444002V Gambo del tasto « via divisione » 

445048B Braccio destro della barra calcolo 
. 445051W Biella calcolo 

445052 X © Bielia non calcola 


+ 
UP: 








c) Controllare che il braccio 445133 M risulti a contatto 
del perno del tasto «via divisione » 444002V (figura 284). 
In queste condizioni regolare la posizione angolare del 
braccio 445048 B in modo da ottenere la luce di nin. 0,1 indi 
cata nella figura 284. La posizione assiale del braccio è esatta 
quando la biella 445051 W risulta parallela al fianco della 
macchina. ° 
d) Fare compiere all'albero principale l'intero ciclo e una 
ulteriore rotazione di 90°. Il perno del braccio 445133 M deve 
risultare a filo della linca a a indicata nellu figura 285. 


Braccio sinistro comando tirantino selettore 


445133 M 
servo-motore — 
445370N Ponte comando sottrazione e non calcola 





222 - FIGURE 286 - 287 


Regolazione del passaggio del dente montato sul ponte 
comando sottrazione rispetto al braccio della sottrazione. 
a) Azzerare la memoria e portare l'albero principale nella 

posizione di riposo. 
b) Impostare una cifra e abbassare il tasto «via molti- 


plicazione ». 


c) Fare ruotare l'albero principale di circa 90° in modo 
da portarsi nella posizione della figura 286. Controllare che 
fra il dente D e l'aletta A del ponte 445181N vi sia una leg- 
gera luce L. 


445 181N Braccio della sottrazione 


RE. 478 2, » 














d) Riportare l'albero principale a riposo. 

e) Impostare una cifra e abbassare il tasto della molti- 
plicazione negativa, 

f) Fare ruotare l'albero principale di circa 90° in modo 
da portarci nella posizione della figura 287. Controllare che fra 
il dente D e l'aletta A del ponte 445181 N vi sia la stessa leg- 
gera luce L. 

g) Riportare l'albero principale a riposo. 

h) Le condizioni sopra descritte si ottengono agendo sulla 
stessa aletta A del ponte 445181 N. 


445370N Ponte comando sottrazione e non calcola 


sr Adi IT AE 7 O iL aan de dI de tie 


(_ 


lesa 





223 - FIGURE 288 - 289 


Regolazione del braccio per telaio controllo arresto mol- 
tiplicazione. 


a) Impostare il numero 90 e abbassare il tasto motore 
per « immissione in membria ». Fare compicre all'albero prin- 
cipale un ciclo. 

b) Impostare un mibmiero qualsiasi e abbassare il tasto 
« via moltiplicazione ». Fare ruotare lentamente l'albero prin- 
cipale. Dopo tna rotazione di circa 200° il braccio del ponte 


4450410 Braccio regolabile per telaio controllo arresto 
moltiplicazione 


445053 Y Ponte esclusione fermata in sottrazione 








224 - FIGURE 290 - 291 


Regolazione dell'arresto moltiplicazione. 


a) Impostare una serie di 1 e-abbassare il tasto motore 
per « immissione in memoria ». Fare compiere all'albero prin- 
cipale un ciclo. 

b) Con l'albero principale a riposo, il ponte 445370N è 
posizionato dal ponte 445417 J (figura 290). Di conseguenza la 
biella calcolo 445051 W, collegata al ponte 445 370N, deter- 
mina la posizione di riposo del braccio 445047S e di conse- 
guenza quella della sonda S. 

Fra l'aletta A del braccio 4450475 e la manovella M del 
braccio 445041U si deve avere, a riposo, una luce di mm. 0,2 
(figura 290). 

La sonda S deve distare mm. 0,5 (valore minimo) dalle ap- 
pendici delle dentiere del gruppo della memoria. & 

c) Abbassare un tasto di addizione e fare ruotare l'albero 
principale di circa 90°. 


i egg TI 


| 

4450410 Braccio regolabile per telaio controllo arresto 
moltiplicazione 

445047 S Braccio sinistro barra calcolo 


ta 44 5051W Biella cafcolo . 





445 060 B 
44 5 435L 


445053 Y (che ruota nel senso indicato dalla freccia - fi. 
gura 288) deve entrare in contatto, senza puntamenti, con 
l'aletta piegata del braccio 445041 U, Ì 

c) Proseguire nella rotazione dell'albero principale in 
modo da completare il ciclo e ritornare netta posizione prece- 
dente, Il braccio 445041 U riposa sul ponte 445053 Y; control. 
lare la luce di mm. 0,3 (valore minimo) indicata nella fi- 
gura 289, 

d) Le due condizioni si ottengono regolando la posizione 
angolare del braccio 445041 U., 


Leva comando fermata moltiplicazione 
Braccio controllo fermata 


Il ponte 4454175 ruotando, libera il ponte 445370N. l'in. 
tero cinematico si sposta verso l'anteriore della macchina e 
il braccio 445047 S si va ad appoggiare alla manovella M del 
braccio 445041 U (figura 291). 

In queste condizioni la sonda S deve distare mm. 0,3 (valore 
minimo) dalle appendici delle dentiere del gruppo della mie- 
moria. 

d) Si possono avere tre casi: 
— la luce di mm. 0,2 indica nella figura 290 non c'è, mentre 
la luce di mm. 0,5 esiste sicuramente. In questo caso si può 
piegare l'aletta A del braccio 445047 S; 
— la luce di mm. 0,2 indicata nella figura 290 non c'è, mentre 
la luce di mm. 0,5 ha un valore inferiore. In questo caso bi- 
sogna rivedere la regolazione effettuata al paragrafo 220; 
— la luce di mm. 0,2 indicata nella figura 290 è giusta ma è 
scarsa quella di mm. 0,5. In questo caso bisogna rivedere la 
regolazione effettuata al paragrafo 220 e quindi agire sul 
l'aletta A del braccio 445047 S. 


445370N 
445417) 


Ponte comando sottrazione e non calcola 
Ponte comando biella divisione e saggiatore 
moltiplicazione 


0) 


LatreR®. 





225 - FIGURA 292 


Regolazione della luce d'ingresso del pettine 445418T 
sul braccio 44 5 047 S. 


a) Impostare completamente la slitta. 

b) Controllare la luce di nim. 0,2 indicata nelta figura 
Agire eventualmente sulla zona tratteggiata dell'aletta del 
braccio 445047 S. 


e) Fare ruotare l'albero principale di circa 20° in modo 
da ottenere la massima corsa verso il basso del ponte conta 
colpi 445063 S. Quest'ultimo ha trascinato, verso il basso, il 
gancio G; fra quest'ultimo e la sonda S si deve osservare la 
luce di mm. 0,3 -- 0,5 indicata nella figura 293. Agire eventual. 
mente sulla leva 445057 U. | 

d) Ruotare ulteriormente l'albero principale in mode da 
compiere una rotazione di circa 190°. Il ponte conta colpi 


445063 S, dopo essere risalito, avrà interamente ricuperato la xa 
226 - FIGURE 293 - 294 sonda S. Fra quest'ultima e il gancio G si deve osservare la 
, .. , . luce di mm. 0,3 - 0,5 indicata nella figura 294. Agire eventual. 
Regolazione sgancio e ricupero sonda conta colpi. mente sul supporto inferiore che guida e stabilisce la posi- 
a) Cortrollare di aver impostato in memoria il nu- zione del gancio G. 
mero 90. e) Riportare l'albero principale a riposo. 
b) Impostare una cifra e abbassare il tasto via molti- 
plicazione. 
| 
1 ; 4451144 Braccio comando telai conta colpi ITA 
445 047 S Braccio sinistro barra calcolo 445359 P Camma comando annullamento dentierine \_ 
445057U Leva gancio saggiatrice conta colpi 445418T  Pettine trascina slittino 
_ 4450635 Ponte conta colpi 407 110V* Molla per asta saggiatrice conta colpi e per il 
-,445113R = Camma comando telai conta colpi relativo gancio — | 
i 
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227 - FIGURE 295 - 296 - 297 4450635 si abbassa e la sua aletta A abbandona il tirante 


445365 D. Quest'ultimo, sollecitato dalla sua molla, si sposta 
verso l'anteriore della macchina e, permettendo il ritorno a 
riposo del dente fisso e del dente mobile, provoca lo sposta- 
mento di un passo della slitta. Questo spostamento deve av- 
venire subito dopo che le dentiere principali sono ritornate 
nella posizione di riposo. 
Questa condizione si raggiunge piegando, verso l'alto 0 verso 
il basso, l'aletta A del ponte 445063S; in questo modo verrà Sr 
ritardato o anticipato lo spostamento della slitta. 

e) Immettere nella memoria il numero 79. Impostare 
una cifra e abbassare il tasto «via moltiplicazione ». Fare 
compiere all'albero principale un intero ciclo e una succes 
siva rotazione di circa 45°. Controllare la luce minima di 
mm. 0,2 indicata nella figura 296. 

f) Proseguire nella rotazione dell'albero principale e con- 
trollare che l'aletta A del ponte 445063S passi sotto l’appen- 


dice posteriore del tirante 445365D con una luce di mm. 0,2 


Regolazione comando scappamento in moltiplicazione. 


a) Controllare di avere in memoria il numero 90. 

b) Impostare una cifra e abbassare il tasto «via molti- 
plicazione ». 

c) Fare ruotare l'albero principale fino ad ottenere il 
massimo spostamento, verso il posteriore della macchina, del 
ponte 445063 S (circa 190°). 

L'aletta A del ponte 445063S trascina nel movimento il ti- 
rante 445365D. La camma € di quest'ultima fa ruotare il 
dente fisso dello scappamento 442043T che si inserisce nel 
relativo vano della dentiera D della slitta. Il tirante 445365 D, 
tramite l'impostatore degli zeri 445139T, fa ruotare anche il 
dente mobile dello scappamento 432074Q che abbandona la 
presa con il relativo stop dello scappamento. Controllare che 
il dente mobile abbia, rispetto alla dentiera D, una leggera 
luce L. 


In questo modo è stato predisposto lo spostamento di un 
passo della slitta, 


d) Fare ruotare ulteriormente l'albero principale; il ponte 


442043T 
445635 
Babi il 


Dente fisso scappamento slitta 
Ponte conta colpi 
Impostatore degli zeri 





(figura 297). Se questa condizione non si verifica, è necessario 
rivedere la regolazione descritta al punto c). 
8) Riportare la macchina a riposo. 


445 365 D 
432074Q 


Tirante comando scappamento 
Dente d'arresto slitta 


» 
seat" 
ir i nni DI piasrio nt ita > 
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3... 445132L 


228 - FIGURA 298 


Controllo della posizione della sorida del mezzo passo. 

a) Controllare di avere in memoria il numero X. 

b) Impostare una cifra e abbassare il tasto via moltipli- 
cazione. 

c) Fare ruotare l'albero principale fino ad ottenere il 
massimo spostamento, verso il posteriore della macchina, del 
ponte 445063 S (circa 190°). 

Controllare che fra la sonda del mezzo passo S e le appen- 
dici delle dentiere della memoria vi sia una luce di pas- 
saggio L. 

d) Riportare l'albero principale a riposo. 


A 


442316Z Bilanciere bloccaggio reciproco tastiera-cor- 
rente 

444 305H Gambo del tasto via moltiplicazione 

4450635 Ponte conta colpi 

4098 — 


230 - FIGURA 300 


Montaggio del tirante tasto totale e del corsoio selettore 
totali con trasferimenti. 


a) Sul perno del gambo 444003W alléggiare il ti- 
rante 44 4 148 B che, inferiormente, deve essere collegato 
al braccio 44 5 127 P. 


b) Sull'albero 44 5 132L alloggiare il corsoio selettore 
totali con trasferimenti 445 131 K, che deve risultare gqui- 


444003W — Gambo del tasto del totale generale del tota- 
lizzatofe superiore 


444148 B Tirante tasto totale servo-motore 

44 5 127 P Braccio comando totali servo-motore 

445131 K Corsoio selettore totali con trasferimenti 
Albero per braccio destro controlio puntone 


229 - FIGURA 299 


Controllo del bloccaggio impostazione tastiera. con « via 
moltiplicazione ». CR 

a) Controllare che la slitta sia a riposo. 

b) Abbassare il tasto via moltiplicazione, 

c) Controllare che il telaio bloccaggio 445190T abbia 
fatto ruotare il bilanciere 442316 Z che deve interferire la leva 


432014 C. In questo modo non è possibile effettuare alcuna 
impostazione in tastiera, 


445190T Telaio bloccaggio 

407 109H _ Molla per sonda dello slittino del moltipli- 
catore | 

43 2014C Leva bloccaggio reciproco tastiera-corrente 


di. 
( ia 





dato dalla squadretta 44 5 178 A. L'asola posteriore del cor- 
soio si deve inserire nell'apposito perno P ribadito sul fianco 
esterno destro della macchina. 
Fermare il corsoio mediante una staffa elastica 945 2 21 S 

interponendo la rondella 940 3 66 J. 

c) Fra il corsoio 44 5 131 K e la piastra superiore della 
tastiera agganciare fa molla 40 2 115 R. 

d) Fra il corsoio 44 5 131 K e il braccio 44 5 127 P ag- 
ganciare la molla 680207Q. 


445 17BA  Squadretta guida bracci destra 
402115R Molla per 44 5 131 K 

680 207Q Molla per 445 131 K - 445 127 P 
940 3 66 J Rondella 

9452215 Staffa elastica 


Pd 





231 - FIGURA 301 


Montaggio del dispositivo servo-motore comando totali e 
incolonnamento. 


a) Nella figura del braccio 44 5 127 P inserire il pun- 
tone selettore servo-motore 44 5 123 K. 

h) Sul fianco destro della macchina montare mediante il 
perno 44 5 128 Y, il servo-motore 44 5 419 U nel cui perno PI 
si deve alloggiare l’asola posteriore del puntone 44 5 123 K. 

Fissare il perno 445 128 Y mediante il dado 938 3 51 D. 
Fermare il servo-motore con la staffa elastica 945341. 

C) Svitare il perno 445 128 Y e alloggiare su di esso 
il gancio del servo-motore 44 5 120U. Riavvitare il perno 
445 128 Y e fermare il gancio mediante una staffa elastica 
9453 41A. 


— Il gancio del puntone selettore servo-motore 44 6 080 7 
— la squadretta di rinvio ricordo servo-motore 44 5 130 W. 
Fermare con una staffa elastica 945 2 2] S. i 

e) Montare, come indicato in figura, il puntone del 
gancio servo-motore 445 421N che deve essere collegato 
al perno P del gancio 44 5 120U e fermato con una staffa 
elastica 945 2 21 S. 

f) Fra il gancio 446 080Z e la squadretta 445 130 W 
agganciare la molla 4030164. 

£) Fra la squadretta 4451784 e il servo-motore 
44 5 419U agganciare la molla 680 706 L. 

h) Fra il puntone 445123 K e il servo-motore 445 
419U agganciare la molla 40 4052 x, 

i) Fra il puntone 445 121R e la rondella 9405 45£ 
agganciare la molla 405 126P. La rondella deve essere 


d) Sul perno del braccio 44 4 334 V alloggiare: 


sistemata nell'apposita sede del perno 445 128 Y. 


dA 5 419U Servo-motore 

445421N = Puntone del gancio servo-motore 
446080Z Gancio del puntone selettore servo-motore 
403016J Molla per 44 6 0B0 Z - 445 130 W 
404052X © Molla per 445 123K - 4454190 
405126P «Molla per 445 421N Ù 
680706L = Molla per 445419U 

938 351D Dado esagonale per 445 128Y 
940 5 45E Rondella 

9452215 Staffa elastica 

9453 41A Staffa elastica 


444019V Leva di messa in marcia 

AA 4334 V Braccio destro comando sottrazione totalizza- 
tore inferiore 

444 440C = Camma riporto piastra di comando e ricupero 
ponte servo-motore 

4451200 Gancio del servo-motore 

445123 K Puntone selettore servo-motore 

445127 P Braccio comando totali servo-motore 

445128Y Perno per gancio del servo-motore 

445130W  Squadretta di rinvio ricordo servo-motore 

445 135P Ponte controllo servo motore 

445 178AÀ  Squadretta guida bracci destra 

492 — 





232 - FIGURA 302 


Regolazione del ponte controllo servo-motore. 


a) Portare l'albero principale ‘nella posizione di riposo. 
b) Portare il bottone dell'automatico nella posizione di 
lavoro. 


c) Abbassare il gancio 446049D e fare ruotare il ponte 


445130W  Squadretta di rinvio ricordo servo-motore 
445135 P Ponte controllo servo-motore 
445169 H Ponte esclusione totale automatico 


494 — 


445169H in modo che vada ad agganciarsi al braccio 
446050 A. 
In queste condizioni si deve verificare la luce di mm. 0,6 
indicata in figura. Agire eventualmente sul ponte 445135 P. 
d) Riportare il braccio 446050 A nella posizione di riposo 
e fare ruotare la squadretta 445130 W che permetterà al ponte 
445135 P di ritornare anch'esso a riposo. 


446 049D — Gancio per biella comando ingranamento me- 
moria 
446050A — Braccio per quoziente automatico 


CI 
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233 - FIGURE 303 - 304 - 305 - 306 - 307 - 306 


Regolazione del dispositivo servo-motore comando totali 
e incolonnamento automatico. 


a) Nella figura 303 è rappresentato ti dispositivo servo- 
motore comando totali e incolonnamento automatico nella po- 
sizione di riposo. 


Fra l'appendice inferiore della leva di messa in marcia > 


_ 'TTTTTT_—_ m—mm ll —"—=Y 


= 3 0 Pd ue «© 


444 019 V e il puntone 445421N si deve osservare una luce 
minima di mm. 0,3. 
Sempre a riposo, fra il gancio, 446080Z e fl t 
445123 K si deve avere la luce di mm. 0,2. si 
b) Fare ruotare, verso l'anteriore della macchina, il 
ponte 445135 P. L'aletta anteriore della squadretta 445130 W 


“ ‘deve risultare a filo del ponte 445135P (linea na della fi 
, gura 304). 


Queste tre condizioni si ottengono agendo sull'appendice A | 
della squadretta 445130W. sù ll 








444019V Leva di messa in mercia _ 445 135P Ponte controllo servo-motore 
445123K  Puntone selettore servo-motore 445421N  Puntone del gancio servo-motore 
445 130W  Squadretta di rinvio servo-motore 446080Z Gancio del puntone selettore servo-motore 
‘496 — 
ioni Meaelio. sei ale HR ssi 2a 
c) Portare l'albero principale della macchina nella posi- Qt d) Immettere la cifra 1 nella memoria e impostare il to- 


‘tàle automatico. Impostare la cifra 1 e abbassare il tasto « via 
moltiplicazione ». Fare ruotare l'albero principale fino a por- 
taré sla camma 444440C nella posizione indicata nella f- 
gura 306. Verificare che vi sia la luce L indicata nella stessa 
figura 306. Rivedere eventualmente la regolazione descritta al 


punto c). 


zione di riposo. Fare ruotare, verso l'anteriore, il ponte 
445135 P (figura 305). Abbassare un tasto di addizione e veri- 
ficare che esista la luce di mm. 0,3 indicata nella stessa fi- 
gura 305. Agire eventualmente sulla leva di messa in marcia 


444019 V. 


A 
pa 
Polli 

DS 


Gancio del servo-motore \ur 


servo-motore 
Puntone del gancio servo-motore 


dA 5%120 U 
44 50419 U 
445421 N 


È 


i ra 
Li hi 


Leva di messa in marcia 
Camma di riporto piastra di comando e ricu- 


pero ponte servo-motore © 


“e 


444019 V 
44 4 440 C 


1 Fk a 
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e) Comipletare il ciclo in modo da comandare il totale f) Portare infine l'albero principale nella posizione indi- 
automatico. Proseguire nella rotazione dell'albero principale e cata nella figura 308. Controllare la luce di mm. 0,6 + 0,8 indi- 
controllare che il braccio B del servo-motore 4454190 risulti cata nella stessa figura. Agire eventualmente sul braccio del 
centrato rispetto al profilo P_ della camma 44440C (fi- servo-motore 4454190 che si appoggia alla camma 444440C. 
gura 307). Agire eventualniente sulio stesso braccio B. , 


44 4440C  Camma riporto piastra di comando e ricupero 445 419U  Servo-motore 
ponte servo-motore 





234 - FIGURA 309 235 - FIGURE 310 - 311 
Montaggio del ponte controllo scrittura segno C. Regolazione angolare della manovella 52 6 020 L. 
a) Montare il ponte controllo scrittura segno C, 526 a) Portare l'albero principale della macchina nella posi- 
121 A come indicato in figura. zione di riposo. 
b) Fra il ponte e il supporto del tamburo indicatore ag- b) Regolare la posizione angolare della manovella 52.6 020 L 
ganciare la molla 42 4 040 S. in modo che: 


—— a riposo si abbia la luce L indicata nella figura 310 
— in un saldo negativo si abbia la stessa luce L indicata nella 
figura 311. 


42 4040 S Molla per 52 6 121 A 52 6 121AÀ — Pontecontrollo scrittura segno C 
5260201 Leva ricarica ponte gancio 





Rc asini 





. 446011P 


236 - FIGURA 312 


Regolazione della posizione del ponte comando esclusione 
trasmissione circolare, 


a) Portare l'albero principale della macchina nella posi- 
zione di riposo. Si 1 
b) Con il ponte 446059F affidato al dente A del ponte 
446060 C si deve avere la luce di mm. 0,1 indicata in figura. 
c) Fare ruotare, nel senso della freccia, il ponte 446060 C 
in modo da liberare il ponte 446059F che andrà ad appog- 
giarsi al braccio B del ponte 446 060C stesso. In queste condi- 


zioni il vano V della piastrina P dovrà risultare centrato ri- 


spetto al settore S della trasmissione circolare. 
*. d) Le condizioni descritte ai punti b) e c) si ottengono 
agendo opportunamente sul braccio B del ponte 446060C. 


445 418T Pettine trascina slittino 
44 6 022 J Slittino del quoziente 
504 — 


PA 


237 - FIGURA 313 


Regolazione centratura slittino del quoziente. . 


a) Portare l'albero principale nella posizione di riposo, 

b) Impostare una cifra e verificare che il braccio A dello 
slittino 446022 risulti all'incirca centrato rispetto al primo 
intaglio I del pettine 445418T. 

c) Impostare altre dieci cifre e controllare che io stesso 
braccio A risulti all'incirca centrato rispetto all'undicesimo 
intaglio dello stesso pettine. 

d) Le condizioni descritte si ottengono agendo opportu- 
namente sullo stesso braccio A. 


446059 F Ponte comando esclusione trasmissione circo- 
lare 
446060C Ponte gancio 








238 - FIGURE 314 - 315 - 316 - 317 - 318 - 319 - 320 - 321 
322 - 323 


Regolazione dei cinematici controllo e comando divisione. 


a) Scaricare il totalizzatore superiore. 
b) Impostare 111 e addizionarlo nel totalizzatore supe- 
riore. 
c) Impostare 1 e abbassare il tasto « via divisione ». 
In queste condizioni controllare che l'appendice A dell'an- 
cora 446015K si porti sicuramente in presa con l'aletta pie- 
gata B della leva 446 011P (figura 314). 





445 139T  Impostatore degli zeri 


Leva comando piastra porta bandiera 


506 — 





44 6 015 K 
44 6 075 X 


d) Fare compiere all'albero principale il ciclo di totale 

parziale in modo da provocare l'incolonnamento automatico. 
In queste condizioni dovremo avere (figura 315): 

— una luce di mm. 02-+0,5 fra l'impostatore degli zeri 
445139T e gli stops dello zero impostati. Questa condizione 
si ottiene agendo sull’aletta C dell'impostatore stesso. 
— la centratura delle dentiere D rispetto ai denti del pettine 
P della slitta. Questa condizione si ottiene agendo opportuna- 
mente sull'appendice E della slitta. 


Ancora comando incolonnamento automatico 
Ponte comando Impostatore degli zeri 
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do ninni 


e) Iniziare il primo ciclo di divisione e osservare che il 
mottolino N della biella della divisione 446334 X passi sopra 
il braccio 446033 M con una leggera luce L (figura 316). 

La condizione si ottiene regolando opportunamente la po- 
sizione del perno 405035P. 


446 029Z — Fonte del sorpasso controllo biella divisione 


446033 M — Braccio comando fermata divisione 

446059 F Ponte comando esclusione trasmissione circo- 
lare 
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g) Completare il primo cicto ed effettuare anche il se- 
condo. Iniziare il terzo ciclo e fare compiere all'albero princi- 
pale una rotazione di 45° circa. 

In queste condizioni verificarg ‘che l'appendice del ponte 
446029Z risulti all'incirca centrata, in altezza, rispetto al- 
l'aletta piegata A della biella della divisione 446334X (fi- 


gura 318). dhe 
44 4 037 P Piastra ricupero corsolo permanente e scrit- 


tura 


446029Z Ponte del sorpasso controllo biella divisione 
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/) Proseguire nel primo ciclo fino a fare compiere all'al- 
bero principale una rotazione di circa 90°. In queste condi- 
zioni si doyrà avere (figura 317): ; 

— una luce di passaggio L fra l'appendice del ponte 446029 Z 
e l'aletta piegata A della biella della divisione 446334 X 

— la luce di mm. 0,4 indicata nella stessa figura. Questa con- 
dizione si ottiene agendo opportunamente sull'aletta piegata B 


del ponte 446060 C. Be 
NL 
4 
©. snai 
446060C Ponte gancio n x 
44 6 334 X Biella comando divisione con nottolino della 
fermata i i 
40 5 035 P Perno » 
LS Î 





Quanto ora descritto e la condizione illustrata nel primo 
punto del paragrafo f), si ottiene agendo opportunamente sul- 
l'aletta K del ponte 446029Z. 

Sempre nelle stesse condizioni, verificare la luce di mm. 0,2 
indicata nella figura 319. Si ottiene quanto voluto agendo sul- 
l'aletta piegata del gancio 446037 R. 


44 6 037 R 


Gancio controlio scrittura ricupero parziale 
44 6 334 X 


Biella della divisione con nottolino della fer- 
mata 


i 
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446 0292. ! 
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h) Completare il terzo ciclo; effettuare quindi anche il i) Completare il settimo ciclo; effettuare anche l'ottavo. 

quarto, il quinto ed il sesto. i Iniziare il nono ciclo e fare ruotare l'albero principale di 
Iniziare il settimo ciclo e fare ruotare l'albero principale circa 180°, 

di circa 45°. In queste condizioni si deve avere la luce di Controllare che il braccio 446033M prenda, per l'intero 


mm. 0,2 + 0,8 indicata nella figura 320, Si ottiene ciò agendo spessore, il nottolino N della biella di divisione 44 6 334 X (fi- 
opportunamente sul ponte 446040G, © gura 321). kr 


N 
446 029Z Ponte del sorpasso controllo biella divisione 446 334X Biella della divisione con nottolino della fer- \ 
446033M — Braccio comando fermata divisione meta 
446040G — Ponte rinvio del gancio controllo scrittura e 
ricupero parziale 
512. | 2 
I) Terminare il nono ciclo. Controllare che l'ancora m) Eseguire il decimo ciclo (di lettura quoziente) e con- 
446015K assuma, rispetto all'aletta H della leva 446011P, trollare che l'ancora 446015K riporti sicuramente a riposo la 
la posizione indicata nella figura 322. leva 446011 P (figura 323). 
Questa posizione e quella descritta al punto c) dipendono Agire eventualmente sull’aletta H della leva stessa. 
dalla regolazione effettuata al paragrafo 195. n) Completare la divisione. 
Se 
pr 
\__ 


446011P Leva comando piastra porta bandiera 446 015K Ancora comando incolonnamento automatico 





Sei lean I lari o uh 





—_ >> 
44 6 040 G Y 
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239 - FIGURA 324 
Montaggio della leva controllo antirimbalzo slitta. 


a) Dall'apposito foro del fianco esterno destro della 
macchina infilare l'albero 44 2 351 C sul quale deve essere 


442050 E Leva controlto nottolino 
442052U Nottolino antirimbalzo slitta 
442351C Albero della leva 44 2 050 E 
447 090U Camma della scrittura 
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240 - FIGURE 325 - 326 


Regolazione definitiva dell'antirimbalzo slitta. 


a) Portare la slitta nella posizione di riposo. 

b) Regolare la posizione assiale della boccola 446058 E in 
modo che il dente del nottolino 442052 U assuma la posizione 
‘ indicata nella figura 325 (mm. 0,2). 

c) Regolare la posizione assiale della leva 442050 E che 
non deve interferire con il braccio B del nottolino 442052 U 
(figura 325). Bloccare la vite della leva stessa. 


922302 V. | 
Db) Fermare l'albero 442351C mediante due staffe 
elastiche 945 3 41 A. 


c) Agganciare la molla 50 4 089 Z fra la leva 442050E 
e la piastrina dello scappamento. 


50 4089 Z Molla per 442050 E 
922302V Vite per 44 2 050 E 
945341A Staffa elastica per 442351 C 


d) Portar. l'albero principale della macchina nella post- 
zione di riposo. In queste condizioni la leva 442050 E, control. 
lata dalla camma 447 090 U, deve trovarsi a mm. 0,3 dal not- 
tolino 442052 U (figura 326). Agire e-*’ntualmente sulla stessa 
leva 442050 E. 


e) Fare ruotare l'albero principale della macchina in 


modo che la camma 4470900 abbandoni la leva 442050 E. 


Quest'ultima andrà ad appoggiarsi sul perno P della piastrina 
432075 R. In queste condizioni si deve avere la luce di 
mm. 0,5 indicata nella figura 326. Agire eventualmente sul- 
l'aletta A della leva 442050 E. 


alloggiata la leva controllo 44 2050E con la relativa vite 


C) 


442050 E Leva controllo nottolino 
442052 U Nottolino antirimbalzo slitta 
446058 E Boccola ferma nottolino antirimbalzo 


447 0900 Camma della scrittura 
432075 R Piastrina dello scappamento e guida slitta 
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241 - FIGURA 327 


Montaggio della piastra comando scrittura. 


a) Nelle feritoie dei due fianchi interni della macchina 
alloggiare la piastra comando scrittura 447 387 W. Nella 
sua forcella si deve inserire il perno P della leva di rinvio 
44 4038 Y. 

b) Negli appositi fori di guida dei due fianchi interni 
della macchina alloggiare, nel dovuto orientamento, l'albero 


444016J = Corsoio Scrittura 

444038Y Leva di rinvio per piastra comando scrittura 
447089X Albero per piastra comando scrittura 

447 129T Leva comando sgancio piastra scrittura 


Preparazione del gruppo selezione scrittura. 


a) Agganciare le molle 40 3 0163: 
— ai tredici ganci controllo scrittura 447 073 W 


— ai due ganci controllo scrittura per segni speciali 447 
076 Z e 447 135R 


— al gancio scrittura data 447 006U 
— al gancio controllo scrittura segno X - 447 1285. 


b) Nelle relative feritoie di guida del pettine 44 7 671 A 
alloggiare successivamente: 


447 006U Gancio scrittura data 
447073W Gancio controllo scrittura 
447 0767 Gancio controllo scrittura segni speciali 


447102 Z Albero per pettine guida ganci e corso! 
44 7 1285 Gancio 


44 7 134Q Puntalino di irrobustimento 
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per piastra comando scrittura 44 7 089 X. Montare, come 
indicato in figura, la leva 447 129T. 

c) Fissare la piastra 447 387 W all'albero 447 089 X 
mediante due viti 9202 11T, 

il) Fissare la piastra 447387 W e la leva 447 129T 
all'albero 447089 X mediante due viti 929202 16Y. 

e) Fra la leva di rinvio 444038Y e il corsoio della 
scrittura 44 4016J agganciare la molla 402 115 R, 


447387 W Piastra comando scrittura 

402115R Molla per 444038 Y - 4440161 
920211T Vite per fissaggio 447 387 W 

9202 16Y Vite per fissaggio 447 387 W e 447 129T 


— il gancio scrittura 447 006 U 

-—— i tredici ganci controllo scrittura 447073 W 

— il gancio 44 7 076 Z 

-- il gancio 447 135 R 

— il gancio 447 128 5. 
Nelle relative sedi del pettine 447671 A inserire, nel 

dovuto orientamento, il puntalino di irrobustimento 44 7 

134 Q. 


c) Fermare i ganci ed il puntalino mediante l'albero 
447102 Z. 


d) Agganciare le molle 403016 ai relativi fori del 
supporto 44 7 071 U. 


447135R = Gancio controllo scrittura segni speciali per il 
totalizzatore superiore 

Pettine guida ganci e corsoi scrittura 

Molla per 447 006 U, 447073 W, 447 076 Z, 
447125 R e 447 1285 


447 671 A 
403016) 


() 





243 - FIGURE 330 - 33] - 332 
Montaggio del gruppo selezione scrittura. 


a) Sfilare, dal gruppo selezione scrittura preparato al 
paragrafo precedente, l'aàlbero 447 102 Z. 

b) Abbassare un tasto di totale e spostare, verso il po- 
steriore, la piastra di comando. Fare girare l'albero princi- 
pale impedendo al totalizzatore interessato di ingranarsi 
con le dentiere. In questo modo le dentiere potranno salire 
nella posizione 9. 

c) Smontare le due staffe elastiche 945 3 41 A che fer- 
mano l'albero 52 1 091 B; sfilare l'albero stesso. 

. «) Montare il gruppo selezione scrittura preparato al 
paragrafo precedente. | ganci di selezione devono assu- 


447102Z Albero per pettine guida ganci e corsoi 

447 387 W Piastra comando scrittura 

521091B Barretta per ricupero corsoi di scrittura 
9202 11T Vite per fissaggio gruppo selezione scrittura 
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244 - FIGURA 333 


Montaggio dei bilanciere inversione nastro e dei nottolini 
posizionamento e avanzamento nastro. 


a) Sull'albero collegamento fianchi 44 1 008 G montare 
il bilanciere inversione nastro 44 7 023 L fermandolo con una 
staffa elastica 9452 215. 

b) Disporre il gruppo fra i due fianchi interni della 
macchina come indicato in figura. Fissare l'albero 44 1 008 G 
mediante le due colonnine 43 1016 D. 

c) Sulla colonnina 43 1016 D di sinistra alloggiare il 
bilanciere inversione nastro 44 7 024 M fermandolo con una 
staffa elastica 945 251G. 


441008G Albero collegamento fianchi 

447 023L Bilanciere inversione nastro 

447024M  Nottolino sinistro posizionatore e avanzamen- 
to nastro 

447025N  Nottolino destro posizionatore avanzamento 
nastro 

447 062T  Posizionatore per bilanciere inversione nastro 

447 063U — Portamolla speciale 
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mere, rispetto alla piastra 44 7 387 W, la posizione indicata 
nella figura 330. Gli stessi ganci, rispetto alle dentiere princi- 
pali, devono assumere la posizione indicata nella figura 331. 
If gancio per fa scrittura della data deve assumere, rispetto 
alla piastra 44 7 387 W, la posizione indicata nella figura 332. 

e) Fermare il supporto del gruppo selezione scrittura 
mediante le viti 920 2 11 T e 9252 12M. 

f) Infilare, negli appositi fori di guida dei due fianchi 
interni della macchina, l'albero 447 102 Z; fermarlo me- 
diante due staffe elastiche 945 2 21 S. 

g) Rimontare l'albero 52 1 091 B e fermarlo con le sue 
due relative staffe elastiche 945 3 41 A. 

h) Riportare l'albero principale nella posizione di ri- 
poso. 


925212M Vite per fissaggio gruppo selezione scrittura 
945 2215 Staffa elastica per 447 102Z 
9453 41A Staffa elastica per 521091B 


Fra il bilanciere e il portamolla 44 7 063 U agganciare la 
molla 42 2 042 N. 
d) Sulla colonnina 431016 D di destra alloggiare il 
bilanciere inversione nastro 447025N e il posizionatore 
per bilanciere 447 062 T fermandoli con una staffa elastica 
945 251G. 

e) Svitare la colonnina 447 127 R e alloggiare su di 
essa il ponte sgancio scrittura 447 126Q, Rimontare la co- 
lonnina e fermare il ponte mediante una staffa elastica 
945 251G. 

f) Fra il posizionatore 447062T e la colonnina 


| 447127 R agganciare la molla 422042 N. 


E) Fra il bilanciere 447 025N e il ponte 447 126Q 
agganciare la molla 42 2 042 N. 


447126Q — Ponte sgancio scrittura 

447 127R Colonnina speciale 

422042 N Molla per 44 7 062 T, 44 7 024 M e 447 025 N 
431016D Colonnina per nottolini avanzamento nastro 
9452215 Staffa elastica 

945251G Staffa elastica 

9453 4V1A Staffa elastica 
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245 - FIGURA 334 
Montaggio dei corsoi di serittura. 


a) Negli appositi intagli di guida del pettine 44 7 671 A 
devono essere alloggiati i corsoi di scrittura. L'ordine di 
montaggio, da sinistra a destra, è il seguente (tenendo però 
presente che il primo intaglio deve essere lasciato libero): 
— 2 corsoi per scrittura data 447 005T 
— 12 corsoi per scrittura numeri 44 7 380 B. 


447 005T Corsoio per scrittura data 

447 1050 Corsoio per scrittura numeri con segno C per 
0 saldo negativo 

447121K Albero guida corsoì di scrittura 

447380B  Corsoio per scrittura numeri 

447671A  Pettine guida ganci e corsoi di scrittura 
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246 - FIGURA 335 


Preparazione del pettine guida corsoi. 


a) Sul pettine guida corsoi 447672 B devono essere 
agganciate le molle dei corsoi nei punti indicati dalle frecce. 

b) Le molle 68 0 324 C servono per i corsoi della data. 

c) La molla 408052 B serve per il corsoio numerico 
con segno C per saldo negativo. 

d) Le molle 68 0 320L servono per tutti gli altri corsoi 
(numerici - segni speciali - segno X). 


4477121K Albero guida corsoi di scrittura 
447 672B  Pettine guida corsoi 
408052B — Molla per corsoio scrittura numeri con segno 


C per saldo negativo 
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— 1 corsoio per scrittura numeri con segno C per saldo 
negativo 44 7 105U 

— 1 corsoio scrittura segni speciali per totalizzatore infe- 
riore 44 7 982 K. 

— 1 corsoio scrittura segni speciali per totalizzatore supe- 
riore 447 9814. 

— 1 corsoio scrittura segno X 447 683 X. 


b) | corsoi devono essere fermati mediante l'apposito 
alberino 44 7 121 K. 


447 683X — Corsoio scrittura segno X 

4479814 Corsoio scrittura segni speciali per totalizza- 
tore superiore 

447982K  Corsoio scrittura segni speciali per totalizza- 


tore inferiore 











247 - FIGURA 336 


Montaggio del pettine guida corsoi. 


a) Montare il pettine guida corsoi 44 7 672 B preparato 
al paragrafo precedente. Nei suoi intagli di guida si devono 
inserire i corsoi di scrittura. Il pettine ha anche il compito 
di fermare l'albero 44 7 121 K. 

b) Fermare il pettine ai due fianchi interni della mac- 
china mediante quattro viti 920 3 14 S che non devono es- 
sere bloccate a fondo. 

Provvisoriamente, le viti posteriori devono trovarsi a metà 
asola. 

c) Agganciare le molle ai relativi corsoi di scrittura. 


Molla per corsoi numeri - speciali - segno X 


68 0 320L 
680 324C = Molla per corsoi della data 
9203145 Vite per fissaggio 44 7 672 B 
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248 - FIGURA 337 


Montaggio del pettine superiore guida corsol. 


a) Abbassare un tasto di totale e spostare, verso il po- 
steriore, la piastra di comando. 

b) Impedire l'ingranamento del totalizzatore e fare ruo- 
tare l'albero principale fino a quando | corsoi di scrittura 
scattano verso il posteriore della macchina. 


c) In queste condizioni montare il pettine superiore 
guida corsoì 447 120W nei cui intagli di guida dovranno 
inserirsi 1 coduli dei corsoi stessi. 

Completare il ciclo e inserire il pettine 447 120 W nelle 
due apposite sedi del pettine 44 7 672 B. 

d) Fermare il pettine 447120 W mediante tre viti 
9253 06U. Spostare opportunamente il pettine 447120W in 
modo che i corsoi risultino perfettamente liberi di scorrere. 


Bloccare le tre viti 925 3 060. 
e) Sui due fianchi interni della macchina avvitare una Na 
vite 920307 C con la relativa rondella 940 308 Z. Queste 
viti hanno il compito di limitare la corsa, verso l'alt», 
della lamiera di protezione (figura 370). 








"sf 
| } 
447 120W Pettine superiore guida corsoi 920307C  Vitea testa cilindrica _ 
447 672B Pettine guida corsoi 9253060 Vite per fissaggio 447 120W 
940 3 08 Z Rondella per 920 3 07 C 
332 — 
249 - FIGURE 338 - 339 - 340 - 34] lative dentiere mediante le dentierine di scrittura 43 7 073 L 
; PIBRE 4 come indicato nella figura 338. Le ruote dei corsoi di scrit- 
. Montaggio delle dentierine della scrittura. tura devono essere opportunamente fasate rispetto alle rela- 
a) | corsoi di scrittura devono essere collegati alle re- tive dentiere (vedi pagina seguente). 
x 
77 
Li 
443002U  Dentiera 945221S Staffa elastica \n/ 
437 073L Dentierine di scrittura 
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Ani 5980 
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437 073L 


Per montare le dentierine di scrittura 43 7 073L proce- 
dere nel seguente modo: 

») Portare la leva del trasferimento nella posizione di 
riposo. Abbassare il tasto del totale generale del totalizza- 
tore superiore e spostare, verso il posteriore, la piastra di 
comando. 

c) Impedire l'ingranamento del totalizzatore e fare ruo- 
tare l'albero principale sino a quando tutte le dentiere si 
sono portate a 9 ed i corsoi si sono portati nella posizione 
di scrittura. 

d) Procedere al montaggio delle dentierine 43 7 073 L 
partendo dalla prima dentiera di sinistra; procedere nel se- 
gyente ordine: 

— disporre la ruota numerica a 0 (vedere figura 339); di- 


Dentierine di scrittura 


250 - FIGURA 342 


Montaggio del ponte controllo corsoi scrittura. 


a) Montare, come indicato in figura, il ponte controllo 
corsoi scrittura 447 130Y. Fermarlo mediante l'albero 
447125P. 


447 125P. Albero per ponte controllo corsoi scrittura 
447 130Y Ponte controllo corsoi scrittura 
Pettine guida corsoì 


447672 B 
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sporre su di essa la dentierina 437 073L. Abbassare que- 
st'ultima e collegarla alla relativa dentiera principale. Fer- 
marla con una staffa elastica 945 2 21 S. 

Portare la dentiera principale a zero e passare al mon- 
taggio della dentierina 43 7 073L per il corsoio seguente. 

c) La dentierina 43 7 073L per il corsoio segni totaliz- 
zatore inferiore deve essere inserita quando la relativa 
ruota si trova nella posizione indicata nella figura 340. 

f) La dentierina 43 7 073L per il corsoio segni tota- 
lizzatore superiore deve essere inserita quando la relativa 
ruota si trova nella posizione indicata nella figura 341. 

g) Riportare l'albero principale a riposo e controllare 
che sulla linea di scrittura risultino i seguenti segni: 

00000000000000 = 


b) Fermare ponte e albero con due staffe elastiche 


945 251G. 


c) Fra il ponte 447 130Y e il pettine 447 672 B ag- 


ganciare la molla 68 0 326 E. 


68 0 326 E 
945 251G 


Molla per 447 130 Y 
Staffa elastica 


() 
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251 - FIGURA 343 


Preparazione del gruppo portanastro. 


a) Sulla piastra supporto della bobina destra 44 7 320 È 
montare: 
— la ruota dentata per, avanzamento nastro 437 026 D e 
la balestra per frizione bobine 43 7 035 E con il relativo al- 
bero 437 032 B. L'appendice A della ruota si deve inserire 
entro l’asola F della balestra. Fissare l'albero 43 7 032 B 
mediante il dado 9383 05G 
— la paletta 437328Y mediante il perno speciale 43 7 
334 N e relativo dado 43 7 636 M 


— l'aletta regginastro 437031 A mediante il perno 43 7 


329 Z. Fra l'aletta e la piastra 447 320E disporre la ron- 
della 940362 N, | 

b) Fra il gancio G della paletta 437 328 Y e la punta 
P del perno 437 329 Z agganciare la molla 4051214. 


447319H Piastra supporto bobina sinistra 
447 320E Piastra supporto bobina destra 
447332 W Barretta di collegamento piastre supporto bo- 


‘ bine 
40 5 1214 Molla per 43 7 327 Pe 437 328 Y 
437 026D Ruota dentata per avanzamento nastro 


437030M  Aletta regginastro sinistra 


437031A Aletta regginastro destra 
437 032B Colonnina per ruote 437 026D 
540 — 


c) Sulla piastra supporto della bobina sinistra 447 


319 H montare: 

— la ruota dentata per avanzamento nastro 437 026 D e 
la balestra per frizione bobine 43 7 035 E con il relativo 
albero 43 7 032 B. L'appendice della ruota si deve inserire 
entro l'asola della balestra. 

Fissare l'albero 437032 B mediante il dado 938 305G 
— la paletta 437327 P mediante il perno speciale 43 7 
334 N e relativo dado 437 636 M 
— l'aletta regginastro 437030 M mediante il perno 437 
329 Z. Fra l'aletta e la piastra 447 319H disporre la ron- 
della 9403 62 N. | 

d) Agganciare fra il gancio della paletta 437 327 Pe 
la punta del perno 437 329 Z la molla 4051211. 

e) Fermare la piastra 447 319H, ora preparata, alla 
barretta 447332 W mediante due viti 920 3 51 F che non 
devono essere bloccate a fondo. 


437 035E Balestra per frizione bobina 
437 327P . Paletta sinistra 

437 328Y  Paletta destra 

437 329Z Perno guida nastro 


437334N Perno speciale per 43 7 327 Pe 437 328 Y 


437 636M — Dado speciale guida paletta 


920351F Vite per fissaggio 447 319H 
938305G Dado per 437 332 W 
940362N  Rondella 
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252 - FIGURE 344 - 345 


Montaggio del gruppo portanastro. A 
a) Montare sulla macchina if gruppo portanastro pre- 
parato al paragrafo precedente. 
| perni P_si devono inserire negli appositi scarichi delle 
due bielle per ricupero corsoi 447 684 Y (figura 345) e 


44 7 685 Z. 


b) Mediante due viti 920351F 

44 7 320 E alla barretta 447 332 W. i 
| c) Regolare opportunamente la posizione delle due piastre 
447319H e 447320E in modo da ridurre al minimo il gioco 


assiale del gruppo. | 
Bloccare le quattro viti 920 3 51 F. 


444042U  Manovella permanente e non scrive 

447 036R Asta controllo bicolore 

447 129T Leva comando sgancio piastra scrittura 

447 319H Piastra supporto bobina sinistra 

447 320 E Piastra supporto bobina destra 

447 332W — Barretta di collegamento piastra supporto bo- 
bine 

447387 W Piastra comando scrittura 


fermare la piastra 


d) Agganciare le molle 680406G fra le piastre 
447 319H - 447320E e l'estremità della barretta 521 
091 B. 

e) Agganciare la molla 408 152C fra la piastra 447 
320 E e la leva 447 129T. 


253 - FIGURA 344 
Montaggio dell'asta controllo bicolore. 


Collegare la piastra 44 7 320 E con la manovella 44 4 042 U 
mediante l'asta controllo bicolore 44 7 036 R. Fermare l'asta: 
— superiormente: mediante una staffa elastica 9452215 
— inferiormente: mediante una staffa elastica 945221 S 
interponendo la rondella 940 3 40U. 


447 684Y Piastra sinistra recupero martelletti 
40 8 152C = Molla per 447 129T - 447 320E 
5210918 Barretta ricupero corsoi scrittura 
680 406G — Molla per 447 319 A e 447 320E 
9203 51F Vite a testa cilindrica per 44 7 320 E 
9403 40U  Rondelia 

945 221S Staffa elastica 
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254 - FIGURA 346 


Regolazione della leva comando scrittura. 


a) Portare l'albero principale della macchina nella posi 


zione di riposo. 


447 129T Leva comando sgancio piastra scrittura 
447 387 W Piastra comando scrittura 
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In queste condizioni la piastra comando scrittura 447387 W 
si appoggia al fianco interno destro della macchina. 
b) Farc ritotare a mano la leva comando scrittura 44 7391 S 
e controllare che passi, rispetto alla leva 447129 T, con una 
luce di mm. 0,4 + 0,8. 
Agire eventualmente sulla stessa leva 447391 S. 


447 391 S Leva comando scrittura 





255 - FIGURE 347 - 348 


Regolazione della leva di rinvio per piastra coi-ando scrit- 
tura. i 


a) Eseguire un ciclo di correzione e controllare che la 
piastra comando scrittura 447387 W non si sposti dalla sua 
posizione di riposo. 

b) Eseguire un ciclo di addizione e controllare che lo 
spostamento della piastra 447387W sia tale da avere la luce 


444038Y Leva di rinvio per piastra comando scrittura 
447 387 W — Piastra comando scrittura 


546 —- 


L indicata nella figura 347. Il gancio G controlla infatti il cor- 
soio del segno X che, in un ciclo di addizione, non deve 
scrivere. 

c) Eseguire un ciclo di « immissione memoria ». 

La piastra 447387W dovrà effettuare uno spostamento tale 

da poter comandare il gancio G (figura 348). 

d) Le tre suddette condizioni si ottengono agendo oppor- 
tunamente sulla leva di rinvio 444038 Y. 
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256 - FIGURA 349 


Preparazione della lamiera guidacarta. 


a) Negli appositi forì di guida della lamiera guidacarta 
437051 N alloggiare gli alberi dei rullini premicarta ante- 
riore 437 054R e posteriore 43 7 055 J. 

b) IL gioco assiale degli alberi deve essere minimo e la 
loro libertà di ratazione perfetta. 


c) AI ponte 447 0522 agganciare la molla 40 7 203 F. 
257 - FIGURA 350 


Preparazione del bracci portarotolo. 


a) Sui due alberi 447 055U alloggiare, come indicato 
in figura: 


— il braccio portarotolo di sinistra 437 059 W 


44 7 045 S Leva controllo interlinea 

44 7 052 Z Ponte libera carta 

4470550 Albero distanziante 

402115R Molla per 43 7 049 U - 447 045 5 
40 7 203 F Molla per 447 052 Z 

437 049U — Ponte posizionatore ruota interlinea 
437051N  Lamiera guida carta 
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259 - FIGURA 352 


Montaggio dei bracci portarotolo. 


a) Disporre fra i due fianchi esterni della macchina il 

gruppo dei bracci portarotolo preparati al paragrafo 257. 
Nell'intaglio di guida del ponte libera carta 447527 si 

deve inserire il profilo del fianco interno destro della mac- 
china. 

b) Fermare i due alberi 447 055U mediante due viti 
9203 52G e due perni filettati 926391). 

c) Agganciare la molla 404 170E fra il braccio por- 
tarotolo di destra e il ponte libera carta 447052. 


4470455 Leva controllo interlinea 

447 052 Z Ponte libera carta 

4470550 Albero distanziante 

40 4170f Molla per 43 7 060T - 4470527 
4370490 Ponte posizionatore ruota interlinea 
437059 W Braccio porta carta sinistro 


550 .— 


— il ponte libera 4470527 


— il b 


raccio portarotolo di destra 437 060T. 


h) AI ponte 4470527 agganciare la molla 407 203 F. 
258 - FIGURA 351 


Preparazione leva controllo interlinea e ponte posiziona. 
tore ruota interlinea. 


a) Sulla parte filettata più corta del supporto 43 7 062 R ad 
alloggiare, nel dovuto orientamento, la leva controllo inter- 
linea 44 7 045 S, la rondella 940 3 14 E e il dado 938 305G. 
Quest'ultimo deve essere bloccato a fondo. 
b) Sullo stesso Supporto alloggiare il ponte posiziona- 
tore ruota interlinea 43 7 049 U. 
C) Fra il ponte 437 049U e la leva 43 7 046 R aggan- 
ciare la molla 40 2 115R, 
437 054R —  Rullino premicarta anteriore 
437 0554 Rullino premicarta posteriore È 
437059 W Braccio porta carta sinistro Ne 
437060T Braccio porta carta destro 
437 062 R Supporto per posizionatore ruota interlinea 
7938305G Dado per 437 062R 
940 3 14 E Rondella 








260 - FIGURA 352 


Montaggio lamiera guidacarta. 


Fra i due fianchi interni della macchina disporre la la- 
miera guidacarta preparata al paragrafo 256. Le appendici 
T della lamiera si devono inserire negli appositi scarichi di 
guida K praticati sui fianchi interni della macchina. 


261 - FIGURA 352 


Montaggio della leva controllo interlinea e del ponte po- 
sizionatore ruota interlinea. 


Montare, sul fianco esterno sinistro della macchina, il 
gruppo preparato al paragrafo 258. Sul supporto 43 7 062 R 
deve essere alloggiata la rondella 940 3 48 Y. 


437 060T Braccio porta carta destro 

437 062 R Supporto per posizionatore ruota interlinea 

68 0 402 € Molla per 43 7 059 W - 4137060) Ne 
9203 52G Viti per fissaggio 44 7 055 U 

926391) Perno filettato per fissaggio 44 7 055 U 

9403 48 Y Rondella per 43 7 062 R 
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262 - FIGURA 353 


Montaggio del tirante interlinea e del relativo posizio- 
natore, 


a) Nell'apposita asola di guida della piastra 44 4037 P 
sistemare il tirante interlinea 44 7 046 T. Il suo perno P 
deve essere alloggiato nell’asola della leva controllo inter- 
linea 44 7 045 S. 


263 - FIGURE 353 - 354 


Montaggio del rullo. 


a) Montare il rullo 43 7 340G che deve assumere la 
posizione indicata nelle due figure, 

b) Fermare il rullo mediante la piastrina 43 7 044 P 
che deve essere fissata al fianco esterno destro della mac- 
china mediante due viti 925 3 36 R. 


b) Montare, come indicato in figura, il posizionatore C) Sganciare dal portamolla 936 3 02 T la molla 407 p Er 
tirante interlinea 44 7 048 E. 108G. 
c) Fermare il gruppo formato dalla leva 447045 5, Agganciare la molla 407 203F del ponte 447 052 Z al 
dal ponte 437 049U e dal posizionatore 447 048 E, me- portamolla 936302T e quindi riagganciare la molla 
diante il dado 44 7 049 F. 40 7 108G. 
d) Agganciare la molla 408052 B fra il tirante 447 
046 T e il supporto 441014 M. 
c) Agganciare la molla 40 6 092 J fra il ponte 43 7 049 U 
e il fianco esterno sinistro della macchina. 
441014M Supporto sinistro della carrozzeria 40 6 092 J Molla per 43 7 049 U 
44 4037 P Piastra per ricupero corsoi permanente e scrit- 407 108G Molla 
tura 40 7 203F Molla per 447 052Z 
446 053Z —Manovella controllo biella comando ingrana- 408 052B Molla per 447 046T 
mento memoria 43 7 044 P Piastrina ferma rullo 
4470455 Leva controllo interlinea 437 049U Ponte posizionatore ruota interlinea © 
447046T  Tirante interlinea 437062R Supporto per posizionatore ruota interlinea 


447 048 E Posizionatore tirante interlinea 
44 7 049 F Boccola filettata per 43 7 062 R 
4470527 Ponte libera carta 
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437340G Rullo completo 
925336 R Vite per fissaggio 43 7 044 P 
9363 02T Portamolla 
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264 - FIGURE 355 - 356 
Regolazione delle palette 43 7 327 P - 43 7 328 Y. 


Nella figura è indicata la regolazione della paletta sinistra 
437327 P; le stesse condizioni si devono ottenere per la paletta 
di destra 437328 Y. 

a) Portare la macchina nella posizione di riposo. 

Disporre il bilanciere 447023L nella posizione indicata nella 
figura 355. Controllare che la paletta 437327 P. passi, rispetto 


al bilanciere, con una luce di mm. 0,1 + 0,2. Agire eventual: 


mente sul bilanciere stesso. 

b) Abbassare un tasto di addizione e fare ruotare l'al- 
bero principale. Spostare, come indicato nella figura 356, il bi- 
lanciere 447023 L. Quando il diametro del nastro ha raggiunto 
i 15 mm. (figura 356), l’intero spessore della paletta deve en- 
trare in contatto del bilanciere 447023L quando il gruppo 
porta nastro torna a riposo. Agire eventualmente sulla paletta 
stessa. 


447 023L Bilanciere inversione nastro 


554 — 


265 - Regolazione della frizione. 


Mettere in azione il motore e cercare di fermare, a mano, 
l'albero principale. Il motore deve rallentare ma non deve 
fermarsi. 

La condizione si raggiunge aumentando o diminuendo la 
tensione della balestra 444477 V per mezzo del dado 444479F 
(figura 37). 


266 - Regolazione velocità del motore. 


Regolare la velocità del motare in modo éhe la macchina 
effettui 235 battute al minuto primo. 


43 7 327 P Paletta sinistra 
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267 - FIGURA 357 268 - FIGURA 357 
Regolazione del gioco delle dentierine 43 7 073 L. 


a) Fare salire tutte le denticre a nove e liberare i corsoi Impostare dodici cifre, addizionarle e quindi richiedere il 
di scrittura in modo che vadano ad appoggiarsi al rullo. totale. 

b) In queste condizioni il gioco delle dentierine 437 073 L, La scrittura del totale deve risultare ugualmente marcata 
rispetto alle ruote di scrittura, deve essere nullo. Sì ottiene in alto e in basso. Si ottiene ciò spostando, in altezza, il pet- 


ciò agendo a aa tramite la griffa 7135396 H, sulle tine 447 672 B. 
alette A dei corsoi stéssi. 


Regolazione dell'impressione della scrittura în totale. 


447 672B  Pettine guida corsoi 437073L Dentierine di serittura 
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mitra Te mi crimini nm a _ 


269 - FIGURE 358 - 359 - 360 che questa ulteriore rotazione determini la luce di mm. 0,1 + 0,2 
. | x . indicata nella figura 359, 
ere della rotazione della piastra comando scrit- b) Riportare l'albero principale nella posizione di riposo. 


In queste condizioni si dovrà avere la luce L (valore mi- 
a) Abbassare un tasto di addizione e fare ruotare l'albero nimo = mm. 0,1) indicata nella figura 360. 


principale fino a quando la camma 447090U ha raggiunto la c) Le condizioni descritte si ottengono agendo opportuna- 
posizione indicata nella figura 358. In queste condizioni fare mente sulla leva 447129 T. 
ruotare a mano la' piastra comando scrittura P e controllare 


447 090U Camma della scrittura 447 391 S 


Leva comando scrittura 
447 129T Leva comando sgancia piastra scrittura 
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270 - FIGURA 361 


Regolazione angolare della camma di scrittura. 


a) Impostare una serie di cifre e abbassare un tasto di 


271 - FIGURE 362 - 363 


Regolazione del ponte controllo corsoi di scrittura. 


a) Impostare una serie di cifre e abbassare un tasto di 
addizione, addizione. | 
bh) Fare ruotare, a mano, il ponte 447 130Y in modo da b) Fare ruotare l'albero principale e verificare che il 
escluderlo. 


ponte 447130Y (figura 362) liberi i corsoi di scrittura $ 
e) Fare ruotare l'albero principale e verificare che i quando la camma 447090 U ha compiuto una rotazione di i , 
ganci G liberino i corsoi S (che scatteranno, nel senso della 147° + 150°. / corsoi liberati potranno scatlare, nel senso della 
freccia, verso il rullo) quando la camiia 4470900 ha com- freccia, verso il rullo. 


piuto una rotazione di 142° 4 145°, c) Proseguire nella rotazione dell'albero principale e con- 
. d) La condizione’ si ottiene regolando la posizione ango- trollare che, a massimo comando, vi sia la luce di mm. 02° 

lare della stessa camma 447090 U. (valore minimo) indicato nella figura 363. 
È d) Le condizioni descritte ai punti b) e c) si ottegono 
agendo opportunamente sul ‘ponte 4471260. | 





Ni 
447090U  Camma della scrittura 447 130Y Ponte controllo corsoi scrittura 
447 126Q — Ponte sgancio scrittura : 447 391 S Leva comando piastra scrittura 
447 129T Leva comando sgancio piastra scrittura i 
560 — 
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272 - FIGURE 364 - 365 - 366 martelletto del segno C passi sopra il tirante 526131A con 
i una luce di mm. 0,2 mininia (figura 366). 
Regolazione della scrittura del segno C. c) Le due condizioni descritte ai punti a) e b) si otten- 
a) Scaricare il totalizzatore inferiore. Impostare una cifra gono agendo sul piego K del tirante 526 121A. 
e addizionarla nel totalizzatore inferiore. Chiedere il relativo d) Controllare inoltre che il segno C: 
totale generale e verificare che il martelletto del segno C — venga ben marcato in caso di saldo negativo 
venga arrestato dall'aletta A del tirante 526121A con una — non venga stampigliato in caso di saldo positivo. | i 
presa di mm. i minimo (figura 365). Queste condizioni si ottengono agendo sull'aletta A del li- 
b) Impostare una cifra e sottrarla nel totalizzatore infe- rante 526 121 A. \_ 
riore. Chiedere il relativo totale generale e verificare che il 
i 
Na 


52 6 020L Leva ricarica ponte gancio 5926 121A Ponte controllo scrittura segno C 
526109X Ponte per trasferimento del saldo negativo 
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273 - Regolazione dell'impressione della scrittura in calcolo, 
Anche nel calcolo la scrittura deve risultare ugualmente 

marcata in alto e in basso. Nel caso ciò non si verifichi, è 

necessario rivedere la regolazione in altezza della slitta. 


274 - FIGURA 367 


Allineamento della scrittura. 

La prova di allineamento deve essere effettuata impostando 
det 2,5 e 8. 

L'allineamento si ottiene agendo opportunamente sugli in- 


tagli del pettine di guida come indicato in figura e mediante 
la griffa 7135396 H. 
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275 - Allineamento dei 9. 


I 9 devono risultare allineati con gli altri numeri. Se ciò 


non si verifica, rivedere la posizione in altezza del pettine in- 


feriore guida dentiere. 


276 - Allineamento dei segni speciali. 


Si ottiene con l'allineamento dei numeri descritto al para- 





278 - FIGURA 369 


Montaggio dei tasti e della bottoniera. 


a) Sui relativi gambi montare tutti i tasti numerici e 


quelli di comando, tranne i bottoni dell'automatico e del 
permanente 44 4 062 Y. 
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441 027 ) Bottoniera 

441028T Guarnizione isolante per bottoniera 

444058C Bottone « ritorno di un passo » 

444062Y Bottoni per tasto « permanente » e tasto per 

« automatico » 

444076W — Bottone totale generale totalizzatore inferiore 

444077 X — Bottone totale parziale totalizzatore inferiore 

444078G Bottone addizione totalizzatore inferiore 
‘€444079H Bottone sottrazione totalizzatore inferiore 

44 4 348 K Bottone totale generale totalizzatore superiore 

444 350R — Bottone totale parziale totalizzatore superiore 

44 4352F Bottone addizione totalizzatore superiore 

444354H © Bottone sottrazione totalizzatore superiore 

445077Y Bottone « via moltiplicazione » 

445 079A — Bottone « moltiplicazione corrente » 

445084Q Bottone « immissione in memoria » 

445087 K. Bottone delle « cubature » 

445093 R Bottone « moltiplicazione negativa » 


grafo 274. N 
277 - FIGURA 368 
Allineamento dei corsoi della data. 
L'allineamento dei numeri della data si ottiene agendo op- 
portunamente sull'appendice A che, tramite la balestra B, de- 
termina la posizione delle ruote. 
| 
\u 
cs sia _ocÒ one «gie cli ai does 
b) Montare la bottoniera 441027) che deve essere 
fissata alla piastra superiore della tastiera mediante quattro 
viti 9202120. 
c) Montare i bottoni dell’automatico e del permanente 
444062 Y. 
d) Sui bordi della bottoniera alloggiare la guarnizione 
isolante 44 1 028 T. 
No 
445174W Bottone «lettura memoria » 
446052Y Bottone e via divisione » 
446078A Bottone « stop divisione » e « non addiziona » 
447 009 F Bottone del tasto della « data » 
4320284 Bottone del tasto 0 
43 2029 K Bottone del tasto 00 
432030Q Bottone del tasto 000 
432031 D Bottone del tasto 1 
432032 E Bottone del tasto 2 
43 2 033 F Bottone del tasto 3 
43 2034G Bottone del tasto 4 
43 2035 H Boltone del tasto 5 
432036 A Bottone del tasto 6 di 
43 2037 B Bottone del tasto 7 ts 
43 2038L Bottone del tasto B 
432039 M — Bottone del tasto 9 
434061 M_ Bottone tasto « annullatore » 
2202120 Vite per fissaggio bottoniera 
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279 - FIGURA 370 280 - FIGURA 370 


Montaggio del copripolvere. Montaggio della piastra supporto carta con indicatore dei 
a) Disporre, come indicato in figura, la lamiera di pro- decimali e taglierina. 
tezione 44 1 041 Y, a) Montare, come indicato in figura, la piastra 441 
b) Sull'appendice posteriore della lamiera disporre la 076T mediante quattro viti 920211 T. La piastra deve 
guarnizione in gomma 40 1 045 V. sfiorare il rullo in modo da non impigrirne la rotazione. 


441041Y  Lamiera di protezione 401045V — Guarnizione di gomma per 441 041Y 
441076T Piastra supporto carta con indicatore dei deci- 9202 11T Vite per fissaggio 441076T 
mali e taglierina 





281 - FIGURA 371 c) Nelle cinque sedi della lamiera di fondo 44 1 324 Y 


M alloggiare i piedini in gomma 47 1033 N. 

ontaggio cella lamiera di fondo. d) Montare la lamiera di fondo in modo che i piedini 
se Sulla vite 441062V alloggiare il gommino 441 in gomma 471033 N si inseriscano nelle apposite boccole 
; 47 1034P. 


b) Nei due appositi fori anteriori del basamento mon- 
tare i piedini 471034P fermandoli con le apposite viti 


925501Q. 
ae w 
441061U Gomma per vite speciale 471033N Piedino i 
441062V Vite speciale 471034P — Boccola per piedino n 
A441301A Basamento 925501Q Vite per fissaggio 47 1034 P 
441 324Y  Lamiera di fondo 
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282 - FIGURA 372 
Montaggio della copertura. 
a) Sulle cinque apposite poppe del basamento allog- 
giare un gommino 431032 D, 
b) Sul fianco esterno sinistro della macchina montare 
la piastrina 441009H mediante due viti 9203 02F che 
non devono essere bloccate a fondo. 


c) Sul fianco esterno destro della macchina montare il 
perno 43 1 043 Q mediante Il dado 938 4 05 V. La parte fre- 


441009H  Piastrina arresto chiavistello sinistro 
441077 U Colonnina 

441625W Copertura completa 

401068 C Vite per 43 1030 P 


431030P Trasparente per indicatore di colonna 
431031C Chiavistello per fissaggio copertura 
431032D  Gommino 

431035G — Boccola isolante per copertura 
431038 K Cerniera completa per copertura 

572 — 


sata del perno deve essere rivolta verso il basso; bloccare 
H dado. 

d) Sulla copertura montare, per mezzo delle staffe ela- 
stiche 945 2 21 S, i due chiavistelli' per fissaggio copertura 
431031C. 

e) Montare la copertura e regolare l'altezza della pia- 
stra 441 009 H in mado che la copertura stessa risulti ben 





fermata. \_ 
f) Sull'albero del rullo montare la manopola 43 7 038 R 

con la relativa vite 920351F. 

431043Q Perno arresto chiavistello destro 

437038R — Manopola 

220302F Vite per 441009H DA 

920305A — Vite per 441077 U 

920351F Vite per manopola Ne 

920354A Vite per 431038K 

938305G Dado per 441077 U 

938 405V Dado per 431043Q 

945 2215 = Staffa elastica. 
kh 
£* “ 

pe 








Parti per «Divisumma 24» 


Nat 
_ 440007A  Bottoniera 440054G Tasto « immissione in memoria » 
440031Z Tasto del « totale generale » 440056A Tasto delle « cubature » 
440033T Tasto del « totale parziale » 440059M — Tasto «lettura memoria » 
440035V — Tasto di « addizione » 440061 F Tasto « stop divisione » e « non addiziona » }1__ 
440037 X Tasto di « sottrazione » 440065B Tasto « via divisione » 
440049 K Tasto « via moltiplicazione » 43 4062N Tasto « permanente » e « automatico » 
440051D Tasto « moltiplicatore csrrente » 
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Neg 

440 027 V iaia per squadretta rinvio ricordo servo- 440325C  Corsoio del saldo negativo 

motore 4451224 Tirante tasto totale -mot 
440041 B Perno guida piastra comando inversione tota. 402114Q Molla per 440063 Table di 

lizzatore 40 5 126 P Molla _ 
440045 F CISra controllo corsoi del calcolo e dei 922302V Vite per 440045F 

totali 938 405V Dado per 440041 
440063H Arresto corsoio del calcolo 940 2 87 C Rondella via i 
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Sale 
440018C Albero 521240G Albero | Nes 
443005 X — Pettine allineatore | 


920211T Vite a testa cilindrica 


443 018T Braccio per pettine allineatore 9405335 Rondella 


443 036 M Distanziante per pettine allineatore 
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(|, 


440011V Blocchetto chiusur 


a finestrella dell'indicatore 440055 H 
del saldo negativo 


Ponte controllo . 


«582 — 








440008K — Piastra supporto carta con indicatore dei deci- 440605N Copertura completa 


mali e taglierina 441713W Fianco interno destro 
440077F Piastra comando scrittura 
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Motori 


() 
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Nella pagina a fronte sono rappresentate le 
sono comuni per tutti | tipi di motore. 
Le parti contraddistinte da una 


tabella. 


590 — 


Motore 





i 438003Y 


43 8 156 V 





43 8 303 H 


43 8 157 W 


438 160D 


43 8 006T 


43 8 159G 


{i 438 155U 





43 8 306 C 


A= Indotto 


438 112 R 


438112R 





438 112R 


438112R 


438 112R 





43 8 109 F 
43 8 109 F 


43 8 109 F 





438 112R 


_ Bobina 


© superiore 


LET} 


43 8113) 


| 438 128Z 


| 4381134 


43 8 1287 
43 8 153 S 
438052 Y 
438 116 M 


438052 Y 





438 113J 


_ Bobina 


_ inferiore 


43 8 114 K 
43 8 129 S 


43 8114K 


| 4381295 


438 154T 
4380532 
438117 N 
43 B 053 Z 


438 114K 


parti che compongono il blocco motore, Le parti contraddistinte dal codice 


lettera variano da motore a motore ed i relativi codici sono riportati nella seguente 


__Portaspaz-[ 


— zole 


43 8 348 M 


43 8 348 M 


| 438 348 M 


43 8 348 M 


| 438348M 


43 8 348 M 


43 8 348 M 


43 8 348 M 


43 8 137 J 


() 







I motori montati sulle Tetractys sono quelli sottoelencati del quali diamo le relative caratteristiche. 


] TFT Cambio- 
N5 AZ 101 | SLIS9 50 HZ. 


180-230 


N5 AZ 101 Trop. ict 50 HZ 


110-160 
N5 AZ 501 180 -- 230 50 HZ 


110-160 








438003 Y 






43 8 156 V 










‘438303H 











43 8 157 W 

























N5 AZ 501 Trop. 110+160 | soHz 
438160D | NSAZI01 Perù | 220V 60 HZ 
4380067 | =N5AZ1/6/Am sv | sonz 
438159G | NSAZ1/6/AmTrop. | visv 60 HZ 
438155U | NSAZ1/6/AmFiltro Sv | 60HZ 

| 438306C | NSAZ501Finlandia | 1304160 | sonz 





40 8_106 F 


43 8_042 W 
43 _B 035 P 
43 8 027 P 





43 8 016 
43 8_ 017 
43 _8_014 
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Nella pagina a fronte sono indicate le altre parti che compongono i motori non filtrati. (*) 
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WC, TTTAT+TT— o =—=="="="=>"="="*"=——">; ÒGÀ& GòtGtattmtétmttétéÉ—émététététmtmÉmwmttmàHtùÒùàù(f£&«&aagàza. 1} i e 
(*) Da notare però che: 


—— per Î motori 438 006T e 438 159G varia la piastrina che fissa il condensatore (indicata nella figura 380) 
—— per i motori 438006T e 438 159G la resistenza è la 438033 M (figura 380) 


— per i motori 438 006T e 438159G gli spinotti sono i 448079 M (figura 381). 
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43 8 033 M 
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Nella pagina a fronte sono indicate le altre parti che compongono i motori filtrati. 


() 


448076A  Induttanza per motori 43 8303 M - 438 306 C - 43 8 157 W 
4480835 Induttanza per motore 43 8 155 U 
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H ZE 8 Cp 
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Le < Sto 
0 0b6 


z 02 e Sc6 








2° S00 8 dI 


H 200 8 dr 






N 090 8 db 
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Collaudo 


1°) Togliere il rotolo di carta ed il nastro In dotazione alla macchina: sostituirli con un rotolo ed un nastro di prova. 
2°) Controllare la velocità della macchina che deve effettuare 235 battute al minuta, 
3°) Controllare il funzionamento del tasto di « correzione » e del tasto « ritorno di Un passo », 


4°) Impostare In tastiera il numero di matricola della macchina e scriverlo sul rotolo di carta comandando Il tasto del 
« non addiziona ». 


5°) Eseguire le seguenti prove di calcolo: 
a) Sul totalizzatore inferiore. 


\_ 

*< PIP99I999999 + < 1+< 9IF9IIFI9F999 + < 

<T PI99IFI99999 + < 2-< 999999999999 — < 

111111111111 + < PFIFI99I99999 + < 2+< 555555555555 + < 

222222222222 + < 9999F9999999 + < 2-< 555555555555 — < 

333333333333 + < PI9PIPI99999 + < 24< 111111111111 + < 

444444444444 + < 9IFII9999999 + < 2-< 111111111111 — < 

555555555555 + < 999999999999 + < 2+< 123456789 + < 

666656666666 + < 99FFIFI9I9999 + < 2-< 123456789 — < 

ITTIITITITTI + < PIIPI9999999 + < 24< 987654321 + < 

888888888888 + < 9999: P+< à2-< 987654321 — < 

IFPPIIPIF999 + < 9+< teo< 0< 

4999999999995 è < 9999999999999 © < 24< #< 
4999IPIIIII9S + < 999999999999 #< 14< 

\m 


d) Prova del trasferimento di quozienti nel totalizzatore inferiore in addizione. Per eseguire questa prova i tasti del 
« totale automatico » e del « trasferimento totali » non devono essere inseriti. 


5555555505 € : 


1111111101 x < 


<T 45<: Ò 
| *< | 123456789 < T sr 
1111111101 < + 123456789 + < x 
1111111101 < ; 6666666608 « + 
9<: 6666666606 < : 
123456789 < T 54<: 
123456789 +< x 1234567899 < T 
2222222202 > + 123456789 + < x 
2222222202 « : TITTTITIO? < + 
18<: T7I7777707 < è: 
123456789 < 7 _ 6<: 
123456789 + < X 123456789 < T 
3333333303 < + 123456789 + < x 
— 3333333303 < è 8888888908 < + 
27 < : 8888888808 < : 
123456789 < T n<: 
123456789 + < X 123456789 < T 
4444444404 < + 123456789 + < x 
4444444404 < ; PIFFIIGI0I < + 
36<: 9FIPI9F9909 < è 
123456789 < T 01<: 
123456789 + < x 123456789 < T 
5555555505 < + 123456789 + < x 


(l'operazione continua 
nella colonna successiva) 


() 


E° 


b) Sul totalizzatore superiore. 

Devono essere eseguite le prove effettuate sui totalizza- 
tore inferiore. . 

c) Prova del trasferimento dei prodotti in memoria e 
prova della lettura memoria. Per eseguire questa prova è 
necessario inserire i tasti del «totale automatico » e del 
« trasferimento totali ». Le operazioni devono essere effet- 
tuate abbassando il tasto TR; alla fine delle operazioni ef- 


fettuare ia prova della lettura memoria. 





e) Prova del trasferimento automatico dei prodotti. Per 
eseguire questa prova i tasti del « totale automatico » e dei 


« trasferimento totali » devono essere inseriti. 


* < 
<T 

123456789 < < x 
9 = 
1111111101 +] 
18 - 
2222222202 + T 
27 = 
3333333303 +7 
36 = 
4444444404 +7 
45 n 
5555555505 + ]T 
54 - 
6666666606 + T 
6} = 
77717777107 +T 
72 »” 
8888888808 + T 


81 = 
9999999909 + T 
AFFPI99I545 + < 


(questa prova deve essere eseguita 
anche moltiplicando negativamente) 


45360<TX 
8 “ 
sii” <.TX 
3265920<T Xx 
10 
aa ia Tx 
359251200 < T x 
12 » 
4311014400 < T Xx 
13 - 


56043187200 < TX 
56043187200 < < X 





f) Prova della moltiplicazione positiva e negativa e 
prova della divisione. Per eseguire questa prova i tasti del 
« totale automatico » e del « trasferimento totali » non de- 
vono essere inseriti. 


<T 


+ < 
123456789 < < x 
18 = 


9 
1111111101 ti 
9<: 
123456789 < ] 

925925925 << x 
36 mm 


27 x 
8333333325 < : 
9a: 
925925925 < T 
<T 


ini iii Sri titti iii dn nnt 





e — — 


I I EI 


Lin ii i 


g) Prova del trasferimento automatico dei quozienti. 
deve essere inserito mentre quello del « trasferimento totali 








ORTA 





<T 


#< 
1111111101 < + 
1111111101 < ; 
9<: 
123456789 + T 
02<+ 
2222222202 < : 
18<: 
123456789 + 7 
33333I3I30Ì] < + 
3333337303 < è: 
27 <: 
123456789 + T 
44404 < + 
4444444404 < : 
36 < ; 
123456789 + T 
5555555505 < + 
5555555505 <: 


(l'operazione continua 
nella colonna successiva) 





Per eseguire questa prova il tasto del « totale automatico » non 
» deve essere inserito, 


45<: 
123456789 + Y 
6666666606 < + 
6666866606 « * 


4<:. 


123456789 + T 
07 <+ 
I777777707 < + 
63 < * 
123456789 + T 
8888988808 < + 
8889888808 < + 
72<: 
_ 123456789 + 7 
PP9FIFI9CI < + 
FI999P9I9I09 è è 
te: 
123456789 + T 
1111111101 #< 


h) Prova del trasferimento automatico dei prodotti e del trasferimento dei prodotti in memoria. Per eseguire questa 
prova i tasti del « totale automatico » e del « trasferimento totali » devono essere inseriti. 





7 <T 7 = 
Sr *< 453604 T 
9<<% 45360 + < X 
1 eni $8 = 
9+T 362880+T 
Px<X 362880 *# < x 
2 = 9 = 
18+T 3265920 + T 
18x<x 3265920 # < X 
3 - 10 — 
54+T 32659200 + T 
54 #< x 32659200 * < x 
4 = 11 = 
216+T 359251200 + T 
216 *< X 359251200 x < X 
Sommo 12 = 
1080 +T 4311014400 + T 
1080 * < x 4311014400 *< x 
6 -m 13 » 
6480+T 56043187200 + T 
6480 #< X 56043187200 * < x 
(l'operazione continua 
O nella colonna successiva) 
Catalogo parti di ricambio - — 
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SATO: su. 440019 D Bilanciere saldo negativo per il to- ci 441.603 H Fianco interno sinistro, pagg. 158, 

















talizzatore superiore, pagg. 348, 360 160 
Tali 440021 X Manovella per 44 0 019 D, pagg. 342, recseccccre0 941 612 Z Colonnina destra per collegamento 
348, 3600 fianchi, pagg. 212, 218 
ti 4401147 Gruppo dei settori di trasmissione srerree» 441 .625W — Copertura completa, pag. 572 
(totalizzatore superiore), pag. 166 Lui ) 
zia 441008G — Albero per collegamento fianchi, pa- nera 49 LO H Re cel par Dda 
gine 170, 526 per Il totalizzatore inferiore, pa- 
da 44 1 009 H Piastrina arresto chiavistello sini- 441715Y d- Se, i det 
stro, pag. S72//// ee or 5 tanco Interno destro, pagg. 170, 246 
reonserosese 441011I Colonnina sinistra collegamento fian- sivccieccnie 44 2019 T Piastra barra universale tastiera, pa- 
chi, pag. 172 ] gine 236, 244, 268, 280, 286 
elia 44 1014 M Supporto sinistro della carrozzeria, picco 44 2021 M Piastra della tastiera, pagg. 228, 
pagg. 322, 438, 552 | 230, 232, 236, 238, 240, 242 
sii 4410274 Bottoniera, pag. 566 severi. 442038 W Albero della slitta, pag. 266 
NITPIICETAA 441028T Guarnizione isolante per bottoniera, sivvcccccii. 44 2043 T Dente fisso scappamento slitta, pa- 
pag. 566 gine 264, 280, 448, 486 
FRONTE 441041Y  Lamiera di protezione, pag. 568 river 44 2 050 E 4 controllo nottolino, pagg. 516, 
atta 441061U Gomma per vite speciale, pag. 570 ............ 4420520  Nottolino antirimbalzo slitta, pagi- 
ne 264, 268, 278, 516, 518 
si 441062V © Vite speciale, pagg. 448, 570000000 ........... 442053V — Rondella eccentrica per albero della 
slitta, pagg. 216, 266 
Salata 441076T Piastra supporto carta con indicato- rivecericce» 44 2054 W  Piastrina sinistra guida albero della 
re dei decimali e taglierina, pag. 568 slitta, pagg. 162, 276 
IST x. 441077 Y Colonnina, pag. 572 scrivere» 44 2055 X Piastrina destra guida albero della 
slitta, pagg. 216, 276 
, n ‘na 442058 A Vite spina per fissaggio 44 2 054W, 
PIRANO 4412301A Basamento, pagg. 158, 160, 302, 570 pag. 162, 442055X, pag. 216 
nigaliona 44 1302 B Fianco esterno sinistro, pagg. 204, sei 44 2071 X Saia 44 4019V, 445072 Hi 
200 lusncagzata 4420737 Braccio sinistro telaio di rinvio ri- n 
lena 441 307 G Fianco esterno destro, pagg. 216, porto slitta, pagg. 220, 390 
218, 248 442074 S Perno regolazione riporto slitta, pa- 
aa 441324Y  Lamiera di fondo, pag. 570 gine 160, 220 i 
608 — 
ceri sie —_—==eee_eeo oe eee —_Òoaoea iraaoe--< »£x-< 6A: le e 
nctaleà 4430735 Rondella (eventuale), pag. 178 siii 4464012 N Corsoio barra universale totali, pa- 
gine 216, 218, 246, 250, 288, 292, 
SERE 44 3 084 N Albero del ponte 526 118P, pagi- 294, 298 
ne 224, 3820000 4440140 Corsoio del calcolo e del totale del 
cruna 443311 V Pettine guida leve di trasmissione, totalizzatore inferiore, pagg. 224, 
pag. 164 246, 250, 298, 334, 336, 368, 370, 
PRRRTOETEA 443355 H Blocchetto arresto e guida totalizza- 374, 422 
tore, pagg. 158, 164, 180, 196000 ............ 444015 R Corsoio del « calcolo » e « totale » 
iveco» 443360 Barretta bloccatrice, pagg. 178, 194 del totalizzatore superiore, pagine 
| | 250, 300, 302, 334, 336, 368, 370, _ 
ua 443374C — Totalizzatore completo, pag. 178. 372, 376, 422 
TOA 4440163 Corsoio della scrittura, pagg. 306, 
SEIEZIORT 44 3 386 Z Bilanciere sinistro per barretta bloc- 308, 310, 312, 520 
catrice, pag. 178000000000 44 4019V Leva di messa in marcia, pagg. 218, 
lola 4433875 — Bilanciere destro per barretta bloc- 220, 250, 254, 288, 292, 294, 492, 
catrice, pag. 178 496, 498 
eccecccnii. 444001 U Gambo del tasto « lettura memo- ............ A44021P Supporto sinistro guida tasti, pagi- 
ria », « totale generale e parziale » ne 240, 242, 304, 306, 3100 
del totalizzatore inferiore, pagine ............ 444028 W Leva di rinvio per svincolo perma- 
226, 228, 230, 298 nente e non scrive, pagg. 238, 334, 
FOCARITTA 444002 V Gambo del tasto « via divisione », 336, 350 
« totale parziale » del totalizzatore | _............ 44 4 029 X Braccio sinistro comando sottrazio- 
superiore, pagg. 226, 228, 230, 302, ne, pagg. 328, 346, 352, 358, 382, 
324, 476 384 
PICISSEDECE 444003 W _— Gambo del tasto « totale generale » sive 44 4 032 4 supporto destro guida tasti, pagine 
del totalizzatore superiore, pagine 230, 242 
230490 0 TT Rella 44 4 037 P Piastra per recupero corsoio perma- 
zii 444004 X Gambo del tasto per « immissione nente e scrittura, pagg. 304, 306, 
in memoria », pagg. 226, 228, 312 390, 510, 552 
RA 44 4 006 Z Gambo del tasto « motore per mol- ceci 444 038 Y Leva di rinvio per piastra comando 
tiplicatore », pag. 226 scrittura, pagg. 308, 520, 546 
scia 44 4 007 S Gambo del tasto « stop divisione » rivive 444042 U Manovella del permanente e non 
e «non calcola », pagg. 226, 252, scrive, pagg. 334, 350, 542 
290: |. | 0 | Ja 44 4043 V Piastrina guida corsoi, pagg. 250, Lu 
na 44 4 008 B Gambo del tasto di « sottrazione » 298 
del totalizzatore inferiore, pagine —............ 44 4 047 Z Albero braccio destro comando sot- 
230, 352, 354 trazione per il totalizzatore superio- 
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RIZZI 44 2 077 V I arresto slitta, pagg. 266, ............ 443014 P Pettine posteriore guida dentiere, 


1 agg. 172, 208, 272, 436, 44 
Doll 442079 F Piastra annulla stops, pagg. 266, Nun ; 


AL PRIORA 443016 R Manovella comando trasporti e alli- 
ne 
unt 4420814 Perno guida piastra per annullamen- n RR RUE 
* to stops, pagg. 170, 266, 2740000000... 4430174 Bracci i 
sla 44 2 082 K Ponte per controllò permanente, pa- i dani 
gine 206, 304, 314,390... 443022P Albero guida piastre 521 194F. 52 
See: (babalia 44 2 085 N Blocchetto ammortizzatore, pag. 204 1 196 H, pag. 212 i 
las 4430230 Tredicesima dentiera, pag. 168 
PREIOAA 442086 P Perno per blocchetto ammortizzato- 
re, pag. 2040000000000 4430254 Biellina colle y 
cirsseoninio 442316 Z Bilanciere bloccaggio reciproco ta- do adi. IS 
pan. pagg. 262, 286, 402, alibi 443033J Piastrina per fissaggio alberi dei set- 
tori di trasmissione 
ONERI RA 44 2 320 H Tirante inferiore di collegamento, srerreracioìo 443047 Y Gruppo dei settori dica 
pagg. 236, 244, 448 | (totalizzatore inferiore), pag. 166 
salimelsiala 442322 X Piastrina verticale guida gambi dei ............ 44 3 049 A Gruppo delle leve di trasmissione 
tasti numerici, pagg. 232, 236, 244, (totalizzatore superiore), pag. 164 
246 | pria 443051U Ruota del totalizzatore, pag. 178 
stai i... 442334T Gruppo completo della slitta, pagi- | 
ne 264, 266 i ; Ra 443061W Vite fissaggio alberi del totalizzato- 
RT 44 2 351 C Albero della leva 442050E, pa- re, pag. 178 
gina 516 eo 443063 Y Perno sinistro del totalizzatore, pa- 
ana 442364 H Leva comando ponte di rinvio, pa- gine 180, 196 
gine 206, 208, 220, 392, 416... AA 30655 Perno destro del totalizzatore, pa- 
sai 443001T  Pettine portamolla per dentiere, pa- gine 178, 180, 196 
gine 168, 1700 443067 U Piastrina posizionatrice dei totaliz- 
susa 443002 U Dentiera principale, pagg. 168, 194, zatori, pagg. 190, 198 i 
282, 450, 534 ie 443068 D Bilanciere del saldo negativo per il 1 
ia 443008A  Pettine inferiore guida dentiere, pa- totalizzatore inferiore, pagg. 336, 
gine 168, 170, 174, 274 356 
| ELITE 443009 B Albero superiore arresto dentiere, ùusvvinania 443071Y Manovella comando bilanciere del | 
pagg. 172, 174, 196, 208 saldo negativo del totalizzatore in- 
CO 443012 M Biellina collegamento allineatori, pa- feriore, pagg. 328, 356, 378, 382, 
gine 164, 176 384. 
SIRENA 443013N Albero inferiore guida dentiere, pa- i 
gine 168, 170 | | 
— 609 
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re, pagg. 342, 346, 358, 36200000... 444 101V Ponte arresto corsoi calcolo tel to- 
ana uri AG 4058C Bottone « ritorno di un passo », pa- talizzatore inferiore, pagg. 298, 370 
gina 56600000 aeree 444102W — Braccio arresto corsoio calcolo del 
PRETI 444062 Y Bottoni per tasto « permanente » e totalizzatore superiore, pagg. 298, 
per:« automatico », pag. 566 300, 302, 370 
TRI 44 4072 S Pettine guida corsoi, pag. 336 revcrcecici» 444103 X Piastra porta totalizzatore, pagine 
i 176, 180, 190, 196, 198 
Satiri 444076 W Bottone «totale generale » totaliz- sevccrirenie G4 4 104 Y Perno supporto per piastra porta to- 
X_ zatore inferiore, pag. 566 E talizzatore, pagg. 170, 180 
CR 44 4077 X Bottone « totale parziale » totalizza- sivcrcrcere. 444105 Z Piastra di comando, pagg. 260, 268, 
tore inferiore, pag. 566 l 3 282, 288, 292, 296, 328, 334, 350, 
STRATI 444078G Bottone «addizione »  totalizzatore 366 
inferiore, pag. 566 444109 D Rullino per posizionatore dei tota- 
sioni 444079H Bottone « sottrazione » totalizzatore lizzatori, pagg. 190, 198 
inferiore, pag. 566 i 444111 N Piastrina guida puntoni elastici per 
ea 444084P © colonnina guida piastre 521 194F, corsoi, pag. 222 OL i 
52 1 196H, pag. 212 liga 444112 P Albero per leva trascina piastra di 
AO 444088 T Leva sinistra del telaio comando in- comando, Pag. 70 ; 
granamento e disingranamento to- 0 ............ 4441130 Piastra comando ‘inversione totaliz- 
talizzatore, pagg. 180, 196 zatori, pagg. 200, 326, 366 
iaia 444091 N Posizionatore dei totalizzatori, pagi- --- ............ 444114 R Piastrina per inversione totalizzato- 
ne 190, 198, 342 . o re, pagg. 326, 328, 352, 358, 382 
ili verno 444094 R Biellina di collegamento tra ponte sivvrivevrio G44115I Alberino di guida per piastrine in- 
selettore e comando ingranamento versione totalizzatore, pag. 326 
totalizzatore inferiore, pagg. 222, —........... 444118V Puntone elastico per corsoio, pagi- 
374 na 222 
Lola 4440954 Biellina di collegamento tra ponte secc 444 121Q Manovella controllo corsoi del cal- 
selettore e comando ingranamento colo e dei totali, pagg. 334, 368, 
totalizzatore superiore, pagg. 222, 370 l tha 
77 eee e*—"—rP"P PP n 444127 N Albero per telaio porta denti di ri- 
RARIETE 444098 V Braccio sinistro comando inversione tegno e gruppo della memoria, pa- 
in totale, pagg. 334, 366, 410 gina 272 
rela 444099 W Leva controllo tirante per piastra di sivcericici0 4441313: Leva controllo tirante per piastra di 
di comando della corrente, pagg. 288, comando, pagg. 288, 292, 294 
LIZ: 206 0 Rial 4441370 Tubetto per telaio porta denti di ri- 


sicvencivico 444 100G © Perno supporto piastra del totalizza- tegno, pag. 270 
tore, pagg. 158, 180 
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44 4 148 B 
44 4165 U 
44 4 166 V 
44 4168 F 
44 4 170D 
444 172T 
44 4178 H 
444 186 3 
444188 U 
44 4189 V 
44 4 305 H 
4443133Y 
444324T 
444325U 
44 4 327 W 


44 4 334 V 


44 4 346 H 


44 4 348 K 


Tirante tasto totale servo-motore, 
pag. 490 

Ponte per barra universale dentiere, 
pagg. 172, 200, 208 

Albero per ponte barra universale 
dentiere, pagg. 172, 218, 222 
Balestra per telaio dentiere, pagi- 
na 172 

Manovella inferiore per biella prin- 
cipale, pagg. 158, 202 


Albero per manovella inferiore, pa- 


gine 158, 206, 416 

Camma di andata per 444 105Z, 
pagg. 212, 290, 296 

Albero porta rullini piastra recupero 
martelletti, pag. 200 

Rullino per piastra sinistra recupero 
martelletti, pag. 200 

Boccola per 44 3 016 R, pag. 158 


Gambo del tasto « via moltiplicazio- 
ne », pagg. 226, 228, 402, 412, 488 
Corsoio del saldo negativo, pagine 
224, 246, 250, 364, 382, 384 
Corsoio destro comando innesto, 
pagg. 250, 252, 254, 262, 286 
Manovella per 444 324T, pagine 
242, 250, 252 

Corsoio sinistro comando innesto, 
pag. 240, 242, 252, 256, 258 
Braccio destro comando sottrazione 
totalizzatore inferiore, pagg. 328, 
342, 352, 354, 492 

Leva di rinvio del tasto anteriore 
di addizione, pagg. 258, 376 
Bottone « totale generale » totaliz- 
7atore superiore, pag. 5066 
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44 5060 B 
445062 Z 
44 5 063 5 


44 5 066 V 


445 068 F 


445072T 


44 5 077 Y 
44 5079 A 
445 080 Y 


445083 P 


445085 R 
44 5 087 K 
44 5 090 S 


445091 P 





conta colpi, pagg. 396, 472 


Albero leva comando fermata mol- 


tiplicazione, pagg. 416, 418, 480 
Telaio conta colpi, pagg. 396, . 4 


Ponte conta colpi, pagg. ‘96, 448, 


484, 486, 488 
Perno per 44 5 365 D, pag. 448 


Telaio per denti posizionatori (par- 


te posteriore), pag. 270 


Biella arresto dentiere per simboli 
moltiplicazione positiva e negativa, 


pag. 448 


Selettore comando sottrazione del 
totalizzatore superiore, pagg. 218, 


288, 290, 358, 362 


Ammortizzatore per slittino, pagi- 


na 428 


Bottone « via moltiplicazione », pa- 


gina 566 


Bottone « moltiplicazione corrente», 


pag. 566 


Braccio sinistro per alberino control- 
lo arresto moltiplicazione, pag. 428 
Gambo del tasto « cubature », pagi- 


na 226 


Bottone « immissione in memoria », 


pag. 566 


Gancio comando corsoio moltiplica- 


tore, pag. 298 


Bottone delle «cubature », pagi- 


na 566 


Ponte comando moltiplicazione ne- 


gativa, pag. 410 


Gancio servo-motore per moltiplica- 


zione negativa, pagg. 206, 400 








Faiagl 44 4 350 R Bottone « totale parziale » totalizza- 
tore superiore, pag. 566 
sbatti: 44 4 352 F Bottone « addizione » totalizzatore 
superiore, pag. 566 
SORA 44 4354 H Bottone « sottrazione » totalizzatore 
superiore, pag. 566 
anale 444361 G Camma principale, pagg. 186, 188, 
202, 206, 208 
ela 444363 A Albero, pagg. 262, 286 
ROTSCORA 44 4365 C Braccio a camma per piastra ricupe- 
ro corsoi permanente e scrittura, 
pag. 304 
video, 444382 W  Camma comando piastre 52 1 194 F, 
52 1 196 H, pag. 212 
SCREICHA 44 4 396 U Colonnina supporto piastra coman- 
do inversione totalizzatore, pag. 158 
ai 444407 Y Tirante per piastra di comando, pa- 
gine 288, 292, 294, 296 
aaa 444416Q Albero braccio destro comando in- 
versione in totale, pagg. 292, 296, 
334, 366, 368, 410 
eni 444419T Camma per piastra porta totalizza- 
tore, pag. 176 
SECON . 444425R Telaio porta denti di ritegno, pagi- 
ne 270, 272 
SARTI 444428U Albero per denti di ritegno, pagi- 
ne 270, 272 
PA 444438W _ Tubetto per telaio porta denti di ri. 
44 4 440 € Cammi riporto piastra di comando. 
FICUpiero pente sso moto, Pad 
2A, 900.298, Rd dt 500 
CRETA 444 463 X Biella principale. pagg 202, 208 
SEAN 44 4464Y Manovella superiore per biella prin- 
cipale, pagg. 202, 208 
da 4450920 Gambo del tasto « moltiplicazione 
negativa », pag. 226 
ina 445093 R Bottone « moltiplicazione negativa», 
pag. 566 
dial 44 5099 X Leva rinvio comando segni moltipli- 
cazione, pagg. 158, 448 
FRAGE 445100 H Perno speciale per 44 5 091 P, pagi- 
ne 206, 304 
RR 445113 R Camma comando telai conta colpi, 
pagg. 202, 208, 398, 484 
ERRORE 445114) Braccio comando telai conta colpi, 
pagg. 170, 396, 398, 484 
srerivecire. 44 5 120 U Gancio del servo-motore, pagg. 492, 
498, 
Tu dsali .. 445123 K Puntone selettore servo-motore, pa- 
gina 492, 496 
subtacaina 445127 P Braccio comando totali servo-moto- 
re, pagg. 262, 286, 328, 490, 492 
SOLIERA 445128 Y Perno per gancio del servo-motore, 
pagg. 268, 492 
uliazia 445130W  Squadretta di rinvio ricordo servo- 
motore, pagg. 492, 494, 496 
it 445131 K Corsoio selettore totali con trasferi- 
mento, pag. 490 
aa 4451321 Albero per braccio destro controllo 
puntone, pagg. 242, 252, 298, 300, 
302, 412, 490 
Loi 445 133 M Braccio sinistro comando tirantino 
selettore servo-motore, pagg. 298, 
300, 302, 404, 474, 476 
lana 44 5 135 P Ponte controllo servo-motore, pagi- 
ne 402, 420, 492, 494, 496 
STRARORIEO 4451360 Manovella sinistra della corrente, 
pagg. 302, 314, 324, 402, 406, 412 
galonadi 445139 T Impostatore degli zeri, pagg. 244, 


262, 448, 486, 506 
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.. 444477 V 
. 44 4 479 F 


.. 444689 A 


.. 444692 V 


.. 4450107 
.. 445011 N 
.. 4450130 


.. 445014R 


.. 445 020T 
.. 445021Q 
.. 445022 R 


.. 445029 Y 
.. 445030 V 


.. 445032 K 


.. 445033L 


44 5 140G 
445142 W 


445143 X 
445147T 


44 5 148 C 
445149 D 
445 150 A 
445 151 X 
445 152Y 
445 154S 
44 5 157 V 


44 5 158 E 
445159 F 
44 5 160 C 
44 5 162 S 
445 163T 


Balestra per frizione, pag. 212 
Dado per frizione, pag. 212 


Albero con leva destra del telaio co- 
mando ingranamento e disingrana- 
mento totalizzatore, pagg. 180, 190, 
196, 198, 200, 222 

Ponte comando telaio ingranamento 
e disingranamento totalizzatori, pa- 
gine 222, 372, 374 

Dente posizionatore dentierine, pa- 
gine 270, 412 

Telaio per denti posizionatori (par- 
te anteriore), pagg. 270, 272, 412 
Gancio per tasto « immissione in 
memoria », pag. 312 

Albero per braccio comando corren- 
te, pag. 402 

Boccola posteriore guida slittino, 
pag. 430 

Albero dello slittino, pagg. 428, 470 


Dente aggancia slittino, pagg. 460, 
464, 466, 468 

Perno per dente aggancia slittino, 
pag. 460 

Braccio superiore comando piastra 
controllo impostazione, pagg. 454 
456 

Braccio inferiore comando piastra 
controllo impostazione, pagg. 454, 
456 

Piastra controllo impostazione, pa- 
gine 394, 414, 454, 456 

Braccio esterno per telaio piastra 
controllo impostazione, pagg. 394, 


Li 


400, 410, 412, 414, 430 


Leva 1° rinvio riporto slittino, pagi- 
ne 454, 456, 462 

Albero braccio inferiore secondo 
rinvio movimento slitta, pagg. 460, 
462 

Braccio superiore secondo rinvio 
movimento slitta, pagg. 460, 464 
Corsoio per memoria moltiplicazio- 
ne e annullamento dentierine, pa- 
gine 226, 242, 298 

Ponte collegamento corsoio e biella 
memoria, pagg. 298, 406, 408, 424 
Ponte comando ancora dell’ingrana- 
mento, pagg. 318, 470 

Ancora ingranamento, pagg. 470, 
472 

Ponte ancora dell’ingranamento, pa- 
gine 470, 472 

Braccio del comando ingranamento, 
pagg. 304, 318, 320, 472 

Leva camma ingranamento coman- 
do dentierine, pagg. 320, 412, 472 
Blocchetto per comando annulla- 
mento dentierine, pagg. 404, 406, 
408 

Aibero del comando annullamento 
dentierine, pag. 404 

Leva di comando annullamento den- 
tierine, pagg. 404, 408, 438, 442 
Telaio annullamento dentierine, pa- 
gine 438, 442 

Alberino annullamento dentierine, 
pagg. 438, 442 

Albero del telaio annullamento den- 
tierine, pag. 438 

Piastra supporto collegamento fian- 
chi, pagg. 432, 460, 466 
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clara 44 5 047 S 
data iii 445048 B 
raverericoro 45049 C 
CTR 445051 W 
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usenet 445053 Y 
SITA 44 5 054 Z 
PIOTTA 445055 S 
CTER 445 056T 
TREIA 44 5 057 U 


sola +... 445 058 D 
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SA 44 5 359 P 


acini su. 4A45365D 
calgrn n. 445369 R 


Manovella per telaio piastra control. 
lo impostazione, pagg. 394, 414 
Albero posteriore piastra controllo 
impostazione, pagg. 394, 396, 448 
Albero anteriore piastra controllo 
impostazione, pag. 394 

Biella della moltiplicazione, pagine 
400, 402, 412 

Braccio comando corrente moltipli- 
catore, pagg. 402, 404 

Braccio regolabile per telaio control- 
lo arresto moltiplicazione, pagine 
428, 480, 482 

Alberino per telaio controllo arresto 
moltiplicazione, pagg. 428, 430, 434 
Braccio sinistro barra calcolo, pagi- 
ne 430, 482, 484 

Braccio destro barra calcolo, pagi- 
ne 430, 470, 476 

Albero della barra calcolo, pagine 
430, 470 

Biella calcolo, pagg. 470, 476, 482 


Biella non calcola, pagg. 402, 404, 
474, 476 

Ponte esclusione fermata in sottra- 
zione, pagg. 430, 480 

Ponte controllo leva gancio saggia- 
trice conta colpi, pag. 444 

Alberino supporto ponte controllo 
leva gancio, pag. 444 

Vite-spino speciale, pagg. 158, 160, 
206 

Leva gancio saggiatrice conta colpi, 
pagg. 396, 398, 444, 484 

Albero della leva gancio saggiatrice 


— 613 


Supporto guida tasti, pagg. 226, 
228, 242, 298, 300, 314 

Ponte esclusione totale automatico, 
pagg. 402, 422, 494 

Gambo del bottone « esclusione 
automatico », pagg. 238, 240, 242, 
402 

Corsoio corrente divisione e molti- 
plicazione, pagg. 242, 252, 256 
Bottone « lettura memoria », pagi- 
na 566 

Squadretta guida bracci destra, pa- 
gine 246, 298, 328, 490, 492 
Pettine sinistro di guida, pagg. 302, 
406, 420 

Braccio della sottrazione, pagg. 346, 
362, 478 

Tirantino per molla dei bracci co- 
mando corrente, pag. 410 

Perno del ponte controllo servo-mo- 
tore, pagg. 160, 402 

Telaio di bloccaggio, pagg. 402, 
406, 488 

Arresto corsoio del calcolo del to- 
talizzatore inferiore, pag. 328 
Gruppo camme servizi moltiplica- 
zione e divisione, pagg. 416, 418, 
472 

Braccio destro per alberino control- 
lo arresto moltiplicazione, pagine 


‘ 428, 430 


Camma comando annullamento den- 
tierine, pagg. 202, 208, 398, 404, 
408, 442, 484 
Tirante comando scappamento, pa- 
gine 448, 486 
Gancio controllo scrittura, pag. 400 
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445371 B 
44 5 381 W 


44 5386 T 
44 5 398 F 
4454174 
44 5 418T 


4454194 
445421 N 
4454351 


44 5 437 N 


445441 S 
44 5 518X 
44 5619 C 
44 6001 W 


44 6 002 X 


Ponte comando sottrazione e non 
calcola, pagg. 400, 404, 410, 470, 
474, 476, 478, 482 

Boccola, pag. 400 


Biellina, pag. 410 


Ponte controllo arresto corsoio del 
totalizzatore inferiore, pagg. 342, 
346, 386 

Ponte comando per simboli molti- 
plicazione positiva e negativa, pagi- 
na 400 

Ponte comando biella divisione e 
Saggiatore moltiplicazione, pagine 
416, 418, 440, 482 

Pettine trascina slittino, pagg. 428, 
430, 434, 460, 464, 466, 468, 484, 
504 

servo-motore, pagg. 492, 498, 500 


Puntone del gancio servo-motore, 
pagg. 492, 496, 498 

Braccio controllo fermata, pagine 
430, 434, 436, 480 

Leva libera fermata moltiplicazione 
e controllo conta colpi divisione, pa- 
gine 396, 416 

Biella per rinvio movimento slitta, 
pag. 462 

Gruppo della memoria, pag. 272 


Gruppo slittino moltiplicatore, pagi- 
na 428 

Piastra porta bandiera arresto slitta, 
pagg. 448, 450, 452 

Bandiera arresto slitta per incolon- 
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44 7 025N 
44 7 036 R 
44 7 045 $ 
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44 6 010 S 
44 6 011 P 


446013 R 


44 6 0144 
44 6 015 K 
44 6 016L 
44 6 017 M 
44 6 018 W 


44 6 021 R 


namento automatico, pagg. 448, 
450, 452 

Piastrina arresto della bandiera, pa- 
gine 160, 452 

Ponte libera corrente, pagg. 316, 
324, 362, 448 

Braccio intercettato del comando 
corrente, pagg. 314, 316, 324, 362 
Braccio comando corrente, pagine 
314, 324, 362, 408, 410 

Manovella arresto biella divisione 
(comando corrente), pagg. 314, 
318, 324, 362, 418 

Braccio comando piastra porta ban- 
diera, pagg. 446, 450, 452 
Nottolino trascina piastra guida 
bandiera arresto slitta, pagg. 446, 
448, 452 

Pernino per 446009 E, pagg. 446, 
450, 452 

Leva comando piastra porta bandie- 
ra, pagg. 446, 450, 452, 506, 514 
Posizionatore del comando piastra 
porta bandiera, pagg. 444, 446, 450, 
452, 470 

Leva comando incolonnatore auto- 
matico, pagg. 396, 412, 416, 470 
Ancora comando incolonnamento 
automatico, pagg. 470, 506, 514 
Biellina per ancora, pag. 470 


Braccio con albero per controllo 
conta colpi, pagg. 436, 440, 470 
Manovella per telaio innesto conta 
colpi, pagg. 436, 440 

Telaio conta colpi, pagg. 434, 436, 
440 





Corsoio agganciamento tasto data, 


pag. 308 
Leva della data, 
334, 366 


Bottone del tasto della « data », pa- 


gina 566 


Bilanciere inversione Nastro, pagi- 


ne 526, 554 


Nottolino sinistro posizionatore e 


avanzamento nastro, pag. 526 


Nottolino destro posizionatore .e 


avanzamento nastro, pag. 526 
Asta controllo bicolore, pag. 542 


Leva controllo interlinea, pagg. 548, 
550, 552 


Tirante interlinea, pag. 552 


Posizionatore tirante interlinea, pa- 


gina 552 
Boccola filettata per 43 7 062 R, pa- 
gina 552 


Ponte libera carta, pagg. 548, 550, 
552 


Albero distanziante, pagg. 548, 550 
Leva comando interlinea, pag. 416 
Posizionatore per bilanciere inver- 
sione nastro, pag. 526 

Portamolla speciale, pagg. 386, 526 
Gancio controllo scrittura, pag. 522 
Gancio controllo scrittura segni spe- 


ciali, pag. 522 
Albero per piastra comando serittu- 


pagg. 308, 310, 
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44 7 090 U 
44 7 093 K 


44 7 094L 


44 7 095 M 


44 7 096 N 


447 105U 
447120 W 
44 7 121 K 


44 7 127 R 
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ra, pag. 520 

Camma della scrittura, 
516, 518, 558, 560 
Ponte selettore segni speciali del 
totalizzatore inferiore, pagg. 214, 
222, 224, 374 

Dentiera dei segni speciali per tota- 
lizzatore inferiore, pagg. 168, 388 
Ponte selettore segni speciali del 
totalizzatore superiore, pag. 214, 
222, 250, 372 

Ponte controllo corsoio dei segni del 
totalizzatore inferiore, pagg. 214, 
388 


pagg. 212, 


‘ Ponte controllo corsoio dei segni del 


totalizzatore superiore, pagg. 214, 
388 

Albero per ponti controllo segni, 
pagg. 214, 218 

Albero per pettine guida ganci e 
corsoi, pagg. 522, 524 

Dentiera dei segni speciali per to- 
talizzatore superiore, pagg. 168, 
388 

Corsoio per scrittura numeri con se- 
gno C per saldo negativo, pag. 528 
Pettine superiore guida corsoi, pa- 
gina 532 

Albero guida corsoi di scrittura, pa- 
gine 528, 530 

Albero per ponte controllo corsoi 
scrittura, pag. 538 

Ponte sgancio scrittura, pagg. 526, 
560 


Colonnina speciale, pagg. 386, 526 
Gancio, pag. 522 
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\_ sigari tizia 446030 W 
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Slittino del quoziente, pagg. 434, 
460, 504 


Alberino dello slittino quoziente, 


pag. 434 

Ponte libera biella divisione, pagi- 
ne 314, 324, 362, 418, 440 

Ponte del sorpasso controllo biella 
divisione, pagg. 316, 334, 508, 510, 
512 

Leva controllo conta colpi, pagi- 
ne 430, 434, 436, 440 

Braccio comando fermata divisione, 
pagg. 416, 418, 508, 512 

Boccola guida biella divisione, pa- 
gine 206, 318, 436 

Biella del segno divisione, pag. 436 


Gancio controllo scrittura e ricupe- 
ro parziale, pagg. 318, 436, 460, 510 
Biella stops divisione, pagg. 322, 
406 

Ponte rinvio del gancio controllo 
Scrittura e ricupero parziale, pagi- 
ne 460, 512 

Gancio per biella stops divisione, 
pag. 322 

Biella collegamento annullamento 
dentierine, pagg. 406, 408 

Corsoio sinistro barra universale to- 
tali, pag. 300 

Biella comando ingranamento me- 
moria, pagg. 420, 424 

Gancio per biella comando ingrana- 
mento memoria, pagg. 420, 422, 
424, 494 

Braccio quoziente automatico, pagi- 
ne 406, 420, 422, 424, 494 


RI 44 6 052 Y 
clan neo. 446053 Z 


rrcencerre00 #4 6 054 S 
ibiapiananita 446055T 
nta 44 6 056 U 
peas 44 6 058 E 
duna 44 6 059 F 


COORTE 44 6 060 C 


carati 44 6 062 S 
secvreranerì 44 6 065 V 


srevecimori 44 6 075 X 
das 44 6 078 A 


TAI 44 6 080 Z 
Ires 44 6 334 X 


resemecanora 44 6 347 C 


Bottone « via divisione », pag. 566 


Manovella controllo biella comando 
ingranamento memoria, pagg. 410, 
420, 424, 552 

Perno guida biella ingranamento 
memoria, pagg. 206, 316, 410, 420 
Mozzo speciale per 44 6 029 Z, pa- 
gine 334, 366 

Braccio ferma corsoi, pagg. 406, 
422 

Boccola ferma nottolino antirimbal. 
zo, pagg. 264, 268, 278, 518 

Ponte comando esclusione trasmis- 
sione circolare, pagg. 342, 344, 504, 
508 

Ponte gancio, pagg. 318, 342, 504, 
508 

Albero per ponte 44 6 060 C, pagi- 
na 318 

Albero per telaio controllo imposta- 
zione, pag. 394 

Ponte comando impostatore degli 
zeri, pagg. 252, 506 

Bottone « stop divisione » e « non 
addiziona », pag. 566 

Gancio del puntone selettore servo- 
motore, pagg. 492, 496 

Biella della divisione con nottolino 
delia fermata, pagg. 318, 324, 362, 
416, 418, 440, 508, 510, 512. 
Albero telaio barra universale tota- 
li, pagg. 298, 300 

Corsoio per scrittura data, pag. 528 


Gancio scrittura data, pag. 522 
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na 447 129T 
semini 447 130 Y 
Lelia 447 134Q 
ersccicee 487 135 R 


n 447 319 H 
sn nio 447 320 E 

rrvanerino.. G4 7 332 W 

n Stai TRE 447 380 B 

sessstonisi +. 447387 W 

serunerienro B4 7 391 S 

rirensvonece 44 7 671 A 

IO 447 672 B 

visuisstagii 44 7 683 X 

asta nosì 447 684 Y 


CROSTA 4479814 
laganrianza 447 982 K 
nta secenro 448002 H 


Leva comando sgancio piastra scrit- 
tura, pagg. 520, 542, 544, 558, 560 
Ponte controllo corsoi scrittura, pa- 
gine 538, 560 

Puntalino di irrobustimento, pagi- 
na 522 

Gancio controllo scrittura segni spe- 
ciali per il totalizzatore superiore, 
pag. 522 

Piastra supporto bobina sinistra, pa- 
gine 540, 542 

Piastra supporto bobina destra, pa- 
gine 540, 542 

Barretta di collegamento piastre 
supporto bobine, pagg. 540, 542 
Corsoio per scrittura numeri, pagi- 
na 528 

Piastra comando scrittura, pagi- 
ne 520, 524, 542, 544, 546 

Leva comando scrittura, pagg. 290, 
544, 558, 560 

Pettine guida ganci e corsoi scrit- 
tura, pagg. 522, 528 

Pettine guida corsoi, pagg. 530, 532, 
538, 556 

Corsoio scrittura segno X, pag. 528 


Piastra sinistra ricupero martelletti, 
pagg. 200, 542 

Piastra destra ricupero martelletti, 
pag. 200 

Corsoio scrittura segni speciali per 
il totalizzatore superiore, pag. 528 
Corsoio scrittura segni speciali per 
il totalizzatore inferiore, pag. 528 
Piastra supporto contatti, pag. 596 


ii 44 8 015 V 
dana nooo 448022 U 
riccerioneì 44 8 041 F 


ai vi 448065 F 
vini 44 8072 E 
COPERTA 44 8 074 G 
rale 44 8 075 H 
sella 448076 A 
sisasinnnoni 44 8 079 M 
sod since 448083 5 


Leva del contatto d'avviamento, pa- 
gina 596 

Piastrina fissaggio supporto contat- 
ti, pagg. 592, 596 

Lamina conduttrice collegamento 
contatti, pag. 596 

Vite pilota per motore, pag. 426 


Piastrina per cambio tensione, pagi- 
na 596 

Contrappeso per regolatore di velo- 
cità, pag. 590 

Supporto condensatori e induttanza, 
pag. 596 

Condensatore filtro, pag. 596 


Schermo per resistenza, pag. 596 
Condensatore filtro, pag. 596 
Condensatore filtro, pag. 596 
Resistenza spegni-scintilla, pag. 596 
Lamina per contatti d’avviamento, 
pag. 596 

Rondella quadra per fissaggio bale- 
strina, pag. 596 


2° lamina per contatti d'avviamento, 
pag. 596 


, Complessivo induttanza filtro, pagi- 


na 596 
Spinotto presa corrente, pag. 594 


Complessivo induttanza filtro Ame- 
rica, pag. 596 
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40 1045 V 
40 1068 C 
402072 Z 
40 2 136 N 
40 5 035 P 
40 7 041 X 
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40 8 054 D 
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LARE ZIETERENI 


detoitotoeses 


dasatotagseore 


dornoisecoitooe 


bBragtonpnsa sera 


dedbsstansoni 


traposos:drne 


darprova eso 


dora desshro 


622 — 


431022 B 
431030 P 


431 031 C 
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Guarnizione di gomma per 441 
041 Y, pag. 568 
Vite per 431 030P, pag. 572 


Vite per 44 4325U, pag. 242 - 
44 6 008 D, pag. 446 
Rullino per 44 4 186 J, pag. 200 


Perno, pagg. 206, 508 


Rullino per 44 4396U, pag. 158 - 
4441130, pag. 200 
Rullino per 44 2 364 H, pag. 206 


Condensatore, pag. 592 
Lastrina ferma bobina, pag. 590 


Spazzola in carbone con molla, pa- 
gina 590 
Cuscinetto con anello, pag. 590 


Colonnina per nottolini avanzamen- 
to nastro, pagg. 170, 526 

Supporto tamburo indicatore di co- 
lonna, pagg. 160, 258, 386 
Tamburo indicatore di colonna (N), 
pag. 386 

Tamburo indicatore di colonna (K), 
pag. 386 

Ruota dentata per tamburo indicato- 
re di colonna, pag. 386 

Trasparente per indicatore di colon- 
na, pag. 572 

Chiavistello per fissaggio copertura, 
pag. 572 





43 4 061 M 
43 4 077 M 
434 1097 


43 4 114 F 


434121 E 


434122F 0 


43 4 137 E 
434 143L 
43 4 144 M 
43 4 154P 


434 161 N 


43 4 341 S 
434342T 


43 4 450 U 


43 4 698 Z 
434745 X 
437 026 D 
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432012 A 


Toisroddotano 


43 2 014 C 
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Bottone del tasto « annullatore », 
pag. 566 


Capomolla speciale, pag. 470 


Gancio controllo innesto in totale, 
pagg. 216, 296 

Dado speciale per 926 3 90 V, pagi- 
na 216 - 44 4 105 Z, pagg. 260, 296, 
322 

Balestra per denti ritegno dentiere, 
pag. 270 
Dente ritegno dentiere, pag. 270 


Barretta per telaio dentiere princi- 
pali, pagg. 172, 208 

Albero principale, pagg. 186, 202, 
208 

Ruota elicoidale per albero princi- 
pale, pagg. 212, 426 

Rullino per 44 4 170 D, pag. 202 


Vite perforante per 44 4 361G, pa- 
gina 186 - 444464Y, pag. 202 - 
43 4 450U, pagg. 212, 220 

Gambo per tasto anteriore di addi- 
zione, pag. 258 

Tasto anteriore di addizione, pagi- 
na 258 

Disco con piastrina d'avviamento e 
dente di trascinamento, pagg. 212, 
218, 220, 254, 426 

Leva trascina piastra di comando, 
pagg. 290, 292, 294, 296 

Ruota d'innesto con mozzo, pag. 212 


Ruota dentata per avanzamento na- 
stro, pag. 540 
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437062 R 
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43 7 327 P 


doda:ssàaapeodte 


437 328 Y 


+00409046050006 


437 329 Z 


e0dreotasttae 


reriniciner0 43 7 334 N 


Gommino, pag. 572 


Boccola isolante per copertura, pa- 
gina 572 
Cerniera completa per copertura, 
pag. 572 
Perno arresto chiavistello destro, pa- 
gina 572 


Vite speciale per fissaggio fianchi, 
pagg. 158, 170, 206, 218 
Gambo del tasto 1, pag. 232 


Gambo del tasto 2, pag. 232 


Gambo del 


tasto 3, pag. 232 


Gambo del 


tasto 4, pag. 232 


Gambo del 


tasto 5, pag. 232 


Gambo del tasto 6, pag. 232 


Gambo del 


tasto 7, pag. 232 


Gambo del 


tasto 8, pag. 232 


Gambo del tasto 9, pag. 232 


Gambo del tasto 0, pag. 234 


Gambo del tasto 00, pag. 234 


Gambo del tasto 000, pag. 234 


Leva bloccaggio reciproco tastiera- 
corrente, pagg. 244, 248, 262, 286, 
488 


Aletta regginastro sinistra, pag. 540 
Aletta regginastro destra, pag. 540 


Colonnina per 44 4 038 Y, pag. 308 
- 446 040 G, pag. 460 - 437 026 D, 
pag. 540 

Balestra per frizione bobina, 
na 540 

Manopola, pag. 572 


pagi- 


Piastrina ferma rullo, pag. 552 


Ponte posizionatore ruota interli- 
nea, pagg. 548, 550, 552 
Lamiera guida carta, pag. 548 


Rullino premicarta anteriore, pagi- 
na 548 


Rullino premicarta posteriore, pagi- 
na 548 

Braccio porta carta sinistro, pagi- 
ne 548, 550 

Braccio porta carta destro, pagi- 
ne 548, 550 

Supporto per posizionatore ruota in- 
terlinea, pagg. 548, 550, 552 
Dentierina di scrittura, pagg. 534, 
536, 556 

Paletta sinistra, pagg. 540, 554 


Paletta destra, pag. 540 
Perno guida nastro, pag. 540 


Perno speciale per 43 7 327 P, 437 
328 Y, pag. 540 
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. 432036 A 
. 432037 B 
. 432038L 
. 432039 M 
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.. 432067 R 
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43 7 636 M 
438003 Y 
43 8 006T 
438012Q 
4380144 
43 8015 K 
43 8 016L 
43 8 017 M 
43 8 019 X 
4380224 
43 8 027 P 
43 8 033 M 
438035 P 
438042 W 
43 8 043 X 


438052 Y 
438053 Z 
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Perno per 432014 C, pag. 24400... 4320740 
Tirante superiore di collegamento, RAT 432075 R 
pag. 232 
Colonnina per 44 2 320 H, pag. 236 

lwendvasta 4320764 
Bottone del tasto 0, pag. 566 

cateto 432082 H 
Bottone del tasto 00, pag. 566 

Dadiavltia 43 2 085 C 
Bottone del tasto 000, pag. 566 

lriaiacela 432 086 D 
Bottone del tasto 1, pag. 566 

iiabicisia 43 2 087 E 
Bottone del tasto 2, pag. 566 

SIRETSORA 43 2 096 F 
Bott del tasto 3, . 566 

REA EA 432.098 R 

FRMOnosenl aston: pag: 6 | 433055 N 
Bottone del tasto 5, pag. 566 43 4002 K 
Bottone del tasto 6, pag. 566 

ARIRIOZIT 0 
Bottone del tasto 7, pag. 566 AS00A N 
Bottone del tasto 8, pag. 566 434013 D 
Bottone del tasto 9, pag. 566 434014 E 
Balestra per stops della slitta, pa. 43 4016G 
gina 264 
Alberino fissaggio balestre stops, | ........... 4340184 
pag. 264 
1° balestra di sinistra per stops del: _............ 4340304 


la slitta, pag. 264 


Rullo completo, pag. 552 


dia 43 8 060 C 
Dado speciale guida paletta, pagi- 
ES e aiuta 438074W 
Motore completo, pag. 589 

dn 438079 B 
Motore completo America, pag. 589 

SATORRTORE 438083Q 
Leva contatto d'avviamento, pagi- 
uan dia 43 8 084 R 
Leva contatto del regolatore con iso- 
fante, pagg. 426,590 © 4380851 
Piastra per regolazione velocità, pa- in 
gine 592, 596 
Bandierina del regolatore, pagi: | TUT aeizte 
ne 426, 590 
Supporto bandierina del regolatore, LR 438102Y 
pag. 590 
Piastrina fissaggio resistenza, pagi: 0 et SISIOZE 
na 592 | 
Lamiera conduttrice collegamento ee. 438112 R 
contatti, pag. 592 
Ranella ferma cuscinetto posteriore, 
pag: 590 urceeiceesa 4381134 
Resistenza completa America, pagi- 
na 594 
Pacchetto dei lamierini, pag. 590 438 114K 
Cuscinetto a sfere, pag. 590 

seeverimor0 43 8 116 M 
Piastrina di copertura contatti, pagi- 
NE 994990 ia 43 8 117 N 
Protezione per resistenza, pag. 594 

PESSTIZIONO 43 8 120 V 
Bobina superiore per motori 43 8 
006 T, 43 8 155U, pag. 5900... 43 8 128 Z 


Bobina inferiore per motori 438 


Dente d'arresto slitta, pagg. 264, 
268, 278, 280, 284, 286, 392, 486 
Piastrina dello scappamento e quida 
slitta, pagg. 264, 268, 272, 280, 284, 
392, 448, 518 
Albero dello 
ne 264, 268 
Dente ritorno di un passo, pagi- 
ne 204, 206, 220, 392 

Leva riporto slitta, pagg. 160, 220, 
266, 386 

Perno filettato per leva riporto slit- 
ta, pag. 160 

Blocchetto di unione leva e telaio 
riporto slitta, pag. 220 

Perno porta gomma per arresto slit- 
ta, pagg. 266, 284 

Puntone per riporto slitta, pagi- 
ne 206, 390 

Tubetto distanziante, pag. 178 


scappamento, pagi- 


Gambo del tasto « annullatore » e 
« ritorno di un passo », pagg. 240, 
242, 252, 256, 390 

Gambo del tasto di « addizione » 
del totalizzatore superiore, pagi- 
ne 230, 254 

Corsoio del permanente, pagg. 306, 
390 

Leva controllo dente ritorno di un 
passo, pagg. 220, 306, 392 

Gambo del tasto del « permanen- 
te », pagg. 238, 240, 242, 390 
Piastrina per svincolo del permanen- 
te, pag. 238 

Piastra dei bloccaggi, pagg. 240, 
242 
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006 T, 43 8 1550, pag. 590 
Capofilo per cambio tensione, pagi- 
ne 592, 596 


Piastra supporto contatti, pag. 592 


Fascia per fissaggio condensatore, 
pag. 592 

Piastrina per cambio di tensione, pa- 
gina 592 

Blocchetto porta contatti e spine [ti- 
po vecchio], pag. 592 

Blocchetto porta contatti e spine, 
pag. 596 

Spina presa corrente, pagg. 592, 596 


Piastrina per presa di terra, pagi- 
ne 592, 596 

Indotto per motori 43 8 006 T,438 
159 G, 43 8 155U, pag. 590 

indotto per motori 43 8.003 Y, 43 8 
156 V, 438303 H, 438 157W, 438 
160 D, 43 8 306 C, pag. 590 

Bobina superiore per motori 43 8 
003 Y, 43 8 303 H, 43 8 306 C, pagi- 
na 590 

Bobina inferiore per motori 438 
003 Y, 43 8 303 H, 43 8 306 C, pagi- 
na 590 

Bobina superiore per motore 43 8 
159 G, pag. 590 

Bobina inferiore per motore 
159 G, pag. 590 

Resistenza completa, pag. 592 


43 8 


Bobina superiore per motori 
156 V, 43 8 157 W, pag. 590 


43 8 
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4381295 
438 132M 
438137) 
43 8 1455 
4381535 
438 154T 
43 8155U 
438 156V 
43 8 157 W 
4381596 
43 8 160 D 
438303 H 
43 8.306 C 
438323U 
438.325 W 
438 330F 


43 8 348 M 


43 8 350 K 


Bobina inferiore per motori 438 
156 V, 438 157W, pag. 590 
Piastrina fissaggio resistenza, pagi- 
na 596 

Porta spazzola per motori 
306 Z, pag. 590 

Collare filettato per bloccaggio spi- 
ne, pag. 596 

Bobina superiore per motore 438 
160 D, pag. 590 

Bobina inferiore per motore 438 
160 D, pag. 590 

Motore completo America con filtro, 
pag. 589 

Motore completo tropicalizzato, pa- 
gina 589 

Motore completo tropicalizzato con 
filtro, pag. 589 

Motore completo tropicalizzato Ame- 
rica, pag. 589 

Motore completo Perù, pag. 589 


43 8 


Motore completo con filtro, pag. 589 


Motore completo Finlandia con fil- 
tro, pag. 589 

Fianchetto posteriore del motore, 
pag. 590 

Fianchetto anteriore del motore, pa- 
gina 590 

Tirante di collegamento motore, pa- 
gina 590 

Portaspazzola per motori 43 8 003 Y, 
438 156 V, 438303 H, 438 157W, 
438 160D, 438006T, 438 159G, 
43 8 1550, pag. 590 

Tappo per portaspazzola, pag. 590 
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471034 P 
47 3019 S 


50 6 007 Z 


5210514 
52 1 091 B 


52 1194 F 


52 1 196H 


52 1255T 
521901L 
522027 B 
522064Q 
52 6 020L 
526029 R 


52 6034 E 


52 6 059 X 





Piedino, pag. 570 
Boccola per piedino, pagg. 160, 570 


Albero, pag. 220 


Vite speciale, pagg. 170, 272, 412 


Manovella, pagg. 242, 252, 256 


Barretta per ricupero corsoi di scrit- 
tura, pagg. 200, 524, 542 

Piastra comando ingranamento to- 
talizzatori sul gruppo delle trasmis- 
sioni, pagg. 212, 372, 374 

Piastra comando ingranamento to- 
talizzatori sulle dentiere, pagg. 212, 
222, 372, 374, 376 

Albero per 52 6 109 X, pag. 330 


Gruppo delle leve di trasmissione 
(totalizzatore inferiore), pag. 164 
Ponte di rinvio per corsoio perma- 
nente, pagg. 304, 306, 390 

Perno speciale per 44 2082 H, pa- 
gine 206, 304 

Leva ricarica ponte gancio, pagi- 
ne 334, 502, 562 

Gambo del tasto di « addizione » 
del totalizzatore inferiore, pag. 230 
Gambo del tasto di « sottrazione » 
del totalizzatore superiore, pagi- 
ne 230, 358 

Supporto tamburo indicatore, pagi- 
na 3B6 


TATA 52 6 107 M 


recrscerinco 52 6 108 W 
sian serv 52 6 109 X 


ST sesre 526 110 K 


TIT 526 111G 


bbc ves 526114 B 


Ponte segnalatore saldo negativo per 
il totalizzatore inferiore, pagg. 334, 
336, 338, 342, 344, 350 
Posizionatore del corsoio del saldo 
negativo, pagg. 216, 224, 364 
Ponte per il trasferimento del saldo 
negativo, pagg. 330, 378, 380, 382, 
384, 562 

Tirante comando sottrazione del to- 
talizzatore inferiore, pagg. 338, 380, 
382 

Tirante comando sottrazione del to- 
talizzatore superiore, pagg. 338, 
380, 384 

Manovella comando sottrazione del 
totalizzatore superiore, pagg. 342, 
384 


sura seen 526115 C 
dinsinsiiza 526118P 
lesatancin 52 6 121 A 
anca 526122 B 


Mieciuiasiaà 52 6 123 C 
rana ».n 526413 F 


Piastrina di irrigidimento, pagg. 328, 
330 | 


Ponte comando saldo negativo, pa- 
gine 224, 338, 380, 382, 384 

Ponte controllo scrittura segno C, 
pagg. 502, 562 

Ponte segnalatore saldo negativo 
per il totalizzatore superiore, pagi- 
ne 334, 338, 342, 344, 350 

Perno filettato eccentrico per 526 


. 108 W, pagg. 216, 364 


Indicatore del saldo negativo per il 
totalizzatore superiore, pagg. 342, 
344 
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Molle 


lucia) i... 0001827 Molla per 432082 H, 92 6118P, 0 40 4076 X Molla per 447007 V, 44 6 060C, 
52 è 108W, 444 001U, 444002 V, pagg. 308, 318 
444003 W, 44 4 008 B, 43 4005N, 404 1I70E = Molla per 445072T, 434698Z, 
926029 R, 526034E, 4320010, 437060T, 447 052Z, pagg. 290, 
432002 R, 4320034, 432004 K, 550 
48 2005L, 432006 M, 432 007 N, 
32008 X, 432009Y 432 MOL 40 5 120L Molla per 43 2085 C, pag. 160 
iii Ago DI o 405121J Molla per 443016R, 443017), 
; , : 447 060D, 442364H, 437 327 P, ua 
152 6 108W, 444313Y, pagg. 204, 437 328 Y 158, 184 416 540 
206, 224, 230, 232, 234, 300, 322, ’ Pagg. 198, 164, 410, 
342, 344, 364 e 405 123 L Molla per 434450U, 434014 È; 
VITO TOI 402114 Molla per 943 1 21 L, 43 2 098 R, 526 413F, 526112 B, 445062 Z, 
a 43 4 013 D, 446 059F, 445 143X, pagg. 170, 212, 220, 342, 344, 396 
pagg. 158, 206, 306, 342, 344, 4600 ............ 40 5 126 P Molla per 446044Y, 446038 5, 
oli 402115R = Molla per 444028W, 4440420, 445 421 N, pagg. 406, 492 
445131 K, 444038Y, 444016 Ji Fai 40 6 092 J Molla per 43 7 049 U, pag. 552 
437 049U, 4470455, pagg. 334, 
490, 520, 548 IERI. 407013K © Molla per 445057U, pag. 396 
VETRINA 40 2 145 X Molla per dentiera della slitta e 
i 4450210, pagg. 264, 4600000... 407 106W — Molla per 444305H, pag. 228 
brian: 4030164 Molla per 4420520, 432074 Q, 
440019D, 440021 X, 445370N, _........... 407 108G Molla per 447 391 S, pagg. 290, 552 
44 6 080 Z, 445 130W, 447 006U, 
447 073W, 4470762, 447125R,.......... 407109 H © Molla per 434030), 432014C, 
4471285, pagg. 264, 268, 348, 442316Z, 444324T, 445085R, 
400, 492, 522 44 6 334 X, 446022), sonda dello 
nia 40 3 021 P Molla per 521 194F, 521 196H, slittino del moltiplicatore, pagg. 242, 
434 109T, 444012N, 442079F, | 244, 248, 262, 298, 318, 434, 488 
444425 R, 445060B, pagg. 212, ...... si. 407 110 V Molla per 4401142, 446026N, 
216, 266, 272, 416 443068 D, 445 386T, 446017 M, 
azar 40 4052 X Molla per primo settore di destra e 446030 W, asta saggiatrice conta 
relativa leva (totalizzatore superio- colpi e relativo gancio, pagg. 166, * 
re), 444001U, 446075X, 446 314, 336, 386, 436, 484 a 
004 Z, 445437 N, 446 014J, 4450 ........... 40 7 203 F Molla per 447052Z, pagg. 548, 
123 K, 445419U, pagg. 164, 228, 552 ] 
262, 316, 396, 492 40 7 204 G Molla: per 445 418T, 445 143X, 
628 — 
hei olii. '—*—_——_——--——....-->ààliia::, 0:10 Biz2 
RECITA 680412 V Molla per 443067 U, 445365 D, iverericrir 6B 0 605 P Molia per 444098V, 446053 È, 
pagg. 190, 198, 448 pag. 410 
sniaa 680415Y Molla per 444016), pag. 306 eri 680706L Molla per 445419U, pag. 492 
RTRT 680417 S Molla per 447096N, 447093 K, sercecici.vì 680802 D Molla per 445 150A, 434077 M, 
447 095 M, 447 097 P, pag. 214 pag. 470 
lion 68 0 422 X Molla per 44 4 407 Y, pag. 288 sevevecir.0 680 803 E Molla per 446 006 T, pag. 410 
(ealaniza 68 0 502 G Molla per 444118V, 44515] X, sevviciiecì 68 1104 W Molla per 521 194F, 521 196 H, 
44 6 013 R, pagg. 222, 470 pag. 212 Nus 
sola 68 0 503 H Molla per 444091N, pagg. 180, sivvrrcicirì 68.1 201 F Molla per barretta bloccatrice, pa- 
190, 196, 198 gina 178 
a 68 0 504 A Molla per 445417), 446334 X, rervreecazcie 68 1 206 C Molla per 445032 K, pag. 394 
pag. 416 
cipctinatà. 680 510 B Molla per 44 6 009 E, pag. 446 sivucieci. 68 1215 U Molla per 445068 F, pag. 448 
ai 680602 L Molla per 432075R, pagg. 264, severi 68 1 218 F Molla per leve e settori di trasmis- 
272 sione, pag. 164 
cereceronecìe 680 604 N Molla per 443 012 M, pag. 176 
)— 
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icisvavinà ‘504088Y 


44 6 015 K, pagg. 460, 470 

Molla per 444346 H, 444334V, 
44 4 047 Z, 445369 R, 445091P, 
445135 P, 446 050A, 445365D, 
corsoio scrittura numeri con segno 
C per saldo negativo, 447 129 T, 44 
7 020 V, 447 046 T, pagg. 258, 342, 
400, 420, 448, 530, 542, 552 

Molla per settore speciale del grup- 
po superiore delle trasmissioni, 44 6 
040 G, pagg. 386, 460 


Molla per 4440067, 444007 S, 
444002 V, 444004 X, 434002 K, 
432074Q, 442043T, 445 194K, 
445 127 P, 4450542, 447062T, 
447 024M, 447 025N, pagg. 226, 
228, 240, 264, 328, 444, 526 

Molla per 444101V, 445053Y, 
52 6 121 A, pagg. 298, 430, 502 
Molla per 445 041U, pag. 428 


Molla per dente posizionatore, pa- 
gine 270, 412 


Molla per 445149 D, 445 370N, 
pag. 470 
Molla per 44 2 050 E, pag. 516 


Molla per 526 109 X, pagg. 330, 
378 

Molla per 444012N, 445 131K, 
44 5 127 P, pagg. 214, 218, 490 





Molla per 445 I70E, 434016G, 
pag. 240 
Molla per 4450130, 4380120, 
438074 W, 448005 C, 448 060N, 
pagg. 312, 592, 596 

Molla per 443 002U, 4430230, 
44 7 094L, 447 103 S, pag. 168 
Molla per 445057U, 4450635, 
pag. 396 

Molla per 445619C, pagg. 428, 
430 

Molia per 445398F, 445091P, 
44 6 053 Z, 446049 D, pagg. 400, 
420 

Molla per corsoi numerici, speciali, 
segno X, pag. 530 

Molla per corsoi della data, pagi- 
na 530 

Molla per 447 130 Y, pag. 538 


Molla per 44 6 002 X, pag. 448 


Molla per 446017 M, 445 435L, 
pag. 436 

Molla per 437 059W, 437 060T, 
pag. 550 

Molla per 44 5 154 S, pag. 320 


Molla per 438014J, 438015K, 
pag. 590 

Molla per 447 019Y, 447 020V, 
pag. 542 

Molla per 445370N, 4450905, 
pag. 410 

Molla per 444019V, 444324T, 
pag. 250 

Molla per 44 4 118V, pag. 222 
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Voci normali 


SETIOR 9202 11T Vite a testa cilindrica, pagg. 230, svi 920404 W Vite a testa cilindrica, pagg. 246, 
270, 336, 520, 524, 568, 592 248 

sirnececcie. 920 2 12 U Vite a testa cilindrica, pagg. 176, 
228, 230, 232, 236, 242, 244, 250, 


302, 334, 406, 438, 566, 592, 596 .......... 922301 U Vite di pressione a testa cilindrica, 
ia lla 920215X Vite a testa cilindrica, pagg. 392, pagg. 212, 314, 416 
SP 922302 V Vite di pressione a testa cilindrica, 
dtruasia 920216Y Vite a testa cilindrica, pagg. 520, pagg. 178, 180, 196, 202, 240, 242, N 
596 272, 298, 302, 314, 328, 334, 342, 
AIMOTORERE 920301E Vite a testa cilindrica, pag. 160. 346, 394, 396, 406, 428, 430, 436, 
| i 446, 454, 516 
sai 920 3 02 F Vite a testa cilindrica, pagg. 166,00 ........ «n 922 3 51 V Vite di pressione a testa cilindrica, 
168, 262, 264, 278, 320, 328, 334, pagg. 186, 202, 212, 220, 288, 460 
: 342, 394, 404, 414, 430, 432, 460,0... 922352W ‘Vite di pressione a testa cilindrica, 
470, 572 pag. 416 
POTSORAART 920303 G Vite a testa cilindrica, pagg. 170, 
172, 222, 386, 402, 590, 596 
sere ss 920305A Vite a testa cilindrica, pagg. 572, nre» 923302 W Vite di pressione senza testa, pa- 
590 gina 334 
Lesina 920 3 07 C Vite a testa cilindrica, pagg. 158, 
532, 592, 596 
PRE SAMRRCO 920 3 14 S Vite a testa cilindrica, pag. 530 serre 924406 Q Vite senza testa, pag. 160 
sere 920 3 51 F Vite a testa cilindrica, pagg. 540, i 
542, 572 e de a 925212M Vite speciale, pag. 524 
leladanttari 9203 52G Vite a testa cilindrica, pagg. 302, 
406, 550 rrrracececeì 925 220Z Vite speciale, pag. 596 
resi. 9203 53 H Vite a testa cilindrica, pag. 260 O i i 
sani ser. 9203 54A i , 
Vite a testa cilindrica, pagg. 322, E 9252254 Vite speciale, pag. 428 
572 n ; 
EERETORIORO 920 3 56 C Vite a testa cilindrica, pagg. 592, te» 9253045. Vite speciale, pag. 596 7 
596 ' e e 
dit 920357 D Vite a testa cilindrica, pag. 248 cui» 9253 06U Vite speciale, pagg. 172, 208, 532 
lia 920360L Vite a testa cilindrica, pag. 400 sue. 9253 10T Vite speciale, pagg. 592, 596 
forse 920402 U Vite a testa cilindrica, pag. 206 severi 925 3 12 R Vite speciale, pag. 168 
632 — 
a 940 3 66 J Rondella, pagg. 304, 490 rcveei0e00» "945161 W Staffa elastica, pag. 338 
Sidrialalale 940375 K Rondella, pag. 216 irviceriri.. 945221 S Staffa elastica, pagg. 158, 164, 176, 
190, 198, 200, 204, 206, 222, 224, 
Ta 940 404 A Rondella, pag. 470 238, 242, 250, 258, 272, 288, 298, 
| 300, 304, 306, 318, 322, 326, 336, 
desi «10 9404 61 A Rondella, pag. 214 396, 402, 404, 406, 410, 420, 428, 
430, 436, 444, 448, 462, 470, 490, 
carini 940 5 04 E Rondella [eventuale], pag. 284 492, 524, 526, 534, 542, 572, 592, No 
596 
li 940 5 19 C Rondella, pagg. 180, 196 sive 945 2 30 F Staffa elastica, pag. 270 
nona 940 5 20 H Rondella, pagg. 266, 284 uve 945251 G Staffa elastica, pagg. 164, 180, 196, 
200, 204, 212, 218, 222, 224, 272, 
III 940 5 33 S Rondella, pagg. 214, 590 308, 328, 330, 342, 386, 394, 400, 
434, 436, 438, 460, 470, 526, 538 
RRAINPTTTnE 940545 E Rondella, pag. 492 severi 9453 20 H Staffa elastica, pag. 220 
STAR 945341A Staffa elastica, pagg. 170, 180, 196, 
ai 942 432 K Collare, pagg. 262, 286 202, 218, 220, 224, 242, 244, 262, 
266, 284, 290, 318, 320, 396, 410, 
ela .... 9425274 Collare, pagg. 334, 350 | 428, 446, 454, 470, 492, 516, 524, 
526 


sal A 943121L Coppiglia portamolla, pag. 158 


PESCE 999017@Q Vite per fissaggio motore, pag. 426 
a 9444214 Rondella elastica, pag. 596 riericciri0 DIVI 6ZT Perno filettato, pag. 198 


944541 S Ronclella elastica, pagg. 160, 596 
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PERENNE: 925322 K Vite speciale, pagg. 262, 386, 590 seviiceriì 938 3.07 A Dado esagonale, pagg. 592, 596 
necmrerszsso P25 3 27 Q Vite speciale, pag. 5900000000000 ........... 938351 D Dado esagonale, pagg. 160, 162, 
«170, 212, 216, 288, 492 
TITRERE 925336 R Vite speciale, pag. 552 rivvicicici. 938 4 05 V Dado esagonale, pagg. 158, 246, 
248, 572, 596 
FOTTANTIO 925351Y Vite speciale, pagg. 162, 206, 216, ecu. 9385057 Dado esagonale, pagg. 158, 160, 
218, 236, 266, 268 170, 206, 218, 590, 596 
Surarooaes 925357 W Vite speciale, pag. 160 siverserecne 938 5 06 S Dado esagonale, pagg. 158, 160, 
\_- 206 
IRTEZZETZZE 925501Q Vite speciale, pagg. 160, 570 vere 938701 D = Dado esagonale, pag. 206 
loza un. 9262165 Perno filettato, pag. 216 
ai 940 2 505 Rondella, -. 592, 596 
riali 926301Y Perno filettato, pagg. 446, 450 ndella, pagg 
è elle etto ae 0 ei 2 i 
sto 926317P Perno filettato, pagg. 250, 254 TREE, (Roncello; Pagg: 439,596, 
PUNITA 926333P Perno filettato, pagg. 220, 258 irrim» 940302 K Rondella, pag. 170 
aa 926354U Vite provvisoria, pag. 190 rinvii 940303 LL Rondella, pag. 460 
aa . 926384K © Perno filettato, pag. 288 240308Z Rondella, pag. 532 
Fannlba 926390V Perno filettato, pag. 216 seri» 9403 14 E Rondella, pagg. 548, 592, 596 
aaa 9263913 Perno filettato, pagg. 158, 448, 550 rivivere» 9403 38 N Rondella, pagg. 172, 212 
secceremiore 940339 P Rondella, pagg. 224, 318 
iizii u 936302T Portamolla filettato, pagg: 172, 552 
siabisigia 9403 40U ©: Rondella, pagg. 420, 542 
i sotuasslunie 9382 11Z Dado esagonale, pagg. 216, 596 ............ 940348 Y Rondella, pag. 550 
ioni a 938 3 05 G Dado esagonale, pagg. 158, 170, ............ 9403 60Y Rondella, pag. 336 
206, 244, 250, 258, 308, 386, 446, 
448, 540, 548, 572 buena 940362 N Rondella, pagg. 162, 540 
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Divisumma 24 


ra 44 0 007 A Boitoniera, pag. 576 svi 9400693 H Arresto corsoio del calcolo, pag. 578 
salata 440008 K Piastra supporto carta con indicato erre» 440.065 B Tasto « via divisione », pag. 576 
re dei decimali e taglierina, pag. 584 
Ladin 440011V  Blocchetto chiusura finestrella del siii 44 0077 F Piastra comando scrittura, pag. 584 
l'indicatore del saldo negativo, pa- 
gina 582 44 0 325 € Corsoio del saldo negativo, pagl- 
ada 440018 € Albero, pag. 580 na 578 


a 44 0 605 N Copertura completa, pag. 584 
siti 44 0 027 V Albero per squadretta rinvio ricordo 


servo-motore, pag. 5780000000. 441713W Fianco interno destro, pag. 584 
ACTTTARIENE 4400317 Tasto del « totale generale », pagi- 

MA 976) 443005 Xx Pettine allineatore, pag. 580 
salata 440033T Tasto del «totale parziale », pagi- ° 

Ma 76 443018T Braccio per pettine allineatore, pa- 
veleliciaua) 44 0 035 V Tasto di « addizione », pag. 576 gina 580 

FIARORIRCT 443036 M Distanziante per pettine allineatore, 
PIT 440037 X Tasto di « sottrazione », pag. 576 pag. 580 
na 4451224 Tirante tasto totale servo-motore, 

isa 4400418 Perno guida piastra comando inver- pag. 5/8 

sione totalizzatore, pag. 578 
dba ve 440045 F Manovella: controllo corsoi del cal- 

colo e dei totali, pag. 578/00... 434062 N Tasto « permanente » e « automati 
ile: 44 0 049 K Tasto « via moltiplicazione », pagi- CO », pag. 576 

na 576 
vici. 44 0 051 D Tasto « moltiplicatore corrente », 

P89. S76 521 240G Albero, pag. 580 
LARA) 44 0 054G Tasto « immissione in memoria », 

pag. 576 
lai 440055 H Ponte controllo, pag. 582 uu. 4021140 Molla per 440063 H, pag. 578 
CTER 44.0 056 A Tasto delle « cubature », pag. 576 vecio 405 126 P Molla, pag. 578 
iaia 440059 M — Tasto « lettura memoria », pag. 576 


sicura 9202 11T Vite a testa cilindrica, pag. 580 
NTOSTRERTT 440061 F Tasto « stop divisione » e « non ad. 


diziona », pag. 576 


(> 


siena 922 3 02 V Vite di pressione a testa cilindrica, serreveraniro D40 2 87 C Rondella, pag. 578 
| pag. 578 
e °°° 940 533 S Rondella, pag. 580 
sinceri» 938.405 V Dado, pag. 578 ui 
No 
ke 
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Corrispondenza fra simbolo e codice 
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0001827  M2E28 424040S N4G40 43 2034G  N5GB 34 
429071S NA4Y7] 432035H N5GB35 
401045V € N3W5 432036A N5GB36 
401068C N3W 127 431016D N5A16 432037B N5GB237 
402072Z N3B72 431017E  N5A17 432038L =N5GB38 
402114Q N3111 431018P = N5AA I19N 432039 M N5GB 29 
402115R N3112 431019Q NSAA 119K 432064N  NSCA4 
40 2 136 N N3N 12 4310228 N5 AA 22 432067R__N5C7 
402145X N3N21] 431030P  N5A30 432069T  N5C9 n 
4030165 N3D16 431031C N5GA31 432074Q  N5C14 
40 3 021 P N3 D 21 431032D N5 A 32 432075 R N5 EC 15 
404052 Xx N3 G 51 431025G N5 A 135 432076) N5C 16 
404076X  N3H6 431038K = NS5EA 198 432082H NSN2 
404170E  N3R20 431043Q N5A43 432085C NSN5 
405035P  N3M34 431059Y NSA 59 432086D N5N6 
405120L  N3M 120 432001Q NS5B] 432087E  NSN7 
405121J N3M 121 432002R N5B?2 432096F  NSN16 
405123L = N3M 123 432003J  N5B3 432098R N5EN18 
405126P_ N3M 126 432004K  N5B4 433055N = NSE 13/2 
406092J = N3Q92 4320051 N5B5 434002K —N5EG1/2 
407013K = N3F13 432006M N5B6 434005N _N5EG2/S 
407041X N31 20 432007N N5B7 434013D N5G10 
407101Z N3T37 432008X N5Bg 434014E  N5G]1] 
407106W N37T42 432009Y  N5B9 434016G N5G 33 
407108G N3T44 432010L  N5Blo 434018J = N5G35 
407109H N3T45 432011H N5Bil 434030] N56 26 
407110V  N3T46 432012A N5B12 434061M N5G54 
407203F  N3U33 432014C N5B4 434062N  N5G55 
407 204G N34U34 432015D N5B15 434077M N5H7 
40 8 052 B N3 V 52 432023D N5B23 434109T N5H37 
408054D = N3GV 54 432024E  N5B 124 434114F  N5H42 
408106F NZ6 43 2028J  N5GB 128 434121E N5H49 - 
408 139F  NGZ39 432029K N5GB 129 434122F  N5SHS50 | 
408152C NV45 432030Q N5GB 130 434137E  NSR7 _ 
408 231B = N3GZ31 432031D N5GB3I 434143L = N5R 12 
432032E N5GB32 43 4144M _N5R14 
422042N N4842 432033F  N5GB33 43 4154P_ N5R24 
=‘ ti cicala Lal us io ii | _———_—t1’ 
441041Y  N6AA4] 442 334T 2A 444002 V N6EG 1/5 
441061U  N6A6GI 442351C  N6C 121 444003W N6EG 1/6 
441062V N6A62 442364H = N6EN 104 A44004X  N6 EG 1/9 
441076T N6EA76 443001T = N6DI AA4006Z N6EG1/11 
441077U = N6A77 443002U Né ED 202 4440075 N6EG 1/12 
441301A  N6A 101 443005X = N6ED5S 444008B N6EG2/1 
4413028 = N6EA 102 443008A N6DB 444012N N6G5 nu 
441307G N6EA 107 4430029B = N6D9 444014Q N6G7 
441324Y  N6A 124 443012M _N6D12 444015R N6G8 
441603H = N6A203 443013N N6D13 444016)  N66G9 
441612Z  N6A212 443014P N6D 114 444019V  N6EG 112 
441625W  N6AA 225 443016R N6ED16 444021P N6EG 14 
441 644H  N6EA 244 443017J N6ED17 444028W  N662] 
441713W  N6AA 206/1 443018T N6ED18 444029X  N6EG22 
441715Y  N6AA 206/2 443022P__ N6D22 444032J  N6G25 
442019T N6EB 19 443023Q Né ED 223 444037P N6G30 
44202î3M N6EB21 443025J  N6D25 444038Y  N6EG3] 
442038W  N6C8 443033J  N6D33 444042U = N6EG35 
442043T = N6C 13 443036M N6D36 444043V  N6636 
442050E Né6GC 20 443047Y  N6AD3/1 444047Z N6EG40 
442052U = N6C22 443049A N6AD 26 444058C N6GG51 
442053V  N6C 23 443051U = N6E1 444062Y N66 55 
442054W  N6C24 443061W  N6E 10 4440725  N6G65 
442055X = N6C25 A43063Y  N6EE 12 444076W  N6G6G68 
442058A N6C26 4430655 Né6E1A 444077 X N6 GG 69 
442071X N6NII 443067U = N6E 16 444078G N6GG70 
442073Z N6EN13 443068D N6£ 17 444079H N66GG7} 
4420745 N6N14 443071Y N66GE 20 444084P N6HA 
442077V  N6N17 443073S = N6E22 444088T N6EH8 
442079 F N6 EN 20 443084N = N6E24 444091N _ N6GH11 
442081J  N6N21 443311V  N6D111 444094R N6H14 
442082 K = N6EN22 443355H = N6E 105 444095J  N6H15 Sa 
442085N = N6N25 443360J  N6E109 444098V  N6GH 18 
442086P  N6N26 443374C  N6EAE 101 444099W N6H 19 
442316Z  N6B216 443386Z N6E 126 4441006 N6#20 
442320H N68 120 443387S N6E 127 444101V N6H21 
442322X N68 122/0 4440010 N6EG1/4 444102W N6GH22 


434161N  N5R3I 438033M N5AZ13 AM 438325W N52 117 


4343415 N5EG37 438035P  N5GZ25 438330F N5Z121 
434342T N5G38 438042W N5GZ27 438348M N5GZ 137 
434450U = N5ER 120 438043X N5Z32 438350K N5Z36 
si ; sti 4 N5 EH 226 438044Y  N5Z33CANADA' 
4 N5 GR 215 438052Y  N5CZ22AM 40007 
437026D NS5SL6 438053Z NSCZ24AM PRESTI di 
437030M _NSL 10/S 43 8 060 C N5 Z 40 440011V N6A45/5 
lm 437031A NS5L10/D 438074W N52 102 440018C N6D37/S 
437032B = NSL11 438079B N5Z123 440019D N6E17/S 
437035 E N5L 14 4380830 N5Z 14] 440021X = Né6GE 20/S 
437038R NSGL 17 438084R = N5Z203TV. 440027V  N6G124/S 
437044P_ N5L23: 438085J N57 203 440031Z — N6GGA1/S 
437049U  N5EL 28 438087L N57 220 440033T. N6GG43/S 
437051N N5L30 438 102Y  N6Z42 440035V — N6GG45/S 
437054R N5GL 33/1 438109F  N5CZ 101/6 440037 X _ N6 GG47/S 
437055J = N5GL 33/2 438112R = N5CZ201 440041B  N6H 13/5 
437059W  N5GL36 438113J N5CZ222 440045F  N6GHA41/S 
437060T N5GL37 438114K  N5CZ224 440049K  N66GM77/S 
437062R N5L 39 438 1I6M N5CZ22 AM Trop. 440051D N66GM79/S 
437073L N5T3 438117N  N5CZ24AM Trop. 440054G  N6GM84/S 
437 327P__ N5L 107 438 120V NSAZ13 440055H = N6M 286/5 
437328Y  N5L 108 438128Z  N5CZ222 Trop. 440056A = N6GM87/S 
437329Z  N5L 109 4381295 = N5SCZ224Trop, 440059M N6G064/S 
437334N N5L133 438132M _NSZ12Finl. 440061F  N6G074/S 
437340G N5GL 119 438137J € N5GZ 127 Finl. 440063H  N6081/S 
437636M N5L215 438 145S = N5Z55Finl. 440065B = N6GQ 52/5 
438003Y  N5AZ 101 4381535 = N5CZ222 PERU 440077F N6T115/S 
438 006T = N5AZ1/6Am. 438 I54T  N5SCZ 224 PERU' 440114Z  N6AD3/1D 
438012Q N5EZ5 438 155U  N5AZ1/6AMFiltro  440325C N6EG 106/S 
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6 G 21 
N8 Fo 22 
NE G 25 
Né G 30 
NG EG 31 
N6 EG 35 
NS G 36 
Né EG 40 


"NG GG 41/5 


Né GG 43/S 
Né GG 45/S 
N6 GG 47/S 
N6 GG 51 
Né G 55 

N6 G 65 

N6 GG 68 
N6 GG 69 
Né GG 70 
N6 GG71 


N6 EG 101/10 


N6 G 106 


N6 EG 106/S 


N6 EG 112 
N6 G 117 
N6 EG 118 
N6 EG 120 
N6 G 124/S 
N6 GG 127 
N6 G 139 
N6 GG 141 
N6 GG 143 
N6 GG 145 


444012N 
444014Q 
444015 R 
4440164 
444021 P 
44 4 028 W 
44 4 029 X 
444032 J 
44 4037 P 
444038 Y 
44 4042 U 
44 4043 V 
44 4 047 Z 
440031 Z 
440033T 
44 0 035 V 
440 037 X 
44 4 058 C 
444062 Y 
4440725 
444076 W 


444077 X 


444078G 
44 4079 H 
44 4 305 H 
444313Y 
440 325C 
44 4019V 
44 4324T 
4443250 
44 4 327 W 
44 0 027 V 
44 4 334 V 
44 4346 H 
AA 4 348 K 
44 4350 R 
44 4352 F 


N6 AM 204 
N6 GM 242 
N6 EM 245 
N6 AM 259 
N6 EM 265 
N6 M 268 
Né M 269 
N6 EM 270 
N6 M 281 
N6 M 286/S 
N6 M 291 
N6 M 298 
N6 AM 417 
N6 M 471 
N6 M 486 
N6N11 
N6 EN 13 
N6 N14 
N6 N17 
N6 EN 20 
N6N21 
N6 EN 22 
N6 N 25 
N6 N 26 
N6 EN 104 
Né AO 3 
N604 
N6 EO 10 
N60 15 
N6 GO 17 
N6 O 18 
N6 O 20 
N6 O 22 
N6 EO 23 
N6 EO 26 
N6 O 29 
N6 EO 30 


445 518 X 
44 5 342 E 
44 5 435L 
44 5359 P 
A4 5 365D 
445 068 F 
445369 R 
445370N 
44 5 381 W 
44 0055 H 
445091 P 
44 5 398 F 
445 619C 
4453718 
445 386T 
442071 X 
442073 Z 
4420745 
442077 V 
442079 F 
442081 J 
44 2082 K 
442085N 
44 2 086 P 
442364 H 
445113R 
4451144 
445 120U 
44 6075 X 
44 5 127 P 
445 128Y 
445 130W 
44 5 132L 
445133 M 
445136 Q 
445 139T 
44 5 140G 


Né EO 32 
N6 GO 33 
N6 EO 37 
Né EO 38 
Né O 39 
Né O 40 
N6 EO 41 
N6 EO 42 
N6 EO 44 
N6 GO 47 
Né O 48 
N6 GO 49 
Né EO 50 
N6 O 52 
N6 O 53 
N6 O 54 
N6 O 55 
Né O 59 
Né O 60 
N6 O 62 
Né GO 64 


N6 GO 64/S 


N6 O 67 
N6 O 68 
N6 GO 69 
Né O 72 
N6 O 73 
N6 GO 74 


N6 GO 74/S 


N6 GO 77 
N6 079 

N6 O 81 

N6 O 81/S 
N6 AO 101 
N6 EO 107 
N6 O 108 
N6 O 112 


4457142 W 
445143 X 
445 147T 
44 5 148 C 
44 5 149 D 
445150 A 
445151 X 
44 5 152Y 
44 5 1545 
44 5 157 V 
445 158 E 
445159 F 
445 160C 
445162 S 
445 163T 
44 5 164U 
44 5 165 V 
445169 H 
44 5 170 E 
4451720 
44 5 174 W 
440059 M 
445 178 A 
44 5 180Z 
445 181N 
445 185) 

44 5 186 K 
44 6 078 A 
440061 F 
445 190T 
44 6 080 Z 
445 194 K 
440063 H 
445311 X 
4454174 

445 418T 
445122) 


N6 O 113 
N6 GO 121 
Né EO 125 
N6 GO 127 
N6 O 131 
N6 EO 209 
N6 0211 
N5Q1 
N6Q2 
N6 Q3 
N6 EQ 4 
Né GQ 5 
N6 GQ 6 
N6 EQ7 
N6 EQ 8 
N6Q9 
N6 Q10 
N6 EQ 11 
Né Q 13 
N6 EQ 14 
N6 EQ 15 
N6 Q 16 
N6 EQ 17 
N6 GQ 18 
N6 EQ 21 
Né EQ 22 
N6 Q23 
N6 Q 26 
N6 EQ 29 
N6 Q 30 
N6 GQ 33 
N6 Q 35 
N6 Q 36 
N6 EQ 37 
N6 EQ 38 
Né Q 40 
N6 Q 43 


445123 K 
445131 K 
445 135 P 
445 437 N 
445441S 

445 419U 
445421 N 
44 6 001 W 
44 6 002 X 
446003 Y 
44 6 004 Z 

A4 6 005 S 

44 6 006T 
A4 6 007 U 
44 6 008 D 
A4 6 009 E 

446 0105 

446011P 
446013 R 
44 60144 

44 6 015 K 
44 6 016L 

44 6 017 M 
446 018W 
446021 R 
446022) 

44 6 023 K 
44 6 026 N 
44 6 029 Z 

44 6 030 W 
44 6 033 M 
446035 P 

446036 Q 
446 037 R 
A4 6 038 5 

44 6 040G 
44 6 043 X 


N6 GG 147 
N6 EG 158 
N6 G 256 
N6H 4 
N6 EH 8 
N6 GH 11 
N6 H 13/S 
Né H 14 
N6 H 15 
N6 GH 18 
N6H 19 
N6 H 20 
N6 H 21 
N6 GH 22 
N6 H 23 
N6 H 24 
N6 EH 25 
N6 H 29 
N6 H 32 
N6 H 33 
Né H 34 
N6H 35 
N6 GH 41 
N6 H 47 
N6H51, 
N6 H 57 
Né H 64 
Né AH 102 
N6HII6 
N6 H 127 
N6 H 131 
N6 H 1398 
N6 H 139 
N6 GH 145 
Né H 148 
N6 H 158 


44 4354H 
444365C 
44 4363 A 
444084P 
444088T 
444091N 
440041B 
444094 R 
4440954 
44 4098 V 
44 4099 W 
444100G 
444101V 
444102 W 
444103 X 
444104Y 
444105Z 
444109 D 
444112P 
444113Q 
444114R 
4441154 
444121Q 
440045 F 
444127 N 


A444131J 


4441370 
44 4148 B 
44 4 382 W 
44 43964 
444407 Y 
4447031N 
4441178V 
444419T 
444425R 
44 4 428U 
44 4438 W 


Né AH 160 
N6 EH 209 
Né EH 212 
Né EH 236 
N6 EL 3 
NÉ L 4 
N6L 5 
Né L 16 
N6 L 25 
Né EL 26/0 
N6 L 32 
N6 L 35 
N6 EL 40 
N6 L 42 
N6 L 43 
Né L 48 
N6 L 49 
N6 EL 101 
N6 EL 102 
N6 L 112 
N6 M 10 
N6M 11 
N6 M 12 
N6 M 13 
N6 M 14 
N6 M 19 
N6 M 20 
N6 M 21 
Né M 22 
N6 GM 29 
N6 GM 30 
Né M 32 
N6 EM 33 
Né6 GM 34 
N6 M 36 
N6 M 37 
N6 EM 38 


44 4440C 
444689 A 
44 4 692 V 
44 4416Q 
447 023L 
447 024 M 
447 025N 
447 036 R 
447 045 S 
447 046T 
447 052 Z 
447 055U 
447 060D 
447 062T 
447 063U 
447 048 E 
447 049 F 
447 319 H 
447 320 E 
447 332W 
445 010Z 
445011 N 
445012 P 
445013Q 
445014R 
445019 W 
445020T 
445021Q 
445022 R 
445029 Y 


445030V. 


445032 K 
445033L 
44 5 034 M 
445 036 P 
445037 Q 
445038 Z 


Né Q 44 
N6 Q 45 
N6 EQ 48 
Né Q 49 
Né GQ 50 
Né GQ 52 
N6 GQ 52/S 
N6 Q 53 
Né Q 54 
N6 Q 55 
Né GQ 56 
N6 Q 58 
N6 Q 59 
N6 Q 60 
N6 Q 62 
Né Q 65 
N6 EQ 134 
N6 EQ 147 
N6R5 
N6R 6 
N6 R 8 
N6 ER 10 
N6 R 12 
Né R 18 
N6 R 26 
N6 R 28 
N6 R 29 
N6 GR 101 
Né ER 103 
N6 GR 104 
N6 ER 117 
Né R 119 
N6T 16 
Né AT 17 
Né ET 19 
Né ET 21 
Né T 22 


44 6 044 Y 
44 6 045 Z 
44 6 048 C 
44 6 049 D 
44 6 050 A 
446052 Y 
440065 B 
44 6053 Z 
A4 6 054 S 
446055T 
44 6 056U 
446058 E 
44 6 059 F 
44 6060 C 
44 6 062 S 
446065 V 
44 6 334 X 
44 6 347 C 
44401650 
44 4166 V 
444168 F 
444170D 
444172T 
444178H 
444186J 
444188U 
44 4189V 
444361G 
A4 4 463 X 
A44464Y 
44 4477 V 
444479 F 
447 089 X 
447 090U 
447 093 K 
447 095 M 
447 096 N 


N6 T 23 
N6 T 25 
Né T 28 
 N6T 30 
N6T 31 
N6T 35 
N6 ET 36 
N6 T 37 
N6T 38 
. N6T.39 
N6 T 40 
N6T44 
Né T 45 
N6 T 104 
_N6T 105 
N6 ET 108 
N6 T 115/0 
N6 T 115/S 
N6 ET 118/0 


N6 ET 132/Tetr. 


N6 T 201 
Né T 202 

Né ET 212 
Né ET 213/D 
N6 ET 213/S 
Né ET 220 
Né ET 220/0 
Né ET 411 
Né ET 510 
N6 Z2 

N6 GZ 5 
N6 Z 6 

Né EZ 15 
N6 Z 22 
Né Z 41 
N6 Z 42 
NG Z 48 


447 097 P 
4A 7 099 Z 
447102 Z 
447 120W 
447121 K 


447 125P 
‘| A47126Q 


447127 R 
4471285 
447.129T 
447130 Y 


447 134Q 


447135R 
447073 W 
447 076 Z 
447 380 B 
447 387 W 
440077 F 
447 3915 
447 105U 
447 671 A 
447672 B 
447 683 X 
447 685 Z 
447 684Y 


‘447 0941 


447 103 S 
447 982 K 
447 981J 
448002 H 
448005 C 
44 8 006D 
448015 V 
448 022U 
44 8 041 F 
438 102 Y 
448048 N 


Né EM 39 
N6 EM 41 
N6 M 44 

N6 GM 47 
N6 GM 48 
N6 M 49 

N6 EM 51 
N6 EM 52 
N6 M 53 

N6 EM 54 
Né M 55 

Né M 56 

N6 M 57 

N6 M 58 

N6 GM 60 
N6 EM 62 
N6 EM 63 
N6 M 66 

N6 M 67 

Né M 72 

N6 M 75 

N6 GM 77 
N6 GM 77/S 
N6 GM 79 
N6 GM 79/S 
N6 GM 80 
N6 EM 83 
N6 GM 84 
N6 GM 84/S 
N6 EM 85 


. N6 GM 87 


N6 GM 87/S 
N6 M 90 

N6 EM 92 
N6 GM 93 
N6 EM 99 
Né M 100 


N6 Z 60 
Né Z 61 
N6 Z 62 
N6 Z 63 
Né Z 64 
NG Z 65 


N6 BZ 69 
N6 BZ 69 AM. 


Né EZ 72 
- N6Z74 
N6 Z 75 


N6 Z 79 AM. 


N6 25/3 
N6 30/1 


— N6 30/3 


N6 30/4 
N6 30/5 
N6 40/1 
N6 40/2 
N6 40/3 
N6 40/4 
N6 40/6 
N6 40/7 
N6 40/9 
N6 50/1 
Né 50/2 
N6 60/1 
N6 60/3 
Né 80/1 
N6 80/2 


N7 A 33 
N7 A 34 
N7 D 19 
N7 70/1 


40265 


4450395 
4450410 
445044 X 
445047 S 
445048 B 
445 049 C 
445051 W 
445052 X 
445053 Y 
445 054Z 
44 5055 S 
445056T 
445057 U 
445058 D 
445060 B 
445062 Z 
44 5 063 S 
445 066 V 
445 067 W 
445072T 
445075W 
445077 Y 
440 049 K 
445079A 
440051D 
445 080Y 
445083P 
445 084Q 
440054G 
445085 R 
445 087 K 
440056 A 
445090 S 
445092Q 
445093 R 
445099 X 
445 100H 


— 653 


Pil arie defun ao 


ie ap 


448060 N 
448 061B 
448.062 C 
448063 D 
448 064 E 


"448065 F 


448076 A 
4480835 
448072 E 
44 8074G 
448075 H 
448079 M 
681206 C 
680310) 
680312G 


 680313H 


680314A 
68 0 409 K 
680410 F 
6804110 
680412 V 
680415Y 
680417 S 
680422 X 
68 0 503 H 
680-504 A 
680 602L 
68 0 604 N 
68 0 802 D 
68 0 B03 E 


471033 N 
471034P 
4730195 
68 0 706 L 


940 2505 


— 655 





40267 
40303 
40304 
40312 
40352 
40364 
40366 
40405 ‘ 
40461 
40506 
40514 
40515 
40521 
40532 
403311 
403312/0,2 
403312/0,5 
403611 
403620 


43151 


44421 
‘44541 


- 45181 
45221 
45281 
45361 


120261 
120262 
120265 


6056 — 


940251P 
940302 K 
9403 03L 
940 3 14 E 
940 3 48 Y 
940 3 60 Y 
940362 N 
940 404 A 
940 4 61 A 
940 5 04 E 
940 5 19C 
940520 H 
9405335 
940 5 45 E 
9403 38 N 
940 3 39 P 
9403 40U 
9403 66 J 

9403 75 K 


9431 21L 


9444214 
944 541 S 





120266 


120301 
120302 
120303 


- 120305 


120307 
120351 
120352 
120353 
120354 
120356 
120357 
120402 
120404 


120502 E 


1203014 


1203510 


122301 
122302 
122351 
122352 


123302 


124406. 
125262 


125304 


125306 


‘ 125351 


125357 


920 2 16Y 
9203 01 E 
920 3.02 F 
920303 G 





125501 

1252610 
1252615 
1253010 
1253012 
1253022 
1253027 
1253036 


126266 
126301 
126354 
1263017 
1263033 


1263522 E 


1263538 
1263544 


1269545" 


136302 


198261 
138305 
138307 
138351 
138405 
198505 


138506 


1398701 


142462 


142517 


925501Q 
925 2.202 
925225) 
9253 10T 
9253 12R 
9253 22K 
925327 
92533 


926 2 
926 3 
926 3 5 
926 3 
926 3 
999 1 
926 3 
926 3 
92639 


ultSs £ 
-<CKHVUVC<C 29 


0 DO 3 — 
232%S8 


Dl 
(46) 
L* ae 
Cd 
L® , 
aci 


XK VONCOD»ON 
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FaN WRITE RE Dergano 
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posiz. 
normale a riposo 


Logli: nubko = 


PER TOGLIERE: i È 
sganciare prima tutte le molle orizzontali 


sfilare asse posteriore guida settorini 
togliere 2 viti Ai. regolazione 


spostare indietro e sfilare 





| ) ) , il ‘108 | 
RIMONTAGGIO: — (MIA Vorto * 4 da NESPRE ij 


cominciare a montare dal fondo scrittura(lato. AJ 


impostare-*wt2S@ tirare maniglia in modo che 


magliere 


îy. dai | 
ADAGIO 


o ai segni) 


da alzino le cre- 


i (come da reali 


portare ruota in posizione (9) e-swefilare dal sof 
gno) a 


Prali 


LI 


Targa 


. ic 


